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@ WIRELESS SMART DOOR WINDOW SENSOR
WITH VIBRATION BEFORE INTRUSION

7C-SS-ZE-H0-03
EAN code: 3276007065725

® DETECTEUR DE VIBRATIONS ET D'OUVERTURE
AVANT INTRUSION CONNECTE SANS FIL

@ SENSOR DE VIBRACIONES Y DE APERTURA ANTES
DE LA INTRUSION CONECTADO INALAMBRICO

@ DETECTOR DE VIBRACOES E DE ABERTURA ANTES

DA INTRUSAO CONECTADO SEM FIO

DELLINTRUSIONE CONNESSO SENZA FILO

RILEVATORE DI VIBRAZIONI E DI APERTURA PRIMA

INTELIGENTNY BEZPRZEWODOWY CZUJNIK WIBRACJI

| OTWARCIA PRZED WTARGNIECIEM INTRUZA

LDSENK16

DETECTEUR DE VIBRATIONS ET D'OUVERTURE AVANT
INTRUSION CONNECTE SANS FIL

IMPORTANT : Ce produit nécessite une box ENKI pour
fonctionner.

MISE EN ROUTE :

Etape 1

Ouvrez I'application ENKI et connectez-vous.

Etape 2

Dans |'onglet <mes objets», cliquez sur le bouton «+».

Etape 3

Sélectionnez la marque LEXMAN et choisissez le produit dans la liste.
Etape 4

Suivez les instructions décrites sur les écrans de I'application.

La box Enki reconnaitra automatiquement votre objet.

Description du produit
Associez le détecteur d'ouverture de porte et/ou de fenétre connecté a un scénario
pour sécuriser votre habitat.
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INSTALACION ; ESPECIFICACIONS
(@ Retire la pe]l’cula 3M de la parte posterior del producto y la pestaia Activar / Desactivar Deteccion de cierre: <20+5mm
de la bateria. L.
del sensor Deteccion de apertura: >25+5mm
Activar el sensor de vibracién | Sensibilidad a configurar en la aplicacion
R % Banda de frecuencia 2405 - 2480 MHz
Tipo de bateria 3V==CR2x 1
Duracién de la bateria 1anoymedio (@ un ritmo de 20 detecciones por dia)
) Fijacion Cinta adhesiva de doble cara

(2 Ensamblar el producto en la faja. Para una puerta corrediza de 2 o tornillos (no suministrados)

hojas o una ventana de vidrio, se debe instalar un sensor por hoja. Maéxima transmision 20 dBm
de radio
Temperatura de
funcionamiento 0°C = 40°C
Humedad de funcionamiento | Hasta un 85% sin condensacion
Anti-ladrido Si
Temperatura de

10 11 almacenamiento -20°C = 60°C

CARACTERISTIQUES & CAPACITES :

+ Le capteur permet de détecter les vibrations générées
par une tentative d'intrusion/d'effraction, avant qu'elle
nait lieu.

« Design compact pour s'adapter & votre porte/fenétre.
« Alerte via 'app, batterie faible.

« Le capteur doit toujours étre positionné sur la partie
mobile de I'ouverture (portes, fenétres, chassis): La
sculpture de I'aimant et du corps principal doit étre

Réinitialisation/appairage :

« Pour réinitialiser, le couvercle de la batterie doit
d'abord étre retiré.

Appuyez ensuite sur le bouton principal pendant au
moins 5 secondes

et la LED rouge commence a clignoter rapidement

« Ensuite, relachez le bouton, la LED rouge commence a
clignoter normalement, la fréquence de clignotement
estde0,5sallumée et 0,5 s éteinte, et continue a
clignoter pendant 3 minutes.

INSTALLATION :

() Retirer le film 3M a I'arriére du produit et la languette de la pile.

=

SPECIFICATIONS

Activation/Désactivation
du capteur d'ouverture

Détection de fermeture: <20+*5mm
Détection d'ouverture: >25+5mm

Déclenchement du capteurde | Sensibilité a configurer dans
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- Si vous devez nettoyer le produit, utilisez un chiffon doux.
- Retirez la batterie et conservez-la en lieu sar si vous n’utilisez pas ce produit pendant

O
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- Si necesita limpiar el producto, use un pafo suave.
- Retire la bateria y guardela en un lugar seguro si no utiliza este producto
durante un largo periodo de tiempo.
- No ingiera la bater iesgo de quemaduras quimicas.
- Este producto contiene des baterias.
- Si se traga la bateria, puede causar graves quemaduras internas en tan sélo 2 horas y puede
provocar la muerte.
- Mantenga las pilas nuevas y usadas fuera del alcance de los nifios.
- Si el compartimento de las pilas no se cierra correctamente, deje de utilizar el producto.
- Si sospecha que las pilas pueden haber sido tragadas o colocadas dentro del cuerpo, busque
i6n médica i di
- Riesgo de explosion si la bateria se coloca incorrectamente.
- Reemplazar la bateria sélo con una bateria del mismo tipo.
tipo o equivalente.
- La bateria no debe ser expuesta a un calor excesivo como el sol, el fuego o similares.
- Cualquier material entre el producto y la caja ENKI reduce la distancia de funcionamiento
inci| pareddeh igén armado, pared de hormigén, superficies metalicas).
- Téngalo en cuenta al definir la posicién de su sensor.
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REMPLACEMENT DE LA BATTERIE :

Lorsque vous recevez une alerte de " batterie faible " par I'intermédiaire de
I'application, suivez les instructions ci-dessous :

DE LA INTRUSION CONECTADO INALAMBRICO
IMPORTANTE: Este producto requiere una caja de ENKI

@ SENSOR DE VIBRACIONES Y DE APERTURA ANTES

CARACTERISTICAS Y CAPACIDADES :

« El sensor puede detectar intentos de intrusion.

« Disefio compacto para adaptarse a su puerta/ventana.
«Alerta a través de la aplicacion, bateria baja.

Resetear/ emparejar :

« Para restablecer, primero se debe quitar la tapa de la
bateria.

Luego presione el boton principal durante al menos 5
segundos

« El sensor debe estar siempre posicionado en la parte Y €l LED rojo comienza a parpadear rapidamente

movil de laabriendo (puertas, ventanas, fajas):La talla
en el iman y el cuerpo principal debe ser aligne.

« Luego, suelte el botén, el LED rojo comienza a
parpadear normalmente, la frecuencia de parpadeo es

PRIMA DELLINTRUSIONE CONNESSO SENZA FILO

G RILEVATORE DI VIBRAZIONI E DI APERTURA

IMPORTANTE: Questo prodotto richiede una scatola ENKI

per funzionare.
MESSA IN SERVIZIO :
Passaggio 1

Aprire I'applicazione ENKI ed effettuare il login.

Passaggio 2

Alla voce « miei oggetti », cliccare sul pulsante « +».

Passaggio 3

Selezionare il marchio LEXMAN e scegliere il prodotto nella lista.

Passaggio 1

Seguite le istruzioni descritte sulle schermate del applicazione.
La box ENKI riconoscera automaticamente il vostro prodotto.

Descrizione del prodotto

Combinate il rilevatore di apertura porte /o finestre collegato con uno
scenario per mettere in sicurezza la vostra casa.
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CARATTERISTICHE E CAPACITA:

« Il sensore & in grado di rilevare i tentativi di intrusione.
. Desi%n compatto per adattarsi alla vostra
porta/finestra.

« Allarme via app, batteria scarica.

« Il sensore deve essere sempre posizionato sulla parte
mobile del apertura (porte, finestre, ante): L'intaglio nel
magnete e nel corpo principale deve essere allineato.

MAGNET(LD
-
N
21J

SENSORE DI
APERTURA

PULSANTE
PRINCIPALE

Reset/accoppiamento :

« Per ripristinare, & necessario prima rimuovere il
coperchio della batteria.

Quindi premere il pulsante principale per almeno 5
secondi e il LED rosso inizia alampeggiare velocemente
«Quindi rilasciare il pulsante, il LED rosso inizia a
lampeggiare normalmente, la frequenza di lampeggio &
0,5 se acceso e 0,5 s spento, e continua a lampeggiare
per 3 minuti.

« Se il sensore di vibrazioni & accoppiato correttamente, il
LED rosso diventa verde e per circa 10 secondi, quindi
smette di lampeggiare e si spegne.

« Se il sensore di vibrazioni non riesce a collegarsi alla
rete, il LED rosso continuera a lampeggiare per 3 minuti,
quindi si spegnera.

20 mm
£ 12,5mm
E
> 20 m
© £
Q £ g 12,5mm e
: £ S
IMPORTANTE:

Dopo ogni cambiamento di sensibilita nell'App,
premere il pulsante o attivare un'apertura.

INSTALLAZIONE :

(D Rimuovere la pellicola 3M dal retro del prodotto e la linguetta della
batteria.

(2 Montare il prodotto sull'anta. Per una porta scorrevole a 2 ante o una
finestra di vetro, & necessario installare un sensore per ogni anta.
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Retirer le cache de la batterie. para. de 0,5syde0,5s,y continta parpadeando 3 minutos.
«Siel sensolr de vigracioc'jn se emparejo con e’xiao, eIdLED
. j A 1t 10 , dej
Remplacez la pile usagée par une CR2 et réinsérez le couvercle de la pile dans le PUESTA EN MARCHA : g%;ﬁ;;ﬁz;f;g aep\;g;ran € unos 10 segundos, deja
produit jusqu'a ce qu'il s'enclenche en place. Paso 1 « Siel sensor de vibracion no se une a la red, el LED rojo
S . ) SENSORDE  seqyira parpadeando durante 3 minutos y luego se
Abra la aplicacion ENKI e inicie sesion. APERTURA  apagara.
__ Paso 2 MAGNET 20mm
o En la pestaiia "mis objetos", haga clicen el boton"+". | | | | __ | BOTON
~ Paso 3 PRINCIPAL
] Seleccione la marca LEXMAN y elija el producto de la lista.
oo Paso 4 E 12,5mm
Siga las instrucciones en las pantallas de la aplicacion. El cuadro ~ 20 mm
ENKI reconocera automaticamente su objeto. O © E g 125mm
- O Q £ 3
- ©
Descripcion del producto ) < o
Combine el detector de apertura de puertas y/o ventanas conectado -
1 con un escenario para asegurar su casa. N IMPORTANTE :
7 — 8 7 Después de cualquier cambio de sensibilidad en el
9 App,presiona el botén o dispara una abertura.
ESPECIFICACOES \% SUBSTITUICAO DA BATERIA :
Activar / Desactivar Detecgajo de fecho: <20 5mm Quando vocé receber um alerta de "bateria fraca" através da aplicacao, siga as
do sensor Deteccédo de abertura:>25t 5mm f )% \ instruges abaixo:
Acionamento do sensor Aror it 9
. o Sensibi”dade aser Conﬁ Urada naa |ica éo -Sevocé precisar Ilmparoproduto, use um pano macio. : :
de vibracdo 9 plicas - Retire a bateria e guarde-a num local seguro se nao utilizar este produto durante um longo Retire a tampa da bateria.
: Anci ~ periodo de tempo. . . R
Faixa de frequéncia 2405 - 2480 MHz ~Néio ingerir a bateria, risco de queimadura quimica. Substitua a'batena usada poruma CR2 e volte a colocar a tampa da bateria no
Tipo de bateria 3V==CR2x1 - Este produto contém pilhas. produto até que esta encaixe no lugar.

Duracéo da bateria 1 ano e meio (a uma taxa de 20 detecgdes por dia)

- Se a bateria for
pode levar a morte.

pode causar internas graves em apenas 2 horas e

bl

L

iej szmatki.

jest ie p!
przez dluzszy czas.

-Ten produkt zawiera baterie.

nalezy uzyé

- Wyjmij baterig i przechowuj ja w bezpiecznym miejscu, jesli nie uzywasz tego produktu

- Nie nalezy potykac baterii, ryzyko poparzenia chemicznego.

WYMIANA BATERII :

Po otrzymaniu powiadomienia o "niskim poziomie natadowania baterii" za
posrednictwem aplikacji, postepuj zgodnie z ponizszymi instrukcjami:

Zdejmij pokrywe baterii.

Wymien zuzyta baterie na CR2 i wt6z ponownie pokrywe baterii do produktu, az

zatrzasnie si¢ na swoim miejscu.

WIRELESS SMART DOOR WINDOW SENSOR WITH
VIBRATION BEFORE INTRUSION

IMPORTANT: This product requires an ENKI box to operate.

START-UP:

Step 1

Open the ENKl app and log in.

Step 2

In the "my objects” tab, click on the "+" button.

Step 3

Select the LEXMAN brand and choose the product from the list.
Step4

Follow the instructions described on the application screens.
The ENKI box will automatically recognize your object.

Product description
Associate the door and/or window opening detector connected to a scenario
to secure your home.
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2011 65 EU Rohis
Ograniczenie niebezpiecznych substandj w sprzecie
eldktryCanymiRestriction of hazardous substances n
electrical products|

Podpisano w imieniuSigned for and on behalfof|

Select the responsible and type code
o

Data wydania i miejscelPlace and date of issue] Bonchin,

2. 1)
01485-17 V3.2.2 (2019-12)
luen(y spectrum usage (Article 3.2 of the

RE| ivel
EN 300328 V2.2.2 (2019-07)

Signature
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* Garantie 2 ans /2 fios de garantia/ Garantia de 2 anos/
Garanzia 2 Anni ¢ Gwarancja 2-etnia; 2 year guarantee

- Potknigcie baterii moze d w ciggu zaledwie 2
ywaé w miejscu nit dla dzieci. =
nalezy 4 iazp k =0°
- Jesli podejrzewasz, ze baterie mogtly zostac¢ potknigte lub umi atrz ciata, o
niezwlocznie zwré6¢ sie o pomoc medyczna. —
- Istnieje Ryzyko wybuchu w przyp i ia baterii
- Baterie nalezy wymienia¢ tylko na baterie tego samego typu. Typ lub odpowiednik. =
- Bateria nie moze by¢ narazona na nadmierne cieplo, takie jak promienie stoneczne, ogien
itp.
- Kazdy materiat znajdujacy si¢ pomie 2] a puszka ENKI zmniejsza odlegtosé
robocza (gtéwnie: Sciana zelk $ciana b powi i
- Nalezy wzig¢ to pod uwage przy okreslaniu potozenia czujnika.
30 31 -
DEKLARACIA
Model produktu/produkt{Product Model| Usage intérieur uniquement / Sélo para uso
82428867/62438036 oot interior / Utilizag&o exclusivamente interior
/ Solo per un uso interno /Wytacznie do uzytku
-France wewnatrz pomieszczen / Indoor use only
Przedmiot deklaracjiObject of the declaration]
Rodzl produktufroduct Type - Descrption] MART Courant alternatif (CA) / Corriente alterna (CA) /
P P P /\/ Corrente alternada (CA) / Corrente Alternata (CA)
Referencje produktulProduct Reference] Industrial Type Design Reference: LDSENKOB/LDSENK16 Prad przemienny(AC)/ Alternative Current (AC)
Marka produktuProduct Brand| LEXMAN
DOMMYY i i . .
9 XX: Factory ID, DDMMYY: Production date, nn: number of version of Courant continu (CC) / Corriente Continua (CC) /
product, PPPPPP : The last 6 numbers of PO number) frpp—— Corrente continua (CC) / Corrente Continua (CC) /
e B ' Ktore W stosownych przypadkach * notyfikowana nazwa i Prad staty(DC) / Direct Current (DC)
oy magan iy inneqo piawodanstus asiosonana b do eyl v odnesen o orych num Tore wydald certyRhat oraz
narmmmwegnjme ‘Gbject of the declaration described above  deklarowanaest zg0dnodc] References to the relevant | odniesienie do dokumentulWhen appiicable, the name
Sinconariy in therdvancUnion menizaton egiiston) - hamensediondid ederfeencestothe T Sndnumbeof nufed body namEE]
speciications inreats v e FR.Veuillez préter attention aux avertissements de cette notice/ ES. Por favor preste atencion a
los puntos de precaucion enumerados en el noti/ PT. Por favor, preste atengéo aos pontos de
A EUED chradio equipment | JjHaalth and Safety (Articla 3.1(a) of the RE cautela listados no avisof IT. si prega di prestare attenzione ai punti di cautela elencati
ENE23R 1. 20140AT12017 nell'avviso/ PL. Nalezy zwrécic uwage na punkty przestrogi wymienione w tym powiadomieniu/
;ytfggzggm«mwwmyu"imu bof pﬂ EN. Please pay attention to the points of caution listed in the manual
the RE Directive)
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Made in China
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A « Sile capteur de vibration est couplé avec succes, le ; : ' PR att
alignée. voyant rouge devient vert et pendant environ 10 vibration Fapplication une longue période.
secondes, puis arréte de clignoter et s'éteint. 4 _ - Ne pas ingérer la batterie, risque de brilure chimique.
— « Si le capteur de vibrations ne parvient pas a se Bande de fréquence 2405 - 2480 MHz - Ce produit contient des blatteries.
connecter au réseay, le voyant rouge continuera a i - Sila batterie est avalée, elle peut de graves bra internes en 2
CAPTEUR clignoter pendant 3 minutes, puis s'éteindra. @ Ir.15taller !e produit sur I'ouvrant. Pour une paie vitrée ou porte Typel de batterie 3V===CR2x 1‘ . heures et peut conduire a la n’:ort. T g
D'OUVERTURE 20 mm coulissante a 2 vantau, il est recommandé dinstaller un capteur par Durée de vie de la batterie 1 an et demi (a raison de 20 détections par jour) - Gardez les batteries neuves et usagées hors de portée des enfants.
AIMANT vantail. N R . R R - Si le compartiment de la batterie ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit.
_____ @_ BOUTON Fixation Ruban adhésif double face ou vis (non fournies) vous pensez que des batteries ont pu étre avalées ou placées a I'intérieur du corps,
[ PRINCIPAL Emission radio (DoLiCE DT
£ 12,5mm . 20dBm - Risque d'explosion si la batterie est mal placée.
— £ maximum - I la batterie par une batterie du méme type ou d'un type équivalent.
1y £ 20mm Températu re de - La batterie ne doit pas étre exposée a une chaleur excessive telle que le soleil, le feu ou autre.
Q £ £ 12,5mm £ fonctionnement 0°C = 40°C - Tout matériau entre le produit et la box ENKI réduit la distance de fonctionnement
g £ £ (principalement: mur béton armé, mur béton, surfaces métalliques).
~ s :. Humidité en fonctionnement | Jusqu'a 85% sans condensation - Prenez cela en compte pour définir le positionnement de votre produit.
N
- Anti-arrachement oul
IMPORTANT : \_ -
AN R o o Température de stockage -20°C = 60°C
3. Aprés toute modification de la sensibilité dans I'App, 4 6
appuyez sur le bouton ou déclencher une ouverture 5
0 Reposicao/paragao :
" CARACTERISTICAS & CAPACIDADES: « Para redefinir, a tampa da bateria deve ser removida i
REEMPLAZO DE LA BATERIA : « O sensor pode detectar tentativas de intrusao. primeiro. Em seguida, pressione o botao principal por INSTALACAO :
DETECTOR DE VIBRAGOES E DE ABERTURA ANTES DA « Design compacto para caber na sua porta/janela. pelo menos 5 segundos e o LED vermelho comeca a (1) Retirar a pelicula 3M da parte de tras do produto e o separador da
i Jn compacto P portal) iscar rapidamente o P P P! P
Cuando reciba una alerta de "bateria baja" a través de la aplicacion, siga las INTRUSAO CONECTADO SEMFIO + Alerta via app, bateria fraca. . | -pEm segﬂida solte 0 botdo, o LED vermelho comeca a bateria.
siguientes instrucciones: + Ossensor deve ser sempre pos!clonado na parte mével piscar norma’\meme, a freq[Liéncia esta 0,5sligadae0,5s
IMPORTANTE: Este produto requer um ENKI Pare. do abertura (portas, janelas, faixas): A escultura no desligada e continua piscando por 3 minutos.
Retire la tapa de la baterfa iman e no corpo principal deve ser aligne. +Se o sensor de vibra?éo estiver emparelhado com
P ) Sucessgl oLED vderm_e ho ficard verde e, por cerca de 10
. segundos, pare de piscar e apaga.
Reemplace la bateria usada por una CR2 y vuelva a insertar la tapa de la bateria en el ENTRADA EM FUNCIONAMENTOZ : + Se 0 sensor de vibragdo ndo entrar narede, o LED -
producto hasta que encaje en su lugar. Passo 1 SENSOR DE ;Z;wgeillo continuara piscando por 3 minutos e depois
Abra a aplicagio ENKI e inicie sessdo. GEEILES
20 mm
__ Passo 2 MAGNET )
=0° Na aba "meus objetos", dique nobotao"+. BOT’Z\O (2 Montar o produto na faixa. Para uma porta de correr de 2 folhas ou
o Pass? 3 . PIEIRE janela de vidro, deve ser instalado um sensor por folha.
— | Selecione a marca LEXMAN e escolha o produto da lista. £ 12,5mm
o Passod ) . E
Siga as instrugdes descritas nas telas de aplicagao. ) g 2omm 125
A caixa ENKI reconhecera automaticamente o seu objecto. Q E g 125mm e
. e £ £
~ = ©
S .
Descrigdo do produto N 2
Combine o detector de abertura de portas e/ou janelas ligado com um
l cenario para proteger a sua casa. N IMPORTANTE:
L D Apos qualquer alteracéo de sensibilidade na aplicacéo,
13 14 pressione o botdo ou provoque uma abertura. 16
15
SPECIFICHE SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA :
. o I . INTELIGENTNY BEZPRZEWODOWY CZUJNIK WIBRACJI
Abilita / Disabilita Rilevamento della chiusura: <20+ 5mm Quando si riceve un avviso di "batteria scarica" attraverso I'applicazione, seguire le |OTWARCIA PRZEDWTARGNlEClEM INTRUZA
del sensore Rilevamento dell'apertura: >25+5mm f = N\ istruzioni riportate di seguito:
Attivazione del sensore Sensibilita da configurare _See io pulire il p il un panno i . . ) . WAZNE: Ten produkt wymaga do dziatania pudetka
divibrazione nell'applicazione - Ri la batteria e c la in un luogo sicuro se non si utilizza questo prodotto per un Rimuovere il coperchio della batteria. ENKL.
N lungo periodo di tempo.
Banda di frequenza 2405 - 2480 MHz - Non ingerire la batteria, rischio di ustioni chimiche. Sostituire la batteria usata con una CR2 e reinserire il coperchio della batteria nel ROZRUCH :
Tipo di batteria 3V=CR2x1 - Questo prodotto contiene batterie. prodotto fino a quando non scatta in posizione. Krok 1
. . . . . - Se la batteria viene ingerita, puo causare gravi ustioni interne in appena 2 ore e pud portare rol Vhe . -
Durata della batteria 1 anno (ad un ritmo di 20 rilevamenti allamorte. Otworz aplikacje ENKI i zaloguj sie.
al giorno) -Tenere le batterie nuove e usate fuori dalla portata dei bambini. = Krok 2.
" - f . P P -Seil vano batteria non si chiudi i pere 'uso del p (° Na karcie ,moje obiekty” kliknij przycisk ,+"
! " ot
Fissazione Nastro biadesivo o viti (non fornite) - Se si sospetta che le batterie siano state inghiottite o posizionate all'interno del corpo, o Krok 3 ) Y Jprzy
Massima trasmissione rivolgersi immediatamente a un medico. — o ] "
radio 20dBm - Pericolo di esplosione se la batteria & posizionata in modo errato. Wyb|erz marke LEXMAN i prOdUkt z IISty‘
N . N N - Sostituire la batteria solo con una batteria dello stesso tipo. = Krok 4. . L L L, X . N
Temperatura di esercizio 0°C = 40°C tipo o equivalente. Postepuj zgodnie z instrukcjami wyswietlanymi na ekranie aplikacji.
g e . ) X - La batteria non deve essere esposta a calore eccessivo come il sole, il fuoco o simili. ENKI automatycznie rozpozna twdj obiekt.
Umidita di funzionamento Fino all'85% senza condensa - Qualsiasi materiale tra il prodotto e la scatola ENKI riduce la distanza operativa (principal
Antist S mente: parete in cemento a.r[nato;plarete. i.n cemento, ‘s‘u?erﬁ:i metalliche). l Opis produktu
ntistrappo -Tenerne conto nella Sensore. Polacz potacz potaczony czujnik otwarcia drzwi i/lub okien ze scenariuszem, aby
Temperatura de k j zabezpieczy¢ swoj dom.
almacenamiento -20°C = 60°C L
24 25 26
23
. Reset/pairing:
CTT]ARACTERE.I;K?_S: CAPA:ILIT:ES B «To reset, the battery cover must first be removed.
+ The sensor can detect intrusion attempts. Then press the main button for at least 5 seconds .
+ Compact design to fit your door/window. and tlfe red LED start fast flashing INSTACEATION SPECIFICATION
+ Alert via app, low battery. +Then loose the button, the red LED start t 0) "
- The sensor is always to be positioned on the moving norrengl?lgziin; H:Je ]:I)ar\s,hin(egrf(erequenscyairss(f;sose;noand - E::::;e the 3M film from the back of the product and the tab from the Enable / Disable Closing detection: <20 +5mm
part of the opening (doors, windows, sashes): The carve 0.5 5 off, and keep on flashing 3 mins. ) of the sensor Aperture detection: >25+5mm é s N\
in magnet and main body should be aligned. « If the vibration sensor is paired successfully, the red /7 - - N N T - . i d to clean th d £ cloth
LED turns green, and for about 10 seconds, then stop a Triggering the vibration sensor | Sensitivity to be configured in the application SO D E O EEEE M0 S UG L . .
blinking and turns off. 2} - Re.move the battery and keep it in a safe place if you do not use this product for a long period
+If the vibration sensor fails to join in the network, the Frequency band 2405 - 2480 MHz chdncy o AT —
red LED will keep on flashing 3 minutes, then turn off. -Do notingest the battery, risk of chemical burn.
20mm | Battery type 3V===CR2x 1 - This product contains batteries.
APERTURE - - - If the battery is swallowed, it can cause severe internal burns in as little as 2 hours and can
SR Battery life 1year and a half (at a rate of 20 detections per day) lead to death.
PN -~ . N N - Keep new and used batteries out of the reach of children.
MAGNET \zf Assemble the product on Fhe sash. Fora foleaf sliding door or glass Fixation Double-sided adhesive tape - If the battery compartment does not close properly, stop using the product.
_____ @, | _ MAIN £ 12,5mm window, one sensor must be installed per leaf. or screws (not supplied) - If you suspect that batteries may have been swallowed or placed inside the body, seek
BUTTON E P - - medical attention immediately.
© £ 20mm 12.5mm , Maximum radio - Danger of explosion if battery is placed incorrectly.
@ E E 4 E I‘?‘n transmission 20dBm - Replace the battery only with a battery of the same type.
kA - type or equivalent.
"~ & ) g’ :~ {@- Operating temperature 0°C = 40°C -The battery must not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or others.
gﬂ - \ - Any material between the product and the ENKI box reduces the operating distance (mainly:
= \\ Operating Humidity Up to 85% non-condensing reinforced concrete wall, concrete wall, metal surfaces).
IMPORTANT : N - Take this into account when defining the positioning of your sensor.
. L ~ ~ Anti-tearing YES
After any change in sensitivity in the App, - \ J
AN press the button or trigger an opening. Storage temperature 220°C = 60°C
33 34 35 36

Fixagdo Fita adesiva dupla face - Mantenha as pilhas novas e usadas fora do alcance das criangas. )
ou parafusos (ndo fornecidos) - Se o compartimento da bateria nao fechar corretamente, pare de usar o produto. =0°
] —— - Se suspeitar que as pilhas possam ter sido engolidas ou colocadas dentro do corpo, procure
P Ih d lid locadas dentro d
Méxima transmision imedi idados médi jul
de radio 20 dBm - Perigo de explosao se a bateria for colocada de forma incorrecta.
Temperatu ra de - Substitua a bateria apenas por uma bateria do mesmo tipo. =
. o o tipo ou equivalente.
funcionamento 0°C = 40°C - A bateria nao deve ser exposta a calor excessivo, como sol, fogo ou algo semelhante.
Umidade de operagdo Até 85% nao-condensante - Qualquer material entre o produto e a caixa ENKI reduz a distancia operacional
(principalmente: parede de betdo armado, parede de betao, superficies metalicas).
Anti-ouros SIM - Leve isto em ideragéo ao definir o p do seu sensor. l Vi
CLIC
Temperatura de J
armazenamento -20°C = 60°C 18 19 —
17
CECHY I MOZLIWOSCI : Reset/parowanie: =~ "
¥ by « Aby zresetowac, nablezy najpierw kzdjqc pokrywe baterii. INSTALACJA
« Czujnik moze wykry¢ préby wtamania. Nastepnie naciénij gléwny przycisk przez co najmniej 5 8
« Kompaktowa konstvuﬁcja pasujaca do Twoich sekund a czerwona dioda LED zacznie szybko migac . SPECYFIKACJA
drzwi/okna. o . « Nastepnie poluzuj przycisk, czerwona dioda LED zacznie (D Zdejmij folie 3M z tylnej czesci produktu i zaktadke z baterii. " P
. é'a’.m_frzezgp!lkaqe. niski poziom baterii. homei miga¢ normalnie, cdz stotliwos¢ migania wynosi 0,5 i 0,5 o Wiacz / Wytacz Wykrywanie zamkniecia: <20+__5mm
+ Czujnik ma by¢ zawsze umieszczony na ruchomej s nie Swieci i miga dalej przez 3 minuty. jni i H
CZQSS ia otwieranie (drzwi, okna, skrzydia) « Jesli czujréik \gi racji zostanLe omys’{nile sparowany,k ! o czujnika Wykrywanie przystony: >25 tsmm
urzadzenia otwieranie (drzwi, okna, skrzydta): ioda LED zmieni i i _ . L . EE Kt ‘
Wy?zez’bjen'\e w magnesie i korpusie gk’)%vnym powinno %e;:{(?ﬂsj' ;on:Stepngn;?elstgr?irenn:issc'oi%gg%%0 © ) Wyzwalanie czujnika drgan CZUJ{O}Q kfora ma by¢ konfigurowana
by¢ wyréwnane. « Jesli czujnik drgan nie potaczy sie z siecia, czerwona w aplikacji
dioda LED bedzie migac przez 3 minuty, a nastepnie —
2gasniev Pasmo czestotliwosci 2405 - 2480 MHz
20mm J Typ baterii 3V==CR2x 1
CZUJNIK @) ¢ ; L2 .. . o .
RGN @ ngontowac produkt na skrzydle: w przypadk_u dwuskrzly_dbowych Zywotnos¢ baterii 1 rok (w tempie 20 detekcji dziennie)
drzwi przesuwnych lub szklanych okien nalezy zainstalowac jeden
MAGREY R £ 12,5mm czujnik na kazde skrzydo. Naprawa Dwustronna taéma klejaca
_____ ST £ " -~ lub $ruby (nie dotaczone)
© £ mm .
12,5mm Maksymalna transmisja
O £ £ £ ksy ] 20 dBm
© £ £ radiowa
px3 ©
N— < 2] Temperatura pracy 0°C = 40°C
~ | WAZNA SPRAWA: Wilgotnos¢ robocza Do 85% bez kondensacji
Po kazdej zmianie czutosci w aplikacji, Przeciwdziatanie rozdarciom | TAK
g nacisnac przycisk lub wywotac otwarcie.
Temperatura przechowywania | -20°C = 60°C
27 28 29
e
75 prouis stiques e doent - e s2020867/82038036
BATTERY REPLACEMENT : une diminaion respecueuse do femviomnament conomémen 4 a riglemenaton Iocale Rensegnez-vous auptés do v colecis , "
o Les matériaux_dembalage son! recycables. Eiminez les matériaux dolt Tesponsabilts ésclusa
dembalage dune maniére  respeciueuse do et mettez &
la

When you receive a "low battery" alert through the application, follow the
instructions below:

Remove the battery cover.

Replace the used battery with a CR2 and reinsert the battery cover into the product
until it clicks into place.

- )

[ul
=

oe

Es.
L

la basra. Hay un punto de recogida dedicado para una eliminacién respetuosa con el

su revendedor para cualquier informacion sobre el reciclado.
Los materiales de envase son reciclables. Eliminar los materiales de envase de manera respeluosa con el entomo y ponerlos a disposicién de los seclores
de reciclado.

Pt
Os produtos ekéricos ndo podem ser eliminados juntamente com os residuos domésticos. Devem ser entregues num ponto de recolha para serem eliminados.
e forma_ecologica, em conformidade com 05 regulamentos locais. Contacte. as autoridades locals ou o seu distrbuidor para obler conselhos sobre
reciciagem. O material da embalagem & reciclavel. Elimine a embalagem de forma ecolégica @ enlregue-a no senviga de recolha de materias reciciaveis.

.

Essi devono essere portati ad un centro di raceolta per no smaltimento dif
ferenziato, . per informazioni sul riciciaggo. Il materiale
dimbalaggio & rcicable. idarlo al riciclabie.

PL.

¢ Musza zosta¢ dostarczone do purktu zbicrki_odpadow, celem przyjazne
dla $rodowiska utylzac) zgodrie 2 lokainymi przepisami. Skontakiowat: si  wiadzami lokainymi lub dysirybutorem w celu zasiegniecia informaci na temat
ecyklingu. Materaly 2 kiorego wykonane jest opakowanie nadaja sie do recyklingu. Usuwac opakowanie w sposob prayiazny dia srodowiska | dostarczye
o do punidu Zbiori | recyklingu materia

EN.

They must be taken 10 a communal collecing point for_environmentally_fiendly disposal
Contact your stockist for advice on fecycling. The packaging matera is recyclable. Dispose of the
packaging in an environmentaly friendly manner and make it avaiiable for the recyclable material collaction-service
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responsabilita esclusiva del fabbricante]

prodotto| MART

Industrial

LEXMAN

Jdif

dification di
do niimero de série|Codifica del numero di serie

product, PPPPPP : The last 6 numbers of PO number)

Lobjet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme 2
[£dlation d harmonisation d {union applicablelE objeto de

Références des normes harmonisées pertinentes
eppliquées o des spicifcaions por fapportaquelles  potiEICuand coresponda * e nombre y RUmero de
o

Le cas échéant le nom et le numérp de [organisme

fa declaracion descrta anteriormente es Conforme a2 fa Conformité est déclarée|Referencias ¢ fas normas, laboratorlo notificado que haya emitido (3
Isgiacion dearmenizacon pertinente delo UnionfOobyetoda  amonizadas pertinentesutlzadas o referenciasalas  certication lareferencaaf doctmentolauando
declaracao acima descrta esta em conformidadie com a fegislagao  especificaciones respecto a as cuales se declara a aplicavel * 0 home & numero do aboratorio
de harmonizacao da Uniao aplicavel|L aggetto della conformidad|Referdncias a5 normas harmonizadas notiicado que emitiu. certificago e. referéncia
dichiarazione di cur sopra & conforme alla pertinente normativa  pertinentes utilizadas ou referéncias as especificacoes o documentojDove applicabile 1l nome ¢ l numero
Giarmonizzazione dai Unione] s Conformidade ¢ dechioda et deaboriond noURH e st

alle pertinenti norme armonizzate wtiizzate o alle certifcazione el fifefimento al documentol

Specifiche in relazione alle qual ¢ dichiarata la
conformital

2014 53 EU_RED 1. Health and Safety (Article 3.1(a) of the RE
‘equipertents radioglectriqueslequipos radioeléctricos| Directive)
equipamentos de rédiolapparecchiature radio] ENeasen . 2014:a11:2017

EN 50665:2017 -

2. Electromagnetic compatibility (Article 3.1 (b) of
the RE Directive)

EN'301489-1V2.2.3 (2019-11)

Draft EN 301485-17 V3.2.2 (2019-12)

3. Radio frequency spectrum usage (Article 3.2 of the

BBl
EN 300528

2011 65 EU_RoHS
Restriction des substances dangereuses dans les produits

elctido Resricio e cubstincas lrigasos cm
equipamentos eeticosfiestraione 6 sostanze ercolose
nelle apparecchiature elettriche]

2.2.2(2019-07)

Signé par y

per conto di

Ronchin Signature
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