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Attention, pour éviter le risque de choc électrique, 
n’ouvrez pas l’appareil.

Ce symbole indique que le produit est conforme aux exigences de sécurité 
des produits de classe II.

Produit conçu pour l’intérieur.

Ce produit ne peut pas être traité comme un déchet ménager ordinaire, 
il doit être livré à un point de collecte dédié aux déchets d’équipements 
électriques et électroniques (DEEE).

Le produit est conforme aux exigences du marquage CE.

Fabricant:  Telcor S.A,   Rúa B. de Conxo, 17  -  15706 Santiago de Compostela, A Coruña. Spain         www.iotronic.es
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IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Installation sécurisée
-  Lire les instructions avant de manipuler ou de brancher 

l’appareil. Conserver ces instructions. Tenir compte de 
tous les avertissements. Suivre toutes les instructions.

-  Nettoyer l’appareil avec un chiffon sec uniquement.
-  Ne pas utiliser cet appareil à proximité de l’eau. 

L’appareil ne doit pas être exposé à des gouttes ou à des 
éclaboussures et aucun objet contenant du liquide, tel un 
vase, ne doit être placé sur l’appareil ou à proximité de 
celui-ci, sauf si l’appareil est convenablement protégé.

-  Ne pas obstruer les ouvertures de ventilation. Effectuer 
l’installation conformément aux instructions du 
fabricant. Laisser un espace tout autour de l’appareil 
pour assurer une ventilation adéquate.

-  Ne pas placer le produit dans un environnement à forte 
humidité.

-  Ne pas installer le produit à proximité de sources de 
chaleur telles que radiateurs, bouches de chaleur, 
poêles ou autres appareils (y compris les amplificateurs) 
qui produisent de la chaleur. Ne pas placer de sources 
de flamme nue, telles que des bougies allumées, sur 
l’appareil.

-  Ne pas placer le produit dans un lieu où il pourrait être 
soumis à de fortes vibrations ou à des chocs.

-  Utiliser uniquement les pièces complémentaires/
accessoires spécifiés par le fabricant.

Utilisation sécurisée des éléments raccordés 
au réseau électrique
-  La température ambiante ne doit pas dépasser 45°C.
-  La tension d’alimentation de ce produit doit être: 220-

230V~  50/60Hz.
-  Ne pas brancher le produit à l’alimentation électrique 

tant que toutes les autres connexions ne sont pas  
effectuées.

-  La prise de courant doit être proche de l’appareil et 
facilement accessible.

-  Pour débrancher le produit de l’alimentation électrique, 
tirer uniquement sur la prise, jamais sur le cordon.

-  Ne pas marcher sur le cordon d’alimentation, ni le 
pincer. Faire particulièrement attention aux fiches, aux 
prises de courant et aux points de sortie d’alimentation 
de l’appareil.

-  Débrancher cet appareil par temps d’orage ou quand il 
n’est pas utilisé pendant de longues périodes.

-  Faire effectuer toutes les réparations par du personnel 
qualifié. L’entretien est nécessaire lorsque l’appareil a 
été endommagé de quelque manière que ce soit, par 
exemple lorsque le cordon d’alimentation ou la prise 
est endommagé, lorsqu’un liquide a été renversé ou 
que des objets sont tombés dans l’appareil, lorsque 
l’appareil a été exposé à la pluie ou à l’humidité, lorsqu’il 
ne fonctionne pas normalement ou suite à une chute.

Avertissement
-  Pour réduire le risque d’incendie ou de choc électrique, 

ne pas exposer le produit à la pluie ou à l’humidité.
-  Ne pas enlever le couvercle de l’appareil sans le 

débrancher du secteur.
-  Ne pas raccorder l’appareil au secteur avant qu’il ne soit 

fixé au mur.

TV1 TV2

VHF/UHF

220-230V~
50/60Hz
Pmax. 1,6W
Imax. 18mA

Distribution Coaxiale 

Rouge

Vert

+10 / 22dB

7
mm

3
mm

ON LED

2x

FIEC
9,52

IEC
9,52 F

1x

7
mm

3
mm

ON LED

2x

FIEC
9,52

IEC
9,52 F

1x

7
mm

3
mm

ON LED

2x

FIEC
9,52

IEC
9,52 F

1x

Inclus

482011


