NASWIETLACZ LED PRZENOSNY Z AKUMULATOREM
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INSTRUKCJA OBStUGI

Modele :

VO0579 Przenosny naswietlacz LED 10W z akumulatorem 9902409206500
VOO0580 | Przenosny naswietlacz LED 20W z akumulatorem 9902409206517
V02028  Przenosny naswietlacz LED 30W z akumulatorem 9907477031696
V02029 | Przenosny naswietlacz LED 50W z akumulatorem 9907477031702

PRZEZNACZENIA /| ZASTOSOWANIE

Naswietlacze LED z akumulatorem sg doskonatym zamiennikiem dla tradycyjnych energochtonnych
naswietlaczy halogenowych. Naswietlacz LED jest wodoodporny (klasa szczelnosci IP65) | posiada
akumulator, dzieki czemu jest w petni mobilny, a po natadowaniu mozna uzywac go w kazdym miejscu,
gdzie nie ma dostepu do pradu. Naswietlacz wyposazony jest w tadowarke sieciowg wraz z koncowkag
USB tak wiec roztadowany akumulator uzupetni¢ mozna wszedzie tam gdzie mamy dostep do pradu
Zz gniazdka jak rowniez w trasie czy na todzi. Naswietlacz z akumulatorem jest swiethym rozwigzaniem
na biwakach | wyjazdach, na dziatce, w warsztacie samochodowym - wszedzie tam gdzie latarka nie
wystarcza. Naswietlacz wyposazony jest w czarno-zotty stojak z uchwytem pozwalajgcym na regulacje
w kazdej ptaszczyznie. Naswietlacz LED z akumulatorem Swieci jasnym | wyraznym strumieniem
swiatta zuzywajac przy tym az 10 razy mniej energii niz jego halogenowy odpowiednik.

Wyrdb przeznaczony do stosowania w gospodarstwach domowych i ogdlnego przeznaczenia.

MONTAZ

Zmiany techniczne zastrzezone. Przed przystapieniem do montazu zapoznaj sie z instrukcja. Montaz
powinna wykonac osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia. Wszelkie czynnosci wykonywac przy
odtaczonym zasilaniu. Nalezy zachowac szczegolna ostroznosc. Wyrdb posiada styk/zacisk ochronny.
Brak podtaczenia przewodu ochronnego grozi porazeniem pradem elektrycznym. Schemat montazu:
patrz ilustracje. Przed pierwszym uzyciem nalezy upewnic sie, co do prawidtowego mocowania
mechanicznego i podtaczenia elektrycznego. Wyrob moze byc przytaczony do sieci zasilajacej, ktora
spetnia standardy jakosciowe energii okreslone prawem. Wyrob nalezy montowac tak, by pole dziatania
czujnika byto ukierunkowane poprzecznie wzgledem poruszajacego sie obiektu.

ZALECENIA EKSPLOATACYJNE / KONSERWACJA

¢ \Wymiana zrodta swiatta w oprawie jest niemozliwa.

e Nalezy wymienic cata oprawe w przypadku uszkodzenia zrodta swiatta.

e Konserwacje wykonywac przy odtaczonym zasilaniu po wystygnieciu wyrobu.

e Czyscic wytacznie delikatnymi i suchymi tkaninami.

e Nie uzywac chemicznych srodkow czyszczacych.

e Nie zakrywac wyrobu. Zapewnic swobodny dostep powietrza. Wyrob moze nagrzewac sie

do podwyzszonej temperatury.

e \Wyrdb z niewymiennym zrodtem swiatta typu dioda/diody LED. W przypadku uszkodzenia zrodta swiatta,
wyrob nie nadaje sie do naprawy.

UWAGA! Nie wpartywac sie w wiazke swiatta diody/diod LED.

e \Wyrdb zasilac wytacznie napieciem znamionowym lub zakresem podanych napiec.

e Niedopuszczalne jest uzytkowanie wyrobu bez lub z peknieta szybka ochronna.

e \Wyrobu nie uzytkowac w miejscu w ktorym panuja niekorzystne warunki otoczenia np, pyt, woda, wilgoc,
wibracje, atmosfera wybuchowa, opary lub wyziewy chemiczne itp.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Materiat : aluminium + szkto
Klasa ochronnosci : IP 65
Klasa |

Kolor : zofty

Barwa : 6000-6400 K, BARWA ZIMNA
Kat swiecenia : 120 stopni

llos¢ Lumenodw : 1 W =50 Lm

PRZED INSTALACIA

Uwaga: Usun wszystkie materiaty opakowaniowe z produktu ( folie)

Wazne: Zmiany techniczne zastrzezone. Przed przystgpieniem do montazu zapoznaj sie z instrukcjg. Montaz
powinna wykonac osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia. Wszelkie czynnosci wykonywac przy
odtgczonym zasilaniu. Nalezy zachowac szczegolng ostroznosc.

Przed pierwszym uzyciem nalezy upewnic sie, co do prawidtowego mocowania mechanicznego i podtaczenia
elektrycznego. Wyrdob moze byc przytagczony do sieci zasilajgcej, ktora spetnia standardy jakosciowe energii
okreslone prawem.

1/ Upewnic sie, ze przewod jest odigczony od zasilania.
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Nalezy zachowac szczegolng ostroznosc.

Wszystkie elementy i przewody wspotpracujgce z oprawg, nalezy utozyC w taki sposob, aby
ograniczy¢ ich sgsiedztwo lub dotyk z nagrzewajacymi sie elementami systemu oswietleniowego.
Wyrob uzytkowaCc wewnatrz pomieszczen. ZALECENIA EKSPLOATACYJNE / KONSERWACJA
Konserwacje wykonywacC przy odtgczonym zasilaniu po wystygnieciu wyrobu. Czysci¢ wytgcznie
delikatnymi | suchymi tkaninami. Nie uzywacC chemicznych srodkow czyszczgcych. Nie zakrywac
wyrobu. Zapewnic swobodny dostep powietrza.

Wyréb z niewymiennym zrodiem swiatia typu dioda/diody LED. W przypadku uszkodzenia
zrodia swiatta, wyréb nie nadaje sie do naprawy. UWAGA! Nie wpatrywac sie w wigzke swiatta
diody/diod LED. Wyrob zasilac wytacznie oryginalng tadowarka.

Niedopuszczalne jest uzytkowanie wyrobu bez lub z peknietg szybkg ochronng. Wyrobu nie
uzytkowacC w miejscu w ktorym panujg niekorzystne warunki otoczenia np, pyt, woda, wilgoc, wibracje,
atmosfera wybuchowa, opary lub wyziewy chemiczne itp.

Wyrob moze nagrzewacC sie do podwyzszone] temperatury, zanim przystapisz do jakichkolwiek
czynnosci ,nalezy odczekac do czasu wystygniecia elementow.

Wyrdob mozna instalowac na podtozu normalnie palnym.

IMPORTER nie ponosi zadne] odpowiedzialnosci za szkody powstate na skutek nieprzestrzegania
zalecen w instrukgji.

Nie stosowanie sie do zalecen niniejsze] instrukcji moze doprowadzi¢ do powstania pozaru, poparzen ,
porazenia prgdem elektrycznym |, obrazen fizycznych oraz innych szkdd materialnych i
niematerialnych.

Zrodta swiatlta w oprawie sa niewymienialne.

OCHRONA SRODOWISKA

BUDOWA NASWIETLACZA
1 2
0- Wytgczony
1- 100% moc
2- 50% moc
PARAMETRY AKUMULATORA
Pojemnosc
Moc akumulatora Czas Swiecenia na jednym natadowaniu
10W 2200mAh 4h
20W 4400mAh 2h swieci przy trybie |, lub 4 h przy trybie
30W 8800mAh 2h swieci przy trybie |, lub 4 h przy trybie
50W | 13200mAh | 2h Swieci przy trybie |, lub 4 h przy trybie
1/ Raczka, uchwyt 7/ Sruby mocujace podstawy
2/ $ruby regulacyjne 8/ AC tadowarka(typ:USB ) ¢ Zrodio $wiatta: dioda LED SMD
3/ Ksztattownik ¢ Kolor swiatta: Biaty zimny
4/ Podstawa ¢ Metalowa oprawa | szklana szybka zabezpieczajgca diode
5/ Wiacznik & Wstn:zagoodporny | wodos;czelny
_ o ¢ Kat swiecenia: 120 stopni
6/ Podtgczenie do zasilania ¢ Klasa szczelnosci: IP65
¢ tadowarka w zestawie: z koncowkg USB
¢ Czas pracy lampy: 2 - 4 godziny
o ' S _ _ ¢ Czas tadowania: 4 - 5 godzin
Model naswietlacza o mocy 10W posiada witacznik jak nizej ( opcja O — wytgczony, opcja 1 — ¢ Klasa energetyczna: A
wtaczony) ¢ Catosc¢ zapakowana w fabryczne pudetko

Modele naswietlacza 20W, 30W, 50W posiadajg wigcznik jak nizej :

t adowanie: dioda na zasilaczu jest czerwona
Petne natadowanie: dioda na zasilaczu zmienia kolor na zielony

Prosze uzywac wytgcznie tadowarek oryginalnych.
Prosze nie wytgczac swiatlta podczas tadowania.
Prosze nie uzywac uszkodzonej tadowarki.
Prosze nie tadowac lamp dtuzej niz 24 godziny
Prosze nie rozkrecac lamp na wtasng reke

Raz w miesigcu prosze podtadowac lampy

UWAGI DOT. BEZPIECZENSTWA

Dbaj o czystosc i srodowisko. Zalecamy segregacje odpadow poopakowaniowych.

Oznaczenie

BN  wskazuje na konieczno$¢ selektywnego zbierania zuzytego sprzetu

elektrycznego i elektronicznego, wyrobow tak oznaczonych nie mozna wyrzucac¢ do zwyktych sSmieci

razem z innymi odpadami. Wyroby takie mogg byc¢ szkodliwe dla srodowiska naturalnego i zdrowia

ludzkiego, wymagajg specjalnej formy przetwarzania, recyklingu, odzysku i unieszkodliwiania.

Zuzyty sprzet moze zostac rowniez oddany do sprzedawcy w przypadku zakupu nowego wyrobu.

Przed wyrzuceniem wyrobu, ktory zostat wycofany z eksploatacji , nalezy skontaktowac sie ze

sprzedawcy, producentem, lub zastosuj sie do wytycznych organizacji zajmujacych sie oczyszczaniem

lub ochrong srodowiska w Twoim regionie.

Powyzsze zasady dotyczg obszaru UE.

WARUNKI GWARANCJI

1.

ZIPP SKUTERY Sp. z. 0.0. udziela pisemnej gwarancji co do jakosci sprzedanego urzgadzenia.

2. Gwarancja zostaje udzielona na okres 24 m-cy liczac od daty zakupienia danego towaru,
wpisanej na karcie gwarancyjnej.

3.

Gwarancja obejmuje wytgcznie uszkodzenia powstate w okresie obowigzywania gwarancji,
ktore powstaty wskutek ujawnienia sie ukrytych wad materiatowych, nieprawidtowosci
montazu lub tez nieprawidtowosci spowodowanych ztg technologig wykonania.

W przypadku wystgpienia w/w wad ZIPP SKUTERY Sp. z. 0.0. zobowigzuje sie do bezptatne;
naprawy danego urzgadzenia we witasnym wyspecjalizowanym punkcie serwisowym. Prosimy
o kontakt mailowy serwis@yvolteno.pl

Niniejsza gwarancja nie wylgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien kupujacego
wynikajacych z niezgodnosci towaru z umowa.

Termin realizacji roszczenia z gwarancji wynosi 14 dni od momentu przyjecia urzadzenia i
moze ulec wydtuzeniu z powodow niezaleznych od ZIPP SKUTERY Sp. z. o.0.

Gwarancja nie obejmuje:

1. Elementow materiatow, ktore ulegajg zuzyciu eksploatacyjnemu.

2. Regulacji, czyszczenia, smarowania, wymianie elementow, materiatow ulegajgcych zuzyciu
eksploatacyjnemu.

3.Uszkodzen bedacych wynikiem nieprawidtiowego uzytkowania, konserwacji lub przechowywania.

4.Uszkodzen mechanicznych, termicznych, chemicznych spowodowanych sitami i czynnikami
zewnetrznymi.

5.Uszkodzen bedacych skutkiem uprzednio zaistniatej i nieusunietej usterki.

6.Uszkodzen powstatych w wyniku montazu niewtasciwych czesci lub osprzetu, stosowania
niewtasciwych srodkow konserwujacych lub stosowania nieodpowiednich srodkéw chemicznych.

7.W przypadku lamp gwarancja nie obejmuje takze: zarowek, zarnikow itp.

Firma ZIPP SKUTERY Sp z o. o. nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody wynikte na skutek
nieprawidtowego podtgczenia, montazu lub zastosowania nieodpowiedniego zrodta sSwiatta.

3. Gwarancja traci waznosc¢ w wypadku:

i

2.

Stwierdzenia przez punkt serwisowy ZIPP SKUTERY Sp. z. 0.0. przerobek, ingerencji lub
zmian konstrukcyjnych dokonanych przez osoby nieuprawnione.

Stwierdzenia przez punkt serwisowy ZIPP SKUTERY Sp. z. 0.0. ingerencji wewnatrz
urzadzenia przez osoby nieuprawnione.

IMPORTER

ZIPP SKUTERY SP. Z O.0O.
ul. Leszno 40

06-300 Przasnysz

Tel: +48 29771 2000
Fax: + 48 29 752 22 33

ROK PRODUKCII 2023




