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Programmation d’une télécommande ou d’une commande murale sans fil

[1]. 	Mettez l’installation sous tension.

[2]. 	��Si vous possédez une télécommande avec plusieurs canaux, sélectionnez le canal* 
choisi pour piloter le volet roulant sur la télécommande.
Appuyez sur le bouton sélecteur de canal : le voyant du canal sélectionné s’allume. 
Appuyez autant de fois que nécessaire sur le bouton sélecteur de canal jusqu’à ce que 
les voyants indiquent le canal souhaité.

	

Voyant(s) éclairé(s) Canal sélectionné
Canal 1
Canal 2
Canal 3
Canal 4
Canal 5

* �Un canal correspond à une télécommande individuelle et peut piloter un ou plusieurs appareils.
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[4]. 	�Appuyez avec un objet fin sur le bouton PROG au dos de la télécommande ou de la 
commande murale sans fil.
�L’éclairage s’allume pendant deux secondes.
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[3]. 	Appuyez 3 secondes sur le bouton de programmation du micro-récepteur.
L’éclairage s’allume pendant deux secondes.

 Pendant  cette opération, prenez garde à ne pas toucher les fils du micro-
récepteur, l’installation étant sous tension.

[5]. 	 �Vérifiez la programmation du canal en appuyant sur la touche  de la télécommande ou sur la touche  de la commande murale sans fil.   

Nota : �Si vous possédez une autre télécommande ou une autre commande murale sans fil que celles décrites dans la procédure ci-dessus, vous pouvez 
consulter les instructions fournies avec cette commande.
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Utilisation des télécommandes et commandes murales sans fil Utilisation des commandes filaires

Effacement d’une ou de plusieurs télécommandes/commandes murales sans fil
Pour effacer une télécommande ou une commande murale sans fil sur le micro-récepteur :

[1]. 	�Si vous possédez une télécommande avec plusieurs canaux, sélectionnez le canal à effacer à 
l’aide du bouton sélecteur de canal de la télécommande.

Pour effacer toutes les télécommandes, leurs canaux programmés et les commandes murales sans fil sur le micro-récepteur :

3s

2s

2s

2s

2s 2s

[2]. 	�Appuyez 3 secondes sur le bouton de programmation du micro-récepteur.
L’éclairage s’allume pendant deux secondes.

Pendant  cette opération, prenez garde à ne pas toucher les fils du micro-récepteur, 
l’installation étant sous tension.

[3]. 	�Appuyez avec un objet fin sur le bouton PROG au dos de la télécommande ou de la commande 
murale sans fil.
�L’éclairage s’allume pendant deux secondes.

Commande envoyée à l’éclairage

 / Marche

 / 

 / Arrêt

Interrupteur : �commande l’allumage ou l’extinction de 
l’éclairage.

Bouton poussoir : �chaque appui commande 
alternativement l’allumage ou 
l’extinction de l’éclairage.

1s

1s

ou

[4]. 	�Vérifiez l’effacement du canal de la télécommande en appuyant sur la touche  ou de la commande murale sans fil en appuyant sur la touche .

Appuyez 7 secondes sur le bouton de programmation du micro-récepteur.
Pendant  cette opération, prenez garde à ne pas toucher les fils du micro-
récepteur, l’installation étant sous tension.

L’éclairage s’allume pendant deux secondes, deux fois de suite.
Vérifiez l’effacement de chaque canal en appuyant sur la touche  de la télécommande ou 
sur la touche  de la commande murale sans fil.
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