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Li-ion

управление освещением

  120°
MAX 8m
8-120s

<10Lux~50000Lux (регулируемая)
III

IP44

1500
60 530
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Li-ion

  120°
MAX 8m
8-120s

III
IP44

<10люкс ~50000люкс  

60 ақ түсті ЖШД, 530LM  
1X 3.7В  1500мАс Li-ion Батарея
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Li-ion

іння освітленням

  120°
MAX 8m
8-120s

<10Lux~50000Lux(регульована)
III

IP44

1500
60 530LM
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60 530LM

Li-ion

Lumina de control

  120°
MAX 8m
8-120s

<10Lux~50000Lux (reglabil)
III

IP44

1500

Produsul solar ar trebui instalat într-un loc expus la soare.În timpul iernii, performanțele 
vor fi afectate de temperaturile scăzute și reducerea expunerii la soare a panoului.
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Li-ion

Controle de iluminação

  120°
MAX 8m
8-120s

<10Lux~50000 Lux (ajustável)
III

IP44

60 530LM

1500

O produto solar deve ser instalado em local exposto ao sol.Durante o inverno, os 
desempenhos serão afetados pelas baixas temperaturas e menor exposição ao sol do painel.
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60   white LED,530LM
1* 3.7V 1500mAhLi-ion battery

  120°
MAX 8m
8-120s

<10Lux~50000Lux (adjustable)
III

IP44

Li-ion

Light control

Solar product should be installed in a place exposed to sun. During winter, performances 
will be affected by cold temperature and less sun exposition for panel.




