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POIDS NET 5 KG - APPLICATION MANUELLE

APPLICATION. Grosses réparations, scellement, moulages 
en intérieur.
SUPPORTS. Plâtre, ciment, briques, béton, parpaing… 
MODE D'EMPLOI. Proportion : verser 5 kg de poudre dans 
2,5-3 litres d'eau. Durée d'emploi : 30 minutes. 
Limite d'emploi : + 8°C.
CONSERVATION. 9 mois en emballage d’origine non entamé 
et stocké à l’abri de l’humidité.
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ВЕС НЕТТО 5 КГ – РУЧНОЕ НАНЕСЕНИЕ
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APPLICATION. Major repairs, sealing, moulding in inside.
SUBSTRATES. Plaster, cement, bricks, concrete, stones…
DIRECTIONS FOR USE. Mixing : 5 kg powder for 2,5-3 l of 
water. Use time : 30 minutes. Cannot be used under + 8°C.
PRESERVATION. 9 months in original sealed packaging, 
stored in a dry atmosphere.

PLASTER OF PARIS

NET WEIGHT 5 KG - MANUAL APPLICATION

PESO NETTO 5 KG - APPLICAZIONE MANUALE

CAMPO DI APPLICAZIONE. Grossi reparazioni, sigillatura, 
modellatura, per uso interno.
SOTTOFONDO. Gezzo, cemento, mattoni, pietra, 
calcestruzzo.
UTILIZZAZIONE. Proporzione : 5 chilo di polvere per 2,5-3 l 
d'acqua. Durata d'utilizzazione : 30 minuti. Temperature 
minima  d'utilizzazione : + 8°C.
CONSERVAZIONE. 9 mesi nell’imballaggio originale non 
aperto e conservato al riparo dall’umidità.

GESSO SUPERIORE
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PESO LÍQUIDO 5 KG - APLICAÇÃO MANUAL

APLICAÇÃO. Grandes reparações, embutimento, moldagens 
no interior.
SUPORTES. Gesso, cimento, tijolo, betão, blocos, etc.
MODO DE UTILIZAÇÃO. Mistura: deite 5 kg de pó para 
2,5-3 litros de água. Tempo para utilização: 30 minutos. 
Limite para utilização: + 8°C.
CONSERVAÇÃO. 9 meses no saco de origem não aberto e 
protegido da humidade.

APLICAÇÃO. Grandes reparações, embutimento, moldagens 
no interior.
SUPORTES. Gesso, cimento, tijolo, betão, blocos, etc.
MODO DE UTILIZAÇÃO. Mistura: deite 5 kg de pó para 
2,5-3 litros de água. Tempo para utilização: 30 minutos. 
Limite para utilização: + 8°C.
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PT ESCAIOLA DE PARIS ZASTOSOWANIE. Duże naprawy podłoża, utwierdzanie i 
formowanie elementów wewnątrz.
PODŁOŻE. Gips, cement, cegły, beton, sięgacz
SPOSÓB UŻYCIA. Wsypać 5 kg proszku do 2,5-3 l wody, 
Czas zastosowania 30 min. Temperatura stosowania +8ºC.
PRZECHOWYWANIE. 9 miesięcy w oryginalnym, 
nienaruszonym opakowaniu. Chronic przed wilgocią.
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PODŁOŻE. Gips, cement, cegły, beton, sięgacz
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GIPS SZTUKATERSKI

WAGA NETTO 5 KG – NAKŁADANIE RĘCZNE

AANWENDING. Grote herstellingen, opvullingen, 
afgietpleister voor binnenafwerking.
ONDERGROND. Plaaster, cement, baksteen, beton, 
parament…
GEBRUIKSWIJZE. Verhoudingen : 5 kg poeder in 2-5-3 liter 
water uitgieten. Gebruiksduur : 30 minuten. 
Gebruiksgrens : + 8°C.
BEWARING. 9 maanden in de nog ongeopende originele 
verpakking, indien beschut tegen vocht.

PLEISTER

NETTO GEWICHT 5 KG - HAND VERWERKING

PESO NETO 5 KG - APLICACION MANUAL

APLICACION. Grandes reparaciones, empotrado, moldeados 
en interior.
SOPORTES. Yeso, cemento, ladrillo, hormigón, bloques…
MODO DE EMPLEO. Mezcla : verter 5 kg de polvo para 
2,5-3 litros de agua. Tiempo para el uso : 30 minutos. 
Limite para el uso : + 8°C.
CONSERVACIÓN. 9 meses en el saco de origen sin abrir y 
protegido de la humedad.

ESCAYOLA DE PARIS

ПРИМЕНЕНИЕ. Ремонт, заделка, заполнение, гипсовое 
литье. Для внутренних работ.
ОСНОВА. Гипс, цемент, кирпич, бетон, камень...
ПРИМЕНЕНИЕ. Приготовление: 5 кг порошка на 2,5-3 л 
воды. Время использования: 30 минут. Не применять 
при температуре ниже +8ºС.
ХРАНЕНИЕ. 9 месяцев в неоткрытой оригинальной 
упаковке, в защищенном от влажности месте.

ПАРИЖСКИЙ ГИПС
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ANWENDUNG. Große Reparaturen, Verankerung, 
Modellierarbeiten für den Innenbereich.
PUTZTRÄGER. Gips, Zement, Backstein, Beton, Gasbeton…
GEBRAUCHSANWEISUNG. Vorbereitung : 5 kg Puder in 
2,5-3 l wasser geben. Verwendungszeit : 30 Minuten. 
Nicht verwendbar unter 8 Grad.
LAGERUNG. Geschützt vor Feuchtigkeit im ungeöffneten 
Originalgebinde 9 Monate.

PARISER GIPS

NETTOGEWICHT 5 KG - MANUELLE ANWENDUNG
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*Information sur le niveau d’émission de substances 
volatiles dans l’air intérieur, présentant un risque de 
toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant 
de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
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