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Avertissement
Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis et 
ne doivent pas être interprétées comme un engagement d'ABB Spa. ABB Spa n'assume aucune 
responsabilité pour les erreurs pouvant apparaître dans ce document. En aucun cas ABB Spa ne 
pourra être tenu responsable des dommages directs, indirects, spéciaux, accidentels ou 
consécutifs de quelque nature que ce soit résultant de l'utilisation de ce document, et ABB Spa ne 
pourra être tenu responsable des dommages accessoires ou consécutifs résultant de l'utilisation 
de tout logiciel ou matériel décrit dans ce document.

Copyrights 

Ce document et des parties de celui-ci ne doivent pas être reproduits ou copiés sans 
l'autorisation écrite d'ABB Spa, et son contenu ne doit pas être communiqué à un tiers ni utilisé à 
des fins non autorisées.
Le logiciel ou le matériel décrit dans ce document est fourni sous licence et ne peut être utilisé, 
copié ou divulgué que conformément aux termes de cette licence.

© Copyright 2020 ABB Spa. Tous les droits sont réservés. 

Marque  
ABB Spa est une marque déposée du groupe ABB. Tous les autres noms de marques ou de 
produits mentionnés dans ce document peuvent être des marques commerciales ou des 
marques déposées de leurs détenteurs respectifs. 

Contact 

ABB SpA 

Via Dell'industria, 18 

20010 – Vittuone – Milano 

Italy 

Tel. +39 02 2415 0000 
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Attention! Installation par une personne ayant une expertise 
électrotechnique uniquement.

1. Schéma de raccordement RI12, RI230

Couple de serrage et longueur de dénudage:

2. Schéma de raccordement BR12, BR230

Couple de serrage et longueur de dénudage:
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3. Données techniques

Caractéristiques techniques
RI12,

BR12

RI230,

BR230
TSM, TSR

Tension nominale Un [Vac] 12 230 230

Fréquence nominale [Hz] 50/60 50/60 50

Consommation [VA] 4 6 5.5

Niveau sonore 80(1) 80(1) 80(2)

70(1) 70(1) 70(2)

Sonnerie [dB] 
Ronfleur [dB] 
Trois-tons [dB] 84(2)

Durée max. en fonctionnement permanent
TSM: 1 min

TSR: 5 min

Type de signal sonore D D -

Durée de l'opération
Section de fil max. [mm2] 4 4 10

Position de montage flexible flexible Vertical uniqument
Indice de protection IP20-IP40

Modules (18mm) [No.] 1 1 2

Norme

(1)  à 0,6 mètre de distance
(2)  à 1 mètre de distance

max 15 sec., après un temps de repos de 60 sec

IP20

discontinue 

EN 62080


