


Montage de la cuvette
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Percer les 2 repères 

Ø10mm



Montage de la cuvette
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Introduire les 2 chevilles

10

Repositionner la cuvette



Montage de la cuvette
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Visser l'ensemble "serrage raisonnable" (trou G et D).

Mettre les 2 caches vis

1
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Préparation et montage du réservoir
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Positionnement du robinet flotteur(6) en fonction de l'arrivée d'eau (G ou D) 

Poser bien centré le gros joint (9) sur la cuvette puis poser l'ensemble réservoir

Dessus
Réservoir

Dessous
Réservoir

6

2
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Installer le kit fixation(8) réservoir en respectant l'ordre, serrer le dernier écrou



Montage du réservoir
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Finaliser le serrage avec l'écrou ailettes G et D
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Finalisation montage du réservoir
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Raccorder le robinet d'arrêt sur le robinet flotteur (ne pas oublier le joint)

Positionner le couvercle et visser le bouton. Mettre le cache trou(7)

5
3
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Montage de l'abattant
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Positionner les tiges filetées dans la glissières G et D de l'abattant
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Montage de l'abattant
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Positionner l'ensemble de l'abattant, ajuster la position centrée

Positionner la rondelle puis l'écrou ailettes



Montage de l'abattant
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20 Tourner et régler les 2 tiges selon les dimensions ci-dessous (A) et (B)

Si modèle

Frein de chuteavec

Méthode
Montage

*

Positionner les 2 platines dans les trous de la cuvette

Tiges platine
112 mm 112 mm (A)

42
5 

m
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B
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Montage de l'abattant
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Visser les 2 platines pour les verrouiler

Positionner les caches chromes rond puis clipser l'abattant

Si modèle

Frein de chuteavec

Méthode
Montage

*



Montage de l'abattant et finalisation
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24 Appliquer un cordon silicone sur le pourtour bas du pied de cuvette



Notice de montage

A noter




