



































































































































B- DESCRIPCION

B1- Contenido del kit
o | e @ %ﬁ

2 motores 1 caja 2 controles 1luz 2 fotocélulas 1 manual Tornillos Soportes
electronica remotos intermitente de montaje

con antena

integrada

B2- Dimensiones

C- CABLES / INSTALACION
C1- Instalacion del automatismo

Luz intermitente 24V con
antena integrada

@ Motor'es 24V
A _ N

No olvidar de poner topes fisicos x &

(no suministrados) para el buen

“--..___funcionamiento del portal (&) contol remato 4 cansles
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C2- Tabla de las dimensiones

Para una instalacion correcta, es necesario cumplir con las medidas indicadas en la tabla siguiente. Si es
necesario, se puede ajustar la estructura del portal para adaptarla a su automatismo.

Antes de proceder a la instalacion, asegurarse de que su portal funciona libremente :

1) Las bisagras estan correctamente colocadas y estan engrasadas.

2) Ningtin obstéaculo en la zona de desplazamiento.

3) No fricciones entre los dos batientes o al nivel del suelo durante la apertura.

Apertura interior - instalaciéon con portal cerrado

AB 140 ‘150 ‘160 ‘170 ‘180 ‘190 200 ‘210

MAX
120mm

T dimensiones de montaje ideal

Apertura hacia el exterior - instalacién con portal abierto (max 90°)

Apertura hacia el exterior

f E La apertura hacia el exterior es posible pero debes tener una pieza adicional. Le invita a contactar con
. nuestro servicio técnico quien podra guiarlo de manera efectiva en la instalacion de su motorizacion.
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C3- Fijacion del brazo

Antes de posicionar el brazo sobre el portal, desbhloquear el brazo (C4) y salir completamente el tubo del gato,
luego insertar el tubo de 3 cm.

:db: ASTUZIA

Si encuentre problemas para desbloquear su motor, le
proponemos otra solucion : tome de una bateria y conecte los
hilos motor blanco y amarillo en una u otra direccion segin la
polaridad para accionar los motores.

Montar el soporte y fijarlo sobre el pilar.

A
NN

Taof

94
82

Asegurarse de que los brazos estan montados en posicion horizontal, en particular en estas posiciones.
1) Puerta en posicion « cerrada » 2) Puerta en posicion « abierta » 3) Puerta en posicion « angulo de 45° »

Antes de soldar el soporte sobre el batiente (si necesario), proteger el automatismo para evitar los dafios
ocasionados por las chispas.

C4- Desbloqueo manual

En caso de fallo de corriente o para programar su automatismo, se puede
desbloquear manualmente los motores :

Bajo el automatismo, introducir la llave hexagonal para desbloquear, y
girarla a 180°, en sentido anti-horario. Puede ahora abrir el portal a mano.

Para desbloquear de nuevo el motor, introducir la llave hexagonal, y girar
en el sentido del reloj a 180°.




C5- Esquema

de cables — o=
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C6- Instalacion y conexion

Preparar por adelantado todos los cables de los accesorios y conectar los cables del motor sobre la platina
eléctronica como indicado en el esquema de cables figura 1. Para la conexion de los cables de los accesorios no
es necesario distinguir las polaridades +/-.

Caja electrénica

ANTES DE LA INSTALACION

Determinar la posicion de instalacion de su caja electronica. Se recomienda instalarla cerca de su portal y de
protegerla contra el dafio.

/\I Asegurarse de la longitud de su cable eléctrico antes de determinar la posicion de instalacion de su caja
"~ electronica.

PREPARACION PARA LA INSTALACION
1. Retirar los 4 tornillos de la tapa de su caja electronica. Ver figura 1(1)
2. Utilizar un tornillo para perforar los orificios preagujereados colocados en la parte baja de su caja electrénica.
Ver figura 1(2)
3. Colocary fijar su caja electronica en la pared, después cerrar la caja. Ver figura 1(3)

Figure 1(1) Figure 1(3)

Motor

Nota : Evitar que el cable esté
CONEXION demasiado tendido durante la
DE LOS CABLES DEL MOTOR M+ (blanco) fase de apertura y de cierre .

NOTA, PARA LOS PORTALES
ABRIENDO HACIA EL EXTERIOR :
Motor M1 : Conectar los cables del
motor (Amarillo-) hacia el bloque
de terminales Mo1+, y (Blanco+)
hacia el bloque Mo1 - (motor que
se abre el primero)

Motor M2 : Conectar los cables del
motor (Amarillo-) hacia el bloque
Mo2+, y (Blanco+) hacia el bloque
de terminales Mo2 -
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CONEXION DEL MOTOR M1 (motor que se abre el primero)
TARJETA CAJA ELECTRONICA

M+ (blanco)
CONEXION DEL MOTOR M2 (motor que se abre el segundo)
TARJETA CAJA ELECTRONICA

M+ (blanco)

Cerradura eléctrica
Conectar los cables de la cerradura eléctrica (24V) al bloque de terminales de la tarjeta electronica (Lo +
etlo-)

Conexion de la alimentaciéon 230V
< caja
electronica

230V
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Fotocélulas (en opcidn - ref. AAMOO036)

Las fotocélulas son dispositivos de seguridad para los portales automaticos. Se componen de un
transmisor y de un receptor y se activan cuando se interumpe el haz infrarrojo. Si se detecta un obstaculo,

la puerta se detiene y se abre ligeramente permitiendo que el obstaculo se libere de manera segura.

ETAPA1 ETAPA 2 ETAPA 3

ETAPA 4

TARJETA CAJA

o Y -

= 3

e [ RX TX

IIII L — lente —

o 3 0 o @/ \@
.-

Fi+ FO 6 D S G - o e /_bloque )
112]3]4ls]s gy blogue S 2 2

de terminales

tipo de cable :

ETAPA 5 0.5 mm2

300 mm ou +

Alineacién% Alineacion W
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Luz intermitente

Para mejorar el alcance de
sus controles remotos , se
puede conectar la antena
situada en la luz intermitente
con un cable coaxial tipo
RG58 (no suministrado).

En este caso, hay que

desconectar la antena de
origen.
AN Conectar el laton central del
] J*I cable coaxial sobre la borna
trenza laton  «ANT»y la trenza sobre la

central horna « GND», de cada lado

(antena y tarjeta).
cable

@ -
E i coaxial
coaxial
GND
Light

f /-\ ©24V10W

TARJETA CAJA

e

;’ " r'l [ [ st
¥
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D- AJUSTES/USO
D1- Ajuste del namero de batientes (dip switch 1)

Ajustes de los switches : la posicion «ON» se situa hacia la derecha,
OFF  ON f PR
S — «OFF» hacia la izquierda.
2.0ver_C1 =]
Sower 2 L2 ‘ DIP SWITCH 1 D/S set:
amn = ON =funcionamiento 2 batientes
) OFF = funcionamiento 1 batiente (conexion sobre 5y 6)
TARJETA CUADRO

D2- Ajuste de potencia (dip switch 2y 3)

DIP SWITCH OVER C1 DIP SWITCH OVER C2 INTENSIDAD
DIP switch 2 OFF Dip switch 3 OFF 5A
DIP switch 2 OFF Dip switch 3 ON 4A
DIP switch 2 ON Dip switch 3 OFF 3A
DIP switch 2 ON Dip switch 3 ON 2A

D3- Ajuste del cierre automatico (dip switch 4)

DIP SWITCH 4

Sobre « ON » : Cierre autématico a 30 segundos. )

Una pulsacion simultanea sobre las dos teclas superiores del control remoto (portal abierto o cerrado) deshabilitara
el modo automético (confirmacion con 3 parpadeos de la luz intermitente).

Hacer de nuevo la operacion para reactivar el modo automatico (confirmacion con 3 parpadeos de la luz intermitente).

Nota : En el caso de un cierre automatico, la instalacion de fotocélulas es necesaria.

Sobre « OFF » : Cierre automatico desactivado (cuidado, siempre se puede activar por medio del control remoto).

D4- Ajuste de las fotocélulas (dip switch 5)

DIP SWITCHS5 :

ON : Fotocélulas activadas. Si algo pasa delante de las fotocélulas = liberacion del obstaculo durante 2 segundos.
Sien caso de cierre automatico las fotocélulas detectan un obstaculo cuando el portal estéa totalmente abierto, el
tiempo de pausa estara recargado.

OFF : Fotocélulas desactivadas.

D5- Desfase / apertura y cierre retardados (dip switch 6)

DIP SWITCHG6 :
ON : 8 segundos de retraso a la apertura / cierre de los batientes.

OFF : 3 segundos de retraso a la apertura / cierre de los batientes.

D6- Velocidad de desaceleracion

La velocidad de desaceleracion esta a 70% de su plena velocidad
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D7- Indicadores LED

= LED1 indicador RF: radio frecuencia
Elindicador LED1 parpadea cuando un sefial esta recibido (control
L O remoto programado o no).
Lep2 31 «
tigi % LED2 sistema de aprendizaje :
Elindicador LED2 parpadea 2 veces por segundo en funcionamiento
normal y 1 vez por segundo en programacion. Si LED2 esta fijo, hay una

swise OFFON error durante la programacion.
I i =
TARJETA CAJA LED3 fotocélulas :

Elindicador LED3 se enciende cuando las fotocélulas no estan alineadas
0 que un obstaculo se encuentra entre los 2.

LED4 start :
Elindicador LED4 se enciende cuando el control remoto, el selector de
llave o el pulsador esté activado.

D8- Proceso de aprendizaje de los controles remotos

Pulsary mantener 2 segundos el pulsador « RF-Learn », el indicador LED1 se enciende.
Después pulsar la tecla superior a la izquierda del control remoto. El indicador LED1 parpadea 2 veces, se queda
encendido durante 10 segundos y se apaga. La memorizacion del control remoto esta realizada.

D9- Proceso de aprendizaje del sistema para un portal con dos batientes

A Antes de proceder al aprendizaje del sistema, el proceso de memorizacion del control remoto debe ser
terminado.

Si el proceso de aprendizaje no esta completado, el indicador LED2 se queda encendido. Dejar los 2 batientes
totalmente abiertos.

Pulsar la tecla « SYS-learn » (hasta que el indicador LED2 parpadee 1 vez por segundo en lugar de 2 veces por
segundo como lo hace normalmente), y pulsar la tecla superior a la izquierda del control remoto para el aprendizaje de
un portal con dos batientes.

El proceso de aprendizaje se hara paso a paso de la manera siguiente :

N Qe
‘ ’ (6]
Tras la etapa 6 se termina el proceso de aprendizaje de su portal. Se puede utilizar el control remoto :

/ﬁ apertura total de los 2 batientes ﬁ apertura partial (1 batiente Gnico )
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D10- Proceso de aprendizaje del sistema para un portal con un batiente tnico

Colocar el switch 1 sobre OFF.
Dejar el batiente completamente abierto.

Pulsar la tecla « SYS-learn » (hacia que el indicador LED2 parpadee 1 vez por segundo en lugar de 2 veces por
segundo como le hace normalmente), y pulsar la tecla en la parte superior derecha del control remoto para el

aprendizaje de un batiente (nico.

El aprendizaje se haré paso a paso de la manera siguiente :

ﬁ Apertura total del batiente

(2
N @\-—V

E- CARACTERISTICAS TECNICAS

Motor
Motor Motor 24Vdc con desbloqueo manual
Tipo gatos
Longitud de carrera 435 mm
Tension de alimentacion 24Vdc
Eg;gnn:smmo por batiente / Ancho maximo por 200kg/2m
Temperatura de servicio -20°C~+50°C

Dimensiones
Luz intermitente

Antena integrada

710 mm x 98 mm x 192 mm

Sl (cable coaxial no suministrado)

Bombilla

E14 24V 10W (suministrada)

Cable alimentacion

2 x 1 mm2 (no suministrado)

Cableado bombilla

Sin polaridad (tarjeta electronica)

Tornillos

suministrados

No alimentar con 230V

Temperatura de servicio -20°C~+50°C
Dimensiones 74 x 167 x 59 mm
Controles remotos

Canales 4

Frecuencia - Maximos de potencia transmitida

433.92 MHz - potencia < 10 mW

Alimentacion

1 pila lithium CR2032 suministrada

Seguridad

codigo variable
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Fotocélulas

Método de deteccion

Haz infrarrojo

Alcance

10M maximum

Tension de entrada

AC/DC 12~24V

Plazo de respuesta

< 100ms

Indicador de funcionamiento

RX : LED roja encendida ( haz interrumpido)
LED roja apagada (haz alineado)
TX: LED roja encendida (alimentacion)

Dimensions

63 x 63 x 30 mm

Tipo de salida

Salida relé

F- MANTENIMIENTO

Efectuar las operaciones siguientes por lo menos cada 6 meses.
En caso de uso frecuente, reducir este palzo.

Interrumpir la alimentacion:

(1) Limpiar y engrasar los tornillos, los tarugos y la bisagra.
(2) Verificar que los puntos de fijacion queden bien apretados.
(3) Verificar la buena conexion de los cables.

Conectar la alimentacion:

(1) Verificar los ajustes de la alimentacion.
(2) Verificar el funcionamiento del desbloqueo manual.
(3) Verificar el buen funcionamiento de las fotocélulas o otro dispositivo de seguridad.

G- ASISTENCIA TECNICA

G1- Ayuda de reparacion

Problema encontrado

Soluciones

Sobrecalentamiento baterias de
reserva.

Verificar la conexion de los hilos sobre la bateria y las polaridades

La puerta no se mueve cuando el
control remoto esta accionado.

1. Verificar si el indicador «LED1» se enciende al pulsar una tecla del control
remoto.

2. Verificar si el voltaje esta superior a 22V.

3. Verificar si el indicador « LED2» esta encendido.

4. Asegurarse de que todos los cables estén bien conectados a los terminales
de la tarjeta electronica.

5. Asegurarse del buen estado del fusible y del interruptor de su
alimentacion.

La distancia de transmision esta
demasiado corta.

Comprobar si la antena esta bien conectada y que el alma et la trenza no
se tocan.
Comprobar las pilas del control remoto.

La luz o la lampara no funciona.

Comprobar el estado de los hilos de conexion de la luz y verificar la
bombilla .

Los batientes se detienen
slibitamente cuando se mueven.
0

Los batientes no se mueven o se

desplazan hacia una sola direccion.

1. Comprobar si il batante puede ser manipulado libremente y si no hay
obstéculo entre los dos.

2. Asegurese de que los cables de conexion del motor estan correctamente
conectados.

3. Comprobar el estato del fusible.

4. Asegurese de que no hay obstaculo en el haz de las fotocélulas.

5. Si es necesario, cortar la energia de su motor y asegurese de que los
batientes pueden libremente mover después el embrague.
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Un batiente se cierra hasta el topey | 1. Comprobar si el batiente puede ser manipulado libremente y si ningiin
el otro se detiene. obstaculo se encuentra entre los dos batientes.

2. Asegurarse de que los cables de conexion del motor estén
correctamente conectados.

3. Comprobar el estado del fusible.

4. Asegurarse de que el haz de seguridad funciona.

5. Cortar la alimentacion de su motor y asegurarse de que los batientes
pueden libremente mover tras desembrague.

6. Aumentar la fuerza emitida con los switches 2y 3.

El motor no giray el relé esta ruidoso | Comprobar el estado del fusible.
durante la operacién de apertura et

de cierre.
El control remoto no se conecta. 1. Comprobar que la LED1 de la tarjeta parpadea cuando se pulsa el control

remoto.
2. Comprobar el buen posicionamiento del receptor RF1.

G2- Ayuda por email
Se puede contactar los técnicos del servicio posventa a la siguiente direccion de email :

asistencia.tecnica@scs-sentinel.com

H- GARANTIA

SCS Sentinel concede a este producto una garantia superior a la
duracion legal, como referencia de calidad y fiabilidad.

Conservar el recibo de compra durante todo este periodo de garantia.
Conservar el codigo de barra asi como que su justificante de compra,
seran necesarios para hacer uso de la garantia.

Garantia 3 afos

La garantia no incluye :
 Dafios materiales o eléctricos resultantes de una instalacion incorrecta (error de cableado, polaridad invertida ..)

« Dafios resultantes de un uso improprio de la luz intermittente (uso diferente de su origen) o de modificaciones.
« Dafios resultantes del uso y/o instalacion de piezas no procedentes a las previstas y incluidas por SCS Sentinel.
¢ Dafios resultantes de una falta de mantenimiento o de un choque

 Dafios resultantes de inclemencias meteoldgicas como : granizo, rayo, viento fuerte, etc.

¢ Retorno de los articulos sin copia de factura o prueba de compra.

I- ADVERTENCIA

No tire las pilas ni los aparatos inservibles con los residuos domésticos, ya que las sustancias peligrosas que
mmm' puedan contener pueden perjudicar la salud y al medio ambiente. Pidale a su distribuidor que los recupere o utilice
los medios de recogida selectiva puestos a su disposicion por el ayuntamiento.
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NOTES
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NOTES
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Toutes les infos sur :
www.scs-sentinel.com

@0 sentinel

Route de St Symphorien
85130 Les Landes Génusson
FRANCE






