L eifo

Recuperador de Calor
Modelo: LF-26

Leia todo este manual antes da instalacdo e utilizagdo da salamandra a pellets, pois, a
sua durabilidade depende do combustivel que utiliza, isto €, das caracteristicas dos
pellets, de como é instalada e da manutencéo efectuada ao longo do tempo.

O ndo cumprimento destas instrucbes poderd resultar em danos materiais, lesdes
corporais e a perda de garantia do aparelho.

(POR FAVOR, GUARDE ESTE MANUAL PARA FUTURA CONSULTA) .



Responsabilidade

Com o fornecimento deste manual, o fabricante exclui qualquer responsabilidade civil ou
penal por acidentes que resultem da ndo observancia parcial ou completa das instrucées aqui
contidas. O fabricante recusa qualquer responsabilidade devido a utilizacdo inadequada,
funcionamento incorrecto por parte do utilizador, alteraces e/ou repara¢es ndo autorizadas,
assim como aplicacdo de pecas de substituicdo ndo genuinas. O fabricante recusa qualquer
responsabilidade civil e penal directa e indirecta nas seguintes situacdes:

-falta de manutencéo (do equipamento e da instalagao)

-ndo observagdo das instrugdes incluidas no manual

-utilizacdo com desrespeito pelas normas de seguranga

-ndo conformidade da instalagdo com normas aplicaveis no pais do utilizador
-instalacdo realizada por pessoal ndo qualificado e sem certiicagdo
-alteracOes e reparacOes ndo autorizadas pelo fabricante

-utilizacdo de pecas de substituicdo ndo genuinas

-circunstancias extraordinarias.

Deveré utilizar exclusivamente pegas genuinas de substituicdo. Nao aguardar pelo desgaste
completo dos componentes sem antes efetuar a sua substitui¢cdo. Substitua uma pega que
apresente indicios de desgaste antes de estar completamente danificada de modo a evitar
eventuais acidentes provocados pela falha repentina de componentes e que, entre outras
coisas, podem causar danos em pessoas ou em objectos. Efectuar inspecgdes regulares como
descrito no ponto Limpeza e Manutencao.

Este aparelho ndo se destina a ser_utilizado por criancas ou pessoas com capacidades
fisicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou falta de experiéncia e conhecimentos, salvo
se tiverem recebido supervisdo ou instrucdo sobre o uso do aparelho por uma pessoa
responsavel pela sua seguranca. As criancas devem ser vigiadas para garantir que ndo
brincam com o aparelho.

Cuidados a ter

- Evite a queima excessiva (Mais de 24h seguidas sem parar para efectuar limpeza).

- Nao coloque os pellets no aparelho (queimador) a mao.

- Nunca utilize gasolina, ou qualquer outro tipo de combustivel, nomeadamente querosene,
liquido para efectuar o acendimento dos pellets.

- Mantenha todo o tipo de liquidos inflamaveis afastados do aquecedor enquanto este estiver
em funcionamento.

- Para sua seguranca, ndo instale ou utilize o fogdo sem antes ler e compreender este manual.
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1. Requisitos de combustivel

Os Pellets séo feitos a partir de residuos de madeira, das serracGes, bem como a partir de
residuos de operacdes florestais. Estas “matérias primas” s3o esmagadas, secas ¢ prensadas
em Pellets, sem qualquer agente de ligag&o.

ESPECIFICACOES PARA PELLETS DE ALTA QUALIDADE

Valor calorifico: 5.0 kWh/kg
Densidade: 700 kg/m3

Contetdo de Agua: Max. 7% do peso

Proporg&o de cinzas: Max. 2% do peso

Diémetro: 5- 6 mm

Comprimento: Max. 30 mm

Contetdo: 100% madeira ndo tratada e sem quaisquer agentes de liga¢do adicionados
(proporcéo de casca - maxima 5%)

Embalagem: Em sacos, feitos de plastico ambientalmente neutro, biodegradavel ou de
papel (2-3 camadas / similares para embalagem de cimento).

Armazenamento do Pellet
Para garantir o bom funcionamento do equipamento é necessario armazenar o combustivel
num local o mais seco possivel e livre de impurezas.



2. Caracteristicas do fogao

O fogdo tem um desenho avangado, permitindo a entrada de oxigenio vindo do exterior e um
sistema de ventilacdo. A tecnologia de queima de pressdo negativa permite uma eficiéncia
elevada e com uma reduzida emissdo de cinzas. O fogdo é desligado automaticamente se
estiver a arder incorrectamente ou estiver sem combustivel.

Modelo LF-26
Dimenséo (Wxhxd) MM 807*635*621
Peso KG 115
Entrada de ar do tubo MM 50
Saida de ar do tubo MM 80
Area de calor M2 100
Tempo automatico de queima (Min-Max.). H 12/28
Combustivel Pellets madeira
Consumo de Pellet (Min-Max) KG/H 08/1.8
Eficiéncia % 90%
Capacidade do deposito de alimentacédo KG 23
Consumo electronico W/H 100-400
Regime de tensdo e frequéncia V/IHZ 220-240/50-60
Classificacdo energética KW 10




3. Instrucgoes de estrutura

A salamandra é composta principalmente pelos seguintes itens:

(132

(307

1.Camara de Queima 2.Corredigas 3.Base 4.Saida dos gases 5.Ventilador ar quente 6.Encaixe da
barra; 7.Prato da saida do Ar 8.Prato saida de Ar; 9.Tubo saida de gases 10.Espelho

11.Senfim 12. Defletor térmico 13.Depdsito Pellets 14.Rolamento 15.Suporte do depdsito
16.Vacuostato 17.Interruptor 18.Sonda ambiente 19.Placa de alimentagdo 20.Queimador
21.Gaveta das cinzas 22.Porta 23.Prato da saida do ar 24.Cobertura frontal 25.Cobertura inferior
26.Calha esquerda decorativa 27. Calha direita decorativa 28.Calha esquerda 29.Calha direita

30.Calha superior 31.Motor senfim 32.Motor combustdo



O equipamento € composto principalmente

pelos seguintes itens:

: 1. Queimador; 2. Motor Exaustor Gases; 3.
A Ventoinha de circulacdo de ar e motor do
senfim.

De seguida apresenta-se uma lista dos
principais componentes e suas fungdes:

-— S— R =
T - _
- ,7' . IGNICAO

- 5 |r ) O aquecedor esta equipado com um dispositivo
’ "_‘ ¢ de ignig&o eléctrico automatico para acender 0s
[Z\_' : » . pelelts quando o aguecedor esta apenas no
‘ !! g L f’“i _ modo de acendimento. O dispositivo de ignigdo
- permanece ligado durante os primeiros oito

A A A A

minutos de sequéncia de acendimento.

INTERRUPTOR DO VACUO
O aquecedor tem um vacuostato de seguranca
- ~ localizado atrds da porta do lado esquerdo,
preso a base. Se for criada uma baixa pressao
na fornalha devido a uma fuga, abrindo a porta da frente, uma chaminé blogueada ou camara
das cinzas cheia, 0 vacuostato detecta-a e faz com que o aquecedor entre em modo de
desligar.

SENFIM E MOTOR SENFIM
O motor do senfim faz rodar o mesmo transportando os pellets desde o deposito até ao
gueimador.

TEMPERATURA ELEVADA - SONDA DEPOSITO (PROTECCAO)
Esta sonda de seguranga € instalada na parte inferior do funil e desliga o aquecedor se
detectar temperaturas excessivas (85 graus).

VENTILADOR DE CONVECCAO- SONDA GASES
Esta sonda ¢ instalada no tubo de saida da extrac¢do e acciona o ventilador de conveccéao
quando a cdmara da queima est& acima dos 60 graus.



4. Instalacao da Salamandra

TODAS AS LEGISLACOES E NORMAS LOCAIS, REGIONAIS E
EUROPEIAS, DEVEM SER RESPEITADAS AQUANDO A

INSTALACAO DO APARELHO.

Antes de instalar a salamdra, seleccione o equipamento que melhor
se adapta as caracteristicas pretendidas para ser possivel aquecer a
area desejada. Por favor, verifique a area de aquecimento das
Salamandras no capitulo CARACTERISTICAS DO
EQUIPAMENTO.

E expressamente obrigatdrio que este equipamento seja instalado
apenas por técnicos certificados.

Qualquer tipo de avarias ou danos ocorridos no equipamento
derivado da m4 instalacdo ou falta de limpeza do mesmo resultarao
na perda instantanea da garantia.

Caso o local onde aquiriu o equipamento ndo tenha instalador

certificado, por favor, contacte o fabricante.



COMPLETE O FOGAO ANTES DA INSTALACAO

e
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SHTI [DWG] WORK SHTI [OWE) WORK.

INFORMAGCOES GERAIS

O equipamento deve ser ligado a uma chaminé aprovada para combustiveis solidos. A
chaminé deve ter um didmetro 80 mm.

O sistema de combustdo é baseado em pressdo negativa na camara de combustdo e uma
ligeira sobrepressdo na saida de gas de combustéo. Portanto, é importante que a ligagdo do
gas de combustdo seja montada correctamente e seja hermético.

Utilizar apenas materiais de vedag&o resistentes ao calor, bem como as bandas de
vedacao relevantes, silicone resistente ao calor e de 18 mineral.

Apenas o0 pessoal técnico autorizado deve realizar o trabalho de montagem.

Garanta que a tubagem de saida para a chaminé ndo sdo muito longas.
Evite também muitas mudangas de direccdo para o fluxo de gas para a chaminé. (por
exemplo, muitos cantos e curvas).

Em instalagdes na vertical utilizar sempre T’s de limpeza.
PROTECCAO DO CHAO

Para pavimentos inflamaveis (madeira, carpete, etc) é necessario um vidro, chapa de ago ou
base de ceramica.




DISTANCIAS DE SEGURANCA

(Medidos por fora do fogéo)

De objetos ndo combustiveis
A>400 mm B > 100 mm C > 100 mm

De objectos inflamaveis e paredes submetidas a carga para em betdo armado
A>800 mm B >200 mm C > 200 mm

CONEXAO ELECTRICA

O equipamento é alimentado com um cabo fornecido de aprox. 2 m de
comprimento. O cabo deve ser ligado a uma alimentacdo electrica de 230 v
50/60 Hz com ligacdo a terra. O consumo médio de energia eléctrica é de
aproximadamente 150 watts durante o aquecimento. Durante o processo de
ignicdo automatica (duracdo de 10 minutos) aprox. 350 watts. O cabo de
ligacdo deve ser colocado de forma a que qualquer contacto com superficies
guentes ou externos no fogao sejam evitadas.
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COMBUSTAO DE AR

Cada procedimento de combustdo requer oxigénio. Em geral, esse oxigénio, é
removido a partir da divisdo onde se encontra o equipamento. O oxigénio
tomado a partir da divisdo deve ser restabelecido. Nas casas modernas, com
janelas e portas de encaixe muito apertadas significam que flui muito pouco ar
(bom isolamento). A ndo renovacdo de oxigénio dentro da divisdo podera
causar o mau funcionamento do equipamento como podera ser prejudicial a
guem estiver presente dentro da divisao.

A aspiragdo do oxigénio de combustdo e realizada através do extrator de
combustdo. Os ruidos resultantes do ar de combustéo e de aspiracdo séo ruidos
normais de funcionamento que pode ocorrer em volumes que variam de acordo
com tipo e tamanho da chaming, o nivel de saida ou a instalacdo obstruida.

Alimentacéo de ar externa

e Podem ser utilizados tubos de inox ou PVC para efectuar a ligagéo.

e Diametro minimo de 41 mm / 2 polegadas.

e O tubo ndo deve ser superior a aprox. 2m no total, para garantir a
alimentacdo de ar adequada e ndo ter curvas.

e Para conexdo maior o diametro deve ser aumentado para aprox. 10
centimetros apos aprox. 1 m.

e Caso a ligagdo leve para o ar livre, deve terminar um eixo vertical de 90°do
cotovelo para baixo ou com um guarda de vento.

Se uma ou mais destas condi¢cdes nao for aplicavel, o resultado sera uma méa
combustdo na salamandra, bem como ar sobpressdo na cdmara de queima.

Recomendamos que uma grade de ventilagdo seja instalada numa janela perto

do equipamento para ventilagcdo permanente, caso ndo exista uma instalacdo de
entrada de oxigénio para o exterior.
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5. Operacoes

Atencao: quando o equipamento estiver operacional, ndo toque na

parte da frente. Estara muito quente!

Nota: Ao ligar a salamandra pela primeira vez, alguma tinta pode ser
gueimada. Portanto, algum cheiro desagradavel pode ser criado. Por

favor, abra a janela e porta para dissipar o cheiro.

Nota: Na primeira vez que utilizar a salamandra, € necessario colocar um
punhado de pellets de madeira para o queimador antes de comecar.
Esta operacdo apenas serd efectuada na primeira vez que ligar o

aparelho.

Nota: Mantenha o queimador e o seu fundo limpo cada vez que iniciar a

salamandral
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Guia de Operacado

Abra a porta e cologue o queimador no devido local e encha o depésito dos
pellets.

Em seguida ligue o interruptor geral, situado por cima do cabo de alimentacéo,
para dar seguimento & operacdo de ligar a salamandra.

Em seguida verifique os passos abaixo para dar inicio ao funcionamento da
salamandra.

Instrucdes de Operacdo — Guia Rapido

@ Botdo On/off (Devera pressionar este botdo durante 4

segundos para ligar ou desligar o equipamento.

Seleccionar Poténcia desejada (P1, P2, P3, P4)

Entrar / Sair do Menu

Ligar / Desligar Modo Automatico

Subir e Descer Temperatura Desejada

Confirmar / Verificar temperaturas

13



Ligar e Desligar o Equipamento

Para ligar e desligar o equipamento deverd carregar no botdo

durante 4 segundos (até ouvir um bip), caso esteja a ligar o equipamento no
controlo remoto basta carregar uma Unica vez na tecla.

Quando ouvir o sinal sonoro (bip) deixa de pressionar a tecla e a
salamandra ira efectuar o processo de arranque sozinha.

O processo de arranque € composto por 3 fases:

-Limpeza
-Acendimento
-Estabilizacéo

Assim que ligar o equipamento ira aparecer no visor a seguinte mensagem:

Esta operacgdo dura entre 1 a 2 minutos e tem como finalidade efecutar uma
previa limpeza automatica a tubagem existente no interior do equipamento e
efectuar um pré-aquecimento ao elemento de ignicao.

Acabando o tempo de limpeza, ird passar para a segunda fase:

::::._=|.|_'| T g

Almentando

Durante o acendimento o motor que transporta as pellets do depdsito ate
ao queimador ira trabalhar alternadamente (coloca pellets e para) até os
pellets que forem caindo no queimador entrarem em combust&o..

A partir do momento da igni¢do, o motor do senfim continuara com o
mesmo funcionamento até que a camara aquega e atinja os 60 C°.
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Assim que atinja a temperatura pretendida o equipamento ird passar para a
ultima fase, a Estabilizacéo.

:::: ._=|] k]

Estabilizagao

Nesta fase a salamandra liga o ventilador que ira debitar ar quente para a
divisdo e conforme a potencia que tiver seleccionado no equipamento ira
colocar pellets para o queimador com diferentes intervalos de tempo (varia
conforme a potencia seleccionada).

IIATENCAO!!
Durante qualquer uma das fases atras mencionadas pode pressionar o botéo de on/off
e desligar o aparelho sem qualquer tipo de problema.

ITATENCAO!!
A partir de 0 momento que o equipamento faca a ignicdo ou esteja na fase de desligar e
ainda se encontre com chama ou braseiro € proibido desligar o equipamento da corrente
eléctrica.

Para desligar o equipamento basta pressionar a tecla durante 4

segundos (até ouvir um bip) e em seguida ira ser demonstrado no display a
seguinte mensagem:

A partir deste momento o equipamento ird parar de colocar pellets no
queimador e ira ficar com os ventiladores em funcionamento até que a
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salamandra se encontre numa temperatura de seguranca (40 C°).
Assim que atinja esta temperatura o equipamento desliga por completo
ficando a seguinte mensagem no display:

Sé a partir deste momento é que o equipamento se encontra devidamente
desligado e ai sim poderéa desligar o aparelho da corrente eléctrica.

Falha de Corrente Electrica

No caso de haver uma falha da corrente eléctrica durante o funcionamento
do equipamento, a chama ira continuar a arder dentro da cdmera enquanto
existir combustivel no queimador.

Assim que retome a corrente elétrica 0 equipamento por seguranca entrara
em modo de seguranca e ird accionar o processo de desligar.

Caso ainda exista chama aquando o regresso da corrente eléctrica e ndo
queira aguardar o equipamento desligar para voltar a ligar novamente podera
efectuar o seguinte processo:

Pressione a tecla durante 4 segundos (até ouvir o bip) e ira

aparecer a seguinte mensagem:

sab 23:24 P1 50C

Arrefecendo
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Em seguinda pressione a tecla I.l durante 4 segundos (até ouvir o

bip) e o equipamento voltara ao funcionamento normal, mostrando no display
a mensagem:

:::: ._=|] i

Estabilizacao

Nota: Se, por algum motivo, a fase do acendimento falhar e o0 equipamento
ndo efectuar a ignicdo dos pellets, ao fim de 20 minutos ira aparecer a
mensagem de erro E2. Antes de ligar novamente o equipamento, por favor,

retire os pellets do queimador, aspire bem o equipamento e limpe a mensagem

&)
de erro do display carregando na tecla = durante 4 segundos (até ouvir

um bip). Depois de efectuar estas operacdo volte a ligar o aparelho.

17



MUDANCA DA POTENCIA DA CHAMA

Assim que o equipamento entre na fase de estabilizacdo podera alterar a poténcia de

aquecimento pressionando a tecla ‘. O aparelho é composto por 4 niveis de

poténcia sendo que 0 P1 é o maximo e o P4 0 minimo.

'}‘ﬂlg:n'va.‘ i
43

POTENCIA MEDIAALTA P2

POTENCIA MAXIMA P1
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Modo Eco

Se a temperatura ambiente for superior ao estabelecido, automaticamente o
equipamento entra em modo economico, podendo este ser o Ecol ou o Eco2.

Este parametro pode ser alterado no menu.

Caso o aparelho esteja programado para Ecol, assim que a temperatura
ambiente for superior a programada o equipamento desliga-se.

Se estiver programado para Eco2 o aparelho continua em funcionamento,
mas, a queima é feita como se estivesse no minimo, ou seja, como se a
poténcia estivesse em P4,

Seleccdo automética e manual

Ao pressionar o botao @J a luz no simbolo ird ligar/desligar.

Se estiver ligada o aparelho ira funcionar conforme a programacao que lhe
for inserida no menu para que o equipamento ligue e desligue a determinadas
horas.

Se estiver desligada, o aparelho funciona de modo manual, isto é, liga e
desliga quando pressionarem a tecla no display ou no control remote.
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Seleccionar / Alterar Temperaturas

Ao pressionar nos botbes LQJ ird aumentar ou diminuir a temperatura que
deseja para a divisdo onde se encontra o equipamento instalado.

Verificar / Consultar Temperaturas

Para consultar as temperaturas basta carregar na tecla @

Ao pressionar a tecla uma vez ird mostrar a temperatura ambiente (R)
Ao pressionar a tecla duas vezes ira mostrar a temperatura dos gases (S)

Ao pressionar a tecla trés vezes ird monstra a temperatura de seguranca (P).

Sab 23:24 P1 13(®R)

Arrefecendo
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Para entrar no menu tera de pressionar a tecla ! durante 4 segundos

(até ouvir o bip).
O primeiro parametro que Ihe ira aparecer € o ajuste dos ventiladores para
0s quatro niveis de poténcia.

Neste parametro consegue configurar as velocidades do extrator dos gases
(S) e do ventilador do ar quente (F).

A velocidade do extrator vai depender do tipo de instalacdo, marca de
pellets e da queima da maquina, logo devera ser ajustado com o equipamento
em funcionamento.

Caso o vidro figue preto passado alguns minutos da maquina estar ligada
ou comece a acumular muitos pellets no queimador é sinal que o extrator
necessita de mais velocidade, logo tem de aumentar o valor do S que por
defeito vem a 0 de fabrica.

Se a chama estiver com muita forca, os pellets constantemente a saltarem
do queimador e a chama comecar a querer apagar-se € sinal que o extrator esta
com forca a mais e tem de ser reduzida.

Atencdo, na poténcia 4 (minimo) a chama é muito pequena, quase nem

sai do copo.

Para mudar para o parametro F é so carregar na tecla _J

Este parametro serve para aumentar ou reduzir a velocidade que o ar
quente é projectado para a divisdo onde se encontra 0 equipamento.

Para confirmar e passar para 0 parametro seguinte € so pressionar a tecla

4]

Apo0s passar o P4 ira aparecer o P5 que é relativo a velocidade do extrator
quando a maquina faz o processo de limpeza e em seguida ira aparecer o P6
que é relativo a velocidade do extrator no processo de acendimento.
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Configuracoes de limpeza

Este parametro configura de quanto em quanto tempo a maquina ira
efectuar uma previa limpeza ao queimador, isto é, de “x” em “x” tempo a
maquina durante um tempo “y” ird aumentar a velocidade do extrator de modo
a que a maior parte da cinza que se encontra no queimador salte para a caixa

das cinzas.

Limpando

A cada m\{ DuralsS

Configuracgtes de modo ECO

Nesta funcdo podera escolher qual o0 modo economico em que a
salamandra ird estar a funcionar.

Caso seja 0 Ecol assim que o0 equipamento atingir a temperatura
seleccionada, este se desliga.

MULTI FURCTION DISPLAY

@

Modo ECO
@ Eco 1 Eco2

Caso seja 0 Esco2 assim que 0 equipamento atingir a temperatura
seleccionada, este mantem-se ligado, mas a funcionar na poténcia
minima.
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Seleccao do Idioma

Com esta funcéo, pode selecionar linguagem ao pressionar a tecla.

ILliOHMt

Portugués

Ao pressionar as teclas !J. ird procurar o idioma pretendido, depois

&)
pressione == para confirmar.

Programacao Semanal

A programagéo pode ser feita com varios programas diferentes, ou seja,
pode ter um programa para segunda-feira, outro para terca-feira, etc..

E no programa de segunda-feira pode ter o equipamento a ligar e a desligar
varias vezes ao dia. Esta funcdo funciona de hora em hora, ndo sendo
permitido programar os minutos (por exemplo, das 7h as 8h ou das 10h as 11).

MULTI FUNCTION DISPLAY

g : 00 ON

WIC
|'|l'l"|l|l|l|l|l"|l|l

Da esquerda para a direita aparece em primeiro lugar o dia, em seguida a
hora e por ultimo a indicacdo se nesse intervalo de tempo a salamandra vai
ligar (on) ou desligar (off).

Para mudar o dia pressione em @4
23
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Para mudar a hora pressione em

Para mudar entre ON e OFF pressione em _@j

No exemplo acima demonstrado a salamandra vai ligar no Sébado as
22:00h.

Caso fosse para desligar no Sdbado as 22:00h teria de estar OFF e ndo ON.

Se 0 equipamento estiver, por exemplo, das 7h as 12h ligado

Para activar a programacédo automatica tera de pressionar o botéo _@j :

quando sair do menu, ligando a luz do simbolo .

Configuracdes de relogio

Depois de efectuar a programacgédo para cada dia da semana (caso assim
deseje) tera de acertar o relégio para que o equipamento possa funcionar nas
horas correctas.

Assim sendo quando aparecer a seguinte imagem é so colocar a data e hora
actual.

Alterar hora

My 23:32

Para ajustar os valores utilize as teclas

Para andar para o lado utilize a tecla _@j

&)
Assim que estiver tudo correcto utilize a tecla “=== para confirmar e

avancar para 0 proximo parametro.
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Restaurar padrdes

Por ultimo ira aparecer a opc¢do de Restaurar os Valores de Fabrica.

Caso seleccione SIM o equipamento apaga toda a informacao inserida pelo
utilizador e vai buscar toda a informacgéo que vem de origem.

Caso seleccione NAO o equipamento guarda toda a informacdo inserida
pelo utilizador.

Por defeito ja vem pre-seleccionada a opgdo NAO.

@

I!;’ Sim Nao

A0 pressionar o botao saird do menu.

Restaurar v. de fabrica?

Listagem de Erros e Possiveis Resolucdes

El

Equipamento estava em funcionamento e acabaram os pellets no depésito.
- Por favor, encha o depo6sito com pellets, limpe o erro carregando na tecla

@ durante 4 segundos (até ouvir um bip) e reinicie a salamandra.

Parafuso que prende o semfim ao motor encontra-se desapertado.
- Por favor, verifique o parafuso e volte a aperta-lo ou substitui-lo, limpe o
erro e reinicie a salamandra.

Semfim néo coloca pellets no queimador e faz um barulho forte.

- Por favor, remova o semfim e verifique se existe sujidade ou outro
objecto que possa ter vindo junto com os pellets que esteja a obstruir o
funcionamento do semfim (ver pag. 36).
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Ter 10:35 P1 50°C

E2

Salamandra tem pellets no gueimador, mas néo faz ignicéo.

- Por favor, verifique se o queimador ndo se encontra com sujidade.

- Por favor, verifique se o extrator se encontra a funcionar livre ou se se
encontra obstruido por sujidade / animais / pellets.

- Por favor, proceda a substituicdo da resistencia electrica (ver pag.34).

Salamandra faz chama mas ndo passa para a estabilizacéo.

- Por favor, verifique se na fase da alimentacé@o cairam pellets suficientes
para o queimador ficar no minimo meio cheio.

- Sonda dos gases ndo esta a fazer a medicdo correcta da temperatura, por
favor, proceda a sua substituicao.

Salamandra estava em funcionamento e desligou-se mostrando o erro E5.

- Porta mal fechada ou aberta enquando o equipamento se encontrava em
funcionamento.

- Os corddes da porta / vidro ja se encontram bastante degradados e
necessitam ser substituidos.

- Condutas e camara das cinzas bastante obstruidas com sujidade e
equipamento ndo consegue realizar a queima em condigdes. Por favor, efectue
a limpeza das mesmas (ver pag. 29 e 32).

- Vacuostato avariado e necessita ser substituido.

- Velocidade do extrator ndo é suficiente para efectuar a queima nas
devidas condicGes.
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Salamandra estava em funcionamento e desligou-se mostrando o erro E6.

- Pellets em utilizagdo ndo sdo certificados ou ndo sdo adequados para 0
equipamento.

- Salamandra atinge muita temperatura

- Ventilador néo se encontra em funcionamento.

- Sonda de Proteccdo encontra-se danificada e necessita ser substituida.

«@

Sab 23:25 P1 50C
@ e

Houve falha de luz e quando retomou o funcionamento a salamandra

acusa erro E7.
- Isto significa que houve corte de energia e 0 equipamento por seguranga
inicia processo de desligar e demonstra no ecrd o erro E7.

N&o houve falha de luz mas o equipamento mostra o erro E7 no display.

- Apesar de ndo existir um corte de corrente, basta existir uma oscila¢do no
fornecimento de corrente ao equipamento que este entra em modo de
seguranga, inciando assim o proceso de desligar e demonstra no ecra o erro E7.
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I ATENCAO !!

Se exibir as seguintes mensagens quando iniciar o fogdo, tais como:

MULTI FUNOTION DISPLAY

Ter 10:44 P1 50°C

ESC1 @

Isto significa que um sensor de temperatura dos
gases se encontra danificado e necessita ser
substituido.

-'l'l FUNOTION DISPLAY

Sabi 28129 P1 501C

ESO1

Isto significa que um sensor de temperatura dos
gases se encontra danificado e necessita ser
substituido.

MULTI FUNOCTION DISPLAY.

D ©
N(©]

Isto significa que um sensor de temperatura de
proteccdo do deposito se encontra danificado e
necessita ser substituido.

Ter 10:44 P1 50C
ESC2

-'WI FUNOTION DISPLAY

Sab 23:29 P1 50C
ES02

Isto significa que um sensor de temperatura de
proteccdo do depodsito se encontra danificado e
necessita ser substituido.

5]
Ter 10:44 P1 50C ©
ESC3

N(©]

Isto significa que um sensor de temperatura
ambiente se encontra danificado e necessita ser
substituido.

) 23229 P1 50C

ESO3

Isto significa que um sensor de temperatura
ambiente se encontra danificado e necessita ser
substituido.

Seguranca

Em caso de falha de energia, uma pequena quantidade de fumo pode ser emitida. Isto ndo
dura mais do gue trés a cinco minutos e ndo representa um risco de seguranca.

ALIMENTACAO DA TOMADA (contém o fusivel principal)

O dispositivo esta protegido contra o excesso de corrente através de um fusivel

principal (na parte de tras do dispositivo), caso 0 equipamento ndo apresente

qualquer sinal ou luz por favor verifique o fusivel.
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6. Limpeza e Manutencao

ATENCAO: Apenas trabalhe no equipamento com a ficha eléctrica desligada.

Durante a montagem ndo deixe cair nenhum componente (parafusos), etc para o
depdsito de combustivel - estes podem bloquear o semfim e danificar a salamandra.

O equipamento deve estar desligado e ter arrefecido antes de trabalho ser realizado.

N&o limpar esta unidade fara com que ela queime

mal e vai anular a garantia da sua salamandra.

A frequéncia com que o seu equipamento deve ser limpo, bem como
os intervalos de manutencdo depende do combustivel que utilizar.
Alto teor de humidade, cinzas, poeira e detritos podem aumentar o0s
intervalos de manutencé@o necessarios. Salienta-se mais uma vez que
s6 deve usar pellets de madeira testados e recomendados como
combustivel.

Escovilhdes

A salamandra vem equipada com 4 escovilhdes que servem para raspar e limpar as condutas
por onde passa o fumo.
Efectue esta operacdo diariamente, antes de ligar o equipamento.

Use this rod to clean the
exhaust vent.
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Camara das cinzas

No final de cada epoca, ou assim que notar que o equipamento nao esta a efectuar
uma queima correcta, devera efectuar a limpeza ao interior do equipamento.

Esta limpeza consiste em, ao abrir a porta do recuperador, remover 0s paineis frontais
e s6 depois os laterais que se encontram na camara de queima, desapertando 0s
parafusos de sextavada (conforme abaixo na foto). ApGs remover 0s paineis ira
verificar dus camaras (uma do lado esquerdo e outra do lado direito) em que devera

CUIDADO: 0 queimador deve ser limpo diariamente.

Tenha absoluta certeza de que a cinza ou qualquer detrito ndo bloqueia as
aberturas de alimentacdo de ar. O queimador pode ser facilmente limpo no
interior da salamandra. Também pode retirar a gaveta das cinzas por baixo para
ser aspirada e limpa.
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Verifique se queimador esta correctamente colocado.

LIMPEZA DO VIDRO

A melhor maneira de limpar o vidro é utilizando um pano himido com pequena quantidade
de cinzas da fornalha. Sujidades mais dificeis podem ser removidas com um aspirador de
cinzas que pode ser adquirido com o revendedor da salamandra.

Se optar por limpar com detergente, utilize apenas detergentes proprios para vidros de
recuperadores e ndo aplique directamente no vidro, mas sim num pano.

LIMPEZA DOS VENTILADORES

Para limpar o ventilador, desligue o cabo de alimentacdo da salamandra da tomada eléctrica.
Remova o0s painéis laterais e traseiro. Um aspirador pode ser usado para remover qualquer
acumulacdo de poeira sobre as pas do ventilador ou no interior da conduta do ventilador.
Deve ter-se cuidado adicional para ndo danificar as pas do ventilador durante a limpeza.

Plano de limpeza segundo sacos ardidos:

Deposito dos pellets = 5 bags

Camara das Cinzas = 20 bags

Ventilador de combustdo = 100 bags

Ventilador = 100 bags

NOTA: A limpeza ira variar dependendo da qualidade dos
pellets usados. Pellets de menor qualidade exigem limpezas

mais frequentes.
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7. Resolucao de problemas
COMO SUBSTITUIR RESISTENCIADE IGNICAO (A)

DETAIL A

DETAIL B

COMO SUBSTITUIR O VENTILADOR AR QUENTE

////////////////////

{
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COMO SUBSTITUIR O VENTILADOR DE COMBUSTAO

T

. @ ‘
*\

/ et

COMO SUBSTITUIR O FUSIVEL

Na parte de tras da salamandra, onde se liga o cabo de alimentacéo, existe
uma pequena gaveta onde contém o fusivel principal e um suplente.
Em caso de a salamandra néo der qualquer sinal, por favor, remova a

gaveta e verifique o fusivel, conforme demonstra na imagem abaixo.




COMO REMOVER O SEMFIM PARA LIMPEZA

Para remover o semfim para limpeza (no caso de néo estar a fazer alimentacéo)
tera de remover as duas laterias (esquerda e direira) e a tampa de tras da
salamandra.

Em seguida ira ver o motor do semfim (conforme foto acima) e de cada lado
do mesmo tem um parafuso conforme ilustra a imagem.

Para remover é sO necessario desapertar esses dois parafusos e puxar o motor
para baixo.

Em seguida ira sair o semfim agarrado ao motor e toda a sujidade que se
encontra nele.

Aspire tudo muito bem e verifique se esta tudo em boas condig¢des antes de
colocar novamente no seu devido local.
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8. Garantia

Para efeitos de limitacdo de danos em tempo (til, a reivindicacdo de garantia por parte do
requerente deve ser executada no negociante por escrito, utilizando o taldo de compra e
indicando a data da compra, nome do modelo, nimero de série e razdo da reclamagéo.
GARANTIA

Cinco anos sobre o corpo da salamandra. A garantia cobre apenas defeitos de materiais e méo
de obra, bem como a entrega de pegas de reposicdo de forma gratuita.

Use apenas pecas de reposicdo recomendados ou fornecidos pelo fabricante. A perda da
garantia em inobservancia!

A pré-condicdo para a garantia € que o equipamento seja instalado e comissionado
correctamente de acordo com as instrugcfes de uso validas no momento da compra. A conexao
deve ser realizada por um tecnico certificado.

Excluem-se desta garantia pecas de desgaste, como vidro, revestimento, revestimentos de
superficie (por exemplo, cabos, painéis), elementos de ignigdo (resistencia electrica),
sensores, sensores de camara de combustdo e controlador de temperatura.

Também estdo excluidos danos decorrentes de inobservancia das instrugdes do fabricante
para o funcionamento da unidade (por exemplo, o sobre aquecimento, 0 uso de combustiveis
ndo aprovados, a intervencdo incorrecta da salamandra, o excesso de tensdo eléctrica, um
projecto de chaminé configurado incorrectamente para o aparelho, a ndo execucdo ou
manutencdo deficiente e limpeza, operagdo incorrecta por parte do utilizador ou de terceiros,
etc., ou causado por tal.

Quaisquer custos incorridos pelo fabricante devido a reclamagdes de garantia injustificadas
devem ser imputados ao requerente.
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A GARANTIA NAO AFECTAAS DISPOSICOES DE GARANTIA LEGAL.

Este dispositivo tem garantia de 24 meses a partir da data de compra, contra
defeitos de fabrico ou materiais, excluindo a parte eléctrica ou electrénica
devido a picos de corrente, falhas de luz e trovoadas.

Esta garantia exclui o mau uso empregue no dispositivo pelo cliente ou falha
no seguimento das instruces.

As reparac@es feitas na garantia s6 podem ser feitas por um centro de servico
autorizado. Quando fizer uma reclamagéo dentro da garantia, o recibo/factura
original (com data de compra) deve ser apresentado, caso ndo o faga os
servigos centrais autorizados ndo poderdo proceder a reparacdo em garantia
pelo que tera que ser cobrado o valor da reparacéo.

A garantia ndo se aplica nos seguintes casos:

— Caso o aparelho esteja partido

— Uso incorrecto do aparelho, por exemplo; sobrecarga do aparelho, o uso

ndo aprovado de acessorios.

Eliminacéo correcta deste produto

hi¢

Este simbolo indica que este aparelho ndo devera ser eliminado
juntamente com os residuos domeésticos indiferénciados em toda a
UE. Para evitar possives danos ao ambiente ou a saide humana
causados pela eliminagdo incontrolada de residuos, reclicle-o

responsavelmente para promover a reutilizacdo sustentavel dos
raciirens matariais Para retarnar a anaralhn iitjlizado, por favor use a

Eliminacdo correcta deste produto

lor onde o produto foi

UE. Para evitar possives danos ao ambiente ou & saldde humana
causados pela eliminagéo incontrolada de residuos, reclicle-o
— responsavelmente para promover a reutilizagdo sustentavel dos
recursos materiais. Para retornar o aparelho utilizado, por favor use a
sistemas de recolha ou contacte o revendedor onde o produto foi
comprado. Eles podem levar este produto para a reciclagem segura
do ambiente.

E juntamente com os residuos domésticos indiferénciados em toda a

Este simbolo indica que este aparelho nao devera ser eliminado ra a reciclagem segura

EM CASO DE AVARIA, CONTACTE A NOSSA ASSISTENCIA TECNICA EM:

assistenciatecnica@sacrofil.pt
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CARTAO DE GARANTIA

ATENCAO CARO CLIENTE:

INFORMAMOS QUE O APARELHO DEVE SER UTILIZADO SOMENTE PARA USO
DOMESTICO E QUALQUER REPARACAO NECESSARIA DEVERA SER
EFECTUADA POR UM PROFISSIONAL DA MARCA, TENDO DOIS ANOS DE
GARANTIA POR QUALQUER DEFEITO DE FABRICO.

CONTUDO SE O CLIENTE DESEJAR FAZE-LO POR SI PROPRIO OU POR
ALGUEM INDICADO POR ELE, PERDE AUTOMATICAMENTE O DIREITO A
GARANTIA E A SACROFIL NAO SE RESPONSABILIZA POR QUALQUER
DEFICIENCIA NO EQUIPAMENTO MANIPULADO POR PESSOAL NAO
AUTORIZADO.

Modelo do aparelho:

Nome de cliente:

Data de aquisi¢do: / /

Local de compra:

PARA O APARELHO TER OS DOIS ANOS DE GARANTIA NECESSITA DE
APRESENTAR ESTA FICHA DEVIDAMENTE PREENCHIDA OU TALAO DE
COMPRA. SE VERIFICARMOS QUE O CLIENTE NAO POSSUI ESTES
DOCUMENTOS, PODERA PERDER O DIREITO A GARANTIA E TODOS OS
CUSTOS INERENTES A REPARACAO SERAO POR CONTA DO CLIENTE.
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9. Plano Electrénico
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