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Obrigado por ter adquirido um aparelho de ar condicionado MITSUBISHI HEAVY
INDUSTRIES THERMAL SYSTEMS, LTD. Para obter o melhor e mais duradouro
desempenho, leia cuidadosamente e siga este manual do utilizador antes de utilizar o ar
condicionado. Depois de o ter lido, guarde-o num local seguro e consulte-o sempre que lhe
surjam duavidas sobre o funcionamento do aparelho ou no caso de alguma irregularidade.

s P e |
A sua unidade de ar condicionado podera conter este simbolo. Significa que os |

residuos de equipamentos eléctricos e electronicos (REEE, tal como define a

directiva 2012/19/UE) ndo devem ser misturados com os residuos domésticos

gerais. As unidades de ar condicionado devem ser processadas em instalagoes de |
I | tratamento autorizadas para reutilizacao, reciclagem e recuperacéo, nao devendo I
ser descartadas nos fluxos de residuos municipais. Contacte o responsavel pela

instalacdo ou as autoridades locais para obter mais informagdes. |
___________________________ o
o T e e e e e e e e e e e e e e = — A
| Este simbolo impresso nas baterias acopladas no seu produto de Ar |
Condicionado trata-se de informac&o para os utilizadores finais, de acordo
I com a directiva UE 2006/66/CE artigo 20, anexo II. I
| As baterias no fim das suas vidas Uteis, devem ser descartadas |
| separadamente dos residuos domésticos gerais. Se um simbolo quimico |
estiver impresso sob o simbolo mostrado acima, 0 mesmo significa que as
| baterias contém metais pesados a uma certa concentracao, e é indicado |
| como segue: o |
| Hg:mercario(0,0005 %) , Cd:cadmio(0,002 %) , Pb:chumbo(0,004 %) |
Favor desfazer-se das baterias de forma correcta no ponto de coleta de
| residuos da sua comunidade, ou num ponto de reciclagem. |
b e e e e e o — — — — — — — — —— — o
O nivel de emissao de presséo sonora de cada unidade interior e exterior é inferior a
70 dB(A).
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Precaucoes relativas a seguranca

e Antes de comecar a utilizar o sistema, leia atentamente estas “Precaugdes relativas a seguran-
ca’, para assegurar o seu funcionamento correcto.

e Quando tiver lido este manual do utilizador, guarde-o e ndo o perca. Se o aparelho for utilizado
por outro utilizador, certifique-se de que o manual também € entregue ao novo utilizador.

A AVISO Indica uma situac@o potencialmente perigosa que, se ndo for evitada,
pode resultar em consequéncias graves, como lesoes graves ou morte.
Indica uma situac@o potencialmente perigosa que, se ndo for evitada,
u 0 is ou { :
A CUIDADO ode resultar em lesdes pessoais ou danos a propriedade

Por favor considere estas precaugdes com muito cuidado, pois s&o essenciais para a sua
prépria seguranca.

e Esta unidade destina-se a 2 tipos de refrigerantes (R32 ou R410A). Consulte uma etiqueta na
unidade exterior para verificar as informagdes do refrigerante.

e Os simbolos que surgem frequentemente no texto significam o seguinte:

: - Cumpra as instrucoes 9 Prepare uma ligacao
® Estritamente prolbido 0 com muito cuidado a terra adequada

T T O manual do utilizador deve ser ,
[ ] lido atentamente. O equipamento deve ser

. . e @ manuseado por um técnico de
Existem informagdes incluidas no assisténcia consultando o manual

I:::i] manual do utilizador e/lou manual de instalagéo.
de instalacdo.

B A precaucdo seguinte destina-se apenas a R32.

Este equipamento utiliza refrigerantes inflamaveis. Se houver fuga de refrigerante,
A juntamente com uma fonte de ignicéo externa, existe uma possibilidade de ignicdo.

A AVISO
o A legislacéo nacional tem de ser estritamente e O aparelho deve ser armazenado numa
cumprida ao eliminar o aparelho. area bem ventilada onde o tamanho da

o N&o utilize meios para acelerar o processo de ~ Sala corresponde a area da sala, conforme
descongelacdo ou limpar que ndo os meios  especificado para utilizacéo.
recomendados pelo fabricante. e Os funcionarios nas operacdes de assisténcia
0 aparelho deve ser armazenado numa tém de ter qualificacdo nacional ou outras
sala sem fontes de ignicdo em constante  qualificagdes relevantes.
funcionamento (por exemplo, chamas, um e A unidade interior deve ser armazenada
aparelho a gas ou uma resisténcia elétrica). numa sala com uma &rea minima de 4,0 m”. *

o N&o perfure ou queime. *Este valor é para o sistema split. No caso de

eTenha em atengao que os refrigerantes sistema multi, consulte a folha de instalagéo
podem néo ter cheiro. da unidade interior.
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1 Precaucoes relativas a seguranca

1 PRECAUCOES DURANTE A INSTALACAO

A AVISO

« 0 sistema destina-se a uma utilizacdo doméstica e residencial.
Quando usado em ambientes exigentes, como numa instalac&o industrial, o
equipamento pode ter um desempenho pouco satisfatorio.

« 0 sistema deve ser instalado por um revendedor ou técnico de instalagcéo qual-
ificado.
Nao se aconselha que tente instalar o sistema, pois 0 manuseamento incorrecto
podera provocar fugas de agua, choques eléctricos ou incéndios.

A CUIDADO

As fugas de gas podem provocar incéndios.

o Certifique-se de que é instalado um e Certifique-se de que instala a man-
disjuntor de fugas com ligacdo a ter-  gueira de escoamento correctamente
ra. para que a agua escorra para fora.
Se ndo instalar um disjuntor de fugas  Uma instalacéo incorrecta pode causar
com ligacéo a terra, pode apanhar um  um derrame de dgua na diviséo,
choque eléctrico. molhando a mobilia.

® « Nao instale num local onde existe o risco de uma fuga de gas inflamavel.

o Certifique-se de que o sistema tem uma ligacéo terra adequada.
Os cabos de terra nunca devem ser ligados a um tubo de gas, tubo de agua, para-
raios ou cabo de terra de um telefone. A instalagao incorrecta do cabo de terra pode
dar origem a um choque eléctrico.

Este produto contém gases fluorados com efeito de estufa.
- Nao ventile para a atmosfera o R32: R32 é um gas fluorado com efeito de estufa com um Potencial

de Aquecimento Global (PAG) = 675.

- Nao ventile R410A para a atmosfera: R410A é um gas fluorado com efeito de estufa com um

Potencial de Aquecimento Global (PAG) = 2088.

Verifique a etiqueta na unidade exterior relativamente ao peso do gas fluorado com efeito de estufa e
equivalente CO,.

PT-3



I Precaucoes relativas a seguranca

I PRECAUCOES DURANTE A OPERACAO

A AVISO

O

e As criancas nao devem brincar como e A limpeza e a manutencéo realizadas
ar condicionado. pelo utilizador nao deve ser executa-
¢ Nao se exponha ao ar de arrefecimen-  da por criancas sem que sejam devi-

to durante muito tempo. damente vigiadas.
Esta situacdo podera afectar o seu estado e Nao introduzir objectos na saida de ar.
de saude e provocar problemas de saude.  Isto podera provocar ferimentos, pois a
ventoinha interna roda a alta velocidade.

&

o Este aparelho de ar condicionado pode ser utilizado por criancas a partir dos 8 anos de idade e
pessoas com capacidades fisicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiéncia
e conhecimento, caso estejam sob supervisdo ou tenham sido instruidas relativamente a utili-

zagéo segura do aparelho de ar condicionado e compreendam os riscos envolvidos.
¢ Armazene o controlo remoto longe do alcance das criancas.
Se ndo sequir esta indicacéo, pode fazer com que as pilhas sejam engolidas ou

provocar outros acidentes.

A CUIDADO

o Utilize apenas fusiveis autorizados.
A utilizacéo de fios de ago ou cobre
em vez de um fusivel autorizado é
estritamente proibida, pois pode causar
uma avaria grave ou incéndio.

o Nao manuseie os interruptores com
as maos molhadas.

Isto podera provocar um choque eléctrico.

o Nao se balance ou pendure na uni-
dade interior.

Em caso de queda da unidade interior,
podera sofrer ferimentos.

o Nao coloque insecticidas inflamaveis ou
tinta em spray perto do ar condicionado
nem os pulverize directamente para o sis-
tema.

Podera resultar em incéndio.

o Nao exponha nenhum dispositivo de
combustéao directamente ao fluxo de ar
do aparelho de ar condicionado.

O dispositivo de combustdo pode
funcionar incorrectamente.

o Nao lave o aparelho de ar condicio-
nado com agua.

Podera provocar choques eléctricos.

A utilizac&o de um aparelho de lavagem
a alta presséo pode causar danos nas
aletas de aluminio, fazendo piorar 0
desempenho.

o Néo utilizar para conservar alimentos,

plantas ou animais, dispositivos de pre-
cisdo ou obras de arte.
O sistema destina-se a ser utilizado
apenas em divisdes comuns de uma
casa de habitacdo.Qualquer outro tipo de
utilizag&o do sistema podera deteriorar a
qualidade dos alimentos, etc.

¢+ Nao coloque nenhum recipiente com
agua, como vasos por exemplo, sobre
a unidade.

A entrada de agua na unidade podera
danificar a instalag@o e assim provocar
choque eléctrico.

o Nao instale o ar condicionado onde a di-
reccao do fluxo de ar esteja directamente
a apontar para plantas ou animais.
Podera afectar o estado de saude deles.

o Nao se sente/se coloque em cima da
unidade nem coloque nada em cima
deste.

Se a unidade cair ou se alguma coisa
ai colocada cair, as pessoas nas
proximidades poderao ferir-se.

o Apés um longo periodo de utilizagéo,
verifique a estrutura de apoio da uni-
dade regularmente.

Se néo reparar imediatamente quaisquer
danos, a unidade podera cair e causar
danos pessoais.
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I Precaucoées relativas a seguranca

eNao desligar a fonte de alimentagao
imediatamente apds parar a oper-

A CUIDADO
o Nao toque nas aletas em aluminio no
permutador de calor.
Pode causar ferimentos.

¢ Nao coloque aparelhos domésticos
eléctricos ou artigos para a casa por
baixo das unidades interior ou exte-
rior.
A condensacéao que pinga da unidade
poderd manchar objectos e causar
acidentes ou choque eléctrico.

o Nao actuar o sistema sem o filtro de
ar.
Podera causar um mau funcionamento
do sistema devido a obstrucao do
permutador de calor.

acao.

Aguarde pelo menos 5 minutos, caso
contrario existe o risco de fuga de agua
Ou avaria.

eNao controle o sistema com o inter-

ruptor de energia principal.
Pode causar incéndio ou fuga de agua.
Além disso, o ventilador pode comegar a
funcionar inesperadamente, o que pode
causar lesoes corporais.

o Nao coloque liquidos dentro da uni-
dade nem recipientes com agua em
cima da mesma.

A entrada de dgua na unidade podera
danificar a instalacéo e assim provocar
choque eléctrico.

o Se utilizar o ar condicionado junta-
mente com um dispositivo de com-
bustao, deve ventilar regularmente o
ar do interior.

Uma ventilacao insuficiente pode
provocar acidentes devido a falta de
oxigénio.

e Ao limpar o ar condicionado, pare a
unidade e desligue-a da fonte de ali-
mentacao.

Nunca abra o painel enquanto a
ventoinha interna esta a girar.

e Nao coloque objectos nem os amon-
toe nas cercanias da unidade externa.
Se existirem objectos ou folhas em torno
da unidade exterior, poderdo entrar
animais pequenos na unidade e entrar
em contacto com partes eléctricas,
causando uma avaria grave, fumo ou um
incéndio.

o Contacte o seu fornecedor para lim-
par a parte de dentro da unidade inte-
rior. Nao tente fazé-lo vocé mesmo.

A utilizacdo de um detergente nédo
autorizado ou um método de lavagem
inadequado podera danificar os
componentes de plastico da unidade
e causar fugas. Poderdo também
ocorrer danos, fumo ou incéndio se o
detergente entrar em contacto com as
partes eléctricas ou 0 motor da unidade.
eDesligue a unidade e a fonte de ali-
mentagao se ouvir trovoes ou se exi-
stir perigo de relampagos.
Tal podera danificar a unidade.

¢ Nao deixe que objectos estranhos en-
trem na unidade interna através das
saidas de ar.

Isto podera provocar 0 n&o funciona-
mento do basculador.

o Se o0 cabo de energia ficar danificado,
contacte o seu revendedor ou um téc-
nico de instalacao qualificado.

Se este ndo for substituido, pode causar
uma avaria grave ou incéndio.
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I Precaucoées relativas a seguranca

1 PRECAUCOES PARA A RECOLOCACAO OU REPARACOES

A AVISO

O

o Nao efectue quaisquer reparacoes ou modificacdes. Contacte o revendedor se a

unidade necessitar de reparacao.

Se vocé reparar ou modificar a unidade, podera causar fuga de agua, choque eléctrico

ou incéndio.

b

e Para mais informac6es sobre
reparacdes contacte o seu fornece-
dor.

Reparagoes mal feitas podem dar
origem a choques eléctricos, incéndio,
etc.

e Em caso de o ar condicionado ser re-
colocado noutro local, contacte o seu
revendedor ou um técnico de insta-
lacao qualificado.

Uma instalagdo inadequada podera
provocar fugas de agua, choques
eléctricos, incéndio, etc.

eSe notar algo de anormal (cheiro

a queimado, etc.), pare o sistema,
desligue a fonte de alimentacao e
consulte o seu revendedor.
A utilizag@o continuada do sistema em
circunstancias fora do normal pode
resultar em avaria, choque eléctrico,
incéndio, etc.

eSe 0 ar condicionado for incapaz

de arrefecer ou aquecer a divisao,
podera ter uma fuga de refriger-
ante. Contacte o seu fornecedor.
Caso haja a necessidade da adicao
de refrigerante, consulte o seu rev-
endedor para instrugdes apropriadas.
Caso o refrigerante entre em contacto
directo com a pele, pode causar danos
por frio.

Caso 0 gas refrigerante seja inalado
em excesso, pode causar deterioragao
na funcéo dos nervos, provocando, por
exemplo, tonturas e dores de cabega,
ou deterioragdo da funcdo cardiaca,
provocando, por exemplo, taquicardia
ou palpitacbes temporariamente. Caso
0 refrigerante verta inesperadamente
da unidade para um aquecedor, forno,
fogao ou outra fonte de calor, podem
ser produzidos gases nocivos para a
saude.
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Nome de cada peca e respectivas funcoes

UNIDADE PARA O INTERIOR

-

N

Saida de ar superior

)

O ar sai por aqui.

-
N

Aba de ajuste da direccao do fluxo de ar para cima/baixo )

@ Pagina 15

Grelha de ajuste do fluxo de ar para a esquerda/direita )

@ Pagina 15

Interruptor de operacao da unidade

)

-
N
-
N
-
N

Painel de entrada de ar

Puxa o ar interior.

Ligacao da tubagem refrigerante e fio eléctrico

Mangueira de escoamento

S U

Escoa a dgua da unidade interior.

e Painel de entrada de ar removido.

( Aba de ajuste da direcc¢ao do fluxo de ar para cima/baixo )

( Grelha de ajuste do fluxo de ar para a esquerda/direita )
@ Pagina 15

C Saida de ar inferior

)

O ar sai por aqui.

( Filtro de ar

Remove o p6 ou sujidade da entrada de ar. .
@ Pagina 28

( Filtro de limpeza de ar
@ Pagina 29

( Sensor de temperatura da divisdo

L p

r

€ Permutador de calor

( Entrada de ar

(na superficie lateral e traseira)

( Saida de ar

( Ventoinha da unidade exterior

( Permutador de calor




Nome de cada peca e respectivas funcdes

Seccao do visor da unidade

RUN
( Botao ON/OFF da unidade )7 O N ® —Guz“HUN“- FUNCIONAMENTO (RETENQﬂO DE CALOR) (verdeD
Este botéo pode ser utilizado para ligar ou desligar a OFF o llumina-se durante o funcionamento.
unidade quando o controlo remoto n&o esta disponivel. HI POWER e Pisca quando o fluxo de ar para por causa
ﬁ Pagina 9 de 'RETENCAO CALOR!, 'operagdo SELF
@f’) CLEAN' e 'modo de operagéo invalido'.
( Luz de ALTA POTENCIA (verde) ) ! 1.5 sec.
=
Illumina-se durante a operagéo de ALTA TIMER RETENQAO ON
POTENCIA. AR @ — CALOR  op¢
Pisca durante a preparagdo do aquecimento SELECT'ON —ste—
1.5 sec. 0.5 sec.
N ki
© 4 ECONO @ Pagina 14
OFF AIR OUTLET = eco 3 sec.
iy SELECTION ' @ __ON
0.5 sec. Operacao
- SELF CLEAN OFF
(Botéo “AIR SELECTION” (SELECCAO DE AR)
1 sec.
Utilize este botdo para alternar entre a combi-
nagédo das saidas de ar superior e inferior e a @ Péagina 25
saida de ar superior.
G.uz de SELECGCAO DA SAIDA DE AR (verdeDi 0.5 sec.
llumina-se durante o funcionamento da saida Modo de operacdo ON
de ar superior. invalid
- N alldo OFF
(Receptor de sinal do controlo remoto P e
0.5 sec.
(Luz “ECONO” - ECONOMIA (verde)) ﬁ Pagina 32
llumina-se durante a operagdo de ECONO-
MIA.
( Luz TIMER (amarela) )
llumina-se durante a operacdo TEMPORIZA-
DOR.

Acessorios

| "
Controlo remoto sem fio Suporte do controlo

remoto sem fio

Filtro de agentes alergéneos
(Cor de laranja claro)

Filtro desodorirante reciclavel

&3

Pilhas
(RO3(AAA, Micro) x 2)

N

Chave de fendas (quantidade: 2)

(para montagem do suporte do
controlo remoto)

(Cor de laranja)

Pk

« Sinal sonoro para controlo remoto
E produzido um som de buzina (BipBip) quando
a temperatura predefinida é definida para 24 °C ou
0 modo de operagdo AUTO ou

E produzido um som de buzina (Bip) quando

Configurag¢ao do fluxo de ar

—m — 3 -
7 % Tam0TRT %
Bip Bip BipBip Bip Bip
1t ]

o fluxo de ar automatico sao seleccionados (exceto funcionamento no modo FAN).

o ar condicionado é desligado ao premir o botdo ON/OFF (excepto operagdo de SELF CLEAN).

Predefinir a temperatura

LE'ZE'H" di 2052 db
Bip BipBip Bip Bip
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Manuseamento do controlo remoto

| Substituicado das pilhas |

As situacdes que se seguem significam que as pilhas estdo gastas. Substitua as pilhas velhas por novas.
e O sinal sonoro de recepcéo néo é emitido quando é transmitido um sinal.
e Aindicacdo desaparece.

4 1\
1 Tire a tampa e retire as
pilhas usadas. o Né&o misture pilhas novas com pilhas usadas.
e Retire as pilhas quando o controlo remoto néo for utilizado durante um
2 Introduza pilhas novas. longo periodo de tempo. , )
RO3(AAA, Micro) x 2. e O periodo de utilizagdo recomendado para uma pilha em conformidade com

JIS ou IEC devera ser de 6 a 12 meses em utilizacdo normal. Caso seja
utilizada durante mais tempo ou se for utilizada uma pilha ndo especificada,
poderao ocorrer fugas de liquido da pilha o que provocara avarias no
controlo remoto.

e O periodo recomendado esté impresso na pilha. Este podera ser menor devido
ao tempo de fabrico da unidade. No entanto a pilha podera ainda estar em
condicdes de funcionamento apds o fim do seu tempo de duragéo nominal.

Preste atencao
as marcas

B Quando o visor apresentar alguma condicao fora do normal, pressione o botao
ACL com a ponta de uma caneta.

| Utilizac&o do suporte do controlo remoto |

O controlo remoto pode ser fixo a uma parede ou
coluna utilizando o respectivo suporte. Antes de
. . instalar o controlo remoto verifique se o aparelho de ar
Prima o interruptor ACL condicionado recebe os sinais correctamente.

com apontade umacaneta.

Para instalar ou retirar o controlo remoto deslogue-o
ﬁ Pagina 12 para cima ou para baixo no suporte.

|\ J

Nota de aviso para o manuseamento do controlo remoto

( )
®© Estritamente proibido

e Na&o o aproxime de locais com e Na&o deixe o controlo remoto e Na&o deixe cair o controlo remoto.
temperaturas altas como por exposto a luz solar directa ou Manuseie-o com cuidado.
exemplo uma escalfeta ou um outro tipo de luz forte.
forno.

e N&o coloque nenhum obstaculo e Na&o derrame liquidos sobre o e Na&o coloque objectos pesados em
entre o controlo remoto e a controlo remoto. cima do controlo remoto, nem o
unidade. pise.

. J

e As pilhas estao a ficar gastas? e Seaoperacdo falhar, accione a @ Abaixo
o . . unidade com a funcao de operagao
@ “Substituicao das pilhas” em cima. temporaria.

Contacte o seu fornecedor para proceder
a verificagdo do controlo remoto.

o ON/OFF da unidade )
/

s

Substitua as pilhas por novas e volte a tentar a operagao.

e O botao ON/OFF da unidade funciona para operar temporari-
amente a unidade quando nao se utiliza o controlo remoto por
qualquer razéo.

Programa de funcionamento

¢ OPERATION MODE : AUTO
e FAN SPEED : AUTO
e AIRFLOW : AUTO

e O funcionamento ¢ iniciado premindo o botdo ON/OFF da unidade
e é interrompido se premir novamente este botao.

¢ N&o mantenha premido o botdo ON/OFF da unidade por mais de 5 segundos.
(Manté-lo premido durante mais de 5 segundos define o arrefecimento automatico utilizado durante a assisténcia técnica ao re-
colocar o ar condicionado.)
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Instalacdo de dois ar-condicionados na mesma sala

B Ao instalar dois ar-condicionados na mesma sala, utilize esta definicdo quando os dois aparelhos ndo sdo operados com 0 mesmo
comando a distancia. Defina o comando a distancia e a unidade interior.

Definicéo da unidade do comando a distancia Definicdo da unidade interior

( A ( \
1 Remova a tampa e as pilhas. 1 Desligue a fonte de alimentacéo e volte a liga-la apés
1 minuto.
Desligue a linha de controlo ao lado 2 Aponte o comando a distancia definido de acordo com
da pilha com alicate. o procedimento descrito do lado esquerdo da unidade

interior e envie o sinal premindo o interruptor ACL do
comando a distancia.

Como o sinal é enviado

5 em cerca de 6 segundos
[%C) apos o interruptor ACL
N ser premido, aponte,

® durante alguns minutos, o

comando a distancia para
a unidade interior.

Desligue

3 Introduza as pilhas.

Feche a tampa.
P Verifique que o som de sinal de recepgdo “bip” ¢

emitido da unidade interior.

No final da definigdo, a unidade interior emite o som de sinal “bip”.
(Se nenhum sinal de recepgao for emitido, inicie a definicdo desde
o inicio.)

Prima o botdo SET durante 3 ou mais segundos.

l aparece. Como Bloqueio para criangas activo, pode apenas operar o0 botao

ON/OFF.
. J

— Como cancelar

Desligue a luz 2, premindo o botdo SET durante 3 ou mais segundos.

AIRFLOW

(uo]

e Enquanto Bloqueio para criangas esta definido, as definicdes do modo de
funcionamento, temperatura, velocidade da ventoinha e direcdo do caudal
de ar ndo podem ser alteradas. Para alterar as defini¢oes, reactive o Blo-

TIMER 0 queio para criangas.

(53 1

@) L | ey

(28]
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Seccao de operacdo e do visor do controlo remoto

@otéo de seleccéo do MODO DE opERA@Z@ﬁ

Sempre que prime o botdo, o modo é

alterado.
@ Pagina 12,14

( Botdo da TEMPERATURA

I

Este botéo define a temperatura ambiente.

( Botdo HIECO %
Este botdo altera a operacdo HIGH
POWER/ECONOMY.

@ Pagina 23
( Botdo SILENT )ﬁ

Este botdo altera a operagéo SILENT.

@ Pagina 24

(OIS YOy = 1) 3P
qgﬂ%y '-'E 3D AUTO| g“
4NN 7,

j“.“:’t

@MPZPBPA&E' [u]
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun

( Botdo ON-TIMER ) R

Este botéo selecciona o funcionamento

ON-TIMER.
@ Pagina 17

( Botdo OFF-TIMER

( Seccdo de transmisséo )

f—( Bot&o (luminoso) ON/OFF )

Prima para iniciar a operacdo, prima
novamente para parar.

r—( Botdo FAN SPEED )

Sempre que prime o botéo, a velocidade
da ventoinha é alterada.

@ Péagina 13
f—(Botéo AIR FLOW (UP/DOWN))

Este botdo muda a direcgéo do fluxo de
ar (para cima/baixo).

@ Pagina 15

Este bot&o selecciona o funcionamento

L8
N A ON
- TEMP 5
Ll ]” @ » Botédo NIGHT SETBACK )
lﬂ ECO v SPEED Este botéo define a operagado NIGHT
SETBACK.
ARG @ Pagina 24
u/D g Botédo SET/Bloqueio para criangas)
Utilize este botdo para definir o

temporizador e o Bloqueio para

criangas.
@ Pagina 10

Bot&o CANCEL )

—

Este botéo cancela o temporizador ON, o

temporizador OFF e a operacdo SLEEP.

C

Botdo TIMER )

Estes botdes sdo utilizados para a
definicdo da hora actual e da fungéo do

- )] ( NIGHT )
de OFF-TIMER. . SILENT @
Pégina 16 TIVER 0
- f on 2 SET 1
( Bot&o WEEKLY LM ] |
Este botéo altera o TEMPORIZADOR ¢ OFF v 1CANCELU
SEMANAL para ON/OFF.
(‘5= Pagina 19 [weekry] Lsieep | (p/5 3
( Interruptor MENU ) O G G
J MENU | TIME SETUP | ACL

Este interruptor seleciona a operagao
SELF CLEAN e a operacdo PRESET.

@ Pagina 25

temporizador.

Botio PROGRAM )

( Botéo SLEEP

—/

Este botdo selecciona a operagédo

SLEEP.
@ Pagina 16

(Apareee como OFF (desligado))

A hora actual, o dia da semana e 0 MODO DE OPERAGAO actual séo apresentados quando o ar-condicionado é

desligado.

[Vista com a tampa aberta]

e Aimagem acima ilustra todos os controlos mas, na
pratica, apenas sdo mostradas as partes importantes.

Procedimento para a transmissao

Este botéo define o TEMPORIZADOR

SEMANAL.
@ Pagina 19

Botdo ACL )

L

[T

Interruptor para reiniciar o microcomputador.
Pagina 9

Interruptor TIME SET UP )

Este interruptor é para acertar a hora.

@ Pagina 12

Ao premir cada botdo do comando a distancia - com o comando a distancia a apontar para a unidade do ar-condicionado, o sinal é transmitido.
Quando o sinal é recebido correctamente, a unidade emitira um som.

PT-11



Definicao da hora actual

B Ao inserir as pilhas, a hora actual é automaticamente definida no modo de configuracéo. Mon (Segunda) e 13:00 séo apresentados na
hora local. Defina o dia da semana e a hora correctos. Exemplo: Defina para Sat (Sab) 10:30.

4 ) )

Premir o interruptor TIME SET UP.

Prima com a ponta de uma esferografica, etc.
O dia da semana fica intermitente, permitindo a definicao do dia da semana.

Prima o bot&o “A ou ¥ (TIMER)”.
(Defina para Sat (Sab))

Pressione o botdo SET.

AR FLOW O dia da semana muda de intermitente para fixo, concluindo a definicdo do
[un] dia da semana e a hora fica intermitente.

— Certifique-se de que prima o botdo em 60 segundos a partir da ultima

3 5 operagao no passo 2. De outra forma, o dia da semana n&o é definido.
, J
TIMER 0

4 S 2 4 Prima o bot&do “aA ou ¥ (TIMER)".
Y | (cance] y (defina-a como 10:30)

~
( 1 Pressione o bot&o SET.
O U] @]
MENU TIMESETUP ACL O visor da hora muda de piscar para uma luz fixa e a configuragdo esta
completa.

Certifique-se de que prime o botdo dentro de 60 segundos ap6s a Ultima

operagao no passo 4, caso contrario, a hora néo fica definida.

* Aoperagdo do temporizador funciona com base no relégio, por e Ao substituir a pilha do comando a distancia ou ao premir o

iss0, ajuste-o correctamente. interruptor ACL, o comando a distancia é definido para o estado
e Os dados do telecomando s&o reinicializados quando se ajusta inicial. Como o programa TEMPORIZADOR SEMANAL néo
a hora actual. esta definido no estado inicial, defina o programa de acordo

com o procedimento de defini¢éo.

Operacao de modo AUTO

B Selecciona automaticamente o modo de funcionamento (COOL, HEAT) dependendo da temperatura ambiente quando o aparelho de ar
condicionado € ligado.

4 R

Prima o botdo MODE.

O modo muda sempre que prime o bot&o.
Definido para &.

1 J
] |
2

Prima o botdo ON/OFF.

Para parar: Prima o botdo ON/OFF.

AR FLOW
J
(u) P

Omodo AUTO pode

e Caso ndo seja expelido ar

durante a operagéo. ser colocado em
TIMER @ Pagina 31 funcionamento
premindo apenas o

botdo ON/OFF.

e Quando o filtro de limpeza
incluido for instalado, o aparelho
de ar condicionado limpara o ar
durante a operagdo automatica.

EN
B~

e Se ndo pretender o programa de modo AUTO, mude
para FRIO, CALOR ou VENTOINHA em vez de AUTO.

@ Pagina 14

e Procedimento para a regulacéo da direc¢&o do fluxo de ar.

Péagina 15
PT-12 &




Regulacéo da temperatura durante 0 modo AUTO

B Atemperatura por predefinicdo durante o0 modo AUTO é de 24 °C nos modos de quente e de frio. No entanto, pode ser ajustada (para
uma temperatura minima de 18 °C e uma temperatura maxima de 30 °C) utilizando o botdo A oou o botéo V.

Prima o botao “A ou v (TEMP)".

[Quando esta um pouco frio ]

Prima o botéo A.

B Sempre que o botdo A é premido, o interruptor muda na seguinte sequéncia

18 519 > .. 23524 525......... — 30.
Quando é aparece 30, mesmo que o botdo A seja premido, o indicador nédo
muda.

AIRFLOW

TMER O
ON A SET
OFF v | [cancel

[Quando estd um pouco quente. ]
Prima o botéo V.
B Sempre que o botéo ¥ é premido, o interruptor muda na seguinte sequéncia

30529 > ... 25524 523 ... — 18.
Quando é aparece 18, mesmo que o botdo ¥ seja premido, o indicador ndo muda.

AIRFLOW

Luo]

TIMER

™0

A

v

SET

ICANCEL|

Prima o botdo FAN SPEED.

Sempre que prime o boté&o, a velocidade da ventoinha € alterada.

I
_— — 1
- —] —]
[ ] [ ] [ ] [ ]
$ — 8 — 8 — & —
AUTO
AUTO ULo Lo Me Hi
. J
Capacidade de funcionamento escolhida por si FAN SPEED
Definida automaticamente pelo micro-computador AUTO
Operacao em modo silencioso ULo
Funcionamento para poupanca de energia Lo
Funcionamento normal Me
Funcionamento potente com elevada capacidade Hi

e Ao mudar a FAN SPEED de Hi para Lo ou ULo, pode ouvir o som do fluxo
do refrigerante.
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Operacéo de modo COOL/HEAT/DRY/FAN

Prima o botdo MODE.

Defina para o modo pretendido.

s%(COOL), & (HEAT), O(DRY), £ (FAN)

Prima o botdo ON/OFF.

Prima o botdo TEMP.

AIR FLOW
“ Prima o botdo A ou ¥ para a temperatura preferida.
3 Recomendacéo
= =
4 Oo~o<o~oE‘o~oZ‘__|
TIMER 0 |8260280%‘22024CQ2402605

ON A SET J
~

OFF) L v | [eanced] Prima o botdo FAN SPEED.
Procedimento de regulagéo da direcc@o do fluxo Defina a velocidade da ventoinha como preferir.
de ar. & Pagina 15 A velocidade da ventoinha n&o pode ser definida na operag&o Dry.
J
~
e Caso ndo seja expelido ar ao iniciar a operagdo de Para parar: Prima o botdo ON/OFF.
aquecimento. Pagi
E? gina 31 J

e O modo de operagdo pode também ser definido ou alterado
quando o ar-condicionado ndo esta na operacéo.

Definicdo de temperatura operacional do ar condicionado

W Utilize dentro do seguinte limite de funcionamento. O funcionamento fora deste limite pode resultar na proteccéo dos dispositivos a
serem activados, fazendo com que a unidade n&o funcione.

Operacédo de refrigeracéo Operacédo de aquecimento
Temperatura exterior | Aproximadamente -15 a 46 °C Aproximadamente -15 a 24 °C
Temperatura interior | Aproximadamente 18 a 32 °C Aproximadamente 10 a 30 °C

Humidade interior | Abaixo de aproximadamente 80 %

A utilizagdo a longo prazo da unidade com o nivel
de humidade a exceder os 80 % pode resultar em
condensagcéo que se forma na superficie da unidade
interior, levando a formagao de gotas de agua.

Caracteristicas das operacoes no modo de HEAT

Mecanismo e capacidade do funcionamento no modo de HEAT

B Mecanismo

« A unidade retira calor do ar exterior frio, transfere-o para o interior e aquece a divisdo. E uma caracteristica do sistema de bomba de
calor que a capacidade de aquecimento diminua quando a temperatura do ar exterior desce.

e Podera demorar algum tempo para fornecer ar quente depois de ligar o ar condicionado.

e Se atemperatura exterior for extremamente baixa, serd melhor utilizar uma fonte de calor adicional.

Descongelacéao

Se a temperatura exterior for baixa e a humidade alta, o permutador de calor na unidade exterior pode ganhar gelo, o que impede um
aquecimento eficiente.

Se tal acontecer, a funcdo de descongelamento automatico é activada e, durante o descongelamento, a operacdo de aquecimento
para durante 5 a 15 minutos.

e As ventoinhas das unidades interior e exterior param e a luz RUN pisca lentamente (1,5 seg. ON, 0,5 seg. OFF) durante a descongelagéo.

e Aunidade exterior podera produzir algum vapor durante a descongelagdo. Isto serve para ajudar o processo de descongelagdo e néo é
uma avaria.

e Aoperagdo de HEAT é retomada assim que a operagdo de descongelacéo termina.
e Apesar de as saidas de ar superior e inferior estarem seleccionadas, a aba inferior fecha-se durante o descongelamento.
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Ajuste da direccao do fluxo de ar

)

s {_ Ajuste da direcgéo do fluxo de ar }

B A direcgdo para cima/para baixo pode ser ajustada com o botdo AIRFLOW U/D (UP/DOWN) do controlo remoto. Todas as vezes
que premir este botdo, 0 modo muda da seguinte maneira:

Muda para o modo FLUXO DE AR (PARA CIMA/BAIXO).

(11— 00— 00 —0—0-—"1—"17I
(Aba parada) (em movimento)

WPk

¢ A posicdo actual da tampa e da grelha de ventilagdo podem ser diferentes da que é mostrada na fi gura.

NOTA PARA A OPERAGAO DE AQUECIMENTO

|

e Quando a operagao se inicia, a direcgdo da aba é fixada na posi¢é@o horizontal, de forma a evitar as correntes de ar frio, e regressa
a posicao que estava definida depois do fornecimento de ar quente se iniciar.

o A direcgdo da aba sera controlada na posi¢do horizontal quando a temperatura da divisdo atingir a temperatura definida e o com-
pressor para ou quando o descongelamento estd em funcionamento.

o A direccdo do fluxo de ar ndo pode ser definida durante o periodo anteriormente mencionado. Altere a definicdo da direcgao do
fluxo de ar depois do ar quente ser fornecido e a aba voltar para a posi¢ao definida.

ABA DE MEMORIA (ABA PARADA)

Quando pressiona uma vez o botao AIRFLOW enquanto a aba estd em funcionamento, esta péara de oscilar na posicao. Dado que o an-
gulo fica memorizado no microcomputador, a aba ficara automaticamente ajustada neste angulo quando a préxima operagao for iniciada.

e A\ AVISO \ A

e Nao exponha um objecto directamente ao fluxo de ar do ar condicionado ® 2”%:;0 :T::omendado da aba durante
L durante muito tempo. ) parag
r /\ CUIDADO ) HEAT I (Ventilagao

e Quando esta na operagdo COOL (FRIO) ou DRY (DESUMIDIFICACAO), ﬂ horizontal)

nao utilize durante demasiado tempo com o fluxo de ar virado completa-

mente para baixo. Caso contrario, pode surgir condensagéo na grelha de

saida e pingar para o chao. Caso contrario, podera aparecer condensagao .

na grelha de saida e comecar a pingar. N (Ventilagdo com
o Na&o tente ajustar as abas manualmente, uma vez que o angulo de con- COOL, DRY inclinag&o para a
L trolo pode mudar ou a aba néo ficar completamente fechada. frente)

/_( Ajustar a direccao do fluxo de ar a esquerda/direita }

Ajuste a direccdo, movimentando manualmente o estabilizador
de fluxo de ar a esquerda/direita.

/A CUIDADO

e Ao ajustar a direc¢éo do fluxo de ar, tenha atengéo as ven-
toinhas que giram no ar condicionado.
Caso contrério, podera magoar-se nos dedos.

e A aba inferior ndo é ajustavel enquanto o ar condicionado
esta no OFF.
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Operacao SLEEP TIMER

B A unidade para automaticamente depois de decorrido o tempo definido.
A temperatura definida é automaticamente ajustada em fungdo do tempo a decorrer, no sentido de evitar demasiado arrefecimento ou

aquecimento. @ Pagina 18

4 7\

Prima o botao SLEEP.

B Se for premido enquanto a unidade esta desligada
A operagao SLEEP TIMER comecga com as definicdes de operagéo anteriores e o
aparelho de ar condicionado é desligado depois de decorrido o tempo definido.

m Se for premido enquanto a unidade esta ligada
O aparelho de ar condicionado é desligado depois de decorrido o tempo definido.
Todas as vezes que o botdo for premido, a indicacdo muda da seguinte forma:

2 e 7 e 7
,H e H " H  (em unidades de
eron [ > - i uma hora)
UD Sem vt e, _© O
(o0 e | l ——

Exemplo: Prefere que pare apos 7 horas.
TIMER 0 s '-'

4 SEl Defina ’
A luz do temporizador (amarela) esta ligada.

v ICANCEL|
1 !

SLErEP e A unidade para depois de passar o tempo ajustado.

— Alteracao da hora definida

Defina um novo tempo premindo o botao SLEEP.

— Como cancelar

EEE‘EP" botao CANCEL para desligar o indicador ¢ Né&o pode ser definido ao mesmo tempo com OFF-TIMER.

B A unidade para automaticamente quando chega ao tempo ajustado.
Com o ar condicionado desligado, inicie a operagéo a partir do Passo 1. Com o ar condicionado em funcionamento, inicie a operagéo a partir do Passo 2.
Ve ~N Exemplo: Prefere que pare as 22:30

~

Prima o botao ON/OFF.

Prima o botao “OFF-TIMER”.
O indicador OFF-TIMER OFF) esta a piscar.

E J
N
1| 1 Prima o botao “4 ou v (TIMER)”
De cada vez que o botdo A é premido, o visor muda pela ordem:
0:00=»0:10=>0:20=>--- —»1:00—>1:10—» (unidades de
r dez minutos) _]
De cada vez que o botdo ¥ é premido, o visor muda pela ordem:

AIRFLOW

0:00+23:50 +23:40 = ---+23:00 +22:50 - (unidades de
(un] dez minutos)

Defina 22:30. J

TIMER 0

A SET 3
e )

- Alteragdo da hora definida e A unidade para no fim da hora definida.

Defina uma nova hora ao utilizar o botédo de « Certifique-se de que prime o botéo dentro de 60 segundos apés a Ultima
OFF-TIMER. operagéo no passo 3, caso contrario, a definicdo ndo fica concluida.

e A hora actual ndo é apresentada durante a operagcdo OFF-TIMER.

_ Como cancelar o Diferente da operagcdo do SLEEP TIMER, o ajuste automatico da
temperatura definida ndo se pode fazer durante a operagdo OFF-TIMER.

Prima o botao SET.

O visor passa de intermitente a uma luz fixa e a configuracéo esta
concluida.

A luz do temporizador (amarela) esta ligada.

Prima o botdo CANCEL para desligar o visor do
temporizador.
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Operacao ON-TIMER

W A operagéo inicia-se 5 a 60 minutos antes do tempo definido para que a temperatura da divisao atinja o seu valor ideal na hora definida. @ Péagina 18
A operagdo ON-TIMER pode ser definida independentemente de o ar condicionado estar ou néo a funcionar.

e N Exemplo: Quando a temperatura ambiente preferida é necessaria as 8:00.

Prima o botao ON-TIMER.

O indicador ON-TIMER [ON| esté a piscar.

Prima o botao “a ou VY (TIMER)”.

De cada vez que o botdo A é premido, o visor muda pela ordem:
0:00—>0:10—»0:20—---—»1:00—>1:10— (unidades de
dez minutos)

De cada vez que o botao ¥ é premido, o visor muda pela ordem:
I—»0:00->23:50 +23:40 » ---+23:00 +22:50 » (unidades de _]

dez minutos)
AIR FLOW

I 1
o) o] e 3
cancel]

Defina 8:00.

Prima o botao SET.

O visor passa de intermitente a uma luz fixa e a configuracado esta
concluida.

A luz do temporizador (amarela) esta acesa.
A operacao péara caso seja ajustada durante o funcionamento.

a BN

!

— Alteracéo da hora definida « O funcionamento inicia 5 a 60 minutos antes da hora definida.
Programe uma nova hora utilizando o botéao

e A luz do temporizador (amarela) desliga-se na hora definida.
ON-TIMER.

o Certifique-se de que prime o botdo dentro de 60 segundos ap6s a Ultima
operagao no passo 2, caso contrario, a definicdo nao fica concluida.

e A hora actual ndo é apresentada durante a operagdo ON-TIMER.

Prima o botdo CANCEL para desligar o ecra do e Se o botdao ON/OFF for premido depois de definir ON-TIMER, a
temporizador. defini¢do sera cancelada.

— Como cancelar

B Operacao combinada do temporizador SLEEP TIMER e ON-TIMER.

Ve ~N Exemplo: Deve parar ap6s 3 horas e recomegar, aproximando-se da temperatura definida as
8:00.

1 Configuracao SLEEP TIMER
Siga os procedimentos da pagina 16.
A |

Defina P

H

2 Configuracao da operacao ON -TIMER

Definido pelo procedimento anteriormente mencionado em ON-TIMER.
O} -
Defina E,'LILI
A configuragdo do indicador de temporizador (luz amarela) desta unidade esta
concluida.

* Depois de ter decorrido o tempo definido para SLEEP TIMER, a operagéo para e

ARRFLOW

(U]

TIMER ™0 recomega entre 5 e 60 minutos antes do tempo definido para o ON-TIMER.
T%’Q'R A SET e A luz do temporizador é desligada quando chega o tempo definido para ON-TIMER.
— Alteraca hor: fini
(OFF) | v | fonced teracao da hora definida

Programe uma nova hora utilizando o botdo SLEEP ou ON-TIMER.

] (20

— Como cancelar

Prima o botdo CANCEL para desligar o visor do temporizador.

PT-17



Operacao ON-TIMER + OFF-TIMER

B As operacgdes do temporizador na combina¢do ON-TIMER e OFF-TIMER.

Exemplo: A hora actual € 21:00. O aparelho de ar condicionado esta a funcionar.
Quando se pretende que pare as 22:30 e recomece, aproximando-se da
temperatura definida as 8:00.

4 7\

1 Definir o funcionamento do OFF-TIMER
Defina seguindo os procedimentos na P4gina 16.  Defina @EEHL—I’

2 Definir o funcionamento do ON-TIMER
Defina seguindo os procedimentos na Pagina 17. Defina oo @ HEH

A luz do temporizador (amarela) na unidade acender-se-&4 quando a configu-
racao estiver concluida.

M A hora definida é apresentada no comando a distancia. O ecra ¢ alterado de
AR FLOW acordo com o estado operacional.

e O aparelho de ar condicionado esta a parar.

> @ Primeiro, 0 aparelho de ar condicionado comega a funcionar com ON-TIMER.

Depois, 0 aparelho de ar condicionado para de funcionar com OFF-TIMER.

TIMER 0 * O aparelho de ar condicionado esta a funcionar.

ON A SET < @ Primeiro, 0 aparelho de ar condicionado para de funcionar com OFF-TIMER.

Depois, 0 aparelho de ar condicionado comeca a funcionar com ON-TIMER.
[QFF) Ly [eancel

— Alteracdo da hora definida
Defina uma nova hora ao utilizar o botdo de OFF-TIMER ou ON-TIMER.

— Como cancelar

* Aoperacao do temporizador s6 pode ser Prima o botdo CANCEL ou ON/OFF para desligar o visor do temporizador.
definida para as 24 horas seguintes.

(—( Arranque de conforto } N\ { SLEEP TIMER %

Na operagdo ON-TIMER, a unidade inicia a operagdo um pouco antes, Quando esta seleccionado o SLEEP TIMER, a temperatura definida
para que a divisdo esteja a temperatura ideal & hora de ON. A isto é ajustada automaticamente ap6s algum tempo, assegurando que
chama-se “Arranque de conforto”. a divisdo néo estad demasiado fria durante o arrefecimento, nem
e Mecanismo demasiado quente durante o aquecimento.

A temperatura da divisdo é

verificada 60 minutos antes »No modo COOL (Interrupgao) « « Durante a refrigeracio: a temperatura predefinida diminui 1 °C no

da hora de ON. Dependendo Comega a funcionar inicio da operacdo SLEEP (a hora programada no temporizador).

Depois disso, a temperatura sobe 1 °C por hora para ficar a uma
temperatura 1 °C mais elevada em relagéo a temperatura actual.

da temperatura dessa altura,
o funcionamento inicia-se
entre 5 a 60 minutos antes do
temporizador passar para ON.

(Funcionamento)

Temperatura definida « Durante o aguecimento: a temperatura predefinida diminui 1 °C no

¢ A funcao esta disponivel para T ! inicio da operagdo SLEEP (& hora programada no temporizador).
o modo de operagao FRIO, ! Depois disso, a temperatura desce 3 °C numa hora e 6 °C em duas
CALOR e DRY (incluindo Verificar a temperatura ~ Hora horas em relagéo a temperatura actual.
AUTO). ambiente 60 minutos definida
antes.
. J . J
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Operacao TEMPORIZADOR SEMANAL

B Estdo disponiveis até 4 programas com operacdo de temporizador (ON-TIMER / OFF-TIMER) para cada dia da semana. Estao
disponiveis no max. 28 programas por semana. Assim que estiver definido, a operagdo do temporizador sera repetida nos mesmos
programas todas as semanas excepto se 0 TEMPORIZADOR SEMANAL for cancelado.

: Definicdo de

’ Amostra (na época de arrefecimento) ‘ TEMPORIZADOR SEMANAL

; > Definigio MANUAL

6:00 8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 22:00
Mon Programa 1 Programa 2| Programa 3| Programa 4
LIGADO (ON)6:00 DESLIGADO (OFF) 8:30 LIGADO (ON)17:00 DESLIGADO (OFF) 22:00
FRIO 27°C FRIO 28°C
Ventoinha : AUTQ, Ventoinha : Lo
Tue Programa 1 Programa 2 Programa 3| Programa 4
LIGADO (ON)5:30 Alterar configuragdo  DESLIGADO (OFF] 12:00 LIGADO (ON) LIGADO (ON)17:00 DESLIGADO (OFF) 22:00
FRIO 27°C JAUTO 27 °C ~ DRY26°C """ [FRIO28°C
Ventoinha: AUTO EVenloinha :Me ) E Ventoinha : Lo
Wed Programa 1 ] i’hr-o-g-r;n}-e{é ----- Programa 3 Programa 4
~ LIGADO(ON)L _ __ _ _ DESLIGADO(OFF) f0.00LGRDO(ON) )~~~ DESLIGADO (OFF)|14:00  LIGADO (ON)18:00 DESLIGADO (OFF) 22:00
Fri IFRIO 28 °C i\DRY 25°C FRIO 28°C
\Ventoinha : ULo i Ventoinha : ULo
Sat ﬁrb-é;a-rﬁ-a-]- = Programa 2,3 Programa 4
LIGADO (ON) 7:30 Alterar configuracao |nenhuma configuragao Alterar configuragao DESLIGADO (OFF) 22:00
FRIO 26°C FRIO25°CT T TFRIO28°%C T k
Ventoinha : Hi EVentoinha: Hi 1Ventoinha:ULo p
Sun Programa 2 ~ [Programai] | [Programa3|  Programa 4
LIGADO (ON)7:00 DESLIGADO (0FF){ LIGADO (ON)12:00 LIGADO (ON)19:00 DESLIGADO (OFF) 22:00
FRIO 28 °C FRIO 26 °C FRIO 27 °C
Ventoinha : Hi Ventoinha : Hi Ventoinha : ULo

’ Definicdo de TEMPORIZADOR SEMANAL ON/OFF

B Alterne o TEMPORIZADOR SEMANAL para ON/OFF com o botdo WEEKLY.

g‘"'g Pressione o botdo WEEKLY.
- N\ ‘
' ' ' O TEMPORIZADOR SEMANAL fica activo.
’- ’ | I Sempre que prime o botdo WEEKLY, o ecra é alterado pela seguinte ordem:
o,
- C A Sem visor
11101 (TEMPORIZADOR SEMANAL (TEMPORIZADOR SEMANAL
- , -’_ ’ ’ ’ , activado) desactivado)
& 1A P3 e
M0 Sun Quando o TEMPORIZADOR SEMANAL esta definido para ON, a luz do

temporizador (amarela) do ar-condicionado esté ligada.
Ao substituir a pilha do comando a distancia ou ao premir o interruptor ACL,
o comando a distancia é definido para o estado inicial. Como o programa
TEMPORIZADOR SEMANAL né&o esta definido no estado inicial, defina o
programa de acordo com o procedimento de defini¢ao.

e O TEMPORIZADOR SEMANAL ¢ alternado para ON/OFF .
independente do ar-condicionado estar a funcionar ou n&o.

e Aoperagdo ON-TIMER do TEMPORIZADOR SEMANAL esta
activa independentemente do ar-condicionado estar a ser
executado ou néo. .
Ao atingir a hora definida do ON-TIMER, o comando a
distancia opera de acordo com os contetdos definidos.

O ecrd do comando a distancia também ¢ alternado para .
os conteldos da operagdo definidos. A definicdo pode ser
alterada a partir do comando a distancia apés a operagéo do
ON-TIMER do TEMPORIZADOR SEMANAL.

Os seguintes contetdos podem ser definidos pelo ON-

A operagdo OFF-TIMER do TEMPORIZADOR SEMANAL
estad activa apenas quando o ar-condicionado esta a ser
executado ou ndo. Quando atinge a hora definida pelo
OFF-TIMER, o ar-condicionado é desligado.

Quando nimeros multiplos do programa sao definidos para o
dia de hoje (dia da semana), a operacéo é executada a partir
da hora mais antiga.

Quando varios temporizadores (ON-TIMER, OFF-TIMER,
e SLEEP TIMER) estdo em operagdo, o TEMPORIZADOR
SEMANAL nédo estd em execugdo mesmo que a hora
definida no ON-TIMER ou OFF-TIMER tenha sido atingida.
O TEMPORIZADOR SEMANAL fica activado apés os varios

TIMER. temporizadores serem desactivados.

A operagdo do modo operagdo, velocidade da ventoinha, e Na&o pode definir o ON-TIMER ou OFF-TIMER para a mesma
direc¢do do fluxo do ar, ECONOMY, NIGHT SETBACK, hora do mesmo dia da semana.

SILENT. e Caso o WEEKLY TIMER né&o esteja a ser enviado pelo controlo

remoto, a luz TIMER nédo se acende mesmo que se prima o

Comfort start-up ndo é executada para a operacéo
botdo WEEKLY e que seja apresentado no controlo remoto.

TEMPORIZADOR SEMANAL ON-TIMER.
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Definicdo do modo <Defini¢c&o individual>

AIRFLOW
u/D
TIMER 0
[ 1
o [ e ] GE I
i
ik LY
=)
o o O
MENU  [TIME SETUP  ACL

1

Definir apds a defini¢éo do dia da semana e da hora actuais.

N
Prima o botdo PROGRAM. S
AR
e o dia actual da semana ficam intermitentes.
Nl V4 (71-11
— B [INgN]N]
Mion =
=
J
. ~ “ ” h
Prima o botdo “aA ou ¥ (TIMER)”.
Seleccione um dia da semana a reservar. sl
De cada vez que o botdo A é premido, o visor muda pela ordem:
I—»Mon-»Tue-»Wed-» --- =Sun=Apresentagdo de todos os
dias da semana -] NIV -
-3 ILILUL,
I 1
De cada vez que o bot&o ¥ é premido, o visor muda pela ordem:
Mon=Apresentacdo de todos os = Sun=Sat=>--- =+Tue
dias da semana -]
. J
N
Prima o botdo SET.
O dia da semana ¢ determinado e o nimero do programa fica
intermitente.
NI P —
— =
U Sun
|
J
1\
Prima o bot&o “A ou ¥ (TIMER)".
Seleccione o nimero do programa. S
De cada vez que o botdo A é premido, o visor muda pela ordem:
I—» P1 P2 P3 P4 -I
Sun
De cada vez que o botdo ¥ é premido, o visor muda pela ordem:
I—» P1 P4 P3 P2 -I
. J
N
Prima o botéo SET. sk
Quando n&o estéo disponiveis contetidos definidos
(ON-TIMER ou OFF-TIMER), os temporizadores ON e NIRRT
ficam intermitentes. R IV T3 R P,
B
Quando os contetdos definidos (ON-TIMER ou OFF-TIMER) |
estéo disponiveis, um ON ou OFF) esta aceso. S
A
ar h
\-oy- 4O
@y IS'LILI
WGl 7 [ e
|
. J
N
Prima o botdo ON-TIMER ou OFF-TIMER.
O ON-TIMER ou OFF-TIMER é determinado e o ecré da hora fica intermitente.
O ON-TIMER é seleccionado O OFF-TIMER ¢é seleccionado
T g
’.,‘ ’"C 11 11 L1
o\l [ \ |'\'__,'____
"—— - 7T N - ~r —P’ﬁﬁ—m
. J
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AIRFLOW

TIMER ™0

A SET 31y
v ICANCEL|
(5w ) (/=

@] @) O
MENU |TIME SETUP | ACL

7 10
8,9,10

Prima o botéo “A ou ¥ (TIMER)".

Defina a hora.
De cada vez que o botdo A é premido, o visor muda pela ordem:

0:00—+0:10—+0:20—--- —»1:00—»1:10—» (unidades de
dez minutos) _]

De cada vez que o botdo ¥ é premido, o visor muda pela ordem:

0:00-+23:50 +23:40 = --- +23:00 +22:50 -» (unidades de
dez minutos)

Quando o ON-TIMER ¢é seleccionado, avance para o Passo 8.
Quando o OFF-TIMER é seleccionado, avance para o Passo 9.

Defina os contelidos de operagdo necessarios.

Ao seleccionar o ON-TIMER, modo de operagéo, velocidade da ventoinha, e direc¢éo do
fluxo de ar podem ser alterados e pode definir a operacdo ECONOMY, SILENT ou NIGHT
SETBACK.

Prima o botdo SET.

Ahora é determinada s ficam intermitentes.

Prima o botdo PROGRAM ou SET.

Quando o botdo PROGRAM é premido, a defini¢éo é enviada para o ar-condicionado.
Como a transmissé@o demora 3 segundos, aponte o comando a distancia para o receptor do
sinal do comando a distancia da unidade interior durante o periodo.

Quando a defini¢do é recebida, é emitido o sinal sonoro (bip, bip, bip).

Ao premir o botédo SET, a definicdo continua a partir do Passo 2.

’ Definicao do modo <Defini¢céo de grupol>

B Defina os mesmos contetidos da operagdo para 0 mesmo nimero do programa de todos os dias da semana. No Passo 2 acima,
seleccione “all of the days of the week” (todos os dias da semana). Quando os contetidos individualmente definidos existem no mesmo
ndmero do programa, os contetldos sé@o substituidos.

—Pk

e Se nao for executada a operagdo durante 60 segundos no modo de definigdo, as alteragées de definicdo efectuadas até ao

momento tornam-se invélidas e o modo de defini¢cao é encerrado. Subsequentemente, o e todos os nimeros do programa (P1,
P2, P3 e P4) ficam intermitentes durante 10 segundos.
(Esta intermiténcia ndo pode ser observada se o modo de defini¢do for terminado enquanto esta a definir apenas um programa.)

e No final do modo de definicdo, aponte o comando a distancia para o ar-condicionado e prima o botdo PROGRAM. Neste caso,
verifique que o ar-condicionado emite trés vezes o sinal sonoro de recepcao (bip, bip, bip). Se o sinal sonoro nao for emitido, defina
0 modo para o modo de definicdo de novo, premindo o botdo PROGRAM e verifiqgue que o sinal sonoro é emitido.
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Como cancelar a definicao <Definicdo individual>

Vs

~

AIRFLOW

(un]

TIMER ™0

ON A SET

(OFE) LYy | [eances

MENU  TIME SETUP  ACL

==

JL_ [

Prima o botdo PROGRAM.

e o dia actual da semana ficam intermitentes.

Prima o bot&o “a ou ¥ (TIMER)”.

Seleccione o dia da semana a cancelar.

Prima o botédo SET.

O dia da semana é determinado e o nimero do programa fica intermitente.

Prima o botdo “A ou ¥ (TIMER)”".

Seleccione o nimero do programa a cancelar.
Na operagéo de cancelamento, ndo prima o botdo SET. Se o botdo SET for
premido, o modo é alternado para o modo Set.

Pressione o botdo CANCEL.

Os contelidos da definigdo do ON ou OFF-TIMER séo cancelados e =. = =
é apresentado na secgao de exibicdo da hora.

QO NS

Prima o botdo PROGRAM.

Quando o botdo PROGRAM ¢ premido, a definicdo é enviada para o
arcondicionado.

Quando a definicdo é recebida, é emitido o sinal sonoro (bip, bip, bip).
Os contetidos de definicdo de cada programa séo cancelados. Executa a
operacéo indicada acima para cada programa a cancelar.

’ Como cancelar a definicdo <Definicdo de grupol>

B Quando existem os mesmos contelidos da operagao para o mesmo nimero do programa de todos os dias da semana, pode-se executar
a eliminacéo de grupo. No Passo 2 acima, seleccione “all of the days of the week” (todos os dias da semana). O procedimento do Passo
3 é equivalente ao indicado acima.
Se os contetdos da operacéo foram alterados ou eliminados pela defini¢ao individual apos a defini¢do de grupo descrita na pagina 21,
causando discrepancias de contetido entre os dias da semana, ndo se pode executar a eliminacéo de grupo.

’ Modo Confirmar

~

TIMER

E
(&)L feancey

=) )

3
O O O
MENU  TIME SETUP  ACL

=l

Pode confirmar os contetdos da definicio TEMPORIZADOR SEMANAL.

~
Prima o botdo PROGRAM durante 3 ou mais segundos.
fica intermitente e o contetido da defini¢ao fica iluminado.

Nl

.

Prima o botdo “A ou v (TIMER)”".

A exibicéo inicia a partir do dia actual da semana. Para o programa sem
definigdo, é apresentado =. = = . Quando o botdo PROGRAM ¢é premido no
modo Confirmar, o0 modo de defini¢éo é definido.

— Mon P1—>P2—>P3—'P4_]
Tue p1—>P2—>P3—>P4—]
Sﬁn P1 —>P2—>PS—>P4—]
Aprgsentagéo de todos P{ —» P2 — P3 — P4
os dias da semana _]

— Como cancelar

O modo Confirmar pode ser encerrado premindo o botdo ON/OFF, CANCEL ou
SET.

—Pk

Se nenhuma operagao for executada durante 60 segundos no modo
Confirmar, o modo Confirmar é encerrado.
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Operacao HIGH POWER/ECONOMY

Prima o botdo ON/OFF.

— Operacédo HIGH POWER

AIR FLOW

(uo]

TIMER

™0

Prima o botdo HI/ECO.

e Quando o modo de operacéo é AUTO, COOL ou HEAT
De cada vez que o botédo HI/ECO é premido, o indicador muda pela ordem:

E@ﬂ ec@

Sem indicagbes —

(HIGH POWER)  (ECONOMY) (Operac&o normal)

e Quando o modo de operagéo € DRY ou ON-TIMER + OFF-TIMER
De cada vez que o botdo HI/ECO é premido, o indicador muda pela ordem:

ec@

(ECONOMY)

Sem indicagdes —
(Operac&o normal)

EXRN IR

Premindo consecutivamente o botdo HI/ECO aumenta a intensidade da operagéo e d& inicio a uma refrigeracdo poderosa durante 15
minutos sem interrupgdo. O controlo remoto indica EQS e aindicacéo de “FAN SPEED” (VELOCIDADE DA VENTOINHA) desaparece.

WPk

Durante a operagdo HIGH POWER, a temperatura do
compartimento ndo é controlada. Quando ocorre um
arrefecimento ou aquecimento excessivo, prima o botédo HI/
ECO novamente para cancelar a operagao de HIGH POWER.
A HIGH POWER néo esta disponivel durante as operagées
DRY e ON-TIMER + OFF-TIMER.

Quando a operacdo HIGH POWER esté4 definida apo6s

a defini¢do da operacdo ON-TIMER, a operacéo HIGH
POWER ird iniciar a partir da hora definida.

Depois do funcionamento em “HIGH POWER?”, é possivel
ser ouvido o som do refrigerante a circular.

Quando séo definidas as operagdes seguintes, a operagao
HIGH POWER sera cancelada.
@ Quando o botéo HI/ECO é novamente premido.
(O modo de funcionamento seré alterado para operacéo
ECONOMY.)
@ Quando o modo de operacéo é alterado.
® 15 min. depois de iniciada a operagdo HIGH POWER.
@ Quando o bot&o SILENT é premido.
(® Quando o botdo NIGHT SETBACK é premido.

Néo funciona enquanto o ar condicionado estiver DESLIGADO.

— Operagcdo ECONOMY

Ao pressionar o botéo HI/ECO inicia uma operagdo temporaria com a poténcia suprimida, de forma a evitar um arrefecimento ou
aguecimento excessivos.
A unidade funciona 1,5 °C acima da definicdo de temperatura durante o arrefecimento ou 2,5 °C abaixo da definicdo de temperatura

durante o aquecimento. O controlo remoto exibe e‘@ e aindicagdo de “FAN SPEED” (VELOCIDADE DAVENTOINHA) desaparece.

APk

Entrard em operacdo ECONOMY da préxima vez que o ar

condicionado funcionar nas seguintes situagoes.

@ Quando o ar condicionado for desligado no botdo ON/OFF
durante a operagdo ECONOMY.

®@ Quando o ar condicionado for desligado na operagéo
SLEEP TIMER ou OFF durante a operagdo ECONOMY.

® Quando a operacdo for retomada a partir da operacgédo
SELF CLEAN.

Quando sdo definidas as operacdes seguintes, a operagao

ECONOMY sera cancelada.

@ Quando o botédo HI/ECO for novamente premido.

@ Quando o modo de funcionamento é alterado de DRY para
FAN.

® Quando o botdo NIGHT SETBACK ¢é premido.

Na&o funciona enquanto o ar condicionado estiver DESLIGADO.
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Operacao NIGHT SETBACK

B Durante a estacéo fria, a temperatura ambiente pode ser mantida a um nivel confortavel durante a auséncia, noite e quando a sala esta
sem vigilancia. O ar-condicionado mantém uma temperatura constante de cerca de 10 °C.

N
4 h Prima o bot&o NIGHT SETBACK.
De cada vez que o botdo NIGHT SETBACK é premido, o indicador muda
pela ordem:
'AN
IAI Sem indicagdes
(NIGHT SETBACK activo) (NIGHT SETBACK desacIiv;|
. J

— Como cancelar
Prima o botdo NIGHT SETBACK ou MODE para desligar o ecrd NIGHT

SETBACK.
AIR FLOW %
Lun ]
e Durante a operacdo NIGHT SETBACK, o ar-condicionado mantém uma
e 1 temperatura de cerca de 10 °C.

e Durante a operacdo NIGHT SETBACK, néo é possivel executar

IIMER definicdes de temperatura.
A e Como se pode verificar oscilagdes acentuadas da temperatura,
recomenda-se que seja utilizado sem ninguém na aula.
\\ v o Durante a operagdo NIGHT SETBACK, n&o é possivel definir as

operacdes HIGH POWER e ECONOMY.

e Quando a operagdo NIGHT SETBACK é cancelada, premindo o
botdo NIGHT SETBACK, o modo de operagao é reposto para 0 modo
imediatamente anterior a operacdo NIGHT SETBACK.

B Quando a operacdo SILENT é definida, a unidade funciona mais silenciosamente reduzindo o ruido.
Com o ar condicionado desligado, inicie a operagéo a partir do Passo 1. Com o ar condicionado em funcionamento, inicie a operacéo a partir do Passo 2.

~

Prima o botdo ON/OFF.

Prima o bot&o SILENT.

e Quando o modo operativo € AUTO, COOL, HEAT ou NIGHT SETBACK
De cada vez que o botéo SILENT é premido, o indicador muda pela ordem:

E Sem indicagdes

(SILENT activo) (SILENT desactivo) —|

. J

AIR FLOW

\ 2 — Como cancelar

SILE(NT Prima o bot&o SILENT para desligar o ecrd SILENT.
TMER w0
ON e SET
v mANCEL e Durante a operacgéo SILENT, as capacidades maximas de arrefecimento

e aquecimento deterioram-se.
e Aoperacdo SILENT néo funciona durante a operacéo DRY e FAN.
e No caso das operagOes que se seguem, o aparelho de ar condicionado
retoma a operagao SILENT sempre que voltar a ser colocado em ON.
@ Quando o ar-condicionado é desactivado com o botdo ON/OFF durante
a operacdo SILENT.
® Quando o ar-condicionado é desactivado com a operagdo SLEEP
ou OFF-TIMER durante a operagéo SILENT.
® Quando a operagéo for retomada a partir da operagdo SELF CLEAN.
¢ Na&o funciona engquanto o ar condicionado estiver DESLIGADO.
e O nivel do ruido da unidade exterior pode ndo diminuir de acordo com a
condicéo.
e No caso de multi-sistema SCM,a funcédo de SILENT é invalida.
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Funcao MENU

B Afuncdo MENU é utilizada para definir a operagdo SELF CLEAN e a operacdo PRESET.

s N . . )

Sempre que o interruptor MENU for premido com a
ponta de uma esferografica ou outro objecto, o ecra é
alterado de acordo com:

] T
> LL > 3 [
Operagédo Operagdo PRESET
SELF CLEAN

AIR FLOW

Luo]

TIMER ™0

ON A SET
(95 ) Lyl [eancel

1
& 1) 19

MENU  TIME SETUP  ACL

| Operagao SELF CLEAN |

B Aoperacdo SELF CLEAN nao deve ser executada depois de AUTO, COOL e DRY para remover a humidade da unidade interior e
controlar o crescimento do bolor e o desenvolvimento de bactérias.

e ™

Seleccione a operacédo SELF CLEAN ao premir o
interruptor MENU.

Ligue SELF CLEAN ao premir o bot&o “A ou V¥ (TIM-

ER)". _
) ()
LL S Ll

(SELF CLEAN desligado) (SELF CLEAN ligado)

Prima o botédo SET.
AIR FLOW

(un] -

A DD

:

T%’élﬁ A

e Duas horas mais tarde, o aparelho de ar condicionado para automatica-
mente a operagdo SELF CLEAN. Para parar o ar condicionado imediata-

o mente, pressione o botdo ON/OFF. ) ) )
‘ e A operacdo SELF CLEAN néo funciona depois de terem terminado as
operacdes CALOR e VENTOINHA, OFF-TIMER e SLEEP.

1 e A unidade interior funciona durante aproximadamente duas horas no

modo SELF CLEAN.
&

O e O indicador RUN ilumina-se durante a operagéo SELF CLEAN.
MENU  TIME SETUP  ACL 3 segundo
ON |_
OFF
1 segundos

e Prima o botdo SLEEP ou NIGHT SETBACK durante a operacéo SELF
CLEAN para cancelar a operacdo SELF CLEAN e, de seguida, a unidade
é definida para a operagdo SLEEP ou NIGHT SETBACK.

e Isto ndo é uma fungdo para a remocao de bolor, germes ou fuligem que
ja estejam aderidos a unidade.
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Operacédo PRESET

B Esta operagdo pode guardar as definicbes preferenciais para utilizagdes futuras.

ON
TIMER

:
(X

MENU  TIME SETUP  ACL

tor MENU.

Seleccione a operagdo PRESET ao premir o interrup-

Seleccione o OPERATION MODE preferencial, a TEM-
PERATURE, a FAN SPEED e a direc¢do do AIR FLOW.

Prima o botédo SET.

1
B
E
4

Quando o ar condicionado estiver a funcionar em
AUTO, COOL, HEAT, DRY, FAN e NIGHT SETBACK,
prima o botdo MODE durante mais de 3 segundos. A
operagcdo PRESET irainiciar.

e Ao premir o botdo MODE para a operagdo PRESET durante a operagao
HIGH POWER, esta sera cancelada.
e Ao premir o botdo MODE para a operagdo PRESET durante a operagao

ECONOMY, esta ira continuar.

Funcao Auto restart

B O que é afuncao Auto restart?
e Afungédo Auto restart regista o estado operacional do ar condicionado imediatamente antes de este ser desligado por um corte de energia
e repde automaticamente o funcionamento apds a alimentacéo ser restabelecida.
e As seguintes definicdes serdo canceladas:
@ Defini¢des do temporizador
@ Operacdes de HIGH POWER (poténcia elevada)

o Afuncéo Auto restart esta activada quando o ar condicionado é envidado da fabrica. Consulte o seu revendedor se esta funcéo tiver

que ser desactivada.

e Quando ha falha de energia, a configuragdo do temporizador é cancelada. Quando a energia voltar, volte a configurar o temporizador.

Conselhos para uma operacao eficiente

B Siga as sugestdes que se seguem para conseguir a utilizagdo mais econémica e confortavel da sua unidade.

-
Defina uma temperatura ambi-
ente adequada.

Temperaturas excessivamente eleva-

das ou baixas nédo sdo benéficas para a
saude e desperdicam electricidade.

Limpe os filtros frequentemente.

Os filtros obstruidos poderao bloquear o
fluxo de ar e provocar um funcionamento
menos eficiente.

Evite a luz directa do sol e cor-
rentes de ar.

Corte a luz directa do sol correndo as cortinas
ou as persianas quando o aparelho de ar
condicionado estiver no modo de arre-
fecimento. Mantenha as janelas e as portas
fechadas, excepto durante a ventilagéo.

Regule devidamente a direccao
do fluxo de ar.
Regule o fluxo de ar para a esquerda/

direita e para cima/baixo para assegurar
uma temperatura ambiente estavel.

Utilize a unidade apenas quando
necessario.

Utilize correctamente o temporizador
para colocar a unidade em funciona-
mento apenas quando necessario.

Mantenha fontes de calor afasta-
das durante o arrefecimento.

Tanto quanto possivel, mantenha as
fontes de calor fora da diviséo.
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Seleccao da saida de ar

B Com o botdo “AIR SELECTION” (SELECCAQ DE AR) pode alternar entre a combinacao das saidas de ar supetior e inferior e a saida
de ar superior. Nao funciona enquanto o ar condicionado estiver DESLIGADO.

Pressione o botao ON/OFF no controlo remoto.

Saidas de ar superior e
inferior

SELECGAO DA SAIDA DE AR
luz: OFF

Pressione o botdao AIR SELECTION na seccao do
visor da unidade.

Cada vez que o botdo AIR SELECTION ¢ pressionado, a combinacao das
saidas de ar inferior e superior e a saida de ar superior pode ser alterada.
Quando a saida de ar superior é seleccionada, a luz de SELECGAO DA
SAIDA DE AR na 4rea do visor de unidade fica verde.

Saida de ar
superior

SELECGAO DA SAIDA DE AR
luz: ON

~

TIMER
SELECTION 9 —
v ECONO
AR OUTLET =

geLecrion @

L

| Seleccdo da saida automatica de ar |

|Opera<;éo FRIO, DESUMIDIFICACAO

Se ambas as operacgdes de saida de ar inferior e superior estiverem selecciona-
das na operacdo Arrefecimento ou Desumidificagdo, ambas as saidas funcio-
narao cerca de sessenta minutos apds o inicio ou até que a temperatura da
divisdo esteja abaixo do valor predefinido. Ai, o ar sai da saida de ar superior.

Permanecera assim até que seja desligado.

Se ambas as operacdes de saida estiverem seleccionadas com o modo automa-
tico de velocidade da ventoinha, a saida superior funcionara dez minutos apés o
inicio ou até que a temperatura da diviséo se aproxime do valor predefinido. Ai, o

ar sai de ambas as saidas, de modo a que o ar chegue a cada esquina.

Operacgdo CALOR

Se ambas as operagdes de saida de ar inferior e superior estiverem selecciona-
das com o modo automatico de velocidade da ventoinha, a saida inferior funcio-
nara vinte minutos apds o inicio ou até que a temperatura da divisdo se aproxime
do valor predefinido. Ai, o ar sai de ambas as saidas. Permanecera assim até que

seja desligado.

O ajuste automaético da direccao da saida de ar inferior evita que o ar quente se

mova e mantém um conforto éptimo ao nivel do chao.
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Manutencao

Como abrir e fechar o painel de entrada de ar

Remocé&o, instalagdo do painel de entrada de ar

Abrir

Coloque os dedos nas reentrancias dos dois lados do painel e
puxe o painel de modo a que fique aberto a cerca de 15 graus.

Fechar

Empurre ambas as extremidades uniformemente e pressione

ligeiramente também no centro.

Remover
Ao remover o painel de entrada de ar para limpeza interna ou
outros fins, abra o painel, remova a corda e puxe-a para a frente.

Instalacao

Segure a borda superior do painel de entrada de ar,
empurrando-a levemente para dentro. Posicione a corda
conforme mostra a figura e de seguida feche o painel.

/A CUIDADO
o Certifique-se de que n&o deixa cair o painel
de entrada de ar.

Antes da manutencéo

Durante a época operacional

Desligue a fonte de alimentacao.
|

ON

=

OFF

e Nao derrame liquidos.

Existe o perigo

Limpe a unidade com
um pano macio e seco.

¢ Nao toque nas alhetas de aluminio
do aquecedor.

O intervalo normal é de uma vez
de duas em duas semanas

( Limpeza do filtro do ar
1 Retire o filtro do ar

e Puxe o painel de entrada de ar para a
frente.

e Segure com cuidado as macanetas
dos dois lados e levante um pouco o
painel para o retirar para a frente.

/\ CUIDADO
o Certifique-se de que néo deixa cair o painel
de entrada de ar.

2 Limpeza

Se o filtro estiver muito sujo, limpe-o com
agua morna (aprox. 30 °C) e seque-0 minu-
ciosamente.

/\ CUIDADO
e Nao limpe os filtros com agua a ferver.
o Nao os seque préximo de uma chama.
e Puxe-os para fora com cuidado.

Nao utilize os seguintes artigos:

o Agua quente (40 °C ou mais).
Pode deformar ou descolorar a unidade.

e Combustivel, diluente de tinta, benzina ou
detergentes, etc.
Podem deformar ou riscar a unidade.

.

3 Volte a instalar o filtro

e Segure com firmeza o filtro dos dois lados, tal
como ilustrado a direita, e introduza de forma
segura.

e Feche o painel de entrada de ar.

/\ CUIDADO

e Activar a unidade sem voltar a colocar os
filtros de ar fard com que entre pé na uni-
dade, o que podera danifica-la.

( Limpeza da unidade

e Limpe a unidade com um pano macio e
seco, ou utilize um aspirador.

e Se a unidade estiver muito suja, limpe-a
com um pano humedecido em &gua morna.

Limpar o painel de entrada de ar

o Remocéao e instalagéo do painel de entrada
de ar.

e Limpe a unidade com um pano macio e
seco, ou utilize um aspirador.

A\ CUIDADO
e Nao lave o painel com agua.
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e O arrefecimento/aquecimento é afectado pela obstru¢ao ou sujidade do filtro de ar e o ruido provocado pelo funcionamento au-
menta. Podera também aumentar o consumo de electricidade. Queira limpar o filtro do ar com intervalos adequados.

No fim do periodo de funcionamento| [No inicio do periodo de funcionamento

( 1\ (
1 Deixe a ventoinha a funcionar durante duas a
trés horas.

N
Assegure-se de que as ligacdes a terra nao
estao interrompidas ou desligadas.

Verifique se nao existe corrosao ou ferrugem
na estrutura de base da unidade exterior.

Seque a parte interior da unidade.

Desligue a unidade e a fonte de alimentacao. — ~ . ;
Certifique-se de que nao existem obstaculos

que bloqueiem o fluxo de ar em torno da entra-
da de ar e nas aberturas de saida das unidades
interior e exterior.

A unidade consome aproximadamente 2 W mesmo quando nao
estd a funcionar.

Desligar a fonte de alimentagé@o ajudara a poupar energia e din-
heiro.

Certifique-se de que os filtros do ar estao lim-

3 Limpe e volte a colocar os filtros do ar.
pos.

4 Limpe as unidades interior e exterior. Ligue a fonte de alimentacéao.

Coloque as pilhas no controlo remoto.

OGO A QN=

5 Retire as pilhas do controlo remoto.

|\ J

s
-

Instalagéo, inspecc¢éo e recolocacgéao do filtro do ar condicionado

—_

. Abra o painel de entrada de ar e remova os filtros. @ Pagina 28

N

Retire do ar condicionado, os suportes de filtro com o filtro de limpeza do ar
instalado nos envoltérios.

3. Remova o filtro desodorirante reciclavel (laranja) do suporte do filtro e veri-
fique o filtro. Periodicamente, remova o p6 ou sujidade do filtro desodorirante
reciclavel. Se o filtro desodorirante reciclavel estiver particularmente sujo,
podera ser lavado com agua. Porém, como o filtro é fragil, certifique-se de
que o lava instalado no suporte do filtro, de forma a evitar danifica-lo. Apés
lavar o filtro, coloque-o a secar ao sol. Esta acgéo revitaliza o efeito desodori-
zante.

Remova o filtro anti-alergia (laranja claro) do suporte e inspeccione-o. Utilize
um aspirador para remover poeiras ou sujidades do filtro anti-alergia. Sub-
stitua o filtro anti-alergia se ndo puder ser limpo ou tiver sido removido por
mais de 1 ano. (O filtro anti-alergia deve ser substituido uma vez por ano. No
entanto, o periodo de substituicdo pode variar consoante as condigbes em
que é utilizado.)

(Nao deite os filtros e os respectivos suportes para o lixo. Sdo recuperaveis.)

4. Instale o filtro de limpeza do ar com os suportes de filtro para entao instalar
os suportes de filtro no ar condicionado.

o O filtro anti-alergia e o filtro desodorizante reciclavel podem ser
instalados do lado superior ou do lado inferior do ar condicionado.
« Instale o filtro anti-alergia com a luz laranja virada para a frente.

Suporte do filtro

5. Instale os filtros e feche o painel. @ Pagina 28
/\CUIDADO
(- O permutador de calor poderd magoar os seus dedos. ]

Entre em contacto com o seu revendedor para a troca do filtro de limpeza.

Item Funcionalldade cor

O efeito desodorizante é conseguido, destruindo as fontes
de odor no filtro.

Filtro desodorirante reciclavel Cor de laranja

A resisténcia de enzimas é utilizada para eliminar os| Cor de laranja

Filtro anti-alergia . -
agentes alergéneos que se acumulam no filtro. claro
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Instalacao correcta

Posicéo de instalacdo adequada

Nao coloque obstaculos a frente da unidade interior que impegam uma ventilagao e funcionamento adequados.

Né&o instale a unidade nos seguintes locais:

o Onde existe perigo de fugas de gas inflamavel.

e Onde exista grande quantidade de salpicos de 6leo.

Podera ocorrer um mau funcionamento devido a corrosdo se a unidade tiver sido instalada numa estancia termal onde sejam
gerados gases sulfidricos, ou numa estéancia balnear exposta a brisas maritimas. Contacte o seu fornecedor.

O aparelho de ar condicionado e o controlo remoto devem estar pelo menos a 1 metro de distancia de um televisor ou radio.
Drene o liquido provocado pela desumidificacdo da unidade interior para um local onde haja uma boa capacidade de drenagem.

Tenha atencéo aos ruidos provocados pelo funcionamento!

Quando instala a unidade, tenha o cuidado de escolher um local que possa aguentar bem o peso da unidade e que nao provoque )
o aumento do ruido ou vibragdo. Se forem transmitidas vibragdes pela casa, coloque calgos a prova de vibragdes entre a unidade

e as fixagoes.

Escolha um local onde o ar quente ou frio, os ruidos do funcionamento das unidades interiores e exteriores nao causem qualquer
incomodo aos seus vizinhos.

Nao deixe quaisquer obstaculos perto da entrada e saida da unidade exterior. Isto podera provocar um mau funcionamento e au-
mentar o ruido provocado pelo funcionamento.

Caso ouca um ruido irregular durante o funcionamento, contacte o seu fornecedor. )

(Inspecgéo e manutengéo) N

Dependendo do ambiente de funcionamento, o interior do ar condicionado pode ficar sujo ao cabo de alguns anos de funcionamento.
Tal reduzira o desempenho. Para além da limpeza normal, recomendamos a realizagao de inspecgdes e manutencao. (Isto podera
contribuir para que o ar condicionado tenha uma vida util mais longa e sem problemas).

Contacte o seu fornecedor, ou qualquer distribuidor, para obter inspec¢ao e manutencgao. (Este servigo sera cobrado).
Recomendamos que a inspecg¢ao e manutengao sejam levadas a cabo durante o periodo de nao funcionamento.

Se o cabo de alimentagao deste aparelho estiver danificado, devera ser substituido apenas por uma oficina designada pelo for-
necedor pois sao necessarias ferramentas especiais.

Por favor faga as verificagdes que se seguem antes de chamar os técnicos de assisténcia.

0 lho d dici d 30 f . N\ Se o aparelho de ar condicio-
aparelho de ar condicionado nao funciona. nado nao funcionar correcta-

mente depois de ter verificado

O interruptor foi desligado? O temporizador foi colocado Houve um corte de electrici- 0s pontos a esquerda ou se
na posicdo ON? dade ou existe algum fusivel ainda existir alguma divida apés
| fundido? R ) ter consultado a pagina 31, bem
° como se ocorrerem as situagoes
ON descritas na pagina 32, desligue

% @ X, a corrente e contacte o seu

OFF fornecedor.
. J/

Fraca refrigeracao ou aquecimento

Regulou o termostato para O filtro do ar esta limpo? (Nao Deixou alguma janela ou
uma temperatura adequada? obstruido?) porta aberta?

temperaturax——
adequada f

. J
g . - )
Fraca refrigeracao
Entra alguma luz directa do Existe alguma fonte de calor Existem pessoas a mais na

sol na divisao? na divisédo? divisao?
=
=
. J
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AVISO

Fluxo de ar

N&o é expelido ar ao iniciar a operacdo de AQUECIMENTO.
Aluz RUN pisca lentamente
(1,5 seg. ON, 0,5 seg. OFF)

O fluxo de ar foi interrompido para evitar a ventilagéo de ar frio
até que o permutador de calor interior aguega (2 a 5 minutos).
(Programa RETENGCAO CALOR)

Né&o é expelido ar durante 5 a 15 minutos ou o ar que é

expelido nédo esta quente na operagdo de AQUECIMENTO.
Aluz RUN pisca lentamente
(1,5 seg. ON, 0,5 seg. OFF)

Quando a temperatura exterior é baixa e a humidade é
elevada, a unidade por vezes faz uma descongelagao
automatica. Queira aguardar. Durante a descongelagao
podera haver expulséo de agua ou vapor da unidade exterior.

N&o é expelido ar ao iniciar a operagdo de DESUMIDIFICACAO.
(Aluz RUN esta acesa)

A ventoinha interior pode parar para evitar a re-evaporagéo da
humidade obtida pela desumidificagéo e para poupar energia.

Ruido

Ouve um som brando de gorgolejo.

Este som é provocado pelo movimento do liquido refrigerante
dentro da unidade.

Ouve um som brando de fractura.

Isto é provocado pela expansdo ou contracgdo causada pelo
calor.

Seré emitido um ruido de interferéncia ou um som de
clique.

Isto é causado pela operagédo das valvulas de controlo do
refrigerante ou dos componentes electrénicos.

E escutado um som sibilante proveniente da unidade
externa.

O ruido significa que a velocidade de rotacdo do compressor
esté a aumentar ou a diminuir.

Por vezes um som “Shooooo” pode vir, durante um curto
periodo de tempo, da unidade que esta desligada.

Este é o som de quando a operagdo de uma outra unidade é
parada.

Diversos

A unidade néo reinicia imediatamente apés a ter
desligado.
(Aluz RUN esta acesa)

Nao
funciona?

g =°

?

O reinicio é bloqueado durante 3 minutos depois de ter
parado a operagao para proteger a unidade.

Espere trés
minutos.

S

O temporizador de protecgdo de trés minutos no
microcomputador reinicia-o automaticamente.

Ocorre alguma expulsdo de vapor durante o funcionamento
no modo de COOL.

Isto pode acontecer se a temperatura ambiente e a humidade
forem muito elevadas. O vapor desaparece logo que a
temperatura e a humidade reduzam.

Sente-se um ligeiro odor.

O ar expelido durante a operacao podera ter odor. Isto &
provocado por tabaco ou cosméticos retidos na unidade.

Depois de um corte de energia, a unidade n&o reinicia
mesmo quando a alimentacao é restabelecida.

Se a fungdo Auto restart ndo esta ajustada, a unidade ndo
reiniciard automaticamente. Utilize o controlo remoto para
voltar a colocar a unidade em funcionamento.

Os sinais do controlo remoto n&o sé&o recebidos.

Os sinais do controlo remoto podem n&o ser recebidos se a
seccdo do visor da unidade estiver exposta a luz directa do
sol ou a outra luz forte.

Se for este o0 caso, tape a luz do sol ou reduza a intensidade
da outra luz.

Podera formar-se humidade nas grelhas de saida de ar.

Se a unidade for utilizada durante muito tempo sob condi¢des
de alta humidade, poder-se-a formar humidade nas grelhas de
saida de ar e comegarem a cair gotas de agua.

O ventilador ndo para imediatamente apds a interrupgao
da operacao.

Ventilador interno : O ventilador n&o vai cessar o seu
movimento apds 2 horas, caso esteja
ajustado em operagdo SELF CLEAN.

Ventilador externo : O ventilador cessa a rotagdo ap6és 1
minuto para proteger a unidade.

O indicador RUN continua aceso mesmo ap6s a interrupgao
da operacéo.

O indicador RUN ilumina-se durante a operagdo SELF CLEAN.
O indicador RUN apaga-se apés o término da operagdo SELF CLEAN.
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Contacte o seu fornecedor

B Desligue imediatamente o interruptor de alimentacéo e informe o seu fornecedor caso ocorra qualquer uma das situacdes seguintes:

( A
O fusivel ou o interruptor fundem-se O cabo fica extremamente quente.
continuamente. O revestimento do cabo esta estalado.
@ Os fusiveis /A CUIDADO
fundemse
@ frequentemente, Se o cabo de alimentagao ficar danificado, peca ao seu revendedor ou a um
técnico qualificado para o substituir para evitar acidentes.
A televisao, o radio ou outro tipo de Um dos interruptores ndo funciona Ouve um ruido estranho durante o
equipamento comegam a funcionar correctamente. funcionamento da unidade.
mal.
H,I
Caso entrem objectos estranhos na unidade interna As luzes FUNCIONAMENTO e TEMPORIZADOR na secgao
através das saidas de ar e o basculador parar de funcionar, do visor da unidade piscam rapidamente (0,5 seg. ON; 0,5
contacte o representante do produto. seg. OFF) e ndo funcionam.
Quando ocorrerem anomalias, desligue a fonte de alimentagéo imediatamente e volte a liga-la apds 3 minutos.
Reinicia o funcionamento com o botdo ON/OFF do controlo remoto e a situagao fora do vulgar persiste.
. J

Acerca do Condicionador de ar Multiplo

Operacao em simultaneo

. . ~ ~ . A
e Os aparelhos de ar condicionado ndo podem estar em modos de operagéo diferentes ao mesmo tempo, como, por exemplo, uma
unidade estar no modo “Cool” e outra unidade no modo “Heat”.

e Ao realizar operagdes diferentes, sera dada prioridade ao aparelho de ar condicionado que foi operado primeiro, de modo que o
aparelho de ar condicionado que foi operado depois ira realizar a operacao de saida de ar.

e Quando quiser dar prioridade ao aparelho de ar condicionado que foi iniciado mais tarde, pare o aparelho que tem prioridade ou
faga como que o tipo de operagéo da unidade com prioridade corresponda ao tipo de operagéo da segunda unidade.

e Quando as unidades de interior estdo a funcionar em modos diferentes, a luz RUN ilumina-se.

0,5 sec.
ON —tf—

OFFJHHHHHHJ_L

0,5 sec.

Operacgédo automatica

's - - - — - -
e Quando o interruptor de operagdo do controlo remoto estiver no modo “AUTO", o condicionador de ar selecciona automaticamente
“COOL", “DRY” ou “HEAT” ao iniciar a operacéo, dependendo da temperatura da area.

o Durante a operacdo em simultaneo das unidades de ar condicionado, os modos de operagdo podem ser automaticamente alterados
em resposta as temperaturas das areas individuais; isto faz com que a operacéo da unidade exterior seja interrompida. Neste caso,
deve ser utilizado o modo de “Cool” ou de “Heat” em vez de “Auto”. (Isto s6 é relevante quando se esté a utilizar mais do que uma
unidade de ar condicionado.)

Operacao de recuperacéo do fluido de refrigeracéo (6leo)

p

e Se as unidades internas ndo forem operadas ao mesmo tempo por um periodo prolongado, o desempenho de refrigeragdo ou
de aquecimento pode diminuir temporariamente. Isso ocorre a fim de controlar a recuperacéo do fluido de refrigeracéo (6leo) na
unidade interna que parou. Nesse momento, sera ouvido o ruido do fluxo do fluido de refrigeragdo na unidade interna parada.
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Funcao de auto-diagnostico

B No nosso esfor¢o continuo para o fornecimento de um melhor servigo aos nossos clientes, instalamos um tipo de “juizes” que mostram

as anomalias de cada fungdo do modo que se segue:

Luz de funcionamento (RUN)

Descri¢do do problema

Causa

Pisca-1 vez

Erro sensor 1 de permutador de
calor

Fio de sensor 1 do permutador de calor partido, ma ligagao
do conector

Pisca-2 vezes

Erro do sensor de temperatura
ambiente

Fio do sensor de temperatura ambiente partido, conector mal
ligado

Pisca-3 vezes

Luz do temporizador

Erro sensor 3 de permutador de
calor

Fio de sensor 3 do permutador de calor partido, ma ligagao
do conector

}

(TIMER) activada

Pisca-5 vezes

Erro de voltagem do filtro activo

Defeito nas placas da unidade externa

Pisca-6 vezes

Erro do motor da ventoinha da
unidade interna

Motor da ventoinha avariado, conector mal ligado

Pisca-7 vezes

i

O refrigerante néo é suficiente
Valvula de servigo fechada

Erro no sensor 1 do permutador de
calor

O refrigerante né@o é suficiente, fuga

Valvula de servigo fechada

Fio do sensor 1 do permutador de calor partido, ma ligagao
do conector

Luz do temporizador (TIMER)

Pisca-1 vez

Erro do sensor de temperatura
exterior

Fio do sensor de temperatura exterior partido, conector mal
ligado

Pisca-2 vezes

A luz de funcionamento

Erro do sensor do tubo de fluido do
permutador de calor

Fio do sensor do tubo de fluido do permutador de calor
partido, conector mal ligado

(RUN) pisca
permanentemente

Pisca-4 vezes

Erro de sensor do tubo de descarga

Fio do sensor do tubo de descarga partido, conector mal
ligado

Pisca-5 vezes

Erro no sensor do tubo de sucgao

Fio do sensor do tubo de sucgéo partido, ma ligacao do
conector

Pisca-1 vez

Corrente definida

Bloqueio do compressor, fase aberta na saida do
compressor, curto- circuito no transistor de poténcia,
vélvula de servigo fechada

Pisca-2 vezes

Problemas na unidade externa

Transistor ou fio do compressor avariados, fio do compressor
partido

Fio do sensor do tubo de descarga partido, conector mal
ligado

Bloqueio do compressor

Pisca-3 vezes

Sobrecarga

Funcionamento em sobrecarga, sobrecarga de refrigeragao

Luz de funcionamento (RUN)

o Pisca-4 vezes
activada

%

Erro do transistor de alimentagéao

Transistor de alimentagao avariado

Pisca-5 vezes

Sobreaquecimento do compressor

Falta de gés, sensor do tubo de descarga com defeito,
vélvula de servigo fechada

Pisca-6 vezes

Erro na transmiss&o do sinal

Fonte de alimentagao com defeito, fio de sinal quebrado,
placas da unidade interior/exterior com defeito

Pisca-7 vezes

Erro no motor da ventoinha externa

Defeito no motor da ventoinha, falha de ligacédo do conector

AT

Continua a piscar

Protecgao da pressao elevada de
arrefecimento

Sobrecarga de refrigeragéo, curto-circuito da unidade
exterior

’ Lampada RUN pisca-2 Pisca-2 vezes

vezes

Bloqueio do rotor

Defeito no compressor
Fase aberta no compressor
Defeito nas placas da unidade externa

Pisca-1 vezes
vezes

]

’ Lampada RUN pisca-7

Valvula de servigo fechada

Valvula de servigo fechada
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EU DECLARATION OF CONFORMITY

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES THERMAL SYSTEMS, LTD.
2-3, Marunouchi 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8332, Japan

declare under our sole responsibility that the apparatus referred to in this declaration
conforms with the following directives.

Description of apparatus: Split Type Air Conditioner
Model name:

Conformity model list

[Indoor Unit] [Outdoor Unit]
Category Model Category Model
SRF Series SRF25ZS-W SCM Series SCM40ZS-W
SRF35ZS-W SCM45ZS-W
SRF50ZSX-W SCM50ZS-W
SCM60ZS-W
SCM71ZS-W
SCMS0ZS-W
SRC Series SRC25ZS-W2
SRC35ZS-W2
SRC50ZSX-W2

Relevant EU Directives :
Machinery 2006/42/EC
Applied Standards / Regulations :
EN 60335-1
EN 60335-2-40

Authorised Representative in the EU :

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES AIR-CONDITIONING EUROPE, LTD.
5 The Square, Stockley Park, Uxbridge, Middlesex, UB11 1ET, United Kingdom

MITSUBISHI

HEAVY INDUSTRIES



MITSUBISHI

HEAVY INDUSTRIES

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES THERMAL SYSTEMS, LTD.
2-3, Marunouchi 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8332, Japan
http://www.mhi-mth.co.jp/en/

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES AIR-CONDITIONING EUROPE, LTD.
5 The Square, Stockley Park, Uxbridge, Middlesex, UB11 1ET, United Kingdom
Tel : +44-333-207-4072
Fax: +44-333-207-4089
http://www.mhiae.com/

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES AIR-CONDITIONERS AUSTRALIA, PTY. LTD.
Block E, 391 Park Road, Regents Park, NSW, 2143 PO BOX 3167, Regents Park, NSW, 2143
Tel : +61-2-8774-7500
Fax: +61-2-8774-7501
http://www.mhiaa.com.au



