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== Estacion Meteoroldgica Digital

ALIMENTACION:  Unidad principal: 3 pilas “AAA” (no incluidas) - Sensor: 2 pilas “AAA” (no incluidas)

1. Retirar la tapa del compartimento de las pilas. 2. Insertar las pilas con la polaridad adecuada (+/-).

BOTONES Y FUNCIONES

-UNIDAD PRINCIPAL
1.[LIGHT ] Luz de la pantalla 2. Reloj
3.Dia 4. Mes 5. Prevision tiempo

6. Intensidad de la sefial del sensor 7. Canal seleccionado
8.Temperatura exterior (“LL.L" 0“HH.H" se muestran si la
temperatura estd fuera del rango del termometro)

9. Humedad exterior (“LL.L" 0 “HH.H" se muestran si la
humedad estd fuera del rango del higrometro)

10. [ CH/A ] Selecciona qué sensor mostrar - canal 1,2 03.
Manténgalo pulsado para buscar sensores. Ir hacia arriba.
11. [ C/F /SET] Selector de unidad de temperatura. Ajuste de
lahoray la fecha.

12.[ MEM/V ] Registro temperatura min/max. Ir hacia abajo.
13. Temperatura exterior (“LL.L" 0 “HH.H" se muestran si la
temperatura estd fuera del rango del termometro)

14. Humedad exterior (“LL.L" 0“HH.H" se muestran sila
humedad esta fuera del rango del higrometro)

15. Soporte de pared

16. Cierre de deshloqueo del compartimento de la bateria
17. Compartimento de la bateria  18. Soporte de mesa

-SENSOR

19. Indicador LED (parpadea cuando los datos se envian a la
estacion meteoroldgica)

20. Hueco para montaje en pared

21. Selector de canal

22. Compartimento de bateria

SINCRONIZACION

1. Coloque las dos unidades cerca una de la otra.

2. Asegtirese de que el selector de canal (21) esté ajustado
enelcanal 1.

3. La sincronizacion comenzard autométicamente una vez que
todas las baterfas estén colocadas.

4. La estacién meteoroldgica mostrard automaticamente las
lecturas del canal 1 (si el canal 1 no muestra (7), pulse [ CH/A]
repetidamente hasta que aparezca el canal 1).

5. Sila temperatura exterior se muestra (procedente del
sensor exterior) en la pantalla de la estacion meteoroldgica, la
sincronizacion se ha completado.

6. Las unidades ahora pueden ser colocadas en las ubicaciones
deseadas. Nota: Rango méximo: 30 m.

HORAY FECHA

Pulsar el botdn [ C/F /SET ] durante 3 segundos para acceder
al modo de ajuste. Los ajustes seleccionados comenzardn a
parpadear. Pulsar o mantener pulsado [ CH/A ] o [ MEM/V ]
para cambiar las lecturas. Confirmar con [ C/F /SET].

LUZ DE FONDO LED
Pulsar el botdn [ LUZ ] (1) para encender la luz de fondo. La luz
se apagard automaticamente después de unos segundos.

SELECCION C/F
Pulse [ C/F /SET] para seleccionar la visualizacion de la
temperatura entre Celsius (C) o Fahrenheit (F).

PREVISION DEL TIEMPO

La estacion meteoroldgica mide y pronostica de 12 a 24 horas
en un radio de 30-50 km desde la estacién meteoroldgica.

1. Hay 4 iconos de tiempo que pueden mostrarse en la pantalla:
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LECTURAS MAXIMAS Y MINIMAS

1. Pulsar [MEM/V ] para ver las lecturas maximas de
temperatura, humedad y presion barométrica.

2. Pulsar una vez para mostrar todas las lecturas minimas.
3. Pulsar de nuevo para volver a las lecturas actuales.

RESTABLECIMIENTO DE LECTURAS MAX. Y MiN.

1. Pulse [ MEM/V ] hasta que aparezcan las lecturas maximas
o minimars en la pantalla.

2. Pulsary mantener pulsado [ C/F /SET] para restablecer las
lecturas.

COLOCACION

La estacién meteoroldgica puede colocarse de 2 maneras:
A. Extraer los soportes de sobremesa de la parte trasera del
reloj, para colocar sobre una mesa o escritorio.

B. Colocar en una pared por el agujero trasero para colgar.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- No limpiar ninguna parte del producto con disolventes u
otros productos quimicos agresivos. Usar un paio suave para
realizar |a limpieza.

- Nunca sumergir el producto en agua.

- No exponer el producto a fuerza extrema, descargas o
fluctuaciones de temperatura o humedad.

- No manipular los componentes internos.

- No mezclar pilas nuevas y viejas o de diferentes tipos.

- Retirar las pilas si el producto no va a ser utilizado durante un
largo periodo de tiempo.
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Digital Weather Station

POWER SUPPLY:  Main unit: 3x "AAA” batteries (not included) - Wireless sensor: 2 x "AAA” batteries (not included)

1. Remove the battery compartment cover. 2. Insert the batteries matching the polarity (+-and-).

BUTTONS AND FUNCTIONS

-FOR MAIN UNIT
1. [LIGHT ] Display light 2. Clock
3. Day 4. Month 5. Weather forecast

6. Sensor signal strength 7. Selected channel

8. Outdoor temperature (“LL.L" or"HH.H" will be displayed if
the temperature lies outside of the thermometer’s range)

9. Outdoor humidity (“LL.L" or “HH.H" will be displayed if the
humidity level lies outside of the hygrometer’s range)

10. [ CH/A ] Selects which sensor to display - channel 1,2 or 3.
Press and hold to scan for sensors. Toggles up.

11. [ (/F /SET ] Temperature unit selector. Setting the time

and date.

12. [ MEM/V ] Memory of min/max temperature. Toggles
down.

13. Indoor humidity (“LL.L" or“HH.H"will be displayed if the
humidity level lies outside of the hygrometer’s range)

14. Indoor temperature (“LL.L" or “"HH.H"will be displayed if the
temperature lies outside of the thermometer’s range)

15. Wall mount

16. Battery compartment release latch

17. Battery holder

18.Table stand

-FOR SENSOR UNIT

19. LED indicator (flashes when data is being sent to the
weather station)

20. Wall mount eyelet

21. Channel selector

22. Battery holder

SYNCHRONISATION

1. Place the units close to each other.

2. Make sure that the channel selector (21) is set to channel 1.
3. Synchronisation will begin automatically once all batteries
arein place.

4.The weather station will automatically display readings from
channel 1 (if CH 1 does not show (7), press [ CH/A\] repeatedly
until CH 1 shows).

5. If the outdoor temperature shows (coming from the outdoor
sensor) on the weather station’s display, synchronisation is
complete.

6. The units can now be placed at their desired locations. Note:
Max range: 30 m.

TIME AND DATE

Press the [ C/F /SET ] button for 3 seconds to reach the settings
mode. The selected settings will begin to flash. Press or hold in
[ CH/A ] or [ MEM/W ] to change readings. Confirm each stage
with [ (/F /SET].

BACKLIGHT
Press the [ LIGHT ] (1) to turn the backlight on. The light will
automatically go out after a few seconds.

SELECTING C/F
Press [ C/F /SET ] to select temperature display between Celsius
(C) or Fahrenheit (F).

WEATHER FORECAST

The weather station measures and gives 12—24 hour forecasts
within a 30-50 km range from the weather station.

1. There are 4 weather icons in the LCD screen can be displayed:
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MAX AND MIN READINGS

1. Press [ MEM/V ] to view max temperature, humidity and
barometric pressure readings.

2. Press once to display all min readings.

3. Press again to return to current readings.

RESETTING MAX AND MIN READINGS

1. Press [ MEM/W ] until the max or min readings show up on
the display.

2. Press and hold [ C/F /SET ] to reset the readings.

POSITIONING

The weather station can be positioned in 2 ways as desired:
A. Pull out the table stand brackets from the rear of the clock,
place on table or desk as desired.

B. Hang on the wall by hanging hole.

PRECAUTIONS
- Do not clean any part of the product with benzene, thinner
or other solvent chemicals. When necessary, clean it with a
soft cloth.
- Never immerse the product in water. This will damage the
product.
- Do not subject the product to extreme force, shock, or
fluctuations in temperature or humidity.

-Do not tamper with the internal components.

-Do not mix new and old batteries or batteries of different
types.
- Remove the batteries if storing this product for a long period
of time.

Station Météorologique Digitale

ALIMENTATION: Unité principale: 3 piles "AAA” (non comprises) - Capteur Wireless: 2 piles "AAA” (non comprises)

1. Enlevez le couvercle du compartiment des piles. 2. Insérez les piles avec la polarité correcte (+/-).

TOUCHES ET FONCTIONS

-UNITE PRINCIPALE
1. [LIGHT ] Lumiére 2. Heure
3. Jour 4. Mois 5. Prévisions météorologiques

6. Intensité du signal du capteur 7. Canal sélectionné

8. Température extérieure (“LL.L" ou“HH.H" sont affichés si la
température est en dehors de la plage du thermomeétre)

9. Humidité extérieure (“LL.L" ou”HH.H" sont affichés si
I'humidité est en dehors de la plage de I'hygrométre)

10. [ CH/A ] Sélectionne le capteur a afficher - canal 1,2 ou 3.
Maintenez la touche enfoncée pour rechercher des capteurs.
Commute vers le haut.

11. [C/F /SET ] Sélecteur °C/°F. Réglage de I'heure et de la date.
12.[ MEM/V ] Mémoire de la température min/max. Commute
vers le bas.

13. Température extérieure (“LL.L" ou“HH.H" sont affichés si la
température est en dehors de la plage du thermometre)

14. Humidité extérieure (“LL.L" ou“HH.H" sont affichés si
I'humidité est en dehors de la plage de I'hygrométre)

15. Support mural

16. Fermeture du compartiment des piles

17. Compartiment a piles 18. support de table

-CAPTEUR

19. Voyant LED (clignote lorsque les données sont envoyées a
|a station météo)

20.Trou de montage mural

21. Sélecteur de canal

22. Compartiment des piles

SYNCHRONISATION

1. Placez les deux unités a proximité I'un de l'autre.

2. Assurez-vous que le sélecteur de canal (21) est réglé sur
le canal 1.

3. La synchronisation démarre automatiquement lorsque
toutes les piles sont en place.

4. La station météo affiche automatiquement les relevés du
canal 1 (si le canal 1 ne s'affiche pas (7), appuyez plusieurs fois
sur [ CH/AJ jusqu'a ce que le canal 1 apparaisse).

5. Sila température extérieure est affichée (depuis la sonde
extérieure) sur I'écran de la station météorologique, la
synchronisation est terminée.

6. Les unités peuvent maintenant étre placées aux endroits
désirés. Note : Portée maximale : 30 m.

HEURE ET DATE

Appuyez sur la touche [ C/F /SET] pendant 3 secondes pour
accéder au mode de réglage. Les réglages sélectionnés se
mettent a clignoter. Appuyez ou maintenez enfoncée la touche
[ CH/A Jou [ MEM/¥ ] pour modifier les lectures. Confirmer
avec [ C/F/SET].

RETROECLAIRAGE

Appuyez sur la touche [ LIGHT] (1) pour allumer e
rétroéclairage. La lumiére séteint automatiquement apres
quelques secondes.

SELECTION C/F
Appuyez sur [ C/F /SET ] pour sélectionner I'affichage de la
température entre Celsius (C) ou Fahrenheit (F).

PREVISION METEOROLOGIQUE

La station météorologique mesure et prévoit 12 a 24
heures dans un rayon de 30 a 50 km autour de la station
météorologique.

1. 4icones du temps peuvent étre affichées a 'écran:
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LECTURES MAXIMALES ET MINIMALES

1. Appuyez sur [ MEM/V ] pour afficher les valeurs maximales
de température, d’humidité et de pression barométrique.

2. Appuyez une fois sur cette touche pour afficher toutes les
mesures minimales.

3. Appuyez a nouveau sur cette touche pour revenir aux valeurs
actuelles.

REINITIALISATION DES LECTURES MAX. ET MIN.

1. Appuyez sur [ MEM/V ] jusqu’a ce que les valeurs maximum
ou minimum saffichent a I'écran.

2. Appuyez et maintenez enfoncée la touche [ C/F /SET ] pour
réinitialiser les lectures.

EMPLACEMENT

La station météorologique peut étre positionnée de 2 fagons:
A. Extrayez les supports de table du c6té postérieur de I'horloge
pour placer la station au dessus d’une table ou d’un bureau.

B. Fixez-1a a une paroi grace au trou situé sur le cté postérieur.

PRECAUTIONS DE SECURITE

- Ne nettoyez aucune piece du produit avec du benzéne, des
dissolvants ou d'autres produits chimiques aggressifs. On peut
utiliser un chiffon souple pour effectuer le nettoyage.

- Ne trempez jamais le produit dans I'eau.

- N'exposez pas le produit a une force extréme, a des décharges
ou a des fluctuations de température ou d’humidité.

- Ne manipulez pas les composants internes.

- Ne mélangez pas nouvelles piles et piles utilisées ou différents
types de piles.

- Enlevez les piles sile produit ne sera pas utilisé pendant
longtemps.



Estacao Meteoroldgica Digital
ALIMENTACAO: Unidade principal: 3 pilhas “AAA” (ndo incluidas) - Wireless sensor: 2 pilhas “AAA” (ndo incluidas)

1. Retire a tampa do compartimento das pilhas. 2. Insira as pilhas com a polaridade adequada (/-).

BOTOES E FUNCOES

-UNIDADE PRINCIPAL
1. [LIGHT ] Luz do visor 2.Tempo
3.Dia 4. Més 5. Previsao do tempo

6. Intensidade do sinal do sensor 7. Canal seleccionado

8. A temperatura exterior (“LL.L" ou"HH.H" é exibida se a
temperatura estiver fora do intervalo do termémetro.

9. A humidade exterior (“LL.L" ou“HH.H" é exibida se a
humidade estiver fora do intervalo do higrémetro)

10. [ CH/A ] Seleciona qual sensor exibir - canal 1,2 ou 3.
Prima e mantenha premida para procurar sensores. Para cima.
11. Seletor da unidade de temperatura. Definir a hora e a data.
12. [ MEM/V ] Memodria da temperatura minima/maxima.
Para baixo.

13. A humidade interior (“LL.L" ou“HH.H" é exibida se o nivel de
humidade estiver fora do intervalo do higrometro).

14. A temperatura interior ("LL.L" ou“HH.H" é exibida se a
temperatura estiver fora do intervalo do termémetro)

15. Suporte de parede

16. Fecho do compartimento das pilhas

17. Compartimento das pilhas 8. Suporte de mesa

-SENSOR

19. Indicador LED (pisca quando os dados séo enviados para a
estacdo meteoroldgica)

20. Furo de montagem na parede

21. Seletor de canais

22. Compartimento da bateria

SINCRONIZAGAO

1. Coloque as duas unidades proximas uma da outra.

2. Certifique-se de que o selector de canais (21) esté definido
parao canal 1.

3. Asincronizagdo comegard automaticamente assim que todas
as baterias estiverem no lugar.

4. A estacdo meteoroldgica exibird automaticamente as leituras
do canal 1 (se o canal 1 ndo exibir (7), pressione [ CH/A]
repetidamente até que o canal 1 aparega).

5. Se a temperatura exterior for exibida (a partir do sensor de
exterior) no ecra da estagdo meteoroldgica, a sincronizacao
estd completa.

6. As unidades podem agora ser colocadas nos locais desejados.
Nota: Alcance méximo: 30 m.

HORA E DATA

Pressione o botao [ C/F /SET ] durante 3 sequndos para entrar
no modo de configuracdo. As configuracdes selecionadas
comegarao a piscar. Pressione ou sequre [ CH/A ] ou [ MEM/W]
para alterar as leituras. Confirmar com [ (/F /SET].

LUZ DE FUNDO LED
Pressione o botdo [ LIGHT ] (1) para ligar a luz de fundo. A luz
se apagard automaticamente apés alguns segundos.

SELECAO C/F
Pressione [ C/F /SET ] para selecionar a exibicao da temperatura
entre Celsius (C) ou Fahrenheit (F).

PREVISAO DO TEMPO

A estagdo meteoroldgica mede e prevé 12 a 24 horas num raio
de 30-50 km da estacdo meteoroldgica.

1. Ha 4icones de tempo que podem mostrar-se no ecran LCD:
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LEITURAS MAXIMAS E MINIMAS

1. Pressione [ MEM/W ] para visualizar as leituras de
temperatura maxima, umidade e pressao barométrica.

2. Pressione uma vez para exibir todas as leituras minimas.
3. Pressione novamente para retornar as leituras atuais.

REINICIALIZACAO DAS LEITURAS MAX. E MIN.
1. Pressione [ MEM/V ] até que as leituras méximas ou
minimas aparecam no visor.

2. Pressione e sequre [ (/F /SET ] para redefinir as leituras.

COLOCAGAO

A estacdo meteoroldgica pode colocar-se de 2 formas:

A. Extrair os soportes de mesa da parte traseira do relogio, para
colocar sobre una mesa ou escritorio.

B. Colocar em uma parede por um buraco para pendurar.

PRECAUCOES E SEGURANCA

- Né&o limpar nenhuma parte do produto com benceno,
disolventes ou outros produtos quimicos agressivos. Pode-se
usar um pafio suave para realizar a limpeza.

- Nunca submergir o produto em dgua.

- Né&o expor o produto a forca extrema, descargas ou flutuacdes
de temperatura ou humidade.

- N&o manipular os componentes internos.

- Nao misturar pilhas novas e velhas ou de diferentes tipos. .

- Retirar as pilhas se o produto ndo vai ser utilizado durante um
longo periodo de tempo.

BB Digitale Wetterstation

STROMVERSORGUNG: Haupteinheit: 3 Batterien “AAA” (nicht inklusive) - Wireless-Sensor: 2 Batterien “AAA” (nicht
inklusive). 1. Nehmen Sie den Deckel des Batteriefaches ab. 2. Fiigen Sie die Batterien mit der richtigen Polaritat ein (+/-).

TASTEN UND FUNKTIONEN
-HAUPTEINHEIT

1. [LIGHT ] Display-Licht

3.Tag 4. Monat 5. Wettervorhersage

6. Sensorsignalstérke 7. Ausgewdhlter Kanal

8. AuBentemperatur (“LL.L" oder “HH.H" werden angezeigt,
wenn die Temperatur auBerhalb des Thermometerbereichs liegt)
9. AuBenluftfeuchtigkeit (“LL.L" oder “"HH.H" werden angezeigt,
wenn die Luftfeuchtigkeit auBerhalb des Hygrometerbereichs liegt).
10. [ CH/A ] Wahlt den anzuzeigenden Sensor aus - Kanal 1,2
oder 3. Halten Sie diese Taste gedriickt, um nach Sensoren zu
suchen. Hoch mit dir.

11. [ C/F /SET ] SWahlschalter fiir Temperatureinheit. Einstellen
von Uhrzeit und Datum.

12.[ MEM/V ] Temperatur min/max. Unten.

13. AuBentemperatur (“LL.L" oder "HH.H" werden angezeigt,
wenn die Temperatur auBerhalb des Thermometerbereichs liegt)
14. AuBenluftfeuchtigkeit (“LL.L" oder “HH.H" werden
angezeigt, wenn die Luftfeuchtigkeit auBerhalb des
Hygrometerbereichs liegt).

15.Wandhalterung  16. SchlieBen des Batteriefachs

17. Batteriefach 18.Tischstander

2. Teit

-SENSOR

19. LED-Anzeige (blinkt, wenn Daten an die Wetterstation
gesendet werden)

20. Wandmontagebohrung

21. Kanalwahlschalter

22. Batteriefach

SYNCHRONISATION

1. Stellen Sie die beiden Einheiten nebeneinander.

2. Sicherstellen, dass der Kanalwahlschalter (21) auf Kanal 1
eingestelltist.

3. Die Synchronisation beginnt automatisch, sobald alle
Batterien eingesetzt sind.

4. Die Wetterstation zeigt automatisch die Messwerte von
Kanal 1an (wenn Kanal 1 nicht (7) anzeigt, driicken Sie
wiederholt [ CH/A], bis Kanal 1 erscheint).

5. Wenn die AuB peratur (vom AuB: ) auf
dem Display der Wetterstation angezeigt wird, ist die
Synchronisation abgeschlossen.

6. Die Einheiten konnen nun an den gewiinschten Stellen
platziert werden. Hinweis: Maximale Reichweite: 30 m.

ZEIT UND DATUM

Driicken Sie [C/F/SET] fiir 3 Sekunden, um in den Ein
zu gelangen. Die ausgewahlten Einstellungen beginnen zu
blinken. Halten Sie [ CH/A ] oder [ MEM/W ] gedriickt, um die

Messwerte zu andern. Bestétigen Sie mit [C/F /SET].

LED-HINTERGRUNDBELEUCHTUNG

Driicken Sie die Taste [ LIGHT ] (1), um die
Hintergrundbeleuchtung einzuschalten. Das Licht erlischt nach
einigen Sekunden automatisch.

C/F-AUSWAHL
Driicken Sie [ C/F /SET ], um die Temperaturanzeige zwischen
Celsius (C) und Fahrenheit (F) auszuwéhlen.

WETTERVORHERSAGE

Die Wetterstation misst und prognostiziert 12 bis 24 Stunden
im Umkreis von 30-50 km um die Wetterstation.

1. Es gibt 4 Wetter-Icons, die auf dem LCD-Bildschirm:

whie L
SONNIG WOLKIG REGI\?ERIS(H

TEILWEISE
WOLKIG

MAXIMALE UND MINIMALE MESSWERTE

1. Driicken Sie [ MEM/¥ ], um die maximalen Temperatur-,
Feuchte- und Luftdruckwerte anzuzeigen.

2. Einmal driicken, um alle Minimalwerte anzuzeigen.

3. Erneut driicken, um zu den aktuellen Messwerten
zuriickzukehren.

ZURUCKSETZEN DER MAXIMALEN UND MINIMALEN
MESSWERTE

1. Driicken Sie [ MEM/¥ 1, bis die maximalen oder minimalen
Werte auf der Anzeige erscheinen.

2. Halten Sie [ C/F /SET ] gedriickt, um die Messwerte
zuriickzusetzen.

POSITIONIEREN DES PRODUKTES

Die Wetterstation kann auf 2 Weisen posizioniert werden:
A. Ziehen Sie die Tafellager aus der Riickseite der Quarzuhr
aus, um sie auf einen Tisch oder auf einen Schreibtisch zu
posizionieren.

B. Posizionieren Sie sie an eine Wand und héngen Sie sie
mittels des hinteren Loches auf.

SICHERHEITSVORSICHTSMASSNAHMEN

- Reinigen Sie keine Teile des Produktes mit Benzen,
Losungsmitteln oder mit anderen aggressiven Chemikalien.
Man kann einen weichen Stoff fiir die Reinigung verwenden.
-Tauchen Sie nie das Gerdt im Wasser ein.

- Stellen Sie nicht das Produkt vor extreme Kracht, Entladungen
oder Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen aus.

- Bearbeiten Sie nicht die binnen Bestandteile.

- Mischen Sie nicht neue und alte Batterien oder verschiedene
Sorten von Batterien.

- Nehmen Sie die Batterien weg, wenn das Produkt wéhrend
einer langen Periode nicht gebraucht wird.

Stazione Metereologica Digitale
ALIMENTAZIONE: Unita principale: 3 pile “AAA” (non incluse) - Sensore Wireless: 2 pile "AAA” (non incluse)

1.Tolga il tappo dello scomparto delle pile. 2. Inserisca le pile con la giusta polarita (+/-).

PULSANTI E FUNZIONI

-UNITA PRINCIPALE

1. [LIGHT ] Luce del display 2.0ra

3. Giorno 4. Mese 5. Previsioni del tempo

6. Intensita del segnale del sensore 7. Canale selezionato
8. Temperatura esterna (“LL.L" 0“HH.H" vengono visualizzati se
la temperatura é al di fuori del rango del termometro).

9. Umidita esterna (“LL.L" 0 “HH.H" vengono visualizzati se
I'umidita é al di fuori del rango all'igrometro).

10. [ CH/A ] Selecciona qué sensor mostrar - canal 1,20 3.
Manténgalo pulsado para buscar sensores. Ir hacia arriba.
11.[C/F/SET] Selettore unita di misura della temperatura.
Impostazione dell'ora e della data.

12. [ MEM/V ] Memoria della temperatura min/max. Verso
il basso.

8.Temperatura interna (“LL.L" 0 “HH.H" vengono visualizzati se
la temperatura & al di fuori del rango del termometro).

9. Umidita interna (“LL.L" 0 “HH.H" vengono visualizzati se
I'umidita & al di fuori del rango alligrometro).

15. Supporto a parete

16. Chiusura del vano batterie

17.Vano batteria 18. Supporto da tavolo

-SENSOR

19. Indicatore LED (lampeggia quando i dati vengono inviati
alla stazione meteorologica)

20. Foro di montaggio a parete

21. Selettore dei canali

22.Vano batteria

SINCRONIZZAZIONE

1. Posizionare le due unita vicine tra loro.

2. Assicurarsi che il selettore del canale (21) sia impostato sul
canale 1.

3. La sincronizzazione si avvia automaticamente quando tutte
e batterie sono al loro posto.

4. La stazione meteo visualizza automaticamente le letture del
canale 1 (se il canale 1 non viene visualizzato (7), premere [ [
CH/A] ripetutamente finché non appare il canale 1).

5. Se sul display della stazione meteo viene visualizzata la
temperatura esterna (dal sensore esterno), la sincronizzazione
€ completa.

6. Le unita possono ora essere posizionate nelle posizioni
desiderate. Nota: Portata massima: 30 m.

ORA E DATA

Premere il pulsante [ C/F /SET ] per 3 secondi per accedere alla
modalita di impostazione. Le impostazioni selezionate iniziano
alampeggiare. Tenere premuto [ CH/A ]o [ MEM/V ] per
cambiare le letture. Confermare con [ (/F /SET].

RETROILLUMINAZIONE A LED

Premere il pulsante [ LIGHT] (1) per accendere la
retroilluminazione. La luce si spegne automaticamente dopo
pochi secondi.

SELEZIONE C/F
Premere [ C/F /SET ] per selezionare la visualizzazione della
temperatura tra Celsius (C) o Fahrenheit (F).

PREVISIONI DEL TEMPO

La stazione meteorologica misura e prevede 12-24 ore in un
raggio di 30-50 km dalla stazione meteo.

1. Ci sono 4 icone del tempo che si possono vedere nello

schermo LCD:
ED B

»he
PARZIALMENTE
SOLEGGIATO NUVOLOSO NUVOLOSO  PIOVOSO

LETTURE MASSIME E MINIME

1. Premere [ MEM/V ]per visualizzare le letture di
temperatura massima, umidita e pressione barometrica.

2. Premere una volta per visualizzare tutte le letture minime.
3. Premere di nuovo per tornare alle letture correnti.

RESET DELLE LETTURE MASSIME E MINIME
1. Premere [ MEM/V ] finché sul display non vengono
visualizate le letture massime o minime.

2.Tenere premuto [ C/F /SET] per azzerare le letture.

POSIZIONAMENTO

La stazione metereologica si pud sistemare in 2 modi:

A. Estrarre i supporti da tavolo dalla parte posteriore
dell'orologio, per posizionarla sopra un tavolo o una scrivania.
B. Posizionare in una parete per appenderla dal buco
posteriore.

PRECAUZIONI DI SICUREZZA

- Non pulire nessuna parte del prodotto con benzene, solventi
o altri prodotti chimici aggressivi. Si puo utilizzare un panno
morbido per realizzare la pulizia.

- Mai sommergere il prodotto nell'acqua.

- Non esporre il prodotto a forza estrema, scariche o
fluttuazioni di temperatura o umidita.

- Non manipolare i componenti interni.

- Non mischiare pile nuove e vecchie o differenti tipi.
-Togliere le pile se il prodotto non verra utilizzato durante un
lungo periodo di tempo.

™~ Pur.Line

WSO07N

GARANTIA

Este producto esté garantizado por un periodo de 2 afios en caso de
“error de fabricacion”. Con el fin de obtener un cambio o un reembolso,
es necesario presentar una prueba de compra al vendedor.

RETIRADA DE LOS APARATOS DOMESTICOS USADOS
La directiva Europea 2012/19/UE sobre los Residuos de
E Aparatos Eléctricos y Electronicos (RAEE), exige que los
aparatos domésticos usados no se desechen en el flujo normal
de los residuos municipales. Los aparatos usados deben ser
recogidos por separado, a fin de optimizar la tasa de recuperacion y
el reciclaje de los materiales que entran en su composicidn y reducir el
impacto sobre la salud humana y el medio ambiente.

WARRANTY

This product is warranted for a period of 2 years from faulty. In order to
obtain an exchange or a refund, proof of purchase must be presented
to the retailer.

DISCARDING WORN HOUSEHOLD DEVICES
The European directive 2012/19/UE pertaining to electrical
and electronic waste prohibits such household goods from
being discarded with local refuse services. Worn devices must
be collected separately to optimize the recovery and recycling
rates of the components therein to reduce detrimental effects on the
environment and on human health.

GUARANTIE

Ce produit est garanti 2 années, en cas de défaut de fabrication. Afin de
pouvoir [échanger ou d'étre remboursé, il est nécessaire de présenter
une preuve d‘achat au vendeur.

RECYCLAGE DES APPAREILS DOMESTIQUES USES

La directive Européenne 2012/19/UE sur les Résidus des
E Equipements Electriques et Flectroniques (RAEE), précise

que les appareils domestiques usés ne doivent pas étre jetés
W avec les ordures ménageres. Les appareils usés doivent étre
recyclés séparément, afin d'optimiser le taux de récupération et le
recyclage des matériaux qui le composent et réduire Iimpact sur la
santé humaine et sur l'environnement.

GARANTIA

Este produto é garantido por um periodo de 2 anos em caso de “erro
de fabricacao”. A fim de obter uma troca ou reembolso, vocé devera
apresentar o comprovante de compra para o vendedor.

RETIRADA DE APARELHOS USADOS

Directiva  Europeia  2012/19/UE  sobre  Residuos de
E Equipamentos Eléctricos e Electrdnicos (REEE), exige que os

aparelhos usados nao sejam eliminados no fluxo normal de
B residuos urbanos. Os aparelhos desactualizados devem ser
recolhidos separadamente, a fim de otimizar a taxa de recuperagio
e reciclagem de materiais utilizados na sua preparacdo e reduzir o
impacto sobre a satide humana e o meio ambiente.

GARANTIE

Diese garantie umfasst: Material- und Herstellfehler ab dem
Kaufdatum fiir zwei Jahre. Bitte bewahren Sie den Kaufbeleg
sorgfaltig auf, da er im Reklamationsfall vorgelegt werden muss.

ENTSORGUNG GEBRAUCHTEN HAUSHALTSGERATEN
Die EU-Richtlinie 2012/19/UE (WEEE) in Sachen Elektronischer
E Abfallgerdte, fordert das gebrauchte Haushaltsgeréte nicht in
der herkimmlichen Abfallentwicklung entsorgt werden. Mit
BN e Ziel der Optimierung der Wiedergewinnung und des
Recycling der eingesetzten Materialien sowie die Reduzierung der
negativen Wirkungen auf die Menschliche Gesundheit und Umwelt
miissen gebrauchte Geréte separat gehandhabt werden.

GARANTIA

La garanzia del prodotto & di 2 anni, in caso di difetto di fabbrica. La
garanzia sara valida solamente presentando una prova di acquisto, ad
esempio, la fattura originale.

SMALTIMENTO DEGLI APPARATI DOMESTICI USATI
La direttiva Europea 2012/19/UE sullo smaltimento di
ﬁ Apparati Elettrici ed Elettronici (RAEE), esige che gli apparati
domestici usati non si gettino nel flusso normale dei residui
W nunicipali. Gli apparati usati devono essere raccolti a parte, al
fine di ottimizzare il tasso di recupero ed il riciclaggio dei materiali che
entrano nella sua composizione e ridurre I'impatto sulla salute umana
el'ecosistema.
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