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LEIA ATENTAMENTE AS SEGUINTES INSTRUCOES

RECORDAMOS QUE A INSTALACAO DE UMA CHURRASQUEIRA EM BETAO, REQUER UM CERTO
CONHECIMENTO TECNICO NOS METODOS DE MONTAGEM, POR ESTE MOTIVO, RECOMENDA-
MOS A CONTRATAGCAO DE INSTALADORES COM COMPETENCIAS ADEQUADAS AO EFEITO.

AO ABRIR A EMBALAGEM DO BARBECUE, TENHA MUITA ATENGAO AO REMOVER AS ABRAGADEI-
RAS QUE SEGURAM OS COMPONENTES DE BETAO. ESTES PODERAO CAIR PROVANDO DANOS OU
FERIMENTOS EM PESSOAS E OBJECTOS.

ANTES DE INICIAR A MONTAGEM

e AOESCOLHER UM LUGAR PARA MONTAR A SUA CHURRASQUEIRA, PREFIRA ESPACOS
EXTERIORES COBERTOS, ABRIGADOS DE VENTO, HUMIDADE E SOL DIRECTO. ELEGER
UM BOM LUGAR PARA A SUA CHURRASQUEIRA, PROPORCIONAR-LHE-A UM MAIOR
CONFORTO NA UTILIZAGAO E PERMITIR-LHE-A EXPLORAR O MAXIMO RENDIMENTO
NA ACTIVIDADE DE GRELHAR. IGUALMENTE, A SUA CHURRASQUEIRA MANTERA A
SUA APARENCIA INICIAL POR UM PERIODO DE TEMPO MUITO MAIS ALARGADO.

e A CHURRASQUEIRA DEVERA OBRIGATORIAMENTE ASSENTAR SOBRE UMA
BASE LISA, RIGIDA E NIVELADA. SE A BASE NAO SE ENCONTRA NAS CONDICOES
REFERIDAS, A MONTAGEM OCORRERA DE MODO DEFICIENTE, CONDICIONANDO O
ASPECTO, INTEGRIDADE ESTRUTURAL E FUNCIONAMENTO EFICIENTE DA CHURRAS-
QUEIRA.

e NA MONTAGEM DAS CHURRASQUEIRAS MOVELAR E PROIBIDA A UTILIZACAO DE
ARGAMASSAS COM CIMENTO DE ALTA RESISTENCIA E DE SECAGEM RAPIDA (EX. CI-
MENTO BRANCO, CIMENTO ALUMINOSO OU SIMILIAR, CIMENTO REFRACTARIO OU
CIMENTO COLA PARA ASSENTAMENTOS). DEVERA UTILIZAR UMA ARGAMASSA COM
20% CIMENTO DE BAIXA RESISTENCIA E 80% DE AREIA FINA. EM ALTERNATIVA, PO-
DERA UTILZAR UMA COLA TIPO SILICONE IGNIFUGO E COM RESISTENCIA A ALTAS
TEMPERATURAS. O USO DE UM SILICONE, PERMITIRA UM MELHOR ACABAMENTO
NAS JUNTAS DE COLAGEM, ESPECIALMENTE EM MODELOS QUE NAO REQUEREM
ACABAMENTO OU PINTURA (SERIES PLAN, PLAN FOLD, EGO E KITAWAY).

e A CHURRASQUEIRA DEVERA SER INSTALADA DE FORMA A PERMITIR A DILATACAO/
CONTRACGAO PROPRIA DESTE TIPO DE PRODUTO, CASO CONTRARIO, PODERA
OCORRER FISSURACAO. NO SENTIDO DE EVITAR ESTE RISCO, NAO ENCOSTE A CHUR-
RASQUEIRA DIRECTAMENTE A UMA PAREDE, DEIXANDO LIVRE UM ESPACO COM
APROX. 5 CM. IGUALMENTE UTILIZAREMOS UMA CAMADA MUITO FINA DE ARGA-
MASSA DE ASSENTAMENTO OU SILICONE, PARA PERMITIR A DILATACAO NATURAL
ENTRE OS COMPONENTES EM USO.

OS ELEMENTOS QUE COMPOEM A SUPERFICIE DO LUME, DEVERAO SER SIMPLESMEN-
TE APOIADOS SEM APLICACAO DE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO (VER FIGURAS
DE MONTAGEM PASSO A PASSO).
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EM FUNCIONAMENTO

® NA PRIMEIRA UTILIZAGAO DA SUA CHURRASQUEIRA, O COMBUSTIVEL UTILI-
ZADO DEVERA SER DEIXADO INCANDESCENTE NO MINIMO DURANTE 30 MINU-
TOS, ANTES DE INICIAR A GRELHAR.
e DEPOIS DE MONTADA E EM QUALQUER CIRCUNSTANCIA, A CHURRASQUEIRA
DEVERA ESTAR BEM SECA ANTES DE INICIAR A SUA UTILIZACAO.
® SE PORVENTURA A SUA CHURRASQUEIRA ESTA MONTADA NUM LUGAR DESCO-
BERTO OU MUITO HUMIDO, VERIFIQUE SEMPRE QUE AS ZONAS EXPOSTAS A ALTAS
TEMPERATURAS, SEENCONTRAM BEM SECAS ANTES DE QUALQUER UTILIZACAO. NO
CASO DE CONTEREM HUMIDADE, PROCEDA A SUA SECAGEM COM UM FOGO FRACO,
PASSANDO GRADUALMENTE PARA UMA UTILIZACAO NORMAL, A MEDIDA QUE A
HUMIDADE VAl DESAPARECENDO.
NOTA:
COMO COMBUSTIVEL, E PERMITIDA A UTILIZAGCAO DE CARVAO VEGETAL E LENHA.
CARGA MAXIMA DE 9,2 dm3 LENHA (APROX. 5 KG DE MADEIRA DE PINHO). NAO RECAR-
REGAR A CHURRASQUEIRA ANTES QUE A CARGA ANTERIOR SEJA COMPLETAMENTE CON-
SUMIDA.
NAO ACENDER OU REACENDER O CARVAO OU LENHA, COM RECURSO A COMBUSTIVEIS
LIQUIDOS (EX. ALCOOL, PETROLEO E ACENDALHAS EM GEL). UTILIZAR APENAS ACEN-
e DALHAS SOLIDAS.
NA PRIMEIRA UTILIZAGAO DA CHURRASQUEIRA, DEVERA FAZER UM PEQUENO FOGO
APENAS COM CARVAO. PROGRESSIVAMENTE AUMENTE A INTENSIDADE DO LUME.
(RESPEITANDO SEMPRE AS CARGAS MAXIMAS RECOMENDADAS). NAS PRIMEIRAS
UTILIZACOES, EVITAREMOS FAZER FOGO MUITO FORTE, UMA VEZ QUE OS COMPO-
NENTES EM BETAO E METALICOS, NECESSITARAO ADAPTAR-SE AS CONDICOES EM
QUE FUTURAMENTE SERAO UTILIZADOS. A RESISTENCIA E DESEMPENHO DA SUA
CHURRASQUEIRA DEPENDERA DAS PRIMEIRAS UTILIZACOES.
RECORDE-SE QUE O PRINCIPAL OBJECTIVO COM A COMBUSTAO DE LENHA OU CAR-
VAO, E A PRODUGCAO DA QUANTIDADE NECESSARIA DE BRASAS PARA GRELHAR OS
e DE FORMA EFICAZ OS SEUS ALIMENTOS.
AO PREPARAR O LUME, DEIXE QUE SE FORME UMA FINA CAMADA DE CINZA SOBRE
e  ASBRASAS ANTES DE INICIAR A COZINHAR OS ALIMENTOS.
DEPOIS DE UTILIZAR A SUA CHURRASQUEIRA, PODERA RETIRAR AS BRASAS NAO
CONSUMIDAS E COLOCA-LAS NUM RECIPIENTE IGNIFUGO FECHADO, PARA QUE AR-
® REFECAM E POSSAM SER QUEIMADAS EM UTILIZAGAO POSTERIOR.
EM NENHUMA CIRCUNSTANCIA ATIRE AGUA PARA APAGAR OU LAVAR A CHUR-
RASQUEIRA, SEM QUE A MESMA TENHA ARREFECIDO COMPLETAMENTE. MU-
DANGAS BRUSCAS DE TEMPERATURA PROVOCARAO FISSURAS OU MESMO
ROTURA DOS COMPONENTES EM BETAO.
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MANUTENCAO
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COM EXCEPCAO DA GRELHA METALICA, TODOS OS RESTANTES COMPONENTES ME-
TALICOS DEVER-SE-AO LIMPAR A SECO DEPOIS DE ARREFECIDOS NATURALMENTE.
PARA LIMPEZA DA GRELHA, UTILIZE APENAS AGUA E UM PANO OU ESPONJA ABRA-
SIVATIPO “SCOTCH BRITE".

VERIFIQUE QUE O TABULEIRO PARA RECOLHA DE CINZAS, PERMANECE SEMPRE LIM-
PO NO FINAL DE CADA UTILIZACAO DA SUA CHURRASQUEIRA (AO DEIXAR CINZA NO
TABULEIRO, O MESMO OXIDARA RAPIDAMENTE POR EFEITO DA ACCAO CORROSIVA
DA MESMA COM A HUMIDADE DO AR).

COM A CONSECUTIVA UTILIZAGAO DO SEU BARBECUE, E PREVISIVEL QUE ALGUNS
COMPONENTES METALICOS APRESENTEM UMA FINA CAMADA OXIDADA DE COR
ALARANJADA. AO LIMPAR ESTES COMPONENTES METALICOS, NAO RASPE OU REMO-
VA ESTA FINA CAMADA OXIDADA, UMA VEZ QUE A MESMA ASSEGURA UMA PROTEC-
GAO NATURAL DOS ACESSORIOS METALICOS. PARA RETARDAR OXIDAGAO E SEMPRE
QUE NAO ESTA A USAR A SUA CHURRASQUEIRA, RETIRE OS ACESSORIOS METALICOS
DA MESMA E GUARDE-OS EM LUGAR SECO E FECHADO.

OS COMPONENTES DE BETAO, PODERAO IGUALMENTE SER LIMPOS, OCASIONAL-
MENTE, COM AGUA Y UMA ESCOVA DE “PELOS” DE NYLON. PARA UMA LIMPEZA MAIS
PROFUNDA, PODERA UTILIZAR UMA SOLUGCAO FRACA DE AGUA E ACIDO MURIATICO
(AO UTILIZAR ESTE TIPO DE SOLUGAO, TERA DE POSTERIORMENTE PROCEDER AO
ISOLAMENTO DO BETAO COM UM VERNIZ INCOLOR PROPRIO PARA ESTE MATERIAL).
SEMPRE QUE LIMPAR OS COMPONENTES DE BETAO COM AGUA, RETIRE TODOS OS
RESTANTES COMPONENTES METALICOS PARA QUE NAO ENTREM EM CONTACTO
COM A HUMIDADE.
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l AVISOS IMPORTANTES

e A CHURRASQUEIRA NAO PODERA SER UTILIZADA PARA QUEIMA DE LIXOS DE QUAL-
QUER TIPO, NEM DOMESTICOS NEM DE JARDIM.

e CUIDADO! ESTA CHURRASQUEIRA ATINGIRA TEMPERATURAS MUITO ELEVA-
DAS, NAO A MOVIMENTE QUANDO EM FUNCIONAMENTO.

e CUIDADO! NAO UTILIZAR ALCOOL OU PETROLEO PARA ACENDER OU REACEN-
DER A CHURRASQUEIRA! UTILIZAR APENAS PRODUTOS PARA ACENDIMENTO,
NOS TERMOS DA EN1860-3 !

e NAOUSAREM ESPACOS ENCERRADOS.

e AVISO: MANTER CRIANCAS E ANIMAIS LONGE DA CHURRASQUEIRA EM FUN-
CIONAMENTO.

e QUANDO EM USO, NUNCA DEIXE A SUA CHURRASQUEIRA SEM VIGILANCIA.

e LEMBRE-SE QUE A MANUTENCAO DA BOA APARENCIA E DURABILIDADE DA SUA
CHURRASQUEIRA, DEPENDE MUITO DAS BOAS PRATICAS DE USO E MANUTENGAO.

INFORMAMOS AINDA, QUE ESTAO DISPONIVEIS ALGUNS ACESSORIOS PARA O USO
E MANUTENGAO DA SUA CHURRASQUEIRA. DIRIJA-SE A LOJA ONDE ADQUIRIU ESTE
PRODUCTO OU CONSULTE O NOSSO SITE WWW.TUOZI.PT.

_' |

POR FAVOR, GUARDE ESTE MANUAL PARA CONSULTA FUTURA.
EM CASO DE DUVIDAS, CONSULTE O VENDEDOR DA LOJA ONDE ADQUIRIU ESTE
PRODUTO OU CONTACTE-NOS PARA O ENDERECO DE EMAIL:
MOVELAR@MOVELAR.PT

MUITO OBRIGADO POR PREFERIR OS NOSSOS PRODCUTOS
DESEJOS DE UM BOM APETITE!
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Silicone resistente
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firme com a grelha a distancia entre
elas, de forma a permitir o correcto

funcionamento da grelha.
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