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Kit Components

Product code
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318672
318696
501814
501821
600412LJ
600511LJ
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481345alt
600511alt
600412ACalt
600412A0alt

presto Kit de reparacgao / presto Endurecedor

Components:

318672S
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80692

Endurecedor




european aerosols

pagina: 1/10
Ficha de dados de seguranca
em conformidade com 1907/2006/CE, Artigo 31°
data da impresséo 13.01.2022 Numero da versdo 17 (substitui a versdo 16) Reviséo: 22.11.2021

SECCAO 1: Identificacdo da substancia/mistura e seciedade/empresa

- 1.1 Identificador do produto
-Nome comercial: presto Kit de reparacdo

- Codigo do produto:
318672S, 318696S, 501814S, 501821S, 600412LJ S BAD S, 413278Salt, 481345Salt, 600511 Salt,
600412AC_Salt, 600412A0_Salt, 483541Salt

- 1.2 Utilizacdes identificadas relevantes da subsiarou mistura e utilizac6es desaconselhadas
N&o existe mais nenhuma informacéo relevante dispbn

- Sector de Utilizagéo
SU22 UtilizagBes profissionais: Dominio publieministragdo, educacgéo, actividades recreativas,
servigos, artes e oficios)

- Categoria de produt#®C9b Materiais de enchimento, mastiques, gessgia para modelar

- Categoria de procesd8ROC10 Aplicacéo ao rolo ou & trincha

- Utilizacdo da substancia / da preparac&esina de poliéster

- 1.3 Identificac&do do fornecedor da ficha de dadasskguranca
- Fabricante/fornecedor:

European Aerosols GmbH*

Kurt Vogelsang Strasse 6

D-74855 HalRmersheim

Tel.: +49 (0) 6266 750

e-mail: sds-de@european-aerosols.com

*Anteriormente conhecido como Motip Dupli GmbH

- Entidade para obtencéo de informacdes adiciondepartment Product Safety
- 1.4 Numero de telefone de emergéncia:

Tel.:+49 6266-75-310

Fax +49 6266-75-362

(Mo - Do 08:00 - 16:00 Uhr, Fr 08:00 - 12:30 Uhr)

em caso de intoxicacao ligue: 800 250 250

SECCAO 2: Identificacdo dos perigos

- 2.1 Classifica¢do da substancia ou mistura
- Classificacdo em conformidade com o Regulamento Y@E 1272/2008

GHSO02 chama

Flam. Lig. 3 H226 Liquido e vapor inflamaveis.

@ GHSO08 perigo para a saude

Repr. 2 H361d Suspeito de afectar o nascituro.
STOTRE 1 H372 Afecta os 6rgaos auditivos ap0s exgmgirolongada ou repetida.

Skin Irrit. 2 H315 Provoca irritacdo cutanea.

( continuagéo na pagina 2 )
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Eye Irrit. 2 H319 Provoca irritacdo ocular grave.
STOT SE 3 H335 Pode provocar irritagdo das vias mrespiias.

- 2.2 Elementos do rotulo
- Rotulagem en conformidade com o Regulamento (CE) 1272/2008

O produto classificou-se e esta etiquetado em comndfade com o regulamento CLP.
- Pictogramas de perigo

<%

GHS02 GHS07 GHSO08

- Palavra-sinalPerigo

- Componentes determinantes para os perigos constadterotulo:
estireno
- Adverténcias de perigo
H226 Liquido e vapor inflamaveis.
H315 Provoca irritacdo cutanea.
H319 Provoca irritacdo ocular grave.
H361d Suspeito de afectar o nascituro.
H335 Pode provocar irritacéo das vias respiratorias.
H372 Afecta os 6rgaos auditivos ap0s exposi¢ao pgdada ou repetida.
H412 Nocivo para os organismos aquéticos com efelitmadouros.
-Recomendacdes de prudéncia
P101 Se for necessario consultar um médico, mosaerlembalagem ou o rétulo.
P102 Manter fora do alcance das criancas.
P210 Manter afastado do calor, superficies querfidscas, chamas abertas e outras fontes de ignigao.
fumar.
P271 Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bemtiados.
P280 Usar luvas de protecao / protecdo ocular.
P314 Em caso de indisposicdo, consulte um médico.
P405 Armazenar em local fechado a chave.
P501 Eliminar o contetdo / recipiente de acordo @lagislacéo regional.
- 2.3 Outros perigos
- Resultados da avaliacdo PBT e mPmB
- PBT: Nao aplicavel.
-mPmB: Nao aplicavel.

SECCAO 3: Composicao/informacéo sobre os compongnte

- 3.2 Misturas

- Descricdo:Mistura das seguintes substancias com aditivospeiimosos.
( continuagéo na péagina 3)
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- Substancias perigosas:
CAS: 100-42-5 estireno 25-<50%

EINECS: 202-851-5 & Flam. Lig. 3,H226
Numero de indice: 601-026-00-§ Repr. 2, H361d; STOT RE 1, H372; Asp. Tox. 1, H304
Reg.nr.: 01-2119457861-32-xxXx1> Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irr#, H319;
STOT SE 3, H335

Aquatic Chronic 3, H412
CAS: 67-56-1 metanol <0,5%

EINECS: 200-659-6 & Flam. Lig. 2,H225
Namero de indice: 603-001-00-%> Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 3, H311; Acute Box.
Reg.nr.: 01-2119433307-44 H331
STOT SE 1, H370
Limites de concentracao especificos:

STOT SE 1; H370: €10 %

STOT SE 2; H371: 3% C <10 %
- Avisos adicionaisO texto das indicacdes de perigo aqui incluido pader consultado no capitulo 16.

SECCAO 4: Medidas de primeiros socorros

- 4.1 Descri¢éo das medidas de emergéncia
- Indicac¢Bes gerais:
Os sintomas de envenenamento podem surgir apedas/apas horas, por isso é necessaria vigilancia
médica pelo menos 48 horas apés o acidente.
- Em caso de inalacao:
Se a vitima estiver inconsciente, posiciona-laaagporta-la com estabilidade, deitada lateralmente.
- Em caso de contacto com a peleavar imediatamente com 4gua e sab&o e enxaguardstniemente.
- Em caso de contacto com os olhos:
Enxaguar os olhos durante alguns minutos sob agueecte, mantendo as péalpebras abertas. Em caso de
persisténcia dos sintomas, consultar o médico.
- Em caso de ingestaddeber bastante dgua e respirar ar fresco. Consluitediatamente um médico.
- 4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto aggidomo retardados
Nao existe mais nenhuma informacé&o relevante dispbn
- 4.3 IndicacBes sobre cuidados médicos urgentesamtnentos especiais necessarios
N&o existe mais nenhuma informacéo relevante dispbn

SECCAO 5: Medidas de combate a incéndios

- 5.1 Meios de extin¢éo
- Meios adequados de extin¢cao:
CO2, po extintor ou jacto de agua. Um incéndio dmdes dimensdes deve ser combatido com jactouke a
ou espuma resistente ao alcool.
- Meios de extingdo que ndo devam ser utilizados pades de seguranca@gua em jacto
- 5.2 Perigos especiais decorrentes da substanciensiura
Nao existe mais nenhuma informacé&o relevante dispbn
Nao existe mais nenhuma informacé&o relevante dispbn
-5.3 Recomendacg®es para o pessoal de combate adinmen
- Equipamento especial de proteccddsar uma mascara de respiracdo independente dordniente.

SECCAO 6: Medidas em caso de fuga acidental

- 6.1 Precaucdes individuais, equipamento de proteegmrocedimentos de emergéncia
Usar equipamento de proteccdo. Manter as pesscgmaiegidas afastadas.
Manter as fontes de ignicdo afastadas.

- 6.2 Precaug0es a nivel ambiental:

Em caso de infiltragdes nos leitos de agua ou makzacdo, comunicar aos servigcos publicos competen
( continuacéo na péagina 4 )
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Evitar que penetre na canalizacdo / aguas supeifidiaguas subterraneas.
- 6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza:
Recolher com produtos que absorvam liquidos (as®&0s, absorventes universais, serradura ).
Eliminar residualmente as substéncias contaminaxeso um residuo segundo o Ponto 13.
Assegurar uma ventilagdo adequada.
- 6.4 Remissao para outras secc¢des
Para informag@es sobre uma manipulagao segurapveapitulo 7.
Para informac@es referentes ao equipamento de peateindividual, ver o capitulo 8.
Para informagdes referentes a eliminacgao residuet,o capitulo 13.

SECCAO 7: Manuseamento e armazenagem

- 7.1 Precaucgdes para um manuseamento seguro

Em caso de utilizacdo correcta, ndo sdo necessamnididas especiais.
- Precaucgdes para prevenir incéndios e explosoes:

Manter afastado de fontes de ignic&o - ndo fumar.

Proteger contra descargas electrostaticas.

- 7.2 Condigbes de armazenagem segura, incluindo &ais incompatibilidades

- Armazenagem:

- Requisitos para espagos ou contentores para armagem:Sem requisitos especiais.

- Avisos para armazenagem conjuntdlao necessario.

- Outros avisos sobre as condi¢cdes de armazenagdédamter o recipiente hermeticamente fechado.
- Classe de armazenager8:

- 7.3 Utilizacdo(6es) final(is) especifica(slfio existe mais nenhuma informacgao relevante dispbn

SECCAO 8: Controlo da exposicéo/Protecao individual

- 8.1 Parametros de controlo
- Componentes cujo valor do limite de exposicdo ncallode trabalho deve ser monitorizado:
100-42-5 estireno

VLE| Valor para exposicdo curta: 40 ppm
Valor para exposi¢éo longa: 20 ppm
A4;IBE;SCN; irrit. do TRS; neuropatia periférica

67-56-1 metanol

VLE| Valor para exposicdo curta: 250 ppm
Valor para exposi¢éo longa: 200 ppm
P; IBE;Cefaleias;lesédo ocular;tonturas;nauseas

- Componentes con valores-limite biolégicos:
100-42-5 estireno
IBE | 400 mg/g creatinina

Amostra: urina

Momento da amostragem: Fim do turno
Indicador bioldgico: Soma do acido mandélico e adenilglioxilico

0,2 mg/L

Amostra: sangue venoso

Momento da amostragem: Fim do turno
Indicador bioldgico: Estireno

67-56-1 metanol

IBE| 15 mg/L

Amostra: urina

Momento da amostragem: Fim do turno
Indicador bioldgico: Metanol

( continuacéo na pagina 5)
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- Indicacdes adicionaisForam utilizadas como base as listas vélidas & dit&laboracao.

- 8.2 Controlo da exposicéo
- Controlos técnicos adequadd&o existem outras informacgdes, ver ponto 7.
- Medidas de protecéo individual, nomeadamente equigatos de protecéo individual
- Medidas gerais de proteccéo e higiene:

Manter afastado de alimentos, bebidas e forragens.

Despir imediatamente a roupa contaminada e embebida

Lavar as mdos antes das pausas e no fim do trabalho

Guardar o vestuario de protec¢ao separadamente.

Evitar o contacto com os olhos e com a pele.

Evitar o contacto com os olhos.
- Protecédo respiratéria

tempo; se esta for mais prolongada ou mais inteasizar uma mascara respiratoria

Utilizar uma mascara respiratoria se a exposicaorluzida ou durante um curto espaco de
independente do ar ambiente.

Filtro A2/P3
- Protecédo das maos

Luvas de proteccéo

- Material das luvas
Borracha de isobutileno-isopreno
A escolha das luvas mais adequadas ndo dependaspematerial, mas também de outras caracteristical
qualitativas e varia de fabricante para fabricante.
- Tempo de penetracdo no material das luvas
luvas de borracha de butilo, com uma espessura4lentn sdo resistentes a:
Acetone: 480 min
Butyl acetate: 60 min
Ethyl acetate: 170 min
Xylene: 42 min
As luvas de borracha butilica com uma espessui@4enm sao resistentes a solventes durante 42- 480
minutos. Como medida de protegdo, recomendamoesjutlizadores e os responsaveis pela seguranga n
trabalho assumam uma duracgéo de resisténcia a stdgale 42 minutos. Considerando os dados da sec¢é
3 da presente Ficha de Dados de Segurancga, é dsygper um tempo de resisténcia maior em casos
particulares.
- Protecdo ocular/facial

Oculos de protecgéo totalmente fechados

10

SECCAO 9: Propriedades fisico-quimicas

-9.1 Informagbes sobre propriedades fisicas e quaside base
- Informacdes gerais
- Estado fisico Liquido
- Cor: Conforme a designacéo do produto
- Odor: Caracteristico
- Limiar olfactivo: N&o determinado.
- Ponto de fusdo/ponto de congelagéo: N&o determinado.
- Ponto de ebulicdo ou ponto de ebulicdo inicial e
intervalo de ebulicdo 145 °C
- Inflamabilidade Nao aplicavel.

( continuagéo na pagina 6 )
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- Limite superior e inferior de explosividade

- Inferior: 1,2 Vol %
- Superior: 8,9 Vol %
- Ponto de inflamacéao: 31°C
- Temperatura de decomposicéo: Nao determinado.
- pH A mistura € néo solavel (em agua).
- Viscosidade:
- Viscosidade cineméatica em 20 °C 90 s (DIN 53211/4)
- Dindmico: N&o determinado.
- Solubilidade
-agua: Pouco misturavel.
- Coeficiente de particdo 4octanol/agua (valor
logaritmico) N&o determinado.
- Presséo de vapor em 20 °C: 6 hPa
- Densidade e/ou densidade relativa
- Densidade em 20 °C: 1,1 g/cm3
- Densidade relativa Nao determinado.
- Densidade de vapor Nao determinado.
- 9.2 Outras informacgdes
- Aspeto:
- Forma: Liquido

- Informag8es importantes para a protecgdo da saude
e do meio ambiente, bem como para efeitos de

seguranca
- Temperatura de ignicéo: 480 °C
- Propriedades explosivas: O produto nédo é explosivo. Contudo, € possivel a

formacao de misturas explosivas ar/vapor.
- Percentagem de solvente:

- Solventes orgéanicos: 0,6 %
-VOC (EU) .
406,5 g/l

-VOC-EU% 36,96 %
- Percentagem de substancias solidas: 64,0 %
- Mudanca do estado:
- Taxa de evaporagéo: Nao determinado.
- Informag®es relativas as classes de perigo fisico
- Explosivos néo aplicivel
- Gases inflaméveis néo aplicvel
- Aerossois néo aplicvel
- Gases comburentes néo aplicivel
- Gases sob presséao néo aplicvel
- Liquidos inflamaveis Liquido e vapor inflamaveis.
- Matérias solidas inflamaveis néo aplicivel
- Substancias e misturas autorreativas néo aplicivel
- Liquidos piroféricos néo aplicvel
- Solidos piroféricos néo aplicivel
- Substancias e misturas suscetiveis de

autoaquecimento néo aplicavel
- Substancias e misturas que emitem gases

inflaméaveis em contacto com a 4gua ndo aplicivel
- Liquidos comburentes néo aplicvel
- Solidos comburentes néo aplicivel
- Peréxidos orgéanicos néo aplicvel
- Corrosivos para 0s metais néo aplicvel

( continuagéo na pagina 7)
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- Explosivos dessensibilizados néo aplicavel ‘

SECCAO 10: Estabilidade e reatividade

-10.1 Reatividad&ldo existe mais nenhuma informacéao relevante dispon
- 10.2 Estabilidade quimica
- Decomposicao térmica / condi¢des a evitar:
N&o existe decomposic¢éo se usado de acordo cospasiicacdes.
-10.3 Possibilidade de reacdes perigob® se conhecem reacg¢des perigosas.
-10.4 CondicGes a evitddao existe mais nenhuma informacéo relevante dispbn
- 10.5 Materiais incompativeid\ao existe mais nenhuma informacéo relevante dispbn
-10.6 Produtos de decomposicéo perigod8do se conhecem produtos de decomposi¢ao perigosos.

SECCAO 11: Informacéo toxicoldgica

-11.1 Informacdes sobre as classes de perigo, tal@alefinidas no Regulamento (CE) n.o 1272/2008
- Toxicidade aguda&Com base nos dados disponiveis, os critérios desifleacdo ndo sdo preenchidos.

- Valores LD/LC50 relevantes para a classificacado:
100-42-5 estireno
por via oral LD50 5000 mg/kg (rat)
por via dérmica LD50 >2000 mg/kg (rat) (OECD 402)
por inalacdo | LC50/4h 11,8 mg/l (rat)

- Corrosaolirritacdo cutanedrovoca irritagdo cutanea.
- LesGes oculares graves/irritacdo oculBrovoca irritagdo ocular grave.
- Sensibilizacéo respiratéria ou cutanea
Com base nos dados disponiveis, os critérios desifieacdo nao sdo preenchidos.
Nao séo conhecidos efeitos sensibilizantes.
- Mutagenicidade em células germinativas
Com base nos dados disponiveis, os critérios dsifieacao ndo sao preenchidos.
- CarcinogenicidadeCom base nos dados disponiveis, os critérios desifleacio ndo sdo preenchidos.
- Toxicidade reprodutiveSuspeito de afectar o nascituro.
- Toxicidade para 6rgaoslvo especificos (STOT) — exposi¢do Unica
Pode provocar irritacao das vias respiratorias.
- Toxicidade para orgaosilvo especificos (STOT) — exposicao repetida
Afecta os 6rgaos auditivos ap0s exposi¢céo proloagadrepetida.
- Perigo de aspiraga&€om base nos dados disponiveis, os critérios desifleacdo ndo sdo preenchidos.
-11.2 Informac8es sobre outros perigos

- Propriedades desreguladoras do sistema endécrino
Nenhum dos componentes se encontra listado.

SECCAO 12: Informacéo ecoldgica

-12.1 Toxicidade
- Toxicidade aquaticaN&o existe mais nenhuma informacéo relevante dispbn
- 12.2 Persisténcia e degradabilidai€io existe mais nenhuma informacgéo relevante dispbn
- 12.3 Potencial de bioacumulacagéo existe mais nenhuma informacéo relevante dispbn
- 12.4 Mobilidade no solNao existe mais nenhuma informacéao relevante dispbn
-12.5 Resultados da avaliacdo PBT e mPmB
- PBT: Nao aplicavel.
-mPmB: Nao aplicavel.
-12.6 Propriedades desreguladoras do sistema endacri
O produto ndo contém substancias com propriedadeseduladoras enddcrinas.

( continuacéo na péagina 8)
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-12.7 Outros efeitos adversos
- ObservacaoNocivo para os peixes.
- Qutras indicagdes ecoldgicas:
- IndicacgBes gerais:
Classe de perigo para a agua 2 (D) (auto-class¢f@): perigoso para a agua.
N&o deixar chegar as aguas subterraneas, aos cuts@ua nem a canalizacéo.
Perigo de poluicdo da agua potavel mesmo se formachadas quantidades muito pequenas no subsolo.
nocivo para 0s organismos aquaticos

SECCAO 13: Consideracdes relativas a eliminacéo

-13.1 Métodos de tratamento de residuos
-Recomendacéo:
N&o se pode eliminar juntamente com o lixo dom&shéo permita que chegue a canalizacéo.

- Catalogo europeu de residuos

08 04 09*| residuos de colas e vedantes, contendersi®ls organicos ou outras substancias perigosas
15 01 04 | embalagens de metal

15 01 10*| embalagens contendo ou contaminadas pddwes de substancias perigosas

- Embalagens contaminadas:

-Recomendacéo:
Eliminacao residual conforme o regulamento dosiges/publicos.
Eliminacao residual conforme o regulamento dosiges/publicos.

SECCAO 14: Informacdes relativas ao transporte

-14.1 Nimero ONU ou nimero de ID

-ADR, IMDG, IATA UN3269

- 14.2 Designacao oficial de transporte da ONU ]
-ADR 3269 KITS DE RESINA POLIESTER
-IMDG, IATA POLYESTER RESIN KIT

- 14.3 Classe(s) de perigo para efeitos de transporte

-ADR

- Classe 3 (F3) Liquidos inflamaveis

- Rétulo

-IMDG, IATA

- Class 3 Liquidos inflamaveis

- Label 3

-14.4 Grupo de embalagem
-ADR, IMDG, IATA 11

- 14.5 Perigos para o ambiente: Nao aplicavel.

- 14.6 PrecaucBes especiais para o utilizador Atencao: Liquidos inflamaveis
- Numero de identificagdo de perigo (N° Kemler): -

( continuacéo na péagina 9)
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-N° EMS: F-E,S-D
- Stowage Category A

- 14.7 Transporte maritimo a granel em conformidade
com os instrumentos da OMI Nao aplicavel.

- Transporte/outras informacdes:

-ADR
- Quantidades Limitadas (LQ) 5L
- Quantidades exceptuadas (EQ) Cédigo: EO
Nao admissivel como quantidade exceptuada
- Categoria de transporte 3
- Codigo de restricdo em tuneis E
-IMDG
- Limited quantities (LQ) 5L
- Excepted quantities (EQ) Code: See SP340
- UN "Model Regulation™: UN 3269 KITS DE RESINA POLIESTER, 3, I

SECCAO 15: Informagcéo sobre regulamentacéo

-15.1 Regulamentacaol/legislagdo especifica parabssincia ou mistura em matéria de salde, seguraaga
ambiente

- Diretiva 2012/18/UE

- Substancias perigosas designadas - ANEXRdnhum dos componentes se encontra listado.
- Categoria “SevesoP5c LIQUIDOS INFLAMAVEIS

- Quantidades-limiar (em toneladas), para a aplicacde requisitos de nivel inferics000 t

- Quantidades-limiar (em toneladas), para a aplicacde requisitos de nivel superi®0000 t

- Regulamento (CE) n.° 1907/2006 ANEXO X\londi¢Bes de limitagéo: 3, 69

- Directiva 2011/65/UE relativa a restricdo do uso determinadas substancias perigosas em equipamentos
eléctricos e electronicos - Anexo Il

Nenhum dos componentes se encontra listado.
-REGULAMENTO (UE) 2019/1148
- Regulamento (CE) n.° 273/2004 relativo aos precuesode drogas
Nenhum dos componentes se encontra listado.

-Regulamento (CE) n.° 111/2005 que estabelece regmsontrolo do comércio de precursores de drogas
entre a Comunidade e paises terceiros

Nenhum dos componentes se encontra listado.

- Disposic¢des nacionais:

- outros regulamentos, restricbes e decretos quelproi

- Substancias que suscitam elevada preocupacédo (SVéf€onformidade com REACH, artigo 57
Nenhum dos componentes se encontra listado.

-15.2 Avaliacdo da seguranca quimickoi realizada uma Avaliacdo de Seguran¢a Quimica

SECCAO 16: Outras informagées

As informacdes fornecidas baseiam-se no estadalagdtis nossos conhecimentos, embora ndo representgm
uma garantia das propriedades do produto e ndo dumehtam uma relacdo contratual.

- Frases relevantes
H225 Liquido e vapor facilmente inflamaveis.
H226 Liquido e vapor inflamaveis.
H301 Toéxico por ingestéo.

( continuagéo na pagina 10 )
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H304 Pode ser mortal por ingestéo e penetracéo mesrespiratorias.

H311 Toxico em contacto com a pele.

H315 Provoca irritacdo cutanea.

H319 Provoca irritagdo ocular grave.

H331 Toxico por inalagéao.

H332 Nocivo por inalacéo.

H335 Pode provocar irritagéo das vias respiratorias.

H361d Suspeito de afectar o nascituro.

H370 Afecta os 6rgaos.

H372 Afecta os 6rgaos ap6s exposicao prolongadapetida.

H412 Nocivo para os organismos aquéticos com efelitmadouros.
- NUumero da versao anteriorl6

- Abreviaturas e acronimos:

RID: Réglement international concernant le trandpies marchandises dangereuses par chemin de égu{&ions Concerning the

International Transport of Dangerous Goods by Rail)

IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "mé&pnal Air Transport Association" (IATA)

ICAO: International Civil Aviation Organisation

ADR: Accord relatif au transport international demrchandises dangereuses par route (European Agmee@oncerning the

International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Gimo

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classificatiod &abelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercihé®ical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Subsesnc

CAS: Chemical Abstracts Service (division of theeAran Chemical Society)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

SVHC: Substances of Very High Concern

vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Lig. 2: Liquidos inflaméaveis — Categoria 2

Flam. Lig. 3: Liquidos inflaméaveis — Categoria 3

Acute Tox. 3: Toxicidade aguda — Categoria 3

Acute Tox. 4: Toxicidade aguda — Categoria 4

Skin Irrit. 2: Corroséolirritagéo cutanea — Categar2

Eye Irrit. 2: Lesdes oculares graves/irritacdo caut Categoria 2

Repr. 2: Toxicidade reprodutiva — Categoria 2

STOT SE 1: Toxicidade para 6rgaos-alvo especifiergosicéo Unica) — Categoria 1

STOT SE 3: Toxicidade para 6rgaos-alvo especifiergosicéo Unica) — Categoria 3

STOT RE 1: Toxicidade para 6rgéos-alvo especiffemposicéo repetida) — Categoria 1

Asp. Tox. 1: Perigo de aspiragdo— Categoria 1

Aguatic Chronic 3: Perigoso para o ambiente aquatiperigo de longo prazo para o ambiente aquétic@ategoria 3
-* Dados alterados em comparagao a versao anterior

PT—
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SECCAO 1: Identificacdo da substancia/mistura e seciedade/empresa

- 1.1 Identificador do produto
- Nome comercial: Endurecedor

- Codigo do produto:
80692, 80694, 80695, 80702, 80703, 80704, 80708)®®B0707, 80711, 80716, 80719, 80726, 80753,
81255, 81275, 81276, 85302, 360268, 499191, 4998WR)78, 600160, 600177, 600269, 600276, 784866
80267alt, 80400alt, 80691alt, 80693alt, 80696ali687alt, 80698alt, 80699alt, 80700alt, 80701alt,
80708alt, 80709alt, 80710alt, 80712alt, 80728afi7B4alt

- 1.2 Utilizacdes identificadas relevantes da subsiarou mistura e utilizacdes desaconselhadas
N&o existe mais nenhuma informacéo relevante dispbn

- Sector de Utilizag&o
SU21 UtilizagBes pelos consumidores: Residénmmaatsculares / publico em geral / consumidores
SU22 UtilizagBes profissionais: Dominio publieministragdo, educacgéo, actividades recreativas,
servigos, artes e oficios)

- Categoria de produt#®C9b Materiais de enchimento, mastiques, gessgia para modelar

- Categoria de procesd8ROC10 Aplicacéo ao rolo ou & trincha

- Utilizacdo da substancia / da preparacaaelerador

- 1.3 Identificac&o do fornecedor da ficha de dadasskguranca
- Fabricante/fornecedor:

European Aerosols GmbH*

Kurt Vogelsang Strasse 6

D-74855 HalRmersheim

Tel.: +49 (0) 6266 750

e-mail: sds-de@european-aerosols.com

*Anteriormente conhecido como Motip Dupli GmbH

- Entidade para obtencéo de informacdes adiciondiepartment Product Safety
- 1.4 Numero de telefone de emergéncia:

Tel.:+49 6266-75-310

Fax +49 6266-75-362

(Mo - Do 08:00 - 16:00 Uhr, Fr 08:00 - 12:30 Uhr)

em caso de intoxicacao ligue: 800 250 250

SECCAO 2: Identificacdo dos perigos

- 2.1 Classificagdo da substancia ou mistura
- Classificacdo em conformidade com o Regulamento Y@E 1272/2008

GHSO02 chama

Org. Perox. E H242 Risco de incéndio sob a accaoalorc

@ GHSO09 ambiente

Aquatic Acute 1  H400 Muito toxico para os organisraqaaticos.

Aquatic Chronic 1 H410 Muito toxico para 0s organistamuaticos com efeitos duradouros.
( continuagéo na pagina 2 )
PT—




pagina: 2/10
Ficha de dados de seguranca
em conformidade com 1907/2006/CE, Artigo 31°

data da impressédo 13.01.2022 Nimero da verséo 16 (substitui a versédo 15) Revisdo: 13.01.2022

Nome comercial: Endurecedor

( continuacéo da péagina 1)

GHSO07
Eye Irrit. 2 H319 Provoca irritacdo ocular grave.
Skin Sens. 1 H317 Pode provocar uma reaccao aléigitznea.

- 2.2 Elementos do rétulo
- Rotulagem en conformidade com o Regulamento (CE) 1272/2008

O produto classificou-se e esta etiquetado em comdade com o regulamento CLP.
- Pictogramas de perigo

SHO

GHS02 GHS07 GHS09

- Palavra-sinalAtengéo

- Componentes determinantes para os perigos constadterotulo:
peroxido de dibenzoilo
- Adverténcias de perigo
H242 Risco de incéndio sob a ac¢éo do calor.
H319 Provoca irritacao ocular grave.
H317 Pode provocar uma reacgao alérgica cutanea.
H410 Muito toxico para os organismos aquaticos céeites duradouros.
-Recomendac@es de prudéncia

P101 Se for necessario consultar um médico, mos&elembalagem ou o rétulo.
P102 Manter fora do alcance das criangas.

P280 Usar luvas de protecédo / protecéo ocular.

P302+P352 SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: Lavandbntemente com agua.

P305+P351+P338 SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLH@gaduar cuidadosamente com agua
durante véarios minutos. Se usar lentes de contaetwe-as, se tal lhe for possivel.
Continue a enxaguar.
P403+P235 Armazenar em local bem ventilado. Consezmaambiente fresco.
P501 Eliminar o conteudo / recipiente de acordo @lagislacao regional.
- 2.3 Outros perigos
- Resultados da avaliacdo PBT e mPmB
- PBT: Nao aplicavel.
-mPmB: Nao aplicavel.

SECCAO 3: Composicao/informacéo sobre os compongnte

- 3.2 Misturas
- Descrigdo:Mistura das seguintes substancias com aditivospeiigosos.

- Substancias perigosas:
CAS: 94-36-0 'peroxido de dibenzolo | 25-<50%
EINECS: 202-327-6 & & Org. Perox. B, H241
Numero de indice: 617-008-00<>  Aquatic Acute 1, H400 (M=10); Aquatic Chronic 1,
Reg.nr.: 01-2119511472-50 H410 (M=10)
<& Eyelrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317
CAS: 131-11-3 ftalato de dimetilo 25-<50%
EINECS: 205-011-6 substancia sujeita a um limite de exposi¢cao coratinino
Reg.nr.: 01-2119437229-36 |local de trabalho
CAS: 107-21-1 etandot 5-<10%
EINECS: 203-473-3 & Acute Tox. 4, H302
Namero de indice: 603-027-00-1

( continuagéo na pagina 3)
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- Avisos adicionaisO texto das indicacdes de perigo aqui incluido pader consultado no capitulo 16.

SECCAO 4: Medidas de primeiros socorros

- 4.1 Descricao das medidas de emergéncia
- Em caso de inalacao:

Assegurar uma boa entrada de oxigénio e, por rad@eseguranca, procurar auxilio médico.

Se a vitima estiver inconsciente, posiciona-laaagporta-la com estabilidade, deitada lateralmente.
- Em caso de contacto com a peleavar imediatamente com 4gua e sab&o e enxaguardstniemente.
- Em caso de contacto com os olhos:

Enxaguar os olhos durante alguns minutos sob agueecte, mantendo as palpebras abertas. Em caso de

persisténcia dos sintomas, consultar o médico.

- Em caso de ingestéo:

Consultar imediatamente um médico.

Beber bastante agua e respirar ar fresco. Consuftediatamente um médico.
- 4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto aggidomo retardados

N&o existe mais nenhuma informacéo relevante dispbn
- 4.3 Indicagbes sobre cuidados médicos urgentesainentos especiais necessarios

Nao existe mais nenhuma informacé&o relevante dispbn

SECCAO 5: Medidas de combate a incéndios

-5.1 Meios de extin¢éo
- Meios adequados de extingdGoordenar no local medidas para extingédo do fogo.
- 5.2 Perigos especiais decorrentes da substancientiura
Nao existe mais nenhuma informacé&o relevante dispbn
Nao existe mais nenhuma informacé&o relevante dispbn
-5.3 Recomendac®es para o pessoal de combate adinmen
- Equipamento especial de proteccaddo séo necessarias medidas especiais.

SECCAO 6: Medidas em caso de fuga acidental

- 6.1 Precaucdes individuais, equipamento de proteegmrocedimentos de emergéncia
Usar equipamento de proteccdo. Manter as pesscgmaiegidas afastadas.
Manter as fontes de ignicdo afastadas.
- 6.2 Precaug0es a nivel ambiental:
Em caso de infiltragdes nos leitos de agua ou makzacdo, comunicar aos servigos publicos competen
Evitar que penetre na canalizacdo / aguas supeifidiaguas subterraneas.
- 6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza:
Recolher com produtos que absorvam liquidos (as®&0s, absorventes universais, serradura ).
Eliminar residualmente as substéncias contaminaxeso um residuo segundo o Ponto 13.
Assegurar uma ventilagdo adequada.
- 6.4 Remissao para outras secc¢des
Para informag@es sobre uma manipulacao segurapveapitulo 7.
Para informac@es referentes ao equipamento de peateindividual, ver o capitulo 8.
Para informagdes referentes a eliminacao residuet,o capitulo 13.

SECCAO 7: Manuseamento e armazenagem

- 7.1 Precauges para um manuseamento seg&wm sao necesséarias medidas especiais.
- Precaucdes para prevenir incéndios e explosddanter afastado de fontes de igni¢éo - nao fumar.

- 7.2 Condigbes de armazenagem segura, incluindo &wais incompatibilidades
- Armazenagem:

- Requisitos para espacgos ou contentores para armagem:Armazenar num local fresco.
( continuagéo na pagina 4 )
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- Avisos para armazenagem conjunta:
N&o armazenar juntamente com agentes redutoress tig metais pesados, acidos e alcalis.
- Outros avisos sobre as condi¢cdes de armazenagdéamter o recipiente hermeticamente fechado.
- Classe de armazenagera:2
- 7.3 Utilizacdo(6es) final(is) especifica(slfio existe mais nenhuma informagao relevante dispbn

SECCAO 8: Controlo da exposicéo/Protecao individual

- 8.1 Par&dmetros de controlo
- Componentes cujo valor do limite de exposicdo ncallode trabalho deve ser monitorizado:
131-11-3 ftalato de dimetilo

VLE| Valor para exposicdo longa: 5 mg/m3
Irritacdo ocular e do TRS

107-21-1 etandiol

VLE| Valor limite de exposi¢céo — concentracdo maxi@80) mg/m3
apenas aerossol, A4, Irritacdo ocular, do TRS

- Indicacdes adicionaisForam utilizadas como base as listas vélidas a ditalaboragao.

- 8.2 Controlo da exposicéo
- Controlos técnicos adequadd$io existem outras informagoes, ver ponto 7.
- Medidas de protec¢éo individual, nomeadamente equigatos de protecdo individual
- Medidas gerais de protecc¢ao e higiene:

Manter afastado de alimentos, bebidas e forragens.

Despir imediatamente a roupa contaminada e embebida

Lavar as médos antes das pausas e no fim do trabalho

Evitar o contacto com os olhos e com a pele.

Evitar o contacto com os olhos.
- Protecdo respiratéridNdo necessario se o local for bem ventilado.
- Protecédo das méos

Luvas de proteccéo

- Material das luvas
Borracha de isobutileno-isopreno
A escolha das luvas mais adequadas ndo dependaspematerial, mas também de outras caracteristical
qualitativas e varia de fabricante para fabricante.

- Tempo de penetracdo no material das luvas
luvas de borracha de butilo, com uma espessura4lentn sdo resistentes a:
Acetone: 480 min
Butyl acetate: 60 min
Ethyl acetate: 170 min
Xylene: 42 min
As luvas de borracha butilica com uma espessui@4enm sao resistentes a solventes durante 42- 480
minutos. Como medida de protegdo, recomendamoesjutlizadores e os responsaveis pela seguranga np
trabalho assumam uma duracgéo de resisténcia a stdgale 42 minutos. Considerando os dados da seccao
3 da presente Ficha de Dados de Segurancga, é dsygper um tempo de resisténcia maior em casos

particulares.
( continuagéo na péagina 5)
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- Protecdo ocular/facial

( continuacéo da péagina 4 )

Oculos de protecgéo totalmente fechados

SECCAO 9: Propriedades fisico-quimicas

- Informaces gerais

- Estado fisico

- Cor:

- Odor:

- Limiar olfactivo:

- Ponto de fus&do/ponto de congelagéo:

- Ponto de ebulicdo ou ponto de ebulicdo inicial e
intervalo de ebulicdo

- Inflamabilidade

- Limite superior e inferior de explosividade

- Inferior:

- Superior:

- Ponto de inflamacéo:

- Temperatura de decomposi¢éo:

-pHem 20 °C

- Viscosidade:

- Viscosidade cinemética

- Din&mico:

- Solubilidade

-agua:

- Coeficiente de particdo 4octanol/agua (valor
logaritmico)

- Presséo de vapor em 20 °C:

- Densidade e/ou densidade relativa
- Densidade em 20 °C:

- Densidade relativa

- Densidade de vapor

-9.1 Informagbes sobre propriedades fisicas e quaside base

Liquido

Rosa
Caracteristico
Nao determinado.
Nao determinado.

100 °C (7732-18-5 agua, destilada,condutora ou de
similarpureza)
N&o aplicavel.

Nao classificado.
Nao classificado.
Nao aplicavel.
50 °C (SADT)

7

Nao determinado.
Nao determinado.

Pouco misturavel.
Nao determinado.

23 hPa (7732-18-5 agua, destilada,condutora ou d
similarpureza)

D

1,1 g/lcm3
Nao determinado.
Nao determinado.

- 9.2 Outras informactes
- Aspeto:
- Forma:

e do meio ambiente, bem como para efeitos de
seguranca

- Temperatura de ignig&o:

- Propriedades explosivas:

- Percentagem de solvente:

- Solventes orgéanicos:

- Agua:

-VOC (EU)

-VOC-EU%
- Percentagem de substéncias sélidas:

- Informac8es importantes para a proteccao da saude

Pastoso

410 °C
O produto ndo corre o risco de exploséo.

9,0 %
11,0 %
~ %

112,6 g/l
9,00 %
55,0 %

( continuagéo na pagina 6 )
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- Mudanca do estado:
- Taxa de evaporagao: Nao determinado.
- Informag@es relativas as classes de perigo fisico
- Explosivos néo aplicivel
- Gases inflaméveis néo aplicivel
- Aerossois néo aplicvel
- Gases comburentes néo aplicivel
- Gases sob presséao néo aplicivel
- Liquidos inflamaveis néo aplicvel
- Matérias solidas inflamaveis néo aplicivel
- Substancias e misturas autorreativas néo aplicvel
- Liquidos piroféricos néo aplicivel
- Solidos piroféricos néo aplicivel
- Substancias e misturas suscetiveis de

autoaquecimento néo aplicavel
- Substancias e misturas que emitem gases

inflaméaveis em contacto com a 4gua ndo aplicvel
- Liquidos comburentes néo aplicvel
- Solidos comburentes néo aplicivel
- Peréxidos orgéanicos Risco de incéndio sob a ac¢éo do calor.
- Corrosivos para 0s metais néo aplicvel
- Explosivos dessensibilizados néo aplicivel

SECCAO 10: Estabilidade e reatividade

-10.1 Reatividad®l&o existe mais nenhuma informacao relevante dispbn
- 10.2 Estabilidade quimica
- Decomposicédo térmica / condicdes a evitar:
Para evitar a decomposicao térmica ndo aquecerssicamente
-10.3 Possibilidade de reacdes perigobl® se conhecem reacc¢des perigosas.
-10.4 Condig0es a evitaddo existe mais nenhuma informagéo relevante digpbn
- 10.5 Materiais incompativeidNao existe mais nenhuma informacéo relevante dispbn
-10.6 Produtos de decomposicao perigod8do se conhecem produtos de decomposi¢ao perigosos.

SECCAO 11: Informacéo toxicoldgica

-11.1 InformagBes sobre as classes de perigo, tel@definidas no Regulamento (CE) n.o 1272/2008
- Toxicidade aguda&Com base nos dados disponiveis, os critérios desifleacao ndo séo preenchidos.
- Corrosaolirritacdo cutanea
Com base nos dados disponiveis, os critérios dssifleacdo nao sao preenchidos.
Nao irritante.
- Les@es oculares graves/irritagcdo oculRrovoca irritagdo ocular grave.
- Sensibilizagdo respiratéria ou cutand2ode provocar uma reacgao alérgica cutanea.
- Mutagenicidade em células germinativas
Com base nos dados disponiveis, os critérios dssifleacéo ndo sao preenchidos.
- CarcinogenicidadeCom base nos dados disponiveis, os critérios desifleacao ndo sdo preenchidos.
- Toxicidade reprodutivdCom base nos dados disponiveis, os critérios desifleacao ndo sdo preenchidos.
- Toxicidade para 6rgaoslvo especificos (STOT) — exposi¢do Unica
Com base nos dados disponiveis, os critérios dssifleacao nao sao preenchidos.
- Toxicidade para 6rgaoslvo especificos (STOT) — exposigao repetida
Com base nos dados disponiveis, os critérios dssifleacéo ndo sao preenchidos.

- Perigo de aspiraca&€om base nos dados disponiveis, os critérios dssifleacdo ndo sdo preenchidos.
( continuacéo na péagina 7)
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-11.2 Informac8es sobre outros perigos
- Propriedades desreguladoras do sistema endécrino
Nenhum dos componentes se encontra listado.

SECCAO 12: Informacéo ecoldgica

-12.1 Toxicidade
- Toxicidade aquaticaN&o existe mais nenhuma informacéo relevante dispbn
- 12.2 Persisténcia e degradabilidai€io existe mais nenhuma informacéo relevante dispbn
- 12.3 Potencial de bioacumulacagéo existe mais nenhuma informacéo relevante dispbn
- 12.4 Mobilidade no solNao existe mais nenhuma informacéao relevante dispbn
-12.5 Resultados da avaliacdo PBT e mPmB
- PBT: Nao aplicavel.
-mPmB: Nao aplicavel.
-12.6 Propriedades desreguladoras do sistema endacri
O produto ndo contém substancias com propriedadeseduladoras enddcrinas.
-12.7 Outros efeitos adversos
- ObservacdoMuito toxico para os peixes.
- Qutras indicagdes ecoldgicas:
- Indicac¢Bes gerais:
Classe de perigo para a agua 2 (D) (auto-class¢fa@): perigoso para a agua.
N&o deixar chegar as aguas subterraneas, aos cuts@ua nem a canalizacéo.
Perigo de poluicdo da agua potavel mesmo se formahadas quantidades muito pequenas no subsolo.
Toxico nas aguas para 0s peixes e para o plancton.
muito toxico para 0s organismos aquaticos

SECCAO 13: Consideracdes relativas a eliminacéo

-13.1 Métodos de tratamento de residuos
-Recomendacéo:
N&o se pode eliminar juntamente com o lixo dom&shéo permita que chegue a canalizacéo.

- Catalogo europeu de residuos

08 04 09*| residuos de colas e vedantes, contendersi®ls organicos ou outras substancias perigosas
15 01 02 | embalagens de plastico

15 01 10*| embalagens contendo ou contaminadas pddwes de substancias perigosas

- Embalagens contaminadas:

-Recomendacéo:
Eliminacao residual conforme o regulamento dosiges/publicos.
Eliminacao residual conforme o regulamento dosiges/publicos.

SECCAO 14: Informacdes relativas ao transporte

-14.1 Numero ONU ou nimero de ID

-ADR, IMDG, IATA UN3108

- 14.2 Designacao oficial de transporte da ONU

-ADR 3108 PEROXIDO ORGANICO DE TIPO E, SOLIDO
(perdxido de dibenzoilo), PERIGOSO PARA O
AMBIENTE

-IMDG, IATA ORGANIC PEROXIDE TYPE E, SOLID (dibenzoy
peroxide)

( continuagéo na péagina 8)
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- 14.3 Classe(s) de perigo para efeitos de transporte

-ADR

- Classe 5.2 (P1) Peroxidos organicos

- Roétulo 5.2

-IMDG, IATA

- Class 5.2 Peroxidos organicos

- Label 5.2

-14.4 Grupo de embalagem

-ADR, IMDG, IATA néo aplicavel

- 14.5 Perigos para o ambiente:

- Poluente das aguas: Sim

- Marcacéao especial (ADR): Simbolo convencional (peixes e arvore)
- 14.6 PrecaucBes especiais para o utilizador Atencgédo: Perdxidos orgénicos

- NUimero de identificacdo de perigo (N° Kemler): -

-N° EMS: F-J,S-R

- Stowage Category D

- Stowage Code SW1 Protected from sources of heat.

- Segregation Code SG35 Stow "separated from" SGG1-acids

SG36 Stow "separated from" SGG18-alkalis.
SG72 See 7.2.6.3.2.

- 14.7 Transporte maritimo a granel em conformidade
com os instrumentos da OMI Nao aplicavel.

- Transporte/outras informacdes:

-ADR
- Quantidades Limitadas (LQ) 500 g
- Quantidades exceptuadas (EQ) Cadigo: EO
Nao admissivel como quantidade exceptuada
- Categoria de transporte 2
- Codigo de restricdo em tuneis D
-IMDG
- Limited quantities (LQ) 5009
- Excepted quantities (EQ) Code: EO
Not permitted as Excepted Quantity
- UN "Model Regulation™: UN 3108 PEROXIDO ORGANICO DE TIPO E,

SOLIDO (PEROXIDO DE DIBENZOILO), 5.2,
PERIGOSO PARA O AMBIENTE

PT—
( continuagéo na pagina 9)
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SECCAO 15: Informagcéo sobre regulamentacéo

-15.1 Regulamentacéo/legislacédo especifica parabss@incia ou mistura em matéria de salde, seguraaca
ambiente

- Diretiva 2012/18/UE
- Substancias perigosas designadas - ANEX®dnhum dos componentes se encontra listado.
- Categoria “Seveso”
P6b SUBSTANCIAS E MISTURAS AUTO-REATIVAS e PERCX@RIGANICOS
E1 Perigoso para o ambiente aquatico
- Quantidades-limiar (em toneladas), para a aplicacde requisitos de nivel inferids0 t
- Quantidades-limiar (em toneladas), para a aplicacde requisitos de nivel superi@00 t
- Regulamento (CE) n.° 1907/2006 ANEXO X\@londi¢Bes de limitagdo: 3

- Directiva 2011/65/UE relativa a restricdo do uso determinadas substancias perigosas em equipamentos

eléctricos e electrénicos - Anexo |l

Nenhum dos componentes se encontra listado.

-REGULAMENTO (UE) 2019/1148

- Regulamento (CE) n.° 273/2004 relativo aos precuesode drogas

Nenhum dos componentes se encontra listado.

-Regulamento (CE) n.° 111/2005 que estabelece regmsontrolo do comércio de precursores de drogas
entre a Comunidade e paises terceiros

Nenhum dos componentes se encontra listado.

- Disposi¢des nacionais:

- outros regulamentos, restricbes e decretos quelproi

- Substancias que suscitam elevada preocupacédo (SVéf€xonformidade com REACH, artigo 57

Nenhum dos componentes se encontra listado.

-15.2 Avaliacdo da seguranca quimichlido foi realizada nenhuma Avaliacéo de Segurancémiga.

SECCAO 16: Outras informagées

As informacdes fornecidas baseiam-se no estadaladtis nossos conhecimentos, embora nao represente
uma garantia das propriedades do produto e ndo dumehtam uma relacéo contratual.

- Frases relevantes

H241 Risco de explosao ou de incéndio sob a accaalo.

H302 Nocivo por ingestao.

H317 Pode provocar uma reacgao alérgica cutanea.

H319 Provoca irritagcao ocular grave.

H400 Muito toxico para os organismos aquaticos.

H410 Muito toxico para os organismos aquaticos céeites duradouros.
-NUmero da versédo anteriorl5

- Abreviaturas e acronimos:
RID: Réglement international concernant le trandpes marchandises dangereuses par chemin de égu{&ions Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "imépnal Air Transport Association” (IATA)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord relatif au transport international desrchandises dangereuses par route (European Agree@oncerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Gi®
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classificatiod &abelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercihéfical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Subsesnc
CAS: Chemical Abstracts Service (division of theeoan Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Org. Perox. B: Peréxidos organicos — Tipo B

( continuagéo na péagina 10 )
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Org. Perox. E: Peréxidos organicos — Tipo E/F

Acute Tox. 4: Toxicidade aguda — Categoria 4

Eye Irrit. 2: LesBes oculares gravesl/irritacdo cat- Categoria 2

Skin Sens. 1: Sensibiliza¢do cutdnea — Categoria 1

Aquatic Acute 1: Perigoso para o ambiente aquéatiperigo agudo para o ambiente aquéatico — Categdria

Aguatic Chronic 1: Perigoso para o ambiente aquatiperigo de longo prazo para o ambiente aquétic@ategoria 1

-* Dados alterados em comparacédo a versao anterior
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