
IL TUO PROGETTO IN 3 STEP

INSTALLARE UNA PILETTA DI SCARICO 

PER DOCCIA, VASCA

E LAVELLO

LIVELLO DI DIFFICOLTÀ

Farlo è facile: assembla le pilette, 
inseriscile nelle loro sedi e realizza 
i collegamenti idraulici.
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INSTALLARE UNA PILETTA DI SCARICO

PER DOCCIA, VASCA E LAVELLO

MATERIALI NECESSARI

ATTREZZI

Piletta sifonata per doccia

Colonna di scarico per vasca

Piletta con tappo per lavello a una o due vasche (con troppopieno) 

Foglio abrasivo

Set di giraviti

RISPETTA SEMPRE LE INDICAZIONI DI UTILIZZO 
E DI SICUREZZA RIPORTATE SULLE ISTRUZIONI DEI PRODOTTI.

TUTTO CIÒ DI CUI HAI BISOGNO



STEP 1
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INSTALLARE UNA PILETTA DI SCARICO

PER DOCCIA, VASCA E LAVELLO

Posiziona il piatto doccia su piedini regolabili 
o su una base, per consentire il passaggio 

dello scarico.

Dopo aver segnato la posizione della piletta
sul pavimento, collegala al tubo di scarico. 
Versa un po’ d’acqua per verificare la tenuta 
del raccordo. Inserisci un canotto flessibile 
se hai bisogno di più margine di manovra.

I SUPPORTI LA PILETTA SIFONATA

 INSTALLA LA PILETTA PER DOCCIA

COME INSTALLARE 
UNA PILETTA DI SCARICO 

PER DOCCIA, 
VASCA E LAVELLO

www.leroymerlin.it

Trovi dettagli e contenuti extra

GUARDA IL VIDEO 
SUL NOSTRO SITO
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STEP 1
INSTALLARE UNA PILETTA DI SCARICO

PER DOCCIA, VASCA E LAVELLO

L’ANELLO DI TENUTA GRIGLIA E TAPPO

Sopra il piatto doccia, inserisci l’anello di tenuta 
e stringi bene con la chiave in dotazione.

Per ultimo, completa l’installazione posizionando 
la griglia e il tappo.

 INSTALLA LA PILETTA PER DOCCIA

Posiziona la guarnizione sopra la piletta, 
se prevista, poi collega la piletta al piatto doccia.

LA GUARNIZIONE
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INSTALLARE UNA PILETTA DI SCARICO

PER DOCCIA, VASCA E LAVELLO

IL TROPPOPIENO LO SCARICO

Fissa il troppopieno nella sua sede e collegalo 
al sifone: per realizzare i collegamenti, 

puoi utilizzare tubi anellati o segmenti di tubo.

Posiziona la vasca e raccorda il sifone al flessibile 
dello scarico, con la sua guarnizione.

STEP 2  INSTALLA LA PILETTA PER VASCA

IL SIFONE E L’ANELLO

Corica la vasca su un lato e posiziona il sifone, 
con la sua guarnizione, sul foro di scarico.
Dentro la vasca, inserisci l’anello di tenuta 
e stringi bene con la chiave in dotazione.
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INSTALLARE UNA PILETTA DI SCARICO

PER DOCCIA, VASCA E LAVELLO

LA GRIGLIA IL TROPPOPIENO

Posiziona la tazza nella piletta, poi il supporto 
della griglia e infine la griglia di scolo.

Assembla il troppopieno, fissalo al lavello e avvita 
la griglia. Poi inserisci sul tubo del troppopieno 
il dado e la guarnizione e collegalo alla piletta. 

Chiudi con un tappo la piletta non collegata 
al troppopieno.

STEP 3  INSTALLA LA PILETTA PER LAVELLO

IL CILINDRO E LA PILETTA

Inserisci nel lavello il cilindretto in acciaio, 
senza guarnizione. Monta la piletta 

sotto il lavello e stringi le viti fino a comprimere 
un po’ la guarnizione.
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INSTALLARE UNA PILETTA DI SCARICO

PER DOCCIA, VASCA E LAVELLO

IL DADO DI RACCORDOI TUBI

Unisci i due tubi con la guarnizione e il dado 
di raccordo. Installa il pezzo assemblato sui tubi 

collegati alle pilette e avvita i dadi. 

Stringi il dado per bloccare lo scorrimento.

STEP 3  INSTALLA LA PILETTA PER LAVELLO

I COLLEGAMENTI

Monta il dado sul tubo e inserisci la guarnizione, 
poi collega il tubo alla piletta e avvita. 

Se il lavello è doppio, ripeti sull’altra piletta.
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INSTALLARE UNA PILETTA DI SCARICO

PER DOCCIA, VASCA E LAVELLO

Inserisci guarnizione e dado anche sul tubo 
di scarico, poi collegalo allo scarico del lavello.

GUARNIZIONE E DADO

STEP 3  INSTALLA LA PILETTA PER LAVELLO

Facili da installare, con le guarnizioni 
ben posizionate la tenuta dei sistemi 

di scarico è garantita.

IDEAPIU’ PREMIUM 
a soli 5 euro per 1 anno e 10 euro 
per 3 anni

	 Garanzia sulla rottura 
	 accidentale 
	 Garantiamo i prodotti acquistati 
	 da Leroy Merlin se li rompi mentre li trasporti 
	 o monti da solo
	 Giornata SCONTAtu 10% 
	 al raggiungimento di 1000 punti (1 € = 1 punto) 
	 Tanti sconti e metodi di pagamento agevolati

*	Tutte le garanzie sono soggette a termini e condizioni. 
	 Per conoscere il regolamento IDEAPIÙ, le sue promozioni, le eventuali garanzie 
	 con le modalità per attivarle, le franchigie, i massimali e tutte le altre condizioni, 
	 visita pure il sito internet www.leroymerlin.it nella sezione IDEAPIÙ oppure rivolgiti 
	 presso i nostri box accoglienza situati all’interno dei negozi Leroy Merlin.

LO SCARICO

Monta il raccordo a gomito con la sua guarnizione 
e stringi il dado.


