LIFEBOXA

PROTEGEONS CEUX QU’ON AIME

Modele SERENITY EVOLUTION

Code : DETCADIR

Notice d’utilisation
DAAF
Détecteur Avertisseur Autonome de Fumée

LIFEBOX vous remercie d’avelr cholsl ce prodult.

= Le DAAF (Détecteur Avertisseur Autonome de Fumée) SERENITY EVOLUTION
est spécialement congu pour les habitations individuelles.

= Le SERENITY EVOLUTION détecte les fumées provenant d'un début d'incendie
et vous avertit par un puissant signal d'alarme. Absence de substances
radioactives.

=Nous vous invitens & lire attentivement cette notice pour installation ainsi que

la mise en service de I'appareil.

Le SERENITY EOVLUTION ne détecte pas la chaleur, les gaz ou les
flammes.

|. DESCRIPTION
Il. INSTALLATION

lll. UTILISATION
IV. CONSEILS POUR VOTRE SECURITE
V. INFORMATIONS GENERALES

VI. CARNET D’ENTRETIEN

|- DESCRIPTION

1- Caractéristiques Générales

= Alimentation : 1 pile CR1234A

* Autonomie : 10 ans

= Détection photoélectrique & double détection

* Puissance acoustique : 85dBa3m

= Surveillance de pile : signal sonore en cas de défaut de pile

= Fixation : kit vis et chevilles fourni pour matériaux pleins

* Protection contre les fausses alarmes : grille de protection contre les insectes
= Vérification fonctionnelle : fonction test (pression sur e bouton )

= Autotest de la pile

. idité de fonc : 95% sans

2- Caractéristiques Physiques

* Dimensions : H 43,1 mm x @ 98 mm

= Poids (piles incluses) : 136 g

= Température de fonctionnement : -10°C 4 55°C
* Installation intérieure

= ABS blanc
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Il- INSTALLATION

Avant d'installer vos produits, enregistrez-vous sur
www.lifeboxsecurity.fr rubrique sObtenir mon
certificats pour :
= Télécharger votre certificat pour votre assurance
= Recevoir les alertes (fin de vie des piles ...}

1- Positionnement

@ Protection Minimale ®Ne pas installer

°. Protection Optimale @;pre;ammns dinstallation
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a- Positionr ts & privilégi
*Pour une installez un par niveau, de

préférence dans les couleurs et en haut des cages d'escaliers.

Installez un

=Pour une p par zone de vie et de

sommeil (chambre et salen).

*Répartissez les détecteurs le plus réguliérement possible en privilégiant
les zones & proximité des escaliers et des chambres car les risques d’intoxication
par les fumées sont plus importants pendant le sommeil.

Pour les couloirs de grande longueur (supérieur 4 10 m),
installez au moins 2 détecteurs.

b- Positionnements non-conseillés

=Combles, greniers, atellers, etc : Finstallation n’est pas conselllée en raison
& dé

d'une possible p de ikres risquant d'
+Cuisine et garage : ' ion n'est pas illée en raison du risque
Important de fausses alarmes p quées par des appareils géné des fumées

{plague de cuisson, four, échappement de véhicule).

=Respectez une distance minimale de 2 métres de tout apparell émettant de
la fumée ou de la vapeur.

Exemple d
dans |a cuisine :
—Emplacement
recommandé

c- Positionnements & éviter

=Buanderie et salle de bain : I'installation n'est pas conseillée en raison de la
formation de condensation.

*Pléces ol |a tempé est anor basse a-10°C)
ou éleviée (supérieure & 55°C).
= Prés d’une source de ilation, climatisation, chauff: fenétres, etc.

=Prés d'une source de lJumigre ou d'un objet décoratif pouvant perturber le flux
de fumée,

Dans une surface inférieure a 9 m?, Finstallation d'un détecteur est
& proscrire.

2- Insertion des piles

L'insertion de la pile lithium CR123A entraine la mise en service du SERENITY
EVOLUTION

Respectez bien les polarités afin d"éviter d’endommager
le ditecteur.

- Instructions d’installation

a- Respectez les distances indiguées ci-dessous

Le SERENITY EVOLUTION s'installe au plafond
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Installation sur le plafond en pente
Lorsque la pente est inférieure a 45°, la distance appropriée est
de 50 cm. Si la pente est supérieure 3 45 ° il est obligatoire
d’installer une plateforme afin de garder horizontal
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Non adapté & une installation murale

b- Munissez-vous de l'outillage nécessaire
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Pour la fixation sur des matériaux creux, nous vous conseillons
d’utiliser des chevilles & expansion adaptées & votre support.

4- |nstallation

Suivez les étapes ci-dessous pour installer correctement
I'appareil
Etgge 1 Choisissez I'endroit approprié pour installer le guide de pergage

Empg_z_ Percez des trous de 6mm sur le plafond comme indiqué sur
le plan et installez le socle ou plague de montage

Etape 3 Fixez la plaque de montage avec les chevilles plastiques et vis

| | \_ plagua da montage
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Etape 4 Installer le dispositif.
1- Insérez la batterie dans son compartiment
en respectant la polarité positive et négative
indiquée,
2- Faites tourner le dispositif en fonction de la
position et du sens correspondants, comme
indiqué sur la figure.

NOTE



