Fiche d’information sur le produit

REGLEMENT DELEGUE (UE) 2019/2015 DE LA COMMISSION en ce qui concerne I'étiquetage
énergétique des sources lumineuses

Nom du fournisseur ou marque commerciale. Steinel Vertrieb GmbH

Adresse du fournisseur: Produktmanagement, DieselstraRe 80-84, 33442 Herzebrock-Clarholz,

Germany

Référence du modeéle: LS-0034

Type de source lumineuse:

Technologie d’éclairage utilisée: LED Non-dirigée ou DLS
dirigée:
Type de culot de la source N.A.
lumineuse
(ou d’autre interface électrique)
Secteur ou non secteur: MLS Source  lumineuse Non
connectée (SLC):
Source lumineuse réglable en Non Enveloppe: -
couleur:
Source lumineuse a luminance Non
élevée:
Protection anti-éblouissement: Non Utilisation avec un Non
variateur:
Parameétres du produit
Parameétre | Valeur Paramétre Valeur
Parameétres généraux du produit:
Consommation d’énergie en 15 Classe  d’efficacité E
mode marche (kWh/1000 h), énergétique
arrondie a l'entier supérieur le
plus proche
Flux lumineux utile (puse), avec | 1375surCéne | Température de 4000
indication qu’il se réfere au flux large (120)° couleur proximale,
dansune sphere (3602), dans un arrondie a la
cone large (1202) ou dans un centaine de K la plus
cOne étroit (909) proche, ou la plage
de températures de
couleur proximales
qui peuvent étre
réglées
Puissance en mode 14,7 Puissance en mode 0,50
«marche» (P,,), exprimée en W veille (Pyy,), exprimée
en W etarrondieala
deuxiéme décimale
Puissance en mode veille (Pnq), - Indice de rendu des 80

pour SLC, exprimée en W
et arrondie a la deuxiéme
décimale

couleurs, arrondi a
l'entier le  plus
proche, ou la plage
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