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SUBLIME LE BOIE BEPUIS 152¢

Déclaration des Performances (Dop) I19-CPR-22/11

Panneau OSB/3 de 9 a 22 mm
Selon norme EN 300

PANNEAU OSB 3

Pour une utilisation en milieu humide, en emploi structurel
Importé par MALVAUX ORIGIN

Systeme d’évaluation et de vérification de la constance de la performance : 2*

Un organisme notifié a réalisé I'inspection initiale du site de fabrication et du contréle de la production en usine ainsi que la
surveillance, I’évaluation et I’appréciation permanente du contréle de la production en usine et a délivré un certificat de

conformité du contrdle de la production en usine.

Performances déclarées selon Spécification technique harmonisée EN 13986 :2015

Caractéristiques essentielles Performances
_ Epaisseur (mm) <10 | 10<e<18 18 =
Résistance en flexion (sens longitudinal /
transversal) 22/11 20/10 18/9
_ N/mm?
Module d’élasticité (sens longitudinal /
transversal) 3500/ 1400
N/mm?
Qualité du collage ND
| Epaisseur (mm)
Cohésion interne (résistance en traction) <10 10 <e<18 [ 18 =
N/mm? 0.34 0.32 0.30
Durabilité
(Gonflement en épaisseur aprés 24H) =I5
%o
Durabilité (résistance a "humidité) Epaisseur (mm)
Résistance a la flexion résiduelle aprés <10 10 <e <18 T 18>
essai cyclique 1
N/mm? 9 8 7
Dégagement de formaldéhyde Classe E1
Classe Liant sans formaldéhyde
Réaction au feu Ds2, dO
RSN , 13mm 18mm
Perméabilité a'.]la vapeur deau 76 en coupelle humide 67 en coupelle humide
Pour une densité moyenne de 650Kg/m3 123 en coupelle seche 86 en coupelle seche
Isolation aux bruits aériens dB Epaisseur en mm
Pour les fréquences de 1kHz a 3 kHz o 12 t 15 t 16-18 22
24 25 | 26 | 27 28
Coefficient d’absorption acoustique Plage de fréquence de 250 Hz 2 500 Hz : 0,10
o dB Plage de fréquence de 1000 Hz a 2000Hz : 0,25
Conductivité thermique
A W/(m.K) 0.13
Pour une densité moyenne de 650 Kg/m3 ’
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