Ficha de dados de seguranca

Conforme Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH), Anexo I, alterado pelo Regulamento (UE) n.° 2020/878 - Portugal

SECGAO 1: Identificagdo da substancia/mistura e da sociedade/empresa
1.1 Identificador do produto

Nome do Produto : LUXENS PINTURA INTERIOR A BASE DE INGREDIENTES DE ORIGEM NATURAL MATE
Identidade do produto : LUXIB-BIO-M-00000
Tipo do produto : Tinta.

1.2 Utilizacoes identificadas relevantes da substancia ou mistura e utilizagdes desaconselhadas
Campo de aplicagao : -
Utilizagdes identificadas : Aplicagdes para o consumidor.

1.3 Identificagdo do fornecedor da ficha de dados de seguranga

RENAULAC (Pour Adeo Service 135 rue Sadi Carnot 59790 RONCHIN)
6 Avenue de Guitayne

33610 CANEJAN

France

Tel: +33 (0)5 57 97 44 00

contact@renaulac.fr (a I'attention de Véronique FILIPPI)

1.4 Numero de telefone de emergéncia

Numero de telefone de emergéncia (incluindo o tempo de operagéo): +33 (0)1 45 42 59 59 (24/7)
INRS/ORFILA http://www.centres-antipoison.net

Data de emissao : 13 Julho 2021
Data da verséao anterior : Nenhuma Validagéo Anterior.

SECGCAO 2: Identificagdo dos perigos

2.1 Classificagdo da substancia ou mistura

Definigao do produto : Mistura

Classificagdao conforme Regulamentagao (EC) 1272/2008 [CLP/GHS]
N&o classificado.

Consulte a Secgéo 11 para obter informagdes pormenorizadas sobre sintomas e efeitos na saude.

2.2 Elementos do rétulo

Pictogramas de perigo :

Palavra-sinal : Sem palavra-sinal.

Adverténcias de perigo : N&o apresentou efeitos significativos ou riscos criticos.
Recomendagdes de prudéncia :

Geral : P102 - Manter fora do alcance das criancgas.
P101 - Se for necessario consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rétulo.

Ingredientes perigosos : N&o é aplicavel.

Elementos de etiquetagem Contém 1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona, 2-metilisotiazol-3(2H)-ona e mistura reacional (3:1) de 5-cloro-

suplementares : 2-metil-2H-isotiazol-3-ona e de 2-metil-2H-isotiazol-3-ona. Pode provocar uma reacgéo alérgica.
Atencao! Podem formar-se goticulas inalaveis perigosas ao pulverizar. Nao respirar a pulverizagdo ou
névoas.

Exigéncias especiais de embalagem

Recipientes que devem dispor de  Nao é aplicavel.
um sistema de fecho de seguranca
para as criangas :

Aviso tactil de perigo : Nao é aplicavel.
2.3 Outros perigos
Esta mistura ndo contém qualquer substancia que seja avaliada como sendo PBT ou vPvB.

Outros perigos que nao resultam  Nenhuma conhecida.
em classificagao :
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LUXENS TINTA A BASE EM INGREDIENTES DE ORIGEM NATURAL BRANCO INTERIOR SALA DE ESTAR, QUARTO MATE

SECGAO 3: Composigao/informagio sobre os componentes

3.2 Misturas
Nome do Produto/Ingrediente Identificadores % Regulamento (CE) N° 1272/2008 [CLP] Tipo
diéxido de titanio REACH #: 01-2119489379-17 | 210 - <25 Carc. 2, H351 (inalagéo) [11121 11
CE: 236-675-5
CAS: 13463-67-7
Indice: 022-006-00-2
1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona REACH #: 01-2120761540-60 | <0.05 Acute Tox. 4, H302 [1]
CE: 220-120-9 Skin Irrit. 2, H315
CAS: 2634-33-5 Eye Dam. 1, H318
indice: 613-088-00-6 Skin Sens. 1, H317
Aquatic Acute 1, H400 (M=1)
2-metilisotiazol-3(2H)-ona REACH #: 01-2120761540-60 | <0.0015 Acute Tox. 3, H301 [1]
CE: 220-239-6 Acute Tox. 3, H311
CAS: 2682-20-4 Acute Tox. 2, H330
indice: 613-326-00-9 Skin Corr. 1B, H314
Eye Dam. 1, H318
Skin Sens. 1A, H317
Aquatic Acute 1, H400 (M=10)
Aquatic Chronic 1, H410 (M=1)
EUHO071
mistura reacional (3:1) de 5-cloro- REACH #: 01-2120764691-48 | <0.001 Acute Tox. 3, H301 [1]
2-metil-2H-isotiazol-3-ona e de CAS: 55965-84-9 Acute Tox. 2, H310
2-metil-2H-isotiazol-3-ona indice: 613-167-00-5 Acute Tox. 2, H330
Skin Corr. 1C, H314
Eye Dam. 1, H318
Skin Sens. 1A, H317
Aquatic Acute 1, H400 (M=100)
Aquatic Chronic 1, H410 (M=100)
EUHO071
Consultar a Secgao 16 para obter o texto integral das declaragdes
H acima referidas.

Nao ha nenhum ingrediente adicional presente que, dentro do conhecimento actual do fornecedor e nas concentragdes aplicaveis, seja
classificado como perigoso para saude ou para o ambiente e que, consequentemente, requeira mengao especial nesta secgao.

Tipo

[1] Substancia classificada como perigosa para a saude ou para o meio ambiente

[2] Substancia com limite de exposi¢éo em local de trabalho

[3] A substancia cumpre os critérios de classificagdo como PBT de acordo com o Regulamento (CE) N.° 1907/2006, Anexo XlII

[4] A substancia cumpre os critérios de classificagdo como mPmB de acordo com o Regulamento (CE) N.° 1907/2006, Anexo XlI|

[5] Substancia que suscite preocupagdes equivalentes

[6] Divulgacgao adicional devido a politica da empresa

[*] A classificagdo como carcinogénico por inalagéo aplica-se apenas a misturas colocadas no mercado sob a forma de p6 contendo 1% ou mais de
particulas de dioxido de titAnio com um didmetro < 10 ym n&o ligadas na matriz.

SECGAO 4: Medidas de primeiros socorros

4.1 Descrigao das medidas de primeiros socorros

Geral :

Contacto com os olhos :
Via inalatéria :

Contacto com a pele :

Ingestao :

Protecdo das pessoas que
prestam primeiros socorros :

Em caso de duvida ou persisténcia dos sintomas, consulte um médico. Nunca dar nada por via oral a
uma pessoa inconsciente.

Verificar se estdo a ser usadas lentes de contacto e nesse caso remove-las. Lavar imediatamente os
olhos com muita agua por pelo menos 15 minutos, erguendo as palpebras de quando em quando. Em
caso de duvida ou persisténcia dos sintomas, consulte um médico.

Levar para o ar livre.

Remova roupas e calgados contaminados. Lave a pele cuidadosamente com agua e sabao ou utilize
produtos de limpeza de pele reconhecidos. NAO utilize solventes ou diluentes.

Em caso de ingestao, consultar imediatamente o médico e mostrar-lhe a embalagem ou o rétulo.
Mantenha a pessoa aquecida e em repouso. Nao provocar o vomito exceptuando o caso de haver
diretrizes do pessoal médico. Abaixar a cabega para que o vomito ndo possa voltar para a boca e para
a garganta.

Nao sera tomada nenhuma acgao que envolva um risco pessoal ou sem formagéo adequada.

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Efeitos Potenciais Agudos na Saude

Contacto com os olhos :
Via inalatoria :

Contacto com a pele :
Ingestao :

Nao apresentou efeitos significativos ou riscos criticos.
Nao apresentou efeitos significativos ou riscos criticos.
Nao apresentou efeitos significativos ou riscos criticos.
Nao apresentou efeitos significativos ou riscos criticos.

Sinais/sintomas de exposigao excessiva

Contacto com os olhos :
Via inalatéria :

Nao ha dados especificos.
Nao ha dados especificos.
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LUXENS TINTA A BASE EM INGREDIENTES DE ORIGEM NATURAL BRANCO INTERIOR SALA DE ESTAR, QUARTO MATE

SECGAO 4: Medidas de primeiros socorros
Contacto com a pele : N&o ha dados especificos.
Ingestao : N&o ha dados especificos.

4.3 Indicagoes sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios

Anotagdes para o médico : Tratar sintomaticamente. Contacte um especialista em tratamento de veneno se grandes quantidades
foram ingeridas ou inaladas.
Tratamentos especificos : Nao requer um tratamento especifico.

SECGAO 5: Medidas de combate a incéndios

5.1 Meios de extingao

Meios de extingéo : Recomendados: Espuma resistente a alcool, CO2, pd, agua pulverizada.
Nao utilizar: Jacto directo de agua.

5.2 Perigos especiais decorrentes da substancia ou mistura

Perigos provenientes da Em caso de incéndio ou de aquecimento, ocorrera um aumento da pressao e o contentor podera
substancia ou mistura : rebentar.

Produtos de combustéo perigosos : Os produtos de decomposi¢do podem incluir os seguintes materiais: 6xidos de carbono éxido metalico/
oxidos

5.3 Recomendagodes para o pessoal de combate a incéndios

Isolar prontamente o local removendo todas as pessoas da vizinhanga do acidente, se houver fogo. Ndo sera tomada nenhuma acgéo que
envolva um risco pessoal ou sem formagao adequada. O fogo pode originar uma fumacga densa e negra. A exposi¢éo aos produtos de
decomposigao pode resultar num perigo para a saude. Resfrie com agua os recipientes fechados expostos ao fogo. Nao lance agente
extintor de incéndio contaminado em esgotos ou vias fluviais. Os bombeiros devem usar equipamentos de protecgdo adequados e usar um
aparelho respiratério autbnomo (SCBA) com uma mascara completa operado em modo de presséo positiva. O vestuario para as pessoas
envolvidas no combate a incéndios (incluindo capacetes, botas protectoras e luvas) em conformidade com a Norma Europeia EN 469
proporciona um nivel basico de protecgao no caso de incidentes quimicos.

SECGAO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

6.1 Precaugoes individuais, equipamento de protegédo e procedimentos de emergéncia

Elimine as fontes de ignigéo e ventile a area. Floors may become slippery. Consulte as medidas de protegéo listadas nas secgdes 7 e 8.
Nao sera tomada nenhuma acgao que envolva um risco pessoal ou sem formacao adequada.

6.2 Precaugoes a nivel ambiental

Evite a dispersao do produto derramado e do escoamento em contacto com o solo, cursos de agua, fossas e esgoto. Informe as
autoridades competentes se o produto causar poluigdo ambiental (esgotos, vias fluviais, solo ou ar).

6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Interromper o vazamento se ndo houver riscos. Remover os recipientes da area de derramamento. Impega a entrada em esgotos, cursos
de agua, caves ou espagos reduzidos. Lave o produto derramado e elimine-o através de uma estacédo de tratamento de efluentes ou
proceda da seguinte forma: Os derrames devem ser contidos e recolhidos por meio de materiais absorventes ndo combustiveis, como por
exemplo areia, terra, vermiculite ou terra diatomaceas, e colocados no recipiente para eliminagéo de acordo com a regulamentagao local
(consulte a Secgao 13).

6.4 Remissao para outras secgoes

Consultar a Secgao 1 para informagdes sobre contactos de emergéncia.
Consultar a Secgao 8 para informagdes sobre o equipamento de protecgao individual apropriado.
Consultar a Secgao 13 para mais informagdes sobre tratamento de residuos.

SECCAO 7: Manuseamento e armazenagem

7.1 Precaugbes para um manuseamento seguro

Utilizar equipamento de protegao pessoal adequado (consulte a Secgao 8). Comer, beber e fumar deve ser proibido na area onde o
produto € manuseado, armazenado e processado. Os trabalhadores devem lavar as maos e a cara antes de comer, beber ou fumar.
Retirar o vestuario contaminado e o equipamento de protecgéo antes de entrar em areas destinadas a alimentagéo.

Nunca utilize presséo para esvaziar. O contentor ndo € um recipiente de pressao. Guarde sempre em contentores do mesmo material que
o original.

7.2 Condigdes de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Armazenar em conformidade com a regulamentagao local. Armazenar num local fresco, bem ventilado e longe de materiais incompativeis
e fontes de ignicao.

Armazenagem : N&o armazenar a uma temperatura inferior a: 5 °C

7.3 Utilizagao(oes) final(is) especifica(s)
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LUXENS TINTA A BASE EM INGREDIENTES DE ORIGEM NATURAL BRANCO INTERIOR SALA DE ESTAR, QUARTO MATE
SECGAO 7: Manuseamento e armazenagem
Consultar Fichas de Dados de Seguranga em separado para recomendagdes ou solugdes especificas para o sector industrial.
SECGAO 8: Controlo da exposigao/Protegio individual

8.1 Parametros de controlo

Nome do Produto/Ingrediente Valores-limite de exposicao

Nao é conhecido o valor limite de exposigao.

Procedimentos de monitorizagao recomendados

Se este produto contiver ingredientes com limites de exposi¢ao, pode ser necessario monitorizar o pessoal, a atmosfera do local de
trabalho ou a monitorizag&o biolégica para determinar a eficacia da ventilagdo ou outras medidas de controlo, e/ou a necessidade de
utilizar equipamento de protecgéo respiratéria. Deve ser feita mengdo as normas de monitorizagdo, como as seguintes: Norma Europeia
EN 689 (Atmosferas dos locais de trabalho - Guia para a apreciagdo da exposi¢ao por inalacdo a agentes quimicos por comparagao com
valores-limite e estratégia de medigdo) Norma Europeia EN 14042 (Atmosferas dos locais de trabalho - Guia para a aplicagéo e utilizagdo
de procedimentos para a apreciagao da exposigao a agentes quimicos e biolégicos) Norma Europeia EN 482 (Atmosferas dos locais de
trabalho - Requisitos gerais do desempenho dos procedimentos de medigdo de agentes quimicos) Sera ainda necessaria a referéncia a
documentos nacionais de orientacéo para a determinagao de substancias perigosas.

8.2 Controlo da exposigao
Controlos técnicos adequados

Providencie ventilagédo suficiente, se possivel com exaustao localizada e uma boa ventilagdo geral, de modo manter as concentragbes de
vapores no ar abaixo dos respectivos limites maximos permitidos. Garanta que os lava olhos e os chuveiros de seguranca estdo proximos
do posto de trabalho.

Lixar a seco e cortar e/ou soldar a pelicula de tinta seca origina poeiras e/ou fumos nocivos. Sempre que possivel, deve lixar-se ou alisar-
se com agua. Caso ndo se possa evitar a exposigao pela instalacdo de ventilagdo exaustora local, deve utilizar-se equipamento de
protecgao respiratoria.

Medidas de protec¢ao individual

Geral : Devem ser utilizadas luvas para todo o tipo de trabalho que suje.
Deve ser utilizado um avental/fato-macaco/vestuario protector sempre que a sujidade for tanta que as
roupas de trabalho normais nao protejam a pele de forma adequada contra o contacto com o produto.
Deve ser utilizada protecdo para os olhos quando existir perigo de exposigao.

Medidas de Higiene : Lave muito bem as maos, antebragos e rosto apds manusear os compostos, bem como antes de
comer, fumar, ir ao banheiro e no final do dia.
Protecéo ocular/facial : Oculos de seguranga que obedecem a um padrao de aprovagao deveriam ser usados quando o risco

da determinacéo de taxa indicar que isto & necessario para evitar a exposigcao de liquidos salpicados,
pulverizados, gases ou poeiras. Se o contacto for possivel, deve utilizar-se a seguinte protecgéo, a
nao ser que a avaliagao indique um maior grau de protecgdo: 6culos de seguranga com protecgdes
laterais.

Protecdo das méos : Utilizar luvas resistentes a produtos quimicos (testadas segundo a norma EN374) em combinagédo com
formacéo «basica» dos funcionarios. A qualidade das luvas de protecgao resistentes a produtos
quimicos tem de ser escolhida em fungao das concentragdes especificas no local de trabalho e da
quantidade de substancias perigosas.

Uma vez que a actual situagao de trabalho é desconhecida. O fornecedor das luvas devera ser
contactado de modo a indicar o tipo apropriado. As luvas abaixo mencionadas devem ser
consideradas meramente indicativas:

Recomendado: Luvas de Silver Shield®/Barrier., borracha nitrilica, borracha de neopreno, borracha de
butilo, borracha natural (latex), alcool polivinilico (PVA), policloreto de vinilo (PVC), Viton®

Protecgao do corpo : O equipamento de protecdo pessoal para o corpo deveria ser selecionado de acordo com a tarefa
executada e os riscos envolvidos e antes da manipulagéo do produto um especialista deveria aprovar.

Protegao respiratoria :
Controlo da exposi¢cao ambiental

As emissdes provindas da ventilagdo ou do equipamento de trabalho devem ser verificadas para garantir que estdo conforme as
exigéncias da legislagédo de protec¢do ambiental. Nalguns casos, serdo necessarios purificadores de fumos, filtros ou modificagbes de
engenharia ao equipamento para reduzir as emissdes para niveis aceitaveis.
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LUXENS TINTA A BASE EM INGREDIENTES DE ORIGEM NATURAL BRANCO INTERIOR SALA DE ESTAR, QUARTO MATE

SECGAO 9: Propriedades fisico-quimicas

9.1 Informagoes sobre propriedades fisicas e quimicas de base

Estado fisico : Liquido.

Odor : Caracterisitico.

pH : 7-9

Ponto de fusao/ponto de 0°C Isto é baseado nos dados para o seguinte ingrediente: agua
congelagéo :

Ponto de ebuligao/intervalo de Teste nédo relevante ou nao viavel devido a natureza do produto.
ebuligéo :

Ponto de inflamagéo : Pode ser combustivel a elevadas temperaturas.

Taxa de evaporagéo : Teste néo relevante ou nao viavel devido a natureza do produto.
Inflamabilidade : Pode ser combustivel a elevadas temperaturas.

Limite superior/inferior de Nao ha dados especificos.

inflamabilidade ou de explosividade

Presséao de vapor : 3.173 kPa Isto é baseado nos dados para o seguinte ingrediente: agua

Densidade de vapor : Teste néo relevante ou nao viavel devido a natureza do produto.
Densidade relativa : 1.49 g/cm?
Solubilidade(s) : Facilmente sollvel nos seguintes materiais: 4gua fria e agua quente.

Coeficiente de particdo (LogKow) : Teste néo relevante ou n&o viavel devido a natureza do produto.
Temperatura de autoignicéo : Teste nédo relevante ou nao viavel devido a natureza do produto.

Temperatura de decomposicao:  Teste ndo relevante ou n&o viavel devido a natureza do produto.

Viscosidade : Teste ndo relevante ou nao viavel devido a natureza do produto.
Propriedades explosivas : Teste néo relevante ou nao viavel devido a natureza do produto.
Propriedades comburentes : Teste néo relevante ou nao viavel devido a natureza do produto.

9.2 Outras informacgoes

SECGAO 10: Estabilidade e reatividade
10.1 Reatividade

N&o estao disponiveis dados de testes especificos relacionados com a reactividade para este produto ou para os seus ingredientes.

10.2 Estabilidade quimica
O produto é estavel.

10.3 Possibilidade de reagoes perigosas
Em condigdes normais de armazenamento e utilizagdo ndo ocorrem reacgdes perigosas.

10.4 Condigoes a evitar
Nao ha dados especificos.

10.5 Materiais incompativeis
Reactivo ou incompativel com os seguintes materiais: acidos.

10.6 Produtos de decomposigao perigosos
Quando exposto a altas temperaturas pode provocar produtos de decomposigao perigosos:
Os produtos de decomposi¢do podem incluir os seguintes materiais: 6xidos de carbono 6xido metalico/éxidos

SECGAO 11: Informagao toxicolégica

11.1 Informagoes sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.o 1272/2008

O contacto repetido ou prolongado com a mistura pode provocar a remogao da gordura natural da pele, resultando em dermatite de
contacto ndo-alérgica e absorgao através da pele.
O contacto do liquido com os olhos pode provocar irritagéo e danos reversiveis.

Toxicidade aguda
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LUXENS TINTA A BASE EM INGREDIENTES DE ORIGEM NATURAL BRANCO INTERIOR SALA DE ESTAR, QUARTO MATE

SECCAO 11: Informagao toxicolégica

Nome do Produto/Ingrediente Resultado Espécies Dose Exposicao
diéxido de titanio CL50 Via inalatéria Poeira e névoas Rato >6.8 mg/l 4 horas
DL50 Via cutanea Coelho >5000 mg/kg -
DL50 Via oral Rato >5000 mg/kg -
1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona DL50 Via oral Rato - Sexo 670 mg/kg -
masculino
2-metilisotiazol-3(2H)-ona CL50 Via inalatdria Poeira e névoas Rato 0.11 mg/l 4 horas
DL50 Via cutanea Rato 242 mg/kg -
DL50 Via oral Rato - Sexo 183 mg/kg -
feminino
mistura reacional (3:1) de 5-cloro- [DL50 Via oral Rato 69 mg/kg -
2-metil-2H-isotiazol-3-ona e de
2-metil-2H-isotiazol-3-ona
Estimativas da toxicidade aguda
Via Valor ATE
Nao apresentou efeitos significativos ou riscos criticos.
Irritagdo/Corrosao
Nome do Produto/Ingrediente Resultado Espécies Pontuacéao Exposicao
diéxido de titanio Pele - Levemente irritante Humano - 72 horas 300 Micrograms Intermittent
1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona Pele - Irritante Coelho - 4 horas
Olhos - Irritante forte Coelho - -
Pele - Levemente irritante Coelho - -
2-metilisotiazol-3(2H)-ona Pele - Irritante moderado Coelho - -
mistura reacional (3:1) de 5-cloro- Pele - Irritante forte Humano - 0.01 Percent
2-metil-2H-isotiazol-3-ona e de
2-metil-2H-isotiazol-3-ona
Pele - Irritante forte Coelho - -
Olhos - Irritante forte Coelho - -
Sensibilizador
Nome do Produto/Ingrediente Via de exposigao Espécies Resultado
1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona pele Porquinho da india Sensibilizacédo
pele Camundongo Sensibilizacédo
2-metilisotiazol-3(2H)-ona pele Porquinho da India Sensibilizagédo
mistura reacional (3:1) de 5-cloro- pele Porquinho da India Sensibilizacédo
2-metil-2H-isotiazol-3-ona e de
2-metil-2H-isotiazol-3-ona

Efeitos mutagénicos.

Nao apresentou efeitos significativos ou riscos criticos.

Carcinogenicidade

Nao apresentou efeitos significativos ou riscos criticos.

Toxicidade reprodutiva

N&o apresentou efeitos significativos ou riscos criticos.

Efeitos teratogénicos

N&o apresentou efeitos significativos ou riscos criticos.

Toxicidade para 6rgaos-alvo especificos (STOT) - exposigao unica

N&o disponivel.

Toxicidade para érgaos-alvo especificos (STOT) - exposicao repetida

Nao disponivel.

Perigo de aspiragao

N&o disponivel.

Informag6es sobre vias de exposigao provaveis

Vias de entrada previstas: Via oral, Via cutanea, Via inalatéria.

Efeitos Potenciais Crénicos na Saude

11.2 Informagdes sobre outros perigos

Propriedades desreguladoras do
sistema enddcrino :

Outras informagdes :

NAO ha EFEITOS conhecidos de acordo com a nossa base de dados.

NAO ha EFEITOS conhecidos de acordo com a nossa base de dados.
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SECGAO 12: Informagéo ecolégica

12.1 Toxicidade

LUXENS TINTA A BASE EM INGREDIENTES DE ORIGEM NATURAL BRANCO INTERIOR SALA DE ESTAR, QUARTO MATE

N&o permita o contacto com fossas ou cursos-de-agua.

Nome do Produto/Ingrediente Resultado Espécies Exposicao

dioxido de titanio Agudo. CL50 >100 mg/I Daphnia 48 horas
Agudo. CL50 >100 mg/I Peixe 96 horas

1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona Agudo. EC50 0.11 mg/l Algas 72 horas
Agudo. EC50 2.94 mg/l Daphnia 48 horas
Agudo. CL50 10 - 20 mg/l Agua doce Crustaceos - Ceriodaphnia dubia 48 horas
Agudo. CL50 1.6 mgl/l Peixe 96 horas

2-metilisotiazol-3(2H)-ona Agudo. EC50 0.158 mg/l Algas 72 horas
Agudo. EC50 0.063 mg/l Algas 96 horas
Agudo. EC50 0.87 mg/l Daphnia 48 horas
Agudo. CL50 0.056 ppm Agua salgada Crustaceos - Acartia tonsa 48 horas
Agudo. CL50 4.77 mg/l Peixe 96 horas

mistura reacional (3:1) de 5-cloro- Agudo. EC50 0.018 mg/l Algas 72 horas

2-metil-2H-isotiazol-3-ona e de

2-metil-2H-isotiazol-3-ona
Agudo. EC50 0.1 mgl/l Daphnia 48 horas
Agudo. CL50 0.188 mg/I Peixe - Oncorhynchus mykiss 96 horas

12.2 Persisténcia e degradabilidade

Nome do Produto/Ingrediente Teste Resultado Dose Inoculo

1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona - 90 % - Prontamente - 28 dias - -

2-metilisotiazol-3(2H)-ona - 98 % - Prontamente - 48 dias - -

mistura reacional (3:1) de 5-cloro- OECD 301B Ready | 62 % - Nao tao prontamente - 28 dias |- -

2-metil-2H-isotiazol-3-ona e de Biodegradability -

2-metil-2H-isotiazol-3-ona CO- Evolution Test

Nome do Produto/Ingrediente Semi-vida aquatica Fotolise Biodegradabilidade

1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona - - Prontamente

mistura reacional (3:1) de 5-cloro- - - Nao téo prontamente

2-metil-2H-isotiazol-3-ona e de

2-metil-2H-isotiazol-3-ona

12.3 Potencial de bioacumulagao

Nome do Produto/Ingrediente LogPow BCF Potencial

1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona 1.3 6.95 baixa

2-metilisotiazol-3(2H)-ona -0.32 3.16 baixa

mistura reacional (3:1) de 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona e de | <3 <100 baixa

2-metil-2H-isotiazol-3-ona

12.4 Mobilidade no solo

Coeficiente de Particao
Solo/Agua (Koc) :

Mobilidade :

12.5 Resultados da avaliagiao PBT e mPmB

NAO ha EFEITOS conhecidos de acordo com a nossa base de dados.

NAO ha EFEITOS conhecidos de acordo com a nossa base de dados.

Nome do Produto/Ingrediente PBT

P B

mPmB mP

mB

Esta mistura ndo contém qualquer substancia que seja avaliada como sendo PBT ou vPVB.

12.6 Propriedades desreguladoras do sistema endocrino

NAO ha EFEITOS conhecidos de acordo com a nossa base de dados.

12.7 Outros efeitos adversos

N&o apresentou efeitos significativos ou riscos criticos.

SECGAO 13: Consideragdes relativas a eliminagao

13.1 Métodos de tratamento de residuos

A geragédo de residuos deve ser evitada ou minimizada onde quer que seja. Os residuos deste produto séo classificados como perigosos.
Proceda a sua eliminacédo de acordo com todas as regulamentagdes estaduais e locais aplicaveis, nomeadamente a Directiva Europeia
Relativa Residuos. Os residuos ndo devem ser eliminados sem tratamentos para o esgoto, a menos que estejam totalmente compativeis

com os requisitos das autoridades locais.

Lista Europeia de Residuos (LER) : 08 01 11*

Embalagem
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SECGAO 13: Consideragdes relativas a eliminagio

Os recipientes utilizados drenados e / ou rigorosamente raspada e contendo residuos secos do revestimento fornecido, séo classificados

como residuos nao perigosos, com codigo EWC: 15 01 02 ou 15 01 04.

Se misturado com outros residuos, o codigo de residuos acima pode nao ser aplicavel. A embalagem dos residuos deve ser reciclada. A

incineragdo ou o aterro sanitario s6 devem ser considerados se a reciclagem nao for exequivel.

SECGAO 14: Informagdes relativas ao transporte

O produto pode ser transportado de acordo com a legislagdo nacional ou ADR, para transporte por estrada, RID para transporte ferroviario,

IMDG para transporte por mar, ou IATA para transporte aéreo.

IATA

14.1 14.2 14.3 144 145
Nuamero Designacao oficial de transporte ~ Classes de perigo para efeitos de = GE* Env* Informacgao adicional
ONU da ONU transporte

Classe Nao regulado. - - Nao. -

ADR/RID

IMDG Not regulated. - - No. -

Classe

Classe Not regulated. - - No. -

GE* : Grupo de embalagem
Env.* : Perigos para o ambiente

14.6 Precaugoes especiais para o utilizador

Transporte no interior das instalagoes do utilizador: transporte sempre em recipientes fechados, seguros e na posigéo vertical.
Assegure-se de que as pessoas que transportam o produto sabem o que fazer em caso de acidente ou derrame.

14.7 Transporte maritimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI

Nao é aplicavel.

SECGCAO 15: Informagéo sobre regulamentagéo

15.1 Regulamentacaol/legislacio especifica para a substancia ou mistura em matéria de saude, seguranga e ambiente

Regulamento (CE) N° 1907/2006 (REACH) Anexo XIV - Lista das substancias sujeitas a autorizagéo - Substancias que suscitam elevada

preocupagao

Anexo XIV

Nenhum dos componentes esta incluido em qualquer lista.
Substancias que suscitam elevada preocupacao
Nenhum dos componentes esta incluido em qualquer lista.

Anexo XVII - Restri¢gdes aplicaveis ao fabrico, a colocagdo no mercado e a utilizagdo de determinadas substancias perigosas, misturas e

artigos

Nao é aplicavel.

Outras regulamentacées da UE

Este produto n&o é controlado pela Directiva Seveso Il

15.2 Avaliagado da seguranga quimica

Este produto contém substancias relativamente as quais ainda sdo necessarias Avaliagdes de Seguranga Quimica.

SECGAO 16: Outras informagdes

P”7 Indicar as informagdes que foram alteradas em relag&o a vers&o anterior.
Abreviaturas e siglas

ATE = Toxicidade Aguda Estimada

CLP = Regulamentacéo para classificagéo, rotulagem e embalagem [Regulamentacéo (EC) No. 1272/2008]

DNEL = Nivel Derivado sem Efeito

EUH declaragédo = CLP-declaragao de perigos especificos
PNEC = Concentragéo previsivel sem efeito

RRN = REACH Numero de Registro

Texto completo das declaragées H abreviadas

H301 Toxico por ingestao.

H302 Nocivo por ingestéo.

H310 Mortal em contacto com a pele.

H311 Toxico em contacto com a pele.

H314 Provoca queimaduras na pele e lesbes oculares graves.
H315 Provoca irritagcdo cutanea.

H317 Pode provocar uma reacgao alérgica cutanea.

H318 Provoca lesbes oculares graves.

H330 Mortal por inalagao.

H400 Muito téxico para os organismos aquaticos.

H410 Muito téxico para os organismos aquaticos com efeitos duradouros.

Pagina: 8/9



LUXENS TINTA A BASE EM INGREDIENTES DE ORIGEM NATURAL BRANCO INTERIOR SALA DE ESTAR, QUARTO MATE

SECGAO 16: Outras informagées

EUHO071 Corrosivo para as vias respiratorias.

Texto completo das classificagoes [CLP/GHS]

Acute Tox. 2 TOXICIDADE AGUDA - Categoria 2

Acute Tox. 3 TOXICIDADE AGUDA - Categoria 3

Acute Tox. 4 TOXICIDADE AGUDA - Categoria 4

Aquatic Acute 1 PERIGO (AGUDO) DE CURTO PRAZO PARA O AMBIENTE AQUATICO - Categoria 1
Agquatic Chronic 1 PERIGO (CRONICO) DE LONGO PRAZO PARA O AMBIENTE AQUATICO - Categoria 1
Carc. 2 CARCINOGENICIDADE - Categoria 2

Eye Dam. 1 LESOES OCULARES GRAVES/IRRITACAO OCULAR - Categoria 1

Skin Corr. 1B CORROSAO/IRRITAGAO CUTANEA - Categoria 1B

Skin Corr. 1C CORROSAOQ/IRRITACAO CUTANEA - Categoria 1C

Skin Irrit. 2 CORROSAO/IRRITACAO CUTANEA - Categoria 2

Skin Sens. 1 SENSIBILIZACAO CUTANEA - Categoria 1

Skin Sens. 1A SENSIBILIZACAO CUTANEA - Categoria 1A

Procedimento utilizado para derivar a classificagdao de acordo com o regulamento (CE) N.° 1272/2008 [CLP/GHS]

Classificagao Justificagao

Nao classificado.

Observagao ao Leitor

A informagao contida nesta Ficha de Seguranga baseia-se no presente estado de conhecimento e na legislagéo nacional e da UE.
Proporciona linhas de orientagéo sobre os aspectos de salde, seguranca e ambiente, necessarios para o manuseamento do produto com
seguranca, e ndo devem ser consideradas como uma garantia de comportamento técnico e adequabilidade a aplicagbes particulares.

O utlizador/responsavel deve assegurar sempre que o trabalho seja planeado e efectuado de acordo com as regulamentagdes nacionais.
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