CEYS TOTAL TECH BRANCO TUBO

Adhesives Ficha de Dados de Seguranca

de acordo com o Regulamento REACH (Regulamento (CE) n.° 1907/2006) alterado pelo Regulamento (CE) 2020/878
Data de emisséo: 08/11/2022 Data da revisdo: 08/11/2022 Revoga a versdo de: 15/09/2021 Verséo: 19.0

SECCAO 1: Identificagdo da substancia/mistura e da sociedade/empresa

1.1. Identificador do produto

Forma do produto : Mistura

Designag&o comercial : CEYS TOTAL TECH BRANCO TUBO
UFI : 12SY-06P5-F709-D796

Cadigo do produto 1 35507232

1.2. Utilizac6es identificadas relevantes da substancia ou mistura e utilizagcdes desaconselhadas

1.2.1. UtilizagBes identificadas relevantes

Destinado ao publico em geral
Categoria de uso principal . Utilizag&o pelo consumidor
Utilizagc&o da substancia ou mistura . Colas, vedantes

1.2.2. Utilizacbes desaconselhadas

Restricdes de utilizagao . Na&o usar para fim diferente daquele a que o produto esta destinado

1.3. Identificacdo do fornecedor da ficha de dados de seguranca

Fabricante Distribuidor

AC Marca Adhesives, S.A. AC MARCA Portugal S.A.

Avda. Carrilet, L'Hospitalet de Llobregat, 293-297 Rua da Mariana, 136

08907 Barcelona (Spain) 3885-466 Esmoriz

T +34 93 260 68 00 - F +34 93 260 68 98 Portugal

reach@grupoacmarca.com T +351 256780040 - F +351 256780049

infopt@acmarca.com

1.4. Nimero de telefone de emergéncia

Pais Organizacdo/Empresa Endereco Nimero de Comentario
emergéncia
Portugal Centro de Informacéo Antivenenos Rua Almirante Barroso, 36 +351 800 250 250
Instituto Nacional de Emergéncia Médica | 1000-013 Lisboa

SECCAO 2: Identificacdo dos perigos

2.1. Classificacéo da substancia ou mistura

Classificac&o de acordo com o regulamento (CE) n° 1272/2008 [CLP]

Texto completo das adverténcias H e EUH: ver secgao 16

Efeitos adversos decorrentes das propriedades fisico-quimicas assim como os efeitos adversos para a saide humana e para o ambiente

Tanto quanto é do nosso conhecimento, ndo apresenta riscos especificos caso sejam respeitadas as boas praticas em matéria de higiene e
seguranga no trabalho.

2.2. Elementos do rétulo

Rotulagem de acordo com o Regulamento (CE) n°® 1272/2008 [CLP]

Recomendacdes de prudéncia (CLP) : P101 - Se for necessario consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rétulo.
P102 - Manter fora do alcance das criangas.
P301+P312 - EM CASO DE INGESTAO o em caso de sintomas respiratérios: contacte
imediatamente um CENTRO DE INFORMACAO ANTIVENENOS, Telef: 800 250 250.

Frases EUH : EUH208 - Contém trimetoxivinilsilano. Pode provocar uma reacgéo alérgica.
EUH211+EUH212 - Atencao! Podem formar-se goticulas inalaveis perigosas ao pulverizar.
Uma vez endurecido, ao lixar, podem formar-se poeiras inalaveis perigosas. N&o respirar a
pulverizagdo nem as poeiras.

Frases adicionais : Na&o ingerir.

Fecho de seguranca para as criancas : Na&o aplicavel
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Indicagéo de perigo detetaveis ao tato : Na&o aplicavel

2.3. Outros perigos

Nao contém substancias PBT/mPmB = 0,1 %, avaliagdo em conformidade com o anexo XlIl do REACH

A mistura ndo contém substancias incluidas na lista elaborada nos termos do artigo 59.°, n.° 1, do REACH, por terem propriedades desreguladoras
do sistema enddcrino, ou substancias que estdo identificadas como tendo propriedades desreguladoras do sistema endécrino numa concentragao
igual ou superior a 0,1 %, em conformidade com os critérios estabelecidos no Regulamento Delegado (UE) 2017/2100 da Comissdo ou no
Regulamento (UE) 2018/605 da Comisséo

SECCAO 3: Composicao/informacio sobre os componentes

3.1. Substancias

Nao aplicavel
3.2. Misturas
Denominacéo Identificador do produto |% Classificagdo de acordo com o
regulamento (CE) n° 1272/2008
[CLP]
trimetoxivinilsilano N.°c CAS: 2768-02-7 3-5 Flam. Lig. 3, H226
n° CE: 220-449-8 Acute Tox. 4 (Inalagéo), H332
Ndmero de indice CE: 014- Skin Sens. 1B, H317
049-00-0 STOT RE 2, H373
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl) sebacate N.° CAS: 52829-07-9 0,3-0,5 Eye Dam. 1, H318
n° CE: 258-207-9 Repr. 2, H361f
N.° REACH: 01-2119537297- Aquatic Acute 1, H400
32 Agquatic Chronic 2, H411

Texto completo das adverténcias H e EUH: ver secgao 16

SECCAO 4: Medidas de primeiros socorros

4.1. Descricdo das medidas de emergéncia

Primeiros socorros em caso de inalagéo . Retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e manté-la numa posi¢éo que néo dificulte a
respiracgao.

Primeiros socorros em caso de contacto com a pele : Lavar a pele com muita agua.

Primeiros socorros em caso de contacto com os . Por precaugéo, lavar os olhos com agua.

olhos

Primeiros socorros em caso de ingestao : Em caso de indisposicéo, contacte um centro de informacéo antivenenos ou um médico.

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados
Néo existem informagdes adicionais disponiveis
4.3. IndicacOes sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios

Tratamento sintomatico.

SECCAO 5: Medidas de combate a incéndios

5.1. Meios de extingéo
Meios de extingdo adequados . Agua pulverizada. P6 seco. Espuma. Diéxido de carbono.

5.2. Perigos especiais decorrentes da substancia ou mistura

Produtos de decomposicao perigosos em caso de  : Possivel libertagdo de fumos téxicos.
incéndio

08/11/2022 (Data da reviséo) PT (Portugués) 2/12



CEYS TOTAL TECH BRANCO TUBO
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de acordo com o Regulamento REACH (Regulamento (CE) n.° 1907/2006) alterado pelo Regulamento (CE) 2020/878

5.3. Recomendagdes para o pessoal de combate a incéndios

Protec&o durante o combate a incéndios : Nao intervir no combate ao fogo sem um equipamento de prote¢éo adequado. Mascara
respiratéria autbnoma isolante. Protegdo completa do corpo.

SECCAO 6: Medidas em caso de fuga acidental

6.1. Precaucdes individuais, equipamento de protecdo e procedimentos de emergéncia

6.1.1. Para o pessoal ndo envolvido na resposta a emergéncia

Procedimentos de emergéncia : Ventilar a zona do derrame.

6.1.2. Para o pessoal responsavel pela resposta a emergéncia

Equipamento de protecéo . N&o intervir no combate ao fogo sem um equipamento de prote¢do adequado. Para mais
informacdes, consultar a seccao 8: «Controlos da exposicao/protecao individual».

6.2. Precauces a nivel ambiental
Evitar a libertagéo para o ambiente.

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Métodos de limpeza . Absorver o liquido derramado com material absorvente.
Outras informagdes : Eliminar os materiais ou residuos soélidos numa instalagéo autorizada.

6.4. Remissédo para outras secgdes

Para mais informagdes, consultar a secgao 13.

SECCAO 7: Manuseamento e armazenagem

7.1. Precaugbes para um manuseamento seguro

Precaucdes para um manuseamento seguro : Assegurar uma boa ventilagao do local de trabalho. Usar equipamento de protegao
individual.
Medidas de higiene . N&o comer, beber ou fumar durante a utilizagéo deste produto. Lavar as méos depois de

manusear o produto.
7.2. Condicdes de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades
Condi¢bes de armazenamento . Armazenar em local bem ventilado. Conservar em ambiente fresco.
7.3. Utilizagdo(Ges) final(is) especifica(s)

Néo existem informagdes adicionais disponiveis

SECCAO 8: Controlo da exposi¢do/Protecéo individual

8.1. Parametros de controlo

8.1.1 Valores-limite de exposicéo profissional e biol6gicos nacionais

Ortosilicato de tretametilo (681-84-5)

Portugal - Limites de exposicé&o profissional

Nome local Silicato de metilo
OEL TWA [ppm] 1 ppm
Referéncia regulamentar Norma Portuguesa NP 1796:2014
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metanol (67-56-1)

UE - Valor-limite de exposi¢éo profissional indicativo (IOEL)

Nome local Methanol
IOEL TWA 260 mg/m3
IOEL TWA [ppm] 200 ppm
Observagéo Skin

Referéncia regulamentar

COMMISSION DIRECTIVE 2006/15/EC

Portugal - Limites de exposigao profissional

Nome local Metanol (Alcool metilico)
OEL TWA [ppm] 200 ppm
OEL STEL [ppm] 250 ppm

Observagéo

P (Toxicidade percutanea); IBE (indice bioldgico de exposi¢do)

Referéncia regulamentar

Norma Portuguesa NP 1796:2014

Portugal - indices de exposicéo biolégica

Nome local

Metanol

BEI (BLV)

15 mg/l Parametro: Metanol - Meio: urina - Momento da amostragem: Fim do turno -

Notagao: Vb (Valor basal), Ne (Nao especifico)

Referéncia regulamentar

Norma Portuguesa NP 1796:2014

titanium dioxide; [in powder form containing 1 % or more of particles with aerodynamic diameter < 10 pm] (13463-67-7)

Portugal - Limites de exposigao profissional

Nome local

Diéxido de titanio

OEL TWA

10 mg/m3

Referéncia regulamentar

Norma Portuguesa NP 1796:2014

8.1.2. Processos de monitorizagdo recomendados

Nao existem informagdes adicionais disponiveis

8.1.3. Formacao de contaminantes atmosféricos

N&o existem informag¢des adicionais disponiveis

8.1.4. DNEL e PNEC

Nao existem informagdes adicionais disponiveis

8.1.5. Sistemas de controlo baseados na gama de exposigao

N&o existem informag¢des adicionais disponiveis

8.2. Controlo da exposicéo

8.2.1. Controlos técnicos adequados

Controlos técnicos adequados:
Assegurar uma boa ventilagéo do local de trabalho.

8.2.2. Equipamentos de protecéo individual

Simbolo(s) do equipamento de protec¢édo individual:
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8.2.2.1. Protecdo ocular e facial

Protec¢éo ocular:

Oculos de protecéo contra quimicos ou 6culos de seguranca

8.2.2.2. Protecao da pele

Protecéo do corpo e da pele:
Usar vestuario de protecdo adequado

Protecdo das méos:
Luvas de protecao
8.2.2.3. Protecéo respiratéria

Protecao respiratéria:

Em caso de ventilagdo insuficiente, usar equipamento de respiragdo adequado. Recomenda-se o uso de equipamento de protecgdo respiratoria

nos casos em que possa ocorrer inalagdo durante a utilizagéo.

8.2.2.4. Perigos térmicos

Nao existem informagdes adicionais disponiveis
8.2.3. Controlo da exposi¢cao ambiental

Controlo da exposigao ambiental:
Evitar a libertagédo para o ambiente.

SECCAO 9: Propriedades fisico-quimicas

9.1. Informac6es sobre propriedades fisicas e quimicas de base

Estado fisico

Cor

Aspeto

Odor

Limiar olfativo

Ponto de fusédo

Ponto de congelagao

Ponto de ebuli¢do

Inflamabilidade.

Limites de explosao

Limite inferior de explosdo

Limite superior de explosdo

Ponto de inflamacao

Temperatura de combustéo espontanea
Temperatura de decomposicao

pH

Viscosidade, cinemética
Solubilidade

Coeficiente de particdo n-octanol/agua (Log Kow)
Presséo de vapor

Pressao de vapor a 50°C
Densidade

Densidade relativa

Densidade relativa de vapor a 20°C
Caracteristicas das particulas

9.2. Outras informacgdes

Liquido
branco.

. Viscoso.

Né&o disponivel
N&o disponivel
N&o aplicavel
Né&o disponivel
764 °C (valor estimado)
N&o inflamavel.
Né&o disponivel
Né&o disponivel
Né&o disponivel
68 °C (valor estimado)
Né&o disponivel
Né&o disponivel
Né&o disponivel
Né&o disponivel
Né&o disponivel
Né&o disponivel
Né&o disponivel
Né&o disponivel
Né&o disponivel
Né&o disponivel
Na&o disponivel
Nao aplicavel

9.2.1. Informacdes relativas as classes de perigo fisico

Nao existem informacdes adicionais disponiveis

9.2.2. Outras caracteristicas de seguranga

Nao existem informagdes adicionais disponiveis
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CEYS TOTAL TECH BRANCO TUBO

Ficha de Dados de Seguranca
de acordo com o Regulamento REACH (Regulamento (CE) n.° 1907/2006) alterado pelo Regulamento (CE) 2020/878

SECCAO 10: Estabilidade e reatividade

10.1. Reatividade

O produto néo é reativo nas condi¢cdes normais de utilizagédo, de armazenamento e de transporte.
10.2. Estabilidade quimica

Estavel em condi¢cdes normais.

10.3. Possibilidade de reacdes perigosas

Néao é conhecida nenhuma reagéo perigosa em condigées normais de utilizacéo.

10.4. CondicOes a evitar

Nenhuma nas condi¢des de armazenamento e de manuseamento recomendadas (ver sec¢ao 7).

10.5. Materiais incompativeis

Nao existem informagdes adicionais disponiveis

10.6. Produtos de decomposi¢éo perigosos

Em condi¢Bes normais de armazenamento e utilizagdo, ndo devem formar-se produtos de decomposigao perigosos.

SECCAO 11: Informacéo toxicoldgica

11.1. Informacdes sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.° 1272/2008

Toxicidade aguda (via oral) : Na&o classificado
Toxicidade aguda (via cutanea) : Na&o classificado
Toxicidade aguda (inala¢&o) : Na&o classificado

Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl) sebacate (52829-07-9)

DL50 oral rato 3700 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 423 (Acute Oral
toxicity - Acute Toxic Class Method)

DL50 cutanea rato > 3170 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute
Dermal Toxicity)

CL50 Inalag&o - Ratazana 0,5 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity)

Corrosaolirritagdo cutanea : Néo classificado

Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl) sebacate (52829-07-9)

pH ‘9,7

Lesdes oculares graves/irritacéo ocular : Na&o classificado

Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl) sebacate (52829-07-9)

pH ‘ 9,7

Sensibilizagao respiratéria ou cutanea . Néo classificado.
Mutagenicidade em células germinativas : Na&o classificado
Carcinogenicidade . Nao classificado
Toxicidade reprodutiva : Nao classificado

trimetoxivinilsilano (2768-02-7)

NOAEL (animal/macho, FO/P) 1000 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: OECD Combined
Repeated Dose and Reproductive / Developmental Toxicity Screening Test (Precursor
Protocol of GL 422)

NOAEL (animal/fémea, FO/P) 250 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Combined
Repeated Dose and Reproductive / Developmental Toxicity Screening Test (Precursor
Protocol of GL 422)
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Toxicidade para 6rgédos-alvo especificos (STOT) -
exposigdo Unica

Toxicidade para 6rgédos-alvo especificos (STOT) -
exposi¢ao repetida

N&o classificado

N&o classificado

trimetoxivinilsilano (2768-02-7)

LOAEL (oral, rato, 90 dias)

62,5 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 422 (Combined
Repeated Dose Toxicity Study with the Reproduction / Developmental Toxicity Screening
Test)

NOAEL (oral, rato, 90 dias)

< 62,5 mg/kg de peso corporal Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 422 (Combined
Repeated Dose Toxicity Study with the Reproduction / Developmental Toxicity Screening
Test)

Toxicidade para 6rgédos-alvo especificos (STOT) -
exposi¢do repetida

Pode afectar os 6rgdos ap6s exposicéo prolongada ou repetida.

Perigo de aspiracéo
11.2. Informagdes sobre outros perigos

Nao existem informagdes adicionais disponiveis

Nao classificado

SECCAO 12: Informac&o ecoldgica

12.1. Toxicidade

Ecologia - geral

Perigoso para o ambiente aquatico, curto prazo
(agudo)

Perigoso para o ambiente aquatico, longo prazo
(crénico)

: O produto néo é considerado nocivo para 0os organismos aquaticos nem causa efeitos

adversos a longo prazo no ambiente.
Néo classificado

Nao classificado

trimetoxivinilsilano (2768-02-7)

CL50 - Peixe [1]

> 100 mg/l Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio)

CES50 - Crustaceos [1]

168,7 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna

CE50 72h - Algas [1]

> 957 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name:
Scenedesmus subspicatus)

Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl) sebacate (52829-07-9)

CL50 - Peixe [1]

5,29 mg/l Test organisms (species): Oryzias latipes

CES50 - Crustaceos [1]

8,6 mg/l

CE50 72h - Algas [1]

0,705 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names:
Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)

CE50 96h - Algas [1]

1,9 mg/l Source: OECD Screening Information Data Set

CEr50 algas

0,705 mg/l

LOEC (croénico)

0,61 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'

NOEC (croénica)

0,23 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: 21 d'

12.2. Persisténcia e degradabilidade

Nao existem informacdes adicionais disponiveis

12.3. Potencial de bioacumulacé&o

Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl) sebacate (52829-07-9)

Coeficiente de particdo n-octanol/agua (Log Pow)

6,5
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Bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl) sebacate (52829-07-9)

Coeficiente de particdo n-octanol/agua (Log Kow) 0,35

12.4. Mobilidade no solo

N&o existem informagdes adicionais disponiveis

12.5. Resultados da avaliacdo PBT e mPmB
N&o existem informagdes adicionais disponiveis
12.6. Propriedades desreguladoras do sistema endocrino

N&o existem informagdes adicionais disponiveis

12.7. Outros efeitos adversos

Né&o existem informagdes adicionais disponiveis

SECCAO 13: Consideragdes relativas a eliminacéo

13.1. Métodos de tratamento de residuos

Métodos de tratamento de residuos : Eliminar o contetdo/recipiente em conformidade com as instru¢des de triagem do agente
de recolha autorizado.

SECCAO 14: Informagdes relativas ao transporte

Em conformidade com ADR / IMDG / IATA/ ADN / RID

ADR IMDG IATA ADN RID

14.1. Niamero ONU ou numero de ID

Nao regulamentado ‘ N&o regulamentado ‘ N&o regulamentado ‘ N&o regulamentado ‘ Nao regulamentado

14.2. Designacdo oficial de transporte da ONU

Nao regulamentado ‘ Nao regulamentado ‘ N&o regulamentado ‘ N&o regulamentado ‘ Nao regulamentado

14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte

Nao regulamentado ‘ N&o regulamentado ‘ N&o regulamentado ‘ N&o regulamentado ‘ Nao regulamentado

14.4. Grupo de embalagem

Nao regulamentado ‘ Nao regulamentado ‘ N&o regulamentado ‘ N&o regulamentado ‘ Nao regulamentado

14.5. Perigos para o ambiente

Nao regulamentado ‘ Nao regulamentado ‘ Nao regulamentado ‘ N&o regulamentado ‘ Nao regulamentado

Nao existem informacdes suplementares disponiveis

14.6. Precaucdes especiais para o utilizador

Transporte por via terrestre
Néao regulamentado

Transporte maritimo
N&o regulamentado

Transporte aéreo
Néao regulamentado
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Transporte por via fluvial
N&o regulamentado

Transporte ferroviario
Né&o regulamentado

14.7. Transporte maritimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI

Nao aplicavel

SECCAO 15: Informacéo sobre regulamentacéo

15.1. Regulamentacéo/legislacéo especifica para a substancia ou mistura em matéria de saide, seguranca e ambiente
15.1.1. Regulamentag¢des da UE

Anexo XVIl do REACH (Condigdes de restrigao)

N&o contém substancias sujeitas a restricdo de acordo com o anexo XVII do REACH

Anexo XIV do REACH (Lista de autorizagao)

N&o contém qualquer substancia enumerada no anexo XIV do REACH

Lista de substancias candidatas (SVHC) do REACH

N&o contém qualquer substancia da lista candidata do REACH

Regulamento PIC (UE n.° 649/2012, Prévia informacgao e consentimento)

N&o contém substancias sujeitas ao Regulamento (UE) n.° 649/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de julho de 2012, relativo a
exportacdo e importagdo de produtos quimicos perigosos.

Regulamento POP (UE 2019/1021, Poluentes organicos persistentes)

N&o contém substancias sujeitas ao Regulamento (UE) n.° 2019/1021 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de junho de 2019, relativo a
poluentes organicos persistentes

Regulamento relativo as substancias que empobrecimento do ozono (UE n.° 1005/2009)

N&o contém substancias sujeitas ao REGULAMENTO (CE) N.° 1005/2009 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 16 de Setembro
de 2009 relativo as substancias que empobrecem a camada de ozono: {0}.

Regulamento relativo aos precursores explosivos (UE 2019/1148)

N&o contém substancias sujeitas ao Regulamento (UE) 2019/1148 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de junho de 2019, sobre a
comercializacao e utilizagéo de precursores de explosivos.

Regulamento relativo aos precursores de drogas (CE n.° 273/2004)

N&o contém substancia(s) enumerada(s) na lista de precursores de drogas (Regulamento (UE) n.° 273/2004 relativo aos precursores de drogas)

15.1.2. Regulamentos Nacionais

Néo existem informagdes adicionais disponiveis

15.2. Avaliagdo da seguranca quimica

Néo foi efetuada qualquer avaliagdo da seguranga quimica

SECCAO 16: Outras informagdes

Indicagdes de mudancgas

Seccédo Item alterado Modificacao Comentarios
Revoga a verséo de Adicionado
Data da reviséo Modificado
Data de emisséo Modificado

1.1 Designacéo comercial Modificado
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de acordo com o Regulamento REACH (Regulamento (CE) n.° 1907/2006) alterado pelo Regulamento (CE) 2020/878

Indicagdes de mudancas

Seccéo Item alterado Modificagao Comentérios
21 Efeitos adversos decorrentes das Modificado
propriedades fisico-quimicas assim como os
efeitos adversos para a sadde humana e para
o ambiente
21 Classificagao de acordo com o regulamento | Adicionado
(CE) n° 1272/2008 [CLP]
2.2 Palavra-sinal (CLP) Adicionado
2.2 Pictogramas de perigo (CRE) Adicionado
2.2 Adverténcias de perigo (CLP) Adicionado
2.2 Recomendacdes de prudéncia (CLP) Modificado
3 Composicao/informagao sobre os Modificado
componentes
4.1 Primeiros socorros em caso de contacto com | Modificado
a pele
4.2 Sintomas/efeitos em caso de contacto com a | Adicionado
pele
6.1 Procedimentos de emergéncia Modificado
7.1 Precaucdes para um manuseamento seguro | Modificado
7.1 Medidas de higiene Modificado
16 Abreviaturas e acronimos Modificado

Abreviaturas e acrénimos:

ADN Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Via Navegavel Interior
ADR Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada
ATE Estimativa da toxicidade aguda

FBC Fator de bioconcentragédo

VLB (valor-limite Valor-limite biolégico

biolégico)

CBO Caréncia bioquimica de oxigénio (CBO)

CQO Caréncia quimica de oxigénio (CQO)

DMEL Nivel derivado de exposi¢do com efeitos minimos

DNEL Nivel derivado de exposicdo sem efeitos

n° CE Numero CE

CE50 Concentracao efetiva média

EN Norma Europeia

CliC Centro Internacional de Investigacdo do Cancro

IATA Associacéo Internacional de Transporte Aéreo

IMDG Cédigo Maritimo Internacional para o Transporte de Mercadorias Perigosas

CL50 Concentracéo letal média

DL50 Dose letal média

LOAEL Nivel minimo com efeitos adversos observaveis
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Abreviaturas e acrénimos:

NOAEC Concentracdo sem efeitos adversos observaveis

NOAEL Nivel sem efeitos adversos observaveis

NOEC Concentracdo sem efeitos observaveis

OECD Organizacao para a Cooperagéo e o Desenvolvimento Econémico
LEP Limite de exposigao profissional

PBT Persistente, bioacumulavel e toxica

PNEC Concentragdo previsivelmente sem efeitos

RID Disposicdes relativas ao transporte internacional ferroviario de mercadorias perigosas
FDS Ficha de Dados de Seguranga

STP Estacgéo de tratamento de aguas residuais

CTeO Caréncia tedrica de oxigénio (ThOD)

TLM Limite de tolerancia médio

cov Compostos organicos volateis

N.° CAS Numero CAS

N.O.S. N&o especificada de outro modo

mPmB Muito persistente e muito bioacumulavel

ED Propriedades desreguladoras do sistema endécrino

Texto integral das frases H e EUH:

Atencao! Podem formar-se goticulas inalaveis perigosas ao pulverizar. Uma vez endurecido, ao lixar, podem formar-
se poeiras inalaveis perigosas. N&o respirar a pulverizagdo nem as poeiras.

Acute Tox. 4 (Inalagéo) Toxicidade aguda (por inalacéo), categoria 4

Aquatic Acute 1 Perigoso para o ambiente aquatico — perigo agudo, categoria 1

Aquatic Chronic 2 Perigoso para o ambiente aquatico — perigo crénico, categoria 2

EUH208 Contém trimetoxivinilsilano. Pode provocar uma reacgéo alérgica.

Eye Dam. 1 Lesdes oculares graves/irritagéo ocular, categoria 1

Flam. Lig. 3 Liguidos inflamaveis, categoria 3

H226 Liquido e vapor inflamaveis.

H317 Pode provocar uma reacgdo alérgica cutanea.

H318 Provoca lesbes oculares graves.

H332 Nocivo por inalagéo.

H361f Suspeito de afectar a fertilidade.

H373 Pode afectar os 6rgaos apds exposicdo prolongada ou repetida.

H400 Muito toxico para os organismos aquaticos.

H411 Toxico para 0s organismos aquaticos com efeitos duradouros.

Repr. 2 Toxicidade reprodutiva, categoria 2

Skin Sens. 1B Sensibilizagdo cutanea, categoria 1B

STOT RE 2 Toxicidade para 6rgdos-alvo especificos — exposicéo repetida, categoria 2

Ficha de dados de seguranca (FDS), UE
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Esta informacéo é baseada em nosso conhecimento atual e pretendida descrever o produto para as finalidades da salde, da seguranga e de
exigéncias ambientais somente. Nao se deve consequentemente interpretar como garantir nenhuma propriedade especifica do produto.
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