FICHA DE DADOS DE SEGURANCA (REGULAMENTO (CE) n° 1907/2006 - REACH) Data : 22/03/2023 Pagina 1/6
Versao : N°1 (28/07/2022) Revisdo : N°2 (28/07/2022)
PYROFEU

JOINT DE FIBRE DE VERRE - SGCN019

FICHA DE DADOS DE SEGURANCA
(Regulamento REACH (CE) n° 1907/2006 - n° 2020/878)

SECCAO 1: IDENTIFICACAO DA SUBSTANCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA
1.1. Identificador do produto
Nome do produto: JOINT DE FIBRE DE VERRE
Codigo do produto: SGCNO19
1.2. Utilizacbes identificadas relevantes da substincia ou mistura e utilizacoes desaconselhadas
Vedagdo de lareiras, insergdes, caldeiras, fornos
1.3. Identificacio do fornecedor da ficha de dados de seguranca
Denominagdo social: PYROFEU.
Endereco: ZI La Peyroliére - BP100.84403.APT Cedex.FRANCE
Telefone: 04.90.04.66.01.  Fax: 04.90.04.66.07.
qualite@pyrofeu.fr
www.pyrofeu.fr
1.4. Nimero de telefone de emergéncia : +33 (0)1 45 42 59 59.
Sociedade/Organismo: ORFILA (INRS) http://www.centres-antipoison.net.

SECCAO 2: IDENTIFICACAO DOS PERIGOS

2.1. Classifica¢iio da substincia ou mistura

De acordo com o regulamento EC n° 1272/2008 e suas alteracdes.
Esta mistura ndo apresenta risco fisico. Consulte as recomendagdes quanto aos outros produtos listados no site.
Esta mistura ndo apresenta perigos para a saide, excepto eventuais valores limites de exposigdo profissional (consulte as secgdes 3 e 8).
Esta mistura ndo apresenta risco ambiental. Ndo ha danos ambientais conhecidos ou previsiveis sob condi¢des normais de uso.

2.2. Elementos do rétulo

De acordo com o regulamento EC n° 1272/2008 e suas alteracdes.
N/A

2.3. Outros perigos
A mistura ndo contém 'Substancias extremamente preocupantes' (SVHC) >= 0,1% publicadas pela Agéncia Europeia de Produtos Quimicos
(ECHA), de acordo com o artigo 57 do REACH: http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table
A mistura ndo responde aos critérios aplicaveis as misturas PBT ou vPvB, de acordo com o anexo XIII do regulamento REACH (CE) n°
1907/2006.
A mistura ndo contém substancias> = 0,1% com propriedades perturbadoras do sistema enddcrino, de acordo com os critérios do Regulamento
Delegado (UE) 2017/2100 da Comissao ou do Regulamento (UE) 2018/605 da Comisséo.

SECCAO 3: COMPOSICAO/INFORMACAO SOBRE OS COMPONENTES
3.2. Misturas
Composicao :
Fibras de vidro tipo E ¢ C

Outros dados:

Como o diametro das fibras é superior a 3 micrometros, elas ndo podem ser respiradas e, portanto, ndo podem ser depositadas nos pulmdes.
Nao ha risco carcinogénico.

SECCAO 4: MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

De uma maneira geral, em caso de divida ou se os sintomas persistem, chamar um médico.
NUNCA fazer ingerir nada a uma pessoa inconsciente.

4.1. Descriciio das medidas de emergéncia

Em caso de exposiciio por inalagio:
Afastar-se do local de exposi¢do em caso de desconforto significativo

Em caso de projeccdes ou de contacto com os olhos:
Lavar abundantemente com agua doce e limpa durante 15 minutos mantendo as palpebras abertas.
Se aparecer uma dor, um vermelhiddo ou um incomodo visual, consultar um oftalmologista.
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Em caso de projecc¢des ou de contacto com a pele:
Observe se ficou produto entre a pele e as vestimentas, reldgio, sapatos, etc.
Em caso de ingestio:
Procure aten¢do médica, mostrando o rétulo.
4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados
Sem dados disponiveis.
4.3. Indicacbes sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios
Sem dados disponiveis.

SECCAO 5: MEDIDAS DE COMBATE A INCENDIOS
Nao inflamavel.
5.1. Meios de extin¢ao
Métodos adequados de extin¢io
Em caso de incéndio, use:
- meios de extingdo adequados as condigdes locais e ao ambiente circundante.
5.2. Perigos especiais decorrentes da substancia ou mistura

Um incéndio produzira frequentemente fumos negros espessos. A exposicdo aos produtos de decomposi¢do pode comportar perigos para a
saude.

Nao respirar os fumos.
5.3. Recomendacdes para o pessoal de combate a incéndios
Sem dados disponiveis.

SECCAO 6: MEDIDAS EM CASO DE FUGA ACIDENTAL
6.1. Precaucées individuais, equipamento de proteccio e procedimentos de emergéncia
Referir-se as medidas de proteccao indicadas nas rubricas 7 e 8.
Para bombeiros
Bombeiros deverdo ser equipados com equipamento de prote¢do individual adequado (ver secgdo 8).
6.2. Precaucgoes a nivel ambiental
Impedir qualquer penetragdo contaminagdo de esgotos ou cursos de agua.
Cumprir os regulamentos aplicaveis
6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza
Recupere o produto por meios mecanicos (varrer, aspirar).
6.4. Remissio para outras sec¢des
Ver seccdes 8 e 13

SECCAO 7: MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM
As exigéncias quanto aos locais de armazenamento se aplicam a todas as instalagdes onde a mistura ¢ manuseada.
7.1. Precaucdes para um manuseamento seguro
Sempre lave as maos depois de manusear.
Prevencio dos incéndios:
Proibir o acesso as pessoas nao autorizadas.
Equipamentos e procedimentos recomendados:
Para a prote¢do individual, veja o seccdo 8.
Cumprir as precaugdes indicadas na etiqueta assim como as regulamentagdes sobre a protecgdo do trabalho.
Equipamentos e procedimentos proibidos:
E proibido fumar, comer e beber nas 4reas onde esta mistura ¢ usada.
7.2. Condic¢des de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades
Sem dados disponiveis.
Armazenamento
Conservar fora do alcance das criangas.
Embalagem
Conservar sempre em embalagens de um material idéntico ao de origem.
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7.3. Utilizacao(des) final(is) especifica(s)
Sem dados disponiveis.

SECCAO 8: CONTROLO DA EXPOSICAO/PROTECAO INDIVIDUAL
8.1. Pariametros de controlo
Sem dados disponiveis.
8.2. Controlo da exposi¢cio
Medidas de protecio pessoal, tais como equipamento de protecio pessoal
Pictograma(s) a indicar a obrigagao de utilizagdo de equipamento de proteccdo individual (EPI):

Use equipamento de protecdo pessoal que esteja limpo e tenha recebido manutencio adequada.
Mantenha o equipamento de protecdo pessoal num local limpo, longe da area de trabalho.
Nunca como, beba ou fume durante o uso. Remova e lave as roupas contaminadas antes de reusa-las. Assegure-se que haja ventilagdo
adequada, especialmente em areas confinadas.
- Protecdo para os olhos / face
Antes do manuseio de p6s ou emissdo de poeira, ponha 6culos de seguranca de acordo com a norma EN166.
- Protecdo das maos
Use luvas de protegdo adequadas em caso de contato repetido ou prolongado com a pele.
- Protecdo do corpo
Vestimentas de trabalho usadas pelos funcionarios devem ser lavadas regularmente.
Depois de contato com o produto, todas as partes do corpo que tenham sido atingidas tem que ser lavadas.
- Protecdo respiratoria
Evitar a inalagdo das poeiras.
Tipo de mascara FFP:
Use um filtro de poeira de meia mascara, descartavel, de acordo com a norma EN149/A1.

SECCAO 9: PROPRIEDADES FiSICO-QUIMICAS
9.1. Informacdes sobre propriedades fisicas e quimicas de base
Estado fisico

Estado Fisico: Solido
Cor

Naio especificado
Odor

Limite olfactivo : Imprecisa.

Ponto de congelacio

Ponto de congelagdo / intervalo de congelagdo : Imprecisa.
Ponto de ebulicio ou ponto de ebuli¢io inicial e intervalo de ebuli¢io

Ponto/intervalo de ebuligdo: Nao abrangido
Inflamabilidade

Inflamabilidade (solido, gas): Imprecisa.
Limite superior e inferior de explosividade

Perigo de explosdo, limite inferior de explosividade (%): Imprecisa.

Perigo de explosdo, limite superior de explosividade (%): Imprecisa.

Ponto de inflamacao
Intervalo de Ponto de inflamagdo : Naio abrangido

Temperatura de autoigni¢cdo
Temperatura de auto-inflamagao: Nao abrangido

Temperatura de decomposi¢io
Ponto / intervalo de decomposigio: Naio abrangido
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pH
PH (solugdo aquosa): Imprecisa.
pH: Naio abrangido
Viscosidade cinematica
Viscosidade: Imprecisa.
Solubilidade
Hidrossolubilidade: Insolavel.
Lipossolubilidade: Imprecisa.

Coeficiente de parti¢io n-octanol/agua (valor logaritmico)

Coeficiente de reparti¢do: n-octanol/agua : Imprecisa.
Pressao de vapor

Pressao de vapor(50°C) : Naio abrangido
Densidade e/ou densidade relativa

Densidade: Imprecisa.
Densidade relativa do vapor

Densidade de vapor: Imprecisa.
9.2. Outras informacdes

Sem dados disponiveis.
9.2.1. Informacdes relativas as classes de perigo fisico

Sem dados disponiveis.
- Estabilidade térmica

Mudanca de temperatura de estado: 850°C, amolecimento do vidro
9.2.2. Outras caracteristicas de seguranca

Sem dados disponiveis.

SECCAO 10: ESTABILIDADE E REATIVIDADE

10.1. Reatividade

Sem dados disponiveis.
10.2. Estabilidade quimica

Esta mistura ¢ estavel nas condi¢des recomendadas de manuseio e armazenamento listadas na segdo 7.
10.3. Possibilidade de reacdes perigosas

Sem dados disponiveis.
10.4. Condicdes a evitar

Evitar:

- formagdo de poeiras

Poeiras podem formar mistura explosiva com o ar.
10.5. Materiais incompativeis

Sem dados disponiveis.
10.6. Produtos de decomposiciio perigosos

Sua decomposicao térmica pode liberar/formar:

- mondxido de carbono (CO)

- didxido de carbono (CO2)

- compostos organicos volateis (COVs)

SECCAO 11: INFORMACAO TOXICOLOGICA

Informacdes sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.o 1272/2008
Sem dados disponiveis.

11.1.1. Substéncias
Naio ha dados toxicologicos disponiveis para as substancias.

11.1.2. Mistura

Corrosao/irritacio cutinea :
Possivel irritagdo

Lesdes oculares graves/irritacio ocular:
Possivel irritagao
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Sensibilizacdo respiratoria ou cutinea:
Possivel irritagdo

11.2. Informagdes sobre outros perigos

SECCAO 12: INFORMACAO ECOLOGICA
Qualquer descarga para o ambiente deve ser evitada
12.1. Toxicidade
12.1.2. Misturas
Nao ha dados toxicologicos sobre a vida aquatica disponiveis para a mistura.
12.2. Persisténcia e degradabilidade
Sem dados disponiveis.
12.3. Potencial de bioacumulacao
Sem dados disponiveis.
12.4. Mobilidade no solo
Sem dados disponiveis.
12.5. Resultados da avaliagdo PBT e mPmB
Sem dados disponiveis.
12.6. Propriedades desreguladoras do sistema endécrino
Sem dados disponiveis.
12.7. Outros efeitos adversos
Sem dados disponiveis.
Regulamentos alemaies relativos a classificaciio de riscos para a dgua (WGK, AwSV Annex I, KBws) :
Nicht wassergefidhrdend : Nao perigoso para a agua.

SECCAO 13: CONSIDERACOES RELATIVAS A ELIMINACAO
A gestdo correta da mistura e/ou de sua embalagem tem que ser determinada segundo a Diretiva 2008/98/EC.
13.1. Métodos de tratamento de residuos
Nao despejar o produto nos esgotos nem nos cursos de agua.
Residuos:

A gesto dos residuos ¢ feita sem ameagar a satide humana, sem causar danos ao meio ambiente e em especial sem risco para a agua, ar, solo,
plantas ou animais.

Reciclar ou eliminar de acordo com a legislagdo em vigor, de preferéncia por um colector ou por uma empresa especializada.
Nao contaminar o solo ou a dgua com os residuos, nem proceder a sua eliminagdo no ambiente.
Embalagens contaminadas:
Fechar completamente o recipiente. Conservar as etiquetas existentes no recipiente.
Enviar para uma empresa de recolha especializada.

SECCAO 14: INFORMACOES RELATIVAS AO TRANSPORTE
Isento da classificaco e da rotulagem Transporte.
14.1. Niumero ONU ou niimero de ID

14.2. Designacio oficial de transporte da ONU

14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte

14.4. Grupo de embalagem

14.5. Perigos para o ambiente

14.6. Precaucdes especiais para o utilizador
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14.7. Transporte maritimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI

SECCAO 15: Informacio sobre regulamentacio
15.1. Regulamentacio/legislaciio especifica para a substincia ou mistura em matéria de saide, seguranca e ambiente
- Informacées relativas a classificacfio e etiquetagem apresentada na sec¢iio 2:
As regulamentagdes seguintes foram tidas em conta:
- Norma (CE) n° 1272/2008 modificada pela norma (UE) n® 2022/692 (ATP 18)
- Informacdes relativas a embalagem:

A mistura nfo contém qualquer substincia com restrigdes ao abrigo do Regulamento (CE) n.° 1907/2006 (REACH):
https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach.

- Disposicdes particulares:
Sem dados disponiveis.

- Regulamentos alemades relativos a classificacdo de riscos para a agua (WGK, AwSV Annex I, KBws) :
Nicht wassergefidhrdend : Nao perigoso para a agua.

15.2. Avaliacio da seguranca quimica
Sem dados disponiveis.

SECCAO 16: OUTRAS INFORMACOES

Como nao conhecemos as condi¢des de trabalho do utilizador, as informagdes da presente ficha de seguranca baseiam-se no estado dos nossos
conhecimentos e nas regulamentagdes tanto nacionais como comunitarias.

A mistura ndo pode ser utilizada para outros usos sendo os especificados na seccdo 1 sem que se tenha obtido previamente instrugdes de
manuseio por escrito.

E da responsabilidade do utilizador tomar sempre as providéncias necessérias para cumprir os requisitos das leis e as regulamentagdes locais.

As informagdes contidas nesta folha de dados de seguranga devem ser entendidas como uma descri¢éo das exigéncias relativas a mistura e ndo
como uma garantia de suas propriedades.

Abreviagoes:
REACH : Registro, Avaliagdo, Autorizagdo e Restricdo de Substancias Quimicas
ADR: Acordo Europeu relativo ao transporte internacional de mercadorias perigosas por estradas.
IMDG: Maritima Internacional de Produtos Perigosos.
IATA: Associagdo Internacional de Transporte Aéreo.
ICAO: Organizagdo Internacional da Aviagao Civil
RID: Regulamento relativo ao transporte internacional de mercadorias perigosas por via férrea.
WGK: Wassergefahrdungsklasse (Classe de Perigo para a Agua).
PBT: Persistente, bioacumulavel e toxico.
vPvB: Muito persistente e muito bioacumulavel.
SVHC : Substancias extremamente preocupantes.
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