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• GEOPANNEL es una empresa de capital familiar, con más de 75 años de
historia. Nuestra misión es desarrollar productos aislantes térmicos y
acústicos cada vez mejores, más eficientes y sostenibles. Nuestra visión
se apoya en la investigación e innovación, la inversión en tecnología, y
sobre todo en nuestro capital humano. Porque lo que cuenta, son las
personas.

• Nuestra tecnología, única a nivel europeo junto con el estudio y
desarrollo de nuevos materiales en nuestros laboratorios de acústica y
térmica y en coordinación con empresas privadas, centros de
investigación y Universidades Europeas, nos ha permitido la creación y
elaboración de productos totalmente adaptados a las exigentes
demandas de las mejores empresas de automoción y construcción.
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• Desde su fundación en 1944, GEOPANNEL se ha dedicado al regenerado de
fibras textiles y su posterior uso como materia base para la elaboración de
fieltros con aplicación en multitud de sectores.

• Para combatir la dependencia del petróleo y su enorme impacto
medioambiental, desarrollamos, elaboramos y mejoramos continuamente
nuestros productos fabricados a base de fibras y resinas naturales o
sintéticas, renovables al 100%. Sostenibilidad, eficiencia, estabilidad de
precios y adaptabilidad a las necesidades de cada proyecto marcan el
carácter de nuestros productos.

• El 80% de la materia prima con la que producimos nuestros productos
reciclados, proviene de desechos textiles recuperados, en su mayoría
retales de la fabricación de pantalones vaqueros, sábanas, toallas, etc.
Principalmente empleamos algodón, aunque también trabajamos con otras
fibras naturales de cultivo como el kenaf, lino, yute, cáñamo, sisal, o con
lanas de oveja. Para los proyectos especiales utilizamos fibras
sintéticas como poliéster, polipropileno, algodones especiales, etc.
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• Los retales textiles se trituran, mezclan y homogenizan y se conforman
hasta hacerse consistentes por medios mecánicos. Posteriormente la
napa que obtenemos es sometida a un proceso de polimerización para
consolidar el material y por último se cortan en planchas, rollos, o piezas
troqueladas con geometría especial. También fabricamos productos
con diferentes acabados, bien con laminados textiles, con aluminio, con
láminas autoadhesivas, etc.

• Los productos GEOPANNEL superan las más exigentes pruebas térmicas y
acústicas, de resistencia a la tracción, abrasión, formación de mohos y
emisiones tóxicas. También fabricamos una línea de productos con
tratamiento a fuego de desarrollo propio que cumplen los requisitos más
exigentes.
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GEOPANNEL fabrica 3 kits distintos para acondicionamiento de vehículos.
Estos materiales pueden ser utilizados también para hacer aislamientos en
viviendas y están especialmente indicados para el aislamiento termo-
acústico de zonas especiales, como cajones de persiana. El alma de este
producto es un panel con altas prestaciones termo acústicas, que
destaca por su elevado índice de absorción acústica; he hecho, se
puede emplear como revestimiento absorbente en acondicionamiento
de espacios.

Estos kits se componen de un panel de aislamiento termo-acústico de la
familia NOISEFREE de GEOPANNEL, que incluye una lámina autoadhesiva
en una de sus caras y una lámina de control de vapor precortada para
instalar en la otra cara. La lámina de control de vapor, que debe quedar
adherida al panel y con todas las juntas unidas mediante cinta, está
fabricada en aluminio de baja emisividad, que mejora las prestaciones
térmicas del conjunto.
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Los kits camper de GEOPANNEL disponibles son:

• KIT CAMPER 10 mm: 4 placas de 1200x500 mm de 10 mm de espesor,
con una de las caras en formato autoadhesivo, incluyendo lámina para
el control de vapor precortada en aluminio. La superficie total que
cubre este kit es de 2,4 m2.

• KIT CAMPER 20 mm: 24 placas de 1200x500 mm de 20 mm de espesor,
con una de las caras en formato autoadhesivo, incluyendo lámina para
el control de vapor precortada en aluminio. La superficie total que
cubre este kit es de 14,4 m2.

• KIT CAMPER 30 mm: 16 placas de 1200x500 mm de 30 mm de espesor,
con una de las caras en formato autoadhesivo, incluyendo lámina para
el control de vapor precortada en aluminio. La superficie total que
cubre este kit es de 9,6 m2.
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Los kits camper de GEOPANNEL se presentan en bolsas de polietileno:
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Estos kits presentan altas prestaciones de aislamiento termo-acústico
mediante paneles semiflexibles que se pueden adaptar a la geometría
de cada zona a aislar.

Los paneles incluyen una lámina autoadhesiva con un liner protector, que
debe retirarse para la instalación.

Previo a la instalación, debe realizarse un replanteo, para optimizar al
máximo el material, evitar el sobrante, y reducir el número de recortes.

Para la instalación de los paneles, se retirará el liner protector que protege
el adhesivo, y se colocarán en la ubicación definitiva, ajustándolos
mediante presión en toda la superficie hasta alcanzar el nivel de sujeción
deseado, que ha de ser suficiente para que el panel se soporte por sí
mismo.

Las uniones entre paneles se realizarán “a testa”, con una ligera presión
entre paneles, para mejorar el rendimiento del sistema. No es necesario
realizar solapes.
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Opcionalmente, se puede instalar la lámina de control de vapor que
incluye el kit. En la mayor parte de los casos es muy recomendable
hacerlo. La instalación más correcta para este tipo de uso es por el
interior; si durante los trabajos surgieran dudas, pueden contactar con
servicio de soporte de GEOPANNEL.

Para la instalación, se colocarán las láminas sobre los paneles, evitando el
espacio entre juntas (se puede solapar ligeramente). Se pueden adherir a
los paneles aplicando calor, o con cualquier adhesivo o cinta de doble
cara (opción más recomendable). Posterior a la instalación de la lámina
se debe aplicar una presión uniforme para ajustar al máximo la
adherencia, evitando dañarlas.

La lámina de vapor se incluye precortada dentro del propio kit, con el
mismo tamaño que los paneles; la lámina de vapor no se presenta
adherida al panel.
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Una vez se ha cubierto toda la superficie con los paneles aislantes y la
lámina de control de vapor (si se ha decidido instalar), se realizará el
revestimiento final con el acabado que haya definido el cliente.

En el caso de incluir instalaciones, del tipo que sean, en la transformación
del vehículo es muy importante seguir las indicaciones de seguridad y
reglamentación vigente.

Hay trabajos que deben ser realizados y/o supervisados por técnicos
acreditados.
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