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DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO 
Nº: G78767-9994-ADEO-23  

 

 
1. Produto: 

ARGAMASSA AUTONIVELANTE INT-EXT 30 mm 

 

2. Distribuidor: 

ADEO SERVICES 

135 Rue Sadi Carnot 

CS 00001 59790 RONCHIN - France 

204577 - 2022 – 337025 

 

3. Utilização prevista: 

Pavimento autonivelante de cimento, tipo CT C35 F7 A15 B1, para utilização industrial em interiores para espessuras de 

5 a 30 mm. 

 

4. Sistema de avaliação: 

4 

 

5. Desempenho declarado: 

Características essenciais Desempenho 
Especificação técnica 

Harmonizada 

Reação ao fogo Classe A1 

EN 13813:2014 

Emissão de substâncias corrosivas   CT 

Permeabilidade à água   NPD 

Permeabilidade ao vapor de água NPD 

Resistência à Compressão                                                                          C35 

Resistência à Flexão                                                                                       F7 

Resistência ao desgaste                                                                              A15 

Isolamento acústico NPD 

Absorção acústica  NPD 

Resistência térmica  NPD 

Resistência química NPD 

Substâncias perigosas 
Ver Ficha de 

Segurança 

 
O desempenho do produto identificado no ponto 1 é conforme com o desempenho declarado no ponto 5. 
A presente declaração de desempenho é emitida sob a responsabilidade única do distribuidor indicado no ponto 2, de 
acordo com o Regulamento (UE) nº 305/2011. 
 
Assinado por e em nome do distribuidor: 
Local e data de emissão: Ronchin, 16/02/23 

 
 
 

          Project Quality Manager: Anaëlle Faure 
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ARGAMASSA AUTONIVELANTE INT-EXT 30 mm 

Nº:  

EN 13813 
 

Pavimento autonivelante de cimento, tipo CT C35 F7 A15 B1, para utilização 

industrial em interiores para espessuras de 5 a 30 mm 

Reação ao fogo                                                                                               Classe A1  

Emissão de substâncias corrosivas                                                                        CT                                     

Resistência à Compressão                                                                                     C35 

Resistência à Flexão                                                                                                  F7 

Resistência ao desgaste                                                                                          A15 

Substâncias perigosas                                                            Ver Ficha de Segurança 


