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N.° FDS : 496851
V005.0

Pattex Barrita, CS Reelaborado aos: 23.02.2023
Data da impressdo: 19.06.2023
Substitui a versdo de: 13.01.2021

SECCAO 1: Identificacio da substancia/mistura e da sociedade/empresa

1.1. Identificador do produto
Pattex Barrita, CS

1.2. Utilizagbes identificadas relevantes da substancia ou mistura e utilizagdes desaconselhadas
Aplicacdo prevista:
Adesivo epoxi de 2 componentes

1.3. Identificacdo do fornecedor da ficha de dados de seguranca
Henkel Ibérica Portugal, Unipessoal Lda.
Rua D.Nuno Alvares Pereira 4-4/A
2695-167 Bobadela LRS
Portugal
Tel.: +351 219578 100
SDSinfo.Adhesive@henkel.com

Para Fichas de segurancas atualizadas, visite por favor o nosso website https://mysds.henkel.com/index.html#/appSelection
ou www.henkel-adhesives.com.

1.4. Namero de telefone de emergéncia
Henkel Iberica Suc. Portugal: 00 351 21 957 81 60 (24h)

Centro de Informagdo Antivenenos (CIAV) emergéncia 24/365: + 351 800 250 250

SECCAO 2: Identificacdo dos perigos

2.1. Classificagdo da substancia ou mistura

Classificacdo (CLP):

Sensibilizacdo cutanea categoria 1
H317 Pode provocar uma reacgao alérgica cutanea.

Irritacdo ocular categoria 2
H319 Provoca irritagdo ocular grave.

Irritacdo cutanea categoria 2

H315 Provoca irritagdo cutanea.

2.2. Elementos do rétulo

Elementos do rétulo (CLP):



N.° FDS: 496851 V005.0 Pattex Barrita, CS Pagina 2 de 16

Pictograma de perigo:

Contém

Palavra-sinal:

Adverténcia de perigo:

Informagdes suplementares

Recomendacéo de prudéncia:

Recomendacéo de prudéncia:

Prevencéo

Recomendacéo de prudéncia:

Resposta a emergéncia

Recomendacéo de prudéncia:

Disposicéo

2.3. Outros perigos

Pentaeritiritol-PO-mercaptoglicerol

Atencédo

H315 Provoca irritacdo cutanea.
H317 Pode provocar uma reaccéo alérgica cutanea.
H319 Provoca irritacdo ocular grave.

EUH212 Atencdo! Podem formar-se poeiras inalaveis perigosas ao pulverizar. N&o
respirar as poeiras.

P102 Manter fora do alcance das criancas.
P101 Se for necessario consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rétulo.

P280 Usar luvas de protecgao.

P302+P352 SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar com sabonete e 4gua
abundantes.

P501 Eliminar o conteido/recipiente em conformidade com os regulamentos nacionais.

Nenhum (a), nas condi¢bes normais de utilizagéo.
N&o cumprimento persistente, Bioacumulavel e Téxico (PBT), critério muito presistente e muito Bioacumulavel (vPvB).
Nenhum (a), nas condi¢bes normais de utilizagéo.

As seguintes substancias estdo presentes numa concentracéo > o limite de concentragéo para representacdo na sec¢éo 3 e
cumprem os critérios PBT/vPvB, ou foram identificadas como desreguladores enddcrinos (DE):

Esta mistura ndo contém quaisquer substancias numa concentragéo > o limite de concentragdo para representacdo na Sect 3
que sdo avaliadas como PBT, vPvB ou ED.

SECCAO 3: Composicao/informacao sobre os componentes

3.2. Misturas
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Declaracgdo dos ingredientes de acordo com o Regulamento CLP (EC) N° 1272/2008:

Componentes nocivos Concentragéo Classificagéo

NUmero CE
Reg. REACH N°

Limites de Concentragéo
N.° CAS Especificos, Fatores M e ATE

Informacéo
adicional

Pentaeritiritol-PO- 10- 20 % Skin Sens. 1B, H317
mercaptoglicerol Aquatic Chronic 3, H412
72244-98-5
701-196-7
01-2120118957-46

Dioxido de titanio 1-< 5% Carc. 2, Inalagdo, H351
13463-67-7
236-675-5

01-2119489379-17

2,4,6- 1-< 3% Acute Tox. 4, Oral, H302
TRI(DIMETILAMINOMETIL)F Skin Irrit. 2, H315
ENOL Eye Irrit. 2, H319
90-72-2
202-013-9
01-2119560597-27

Para texto completo das frases H e outras abreviaturas ver sec¢do 16 ""Outras especificacdes"".
Para substancias sem calssificacao podem existir limites de exposicao nos lugares de trabalho.

SECCAO 4: Medidas de primeiros socorros

4.1. Descricao das medidas de primeiros socorros

Anotaces gerais:
No caso de efeitos adversos a salide, consulte um médico.

Inalagdo:
Remover a pessoa para o ar fresco, caso persistam os sintomas, consultar um médico.

Contacto com a pele:

Enxaguar com &gua corrente e sabdo. Efectuar tratamento da pele. Trocar a roupa suja e impregnada com o produto. Caso

necessario, consultar um dermatologista.

Contacto com os olhos:

Enxague de imediato ao olhos com um jacto ligeiro de gua ou de solugdo oftalmica durante, pelo menos, 5 minutos. Se a dor se
mantiver (dor aguda, foto-sensibilidade, disturbios de visdo), continue a enxaguar e contacte/consulte um médico ou hospital.

Ingestéo:
Lavagem da boca e garganta, beber 1-2 copos de agua, consultar o médico.

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados
Pode provocar uma reagdo alérgica cutanea.

PELE:Vermelhidéo, inflamag&o.

Provoca irritagdo ocular grave.

4.3. Indicac0es sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios
Veja a sec¢ao: Descri¢do das medidas de primeiros socorros

SECCAO 5: Medidas de combate a incéndios

5.1. Meios de extingéo
Produtos adequados para exting¢éo de incéndios:
Espuma, pos de extingdo, didxido de carbono, 4gua pulverizada, agua em spray.
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Produtos extintores de incéndios ndo apropriados, por motivos de seguranca:
Jato de 4gua a alta pressdo

5.2. Perigos especiais decorrentes da substancia ou mistura
Em caso de incéndio podem ser liberados Mondxido de carbono (CO) e Didxido de carbono (CO2).

5.3. Recomendacdes para o pessoal de combate a incéndios
Usar mascara de respiracéo.
Utilizar equipamento de proteccdo pessoal

SECCAO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

6.1. Precauc0es individuais, equipamento de proteccdo e procedimentos de emergéncia
Usar equipamento de protecéo.

Evitar o contato com os olhos e a pele.

Assegurar uma ventilacdo adequada.

6.2. Precauc0es a nivel ambiental
Nao descarregar o produto no esgoto, aguas superficiais ou subterraneas.

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza
Eliminar os materiais contaminados como residuos de acordo com a se¢do 13.
Remover mecanicamente.

6.4. Remissao para outras secgdes
Ver adverténcia na secéo 8.

SECCAO 7: Manuseamento e armazenagem

7.1. Precaucgfes para um manuseamento seguro
Ventilar adequadamente os locais de trabalho.
Evitar o contacto com a pele e com os olhos.

Medidas de higiene:
N&o comer, beber ou fumar durante a utilizacéo.
Lavar as maos antes de cada pausa e depois do trabalho.

7.2. Condic6es de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades
Conservar unicamente no recipiente de origem.

Manter o recipiente bem fechado.

Armazenar em local seco e fresco.

Temperaturas entre + 5 °C e + 25 °C

Né&o armazenar em conjunto com alimentos ou outros consumiveis.

7.3. Utilizagao(des) final(is) especifica(s)
Adesivo epoxi de 2 componentes
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SECCAO 8: Controlo da exposi¢io/Protecio individual

8.1. Parametros de controlo

Valores limite de exposi¢do profissional

Valido para
Portugal
Componente [Substancia regulada] Ppm mg/m?® Valor tipo Categoria de exposicao de Lista regulamentar
curta duracgdo / Notas
sulfato de célcio 10 Valor limite de exposicéo PT VLE
10101-41-4 — media ponderada (VLE-
[SULFATO DE CALCIO, FRACGCAO MP):
INALAVEL]
talco (Mg3H2(Si03)4) 2 Valor limite de exposicdo PT VLE
14807-96-6 — media ponderada (VLE-
[TALCO SEM FIBRAS DE AMIANTO, MP):
FRACGCAO RESPIRAVEL]
diéxido de titanio 10 Valor limite de exposicdo PT VLE
13463-67-7 — media ponderada (VLE-
[DIOXIDO DE TITANIO] MP):
Predicted No-Effect Concentration (PNEC):
Nome da lista Environmental | Tempo de |Valor Observacdes
Compartment |exposicdo
mg/I ppm mg/Kg Outros
Pentaeritritol-PO-mercaptoglicerol agua (agua 0,07 mg/L
72244-98-5 doce)
Pentaeritritol-PO-mercaptoglicerol Agua doce - 0,12 mg/L
72244-98-5 intermitente
Pentaeritritol-PO-mercaptoglicerol agua (agua 0,007 mg/L
72244-98-5 salgada)
Pentaeritritol-PO-mercaptoglicerol Sedimento 0,322
72244-98-5 (4gua doce) mg/kg
Pentaeritritol-PO-mercaptoglicerol Sedimento 0,032
72244-98-5 (agua salgada) mg/kg
Pentaeritritol-PO-mercaptoglicerol Estacédo de 10 mg/L
72244-98-5 tratamento de
esgotos
2,4,6-tris(dimetilaminometil)fenol agua (agua 0,046 mg/L
90-72-2 doce)
2,4,6-tris(dimetilaminometil)fenol agua (agua 0,005 mg/L
90-72-2 salgada)
2,4,6-tris(dimetilaminometil)fenol Agua doce - 0,46 mg/L
90-72-2 intermitente
2,4,6-tris(dimetilaminometil)fenol Agua do mar - 0,046 mg/L
90-72-2 intermitente
2,4,6-tris(dimetilaminometil)fenol Estacéo de 0,2 mg/L
90-72-2 tratamento de
esgotos
2,4,6-tris(dimetilaminometil)fenol Sedimento 0,262
90-72-2 (4gua doce) mg/kg
2,4,6-tris(dimetilaminometil)fenol Sedimento 0,026
90-72-2 (agua salgada) mg/kg
2,4,6-tris(dimetilaminometil)fenol Terra 0,025
90-72-2 mg/kg
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Derived No-Effect Level (DNEL):

Nome da lista Application Via de Health Effect Exposure |[Valor Observagdes
Area exposicao Time

Pentaeritritol-PO-mercaptoglicerol Trabalhadores |Inalacdo Exposi¢ao de 22 mg/m3
72244-98-5 longa duragéo -

efeitos sistémicos
Pentaeritritol-PO-mercaptoglicerol Trabalhadores | Dérmico Exposicéo de 2,7 mglkg
72244-98-5 longa duragéo -

efeitos sistémicos
Pentaeritritol-PO-mercaptoglicerol Populacéo geral | Inalagéo Exposicéo de 6,52 mg/m3
72244-98-5 longa duragéo -

efeitos sistémicos
Pentaeritritol-PO-mercaptoglicerol Populacéo geral | Dérmico Exposicéo de 1,61 mg/kg
72244-98-5 longa duracéo -

efeitos sistémicos
Pentaeritritol-PO-mercaptoglicerol Populacéo geral |oral Exposicéo de 1,9 mg/kg
72244-98-5 longa duracéo -

efeitos sistémicos
Didxido de titanio Trabalhadores |Inalacéo Exposi¢ao de 0,17 mg/m3
13463-67-7 longa duracéo -

efeitos locais
Didxido de titanio Populacéo geral | Inalagdo Exposi¢ao de 0,028 mg/m3
13463-67-7 longa duracéo -

efeitos locais
2,4,6-tris(dimetilaminometil)fenol Trabalhadores |Inalacéo Exposi¢ao de 0,53 mg/m3
90-72-2 longa duragéo -

efeitos sistémicos
2,4,6-tris(dimetilaminometil)fenol Trabalhadores |Inalacdo Agudo / 2,1 mg/m3
90-72-2 exposigdo de curta

duragdo - efeitos

sistémicos
2,4,6-tris(dimetilaminometil)fenol Trabalhadores | Dérmico Exposicéo de 0,15 mg/kg
90-72-2 longa duracéo -

efeitos sistémicos
2,4,6-tris(dimetilaminometil)fenol Trabalhadores |Dérmico  [Agudo / 0,6 mg/kg
90-72-2 exposicao de curta

duracéo - efeitos

sistémicos
2,4,6-tris(dimetilaminometil)fenol Populacéo geral | Inalagdo Exposi¢ao de 0,13 mg/m3
90-72-2 longa duragéo -

efeitos sistémicos
2,4,6-tris(dimetilaminometil)fenol Populacéo geral | Inalacéo Agudo / 0,13 mg/m3
90-72-2 exposigdo de curta

duragdo - efeitos

sistémicos
2,4,6-tris(dimetilaminometil)fenol Populagéo geral | Dérmico Exposicéo de 0,075 mg/kg
90-72-2 longa duracdo -

efeitos sistémicos
2,4,6-tris(dimetilaminometil)fenol Populacéo geral | Dérmico | Agudo / 0,075 mg/kg
90-72-2 exposicao de curta

duracéo - efeitos

sistémicos
2,4,6-tris(dimetilaminometil)fenol Populacéo geral |oral Exposi¢ao de 0,075 mg/kg
90-72-2 longa duragéo -

efeitos sistémicos

Indices de exposicao bioldgica:

nenhum

8.2. Controlo da exposicao:

Protecdo respiratoria:
Nao sdo necessarios.

Protecéo das maos:

Recomenda-se luvas de borracha de nitrilo (espessura do material >0,1mm, ruptura com o tempo < 30s). As luvas devem ser
substituidas apds cada contacto de curta duragdo ou contaminagdo. Disponiveis em lojas especializadas de material de laboratorio
ou em farmacias/parafarmacias.
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Prote¢do dos olhos:
Oculos de protecéo ajustaveis.
Equipamento de prote¢do ocular deve estar conforme com EN166.

Proteccéo do corpo:
Vestuario de protecdo adequado.
Vestuario protetor deve estar conforme com EN 14605 para salpicos de liquido ou com EN 13982 para p6s.

Conselhos sobre equipamento de prote¢do pessoal:

A informac&o fornecida sobre o equipamento de protecdo individual serve apenas como orientagdo. Deve ser elaborada uma
analise completa de risco antes da utilizagdo deste produto para determinar qual o equipamento de protecgao individual que esteja
de acordo com as condigdes locais. O equipamento de protecéo individual deve estar de acordo com as normas vigentes.

| SECCAO 9: Propriedades fisico-quimicas

9.1. Informacgdes sobre propriedades fisicas e quimicas de base

Forma solido
Forma de entrega massa de misturar
Cor branco, até, bege
Odor especifico
Temperatura de solidificacdo Né&o aplicavel, O produto é um sélido.
Ponto de ebuligdo inicial Atualmente sob determinagéo
Inflamabilidade Atualmente sob determinagéo
Limites de explosividade Né&o aplicavel, O produto é um sélido.
Ponto de inflamagéo Nao aplicavel, O produto & um sélido.
Temperatura de auto-ignicéo Né&o aplicavel, O produto é um sélido.
Temperatura de decomposi¢édo Atualmente sob determinacéo
pH N&o aplicavel, O produto és ndo soluvel (em agua)
pH Né&o aplicavel
Viscosidade (cinematica) Né&o aplicavel, O produto é um sélido.
Solubilidade qualitativa insoltvel
(23 °C (73.4 °F); Solv.: agua)
Coeficiente de particdo n-octanol/agua Né&o aplicavel

Mistura
Presséo de vapor Atualmente sob determinacéo
Densidade Atualmente sob determinagéo
Densidade relativa de vapor: N4o aplicavel, O produto é um sdlido.
Carateristicas da particula Atualmente sob determinacéo

9.2. OUTRAS INFORMACOES
Outras informagdes ndo aplicaveis a este produto

SECCAO 10: Estabilidade e reactividade

10.1. Reatividade
Nenhum(a) conhecido(a) se utilizado adequadamente.

10.2. Estabilidade quimica
Estavel sob as condi¢es recomendadas de armazenamento.

10.3. Possibilidade de reaccfes perigosas
Ver seccdo reactividade

10.4. Condicdes a evitar
Nenhum(a) conhecido(a) se utilizado adequadamente.
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10.5. Materiais incompativeis
Nenhum (a), nas condi¢Bes normais de utilizagao.

10.6. Produtos de decomposicao perigosos
Nenhum conhecido.

SECCAO 11: Informacéo toxicologica

EspecificacOes toxicoldgicas gerais:

Possibilidade de reticulacao com outros derivados epoxidos.

11.1 InformacGes sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.o 1272/2008
Aguda toxicidade oral:

A mistura ¢ classificada em base no método de célculo referente as substancias classificadas como perigosas presentes na

mistura.

Substéncias perigosas Tipo de Valor Espécies Método

N.° CAS valor

Pentaeritiritol-PO- LD50 2.600 mg/kg Ratazana equivalent or similar to OECD Guideline 401 (Acute Oral
mercaptoglicerol Toxicity)

72244-98-5

Didxido de titanio LD50 >5.000 mg/kg | Ratazana OECD Guideline 425 (Acute Oral Toxicity: Up-and-Down
13463-67-7 Procedure)

2,4,6- LD50 1.200 mg/kg Ratazana ndo especificado

TRI(DIMETILAMINOM

ETIL)FENOL

90-72-2

Aguda toxicidade dérmica:

A mistura ¢ classificada em base no método de calculo referente as substancias classificadas como perigosas presentes na

mistura.

Substancias perigosas Tipo de Valor Espécies Método

N.° CAS valor

Pentaeritiritol-PO- LD50 > 10.200 mg/kg | Coelho equivalent or similar to OECD Guideline 402 (Acute
mercaptoglicerol Dermal Toxicity)

72244-98-5

Didxido de titanio LD50 > 10.000 mg/kg | Coelho ndo especificado

13463-67-7
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Aguda toxicidade inalativa:

A mistura é classificada em base no método de calculo referente as substancias classificadas como perigosas presentes na

mistura.

Substéncias perigosas Tipo de Valor Atmosfera de Tempo de | Espécies Método

N.° CAS valor teste exposicao

Didxido de titanio LC50 > 6,82 mg/L po 4h Ratazana ndo especificado
13463-67-7

Corrosaol/irritacdo cutanea:

A mistura é classificada em base no método de calculo referente as substancias classificadas como perigosas presentes na

mistura.

Substancias perigosas
N.° CAS

Resultado | Tempo de

exposicao

Espécies

Método

Pentaeritiritol-PO-
mercaptoglicerol
72244-98-5

néo irritante 4h

Coelho

OECD Guideline 404 (Acute Dermal Irritation / Corrosion)

Dioxido de titanio
13463-67-7

néo irritante 4h

Coelho

OECD Guideline 404 (Acute Dermal Irritation / Corrosion)

2,4,6-
TRI(DIMETILAMINOM
ETIL)FENOL

90-72-2

COrrosivo 4h

Coelho

OECD Guideline 404 (Acute Dermal Irritation / Corrosion)

2,4,6-
TRI(DIMETILAMINOM
ETIL)FENOL

90-72-2

Sub-Category
1C (corrosive)

matriz de
colagénio
reconstituido

OECD Guideline 435 (In Vitro Membrane Barrier Test
Method for Skin Corrosion)

Lesdes oculares graves/irritacdo ocular:

A mistura ¢ classificada em base no método de calculo referente as substancias classificadas como perigosas presentes na

mistura.

Substancias perigosas Resultado | Tempo de | Espécies Método

N.° CAS exposicao

Pentaeritiritol-PO- ndo irritante Coelho equivalent or similar to OECD Guideline 405 (Acute Eye
mercaptoglicerol Irritation / Corrosion)

72244-98-5

Dioxido de titanio ndo irritante Coelho OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion)
13463-67-7

Sensibilizacao respiratdria ou cuténea:

A mistura ¢ classificada em base nos limites de concentracéo referentes as substancias classificadas como perigosas

presentes na mistura.

Substancias perigosas Resultado Tipo de teste Espécies Método
N.° CAS
Pentaeritiritol-PO- hipersensibilizant | ensaio local em rato de Rato OECD Guideline 429 (Skin Sensitisation:
mercaptoglicerol e nodulo linfatico (LLNA) Local Lymph Node Assay)
72244-98-5
Dioxido de titanio nédo ensaio local em rato de Rato equivalent or similar to OECD Guideline
13463-67-7 sensibilizagdo nodulo linfatico (LLNA) 429 (Skin Sensitisation: Local Lymph
Node Assay)

Dioxido de titanio nédo Teste de Buehler Cobaia OECD Guideline 406 (Skin Sensitisation)
13463-67-7 sensibiliza¢do (porquinho-da-

india)
2,4,6- nédo Teste de Buehler Cobaia OECD Guideline 406 (Skin Sensitisation)
TRI(DIMETILAMINOM | sensibilizagao (porquinho-da-
ETIL)FENOL fndia)
90-72-2
2,4,6- nédo teste de maximizagdo do Cobaia OECD Guideline 406 (Skin Sensitisation)
TRI(DIMETILAMINOM | sensibilizacéo porco da Guiné (porquinho-da-
ETIL)FENOL fndia)

90-72-2
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Mutagenicidade em células germinativas:

A mistura ¢ classificada em base nos limites de concentracéo referentes as substancias classificadas como perigosas

presentes na mistura.

Substéncias perigosas Resultado Tipo de estudo / Ativacdo Espécies Método
N.° CAS modo de metabdlica /
administragéo tempo de
exposicao
Didxido de titanio Negativo bacterial reverse com ou sem OECD Guideline 471
13463-67-7 mutation assay (e.g (Bacterial Reverse Mutation
Ames test) Assay)
Didxido de titanio Negativo teste in vitro de com ou sem OECD Guideline 473 (In vitro
13463-67-7 aberracéo Mammalian Chromosome
cromossémica de Aberration Test)
mamifero
Didxido de titanio Negativo ensaio de mutacdo | com ou sem OECD Guideline 476 (In vitro
13463-67-7 de gene celular de Mammalian Cell Gene
mamifero Mutation Test)
Didxido de titanio Negativo teste in vitro sem equivalent or similar to OECD
13463-67-7 micronuclear Guideline 487 (In vitro
celular de mamifero Mammalian Cell
Micronucleus Test)
2,4,6- Negativo bacterial reverse com ou sem OECD Guideline 471
TRI(DIMETILAMINOM mutation assay (e.g (Bacterial Reverse Mutation
ETIL)FENOL Ames test) Assay)
90-72-2
2,4,6- Negativo teste in vitro de com ou sem OECD Guideline 473 (In vitro
TRI(DIMETILAMINOM aberracéo Mammalian Chromosome
ETIL)FENOL cromossémica de Aberration Test)
90-72-2 mamifero
2,4,6- Negativo ensaio de mutagdo | com ou sem OECD Guideline 476 (In vitro
TRI(DIMETILAMINOM de gene celular de Mammalian Cell Gene
ETIL)FENOL mamifero Mutation Test)
90-72-2
Didxido de titanio Negativo oral: gavage Ratazana OECD Guideline 474
13463-67-7 (Mammalian Erythrocyte
Micronucleus Test)

Carcinogenicidade

A mistura ¢ classificada em base nos limites de concentracéo referentes as substancias classificadas como perigosas

presentes na mistura.

Componentes nocivos Resultado Modo de Tempo de Espécies Sexo Método
N.° CAS aplicacao exposicao /
Frequéncia
do
tratamento
Didxido de titanio Né&o oral:alimentan | 103 w Ratazana Masculino/ | ndo especificado
13463-67-7 carcinogénico do daily feminino

Toxicidade reprodutiva:

A mistura ¢ classificada em base nos limites de concentragdo referentes as substancias classificadas como perigosas

presentes na mistura.

Substancias perigosas Resultado / Valor Tipo de Modo de Espécies Método
N.° CAS teste aplicacdo
Didxido de titanio NOAEL P >=1.000 mg/kg estudo de oral:alimenta | Ratazana OECD Guideline 443
13463-67-7 uma geracéo | ndo (Extended One-Generation
NOAEL F1 >=1.000 mg/kg Reproductive Toxicity
Study)

Toxicidade para 6rgdos-alvo-exposi¢éo Unica:

N&o ha dados
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STOT - exposi¢io repetida:
A mistura é classificada em base nos limites de concentracéo referentes as substancias classificadas como perigosas
presentes na mistura.
Substéncias perigosas Resultado / Valor Modo de Tempo de exposicdo | Espécies Método
N.° CAS aplicacéo / Frequéncia do
tratamento

Didxido de titanio NOAEL > 1.000 mg/kg | oral: gavage |92d Ratazana OECD Guideline 408
13463-67-7 daily (Repeated Dose 90-Day

Oral Toxicity in Rodents)

Perigo por aspiracao:

N&o ha dados

11.2 Informag®es sobre outros perigos

ndo aplicavel.
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SECCAO 12: Informagcao ecoldgica

EspecificacOes ecoldgicas gerais:

Néo despejar no esgoto, no solo ou em cursos de agua.

12.1. Toxicidade

Toxicidade (Peixes):

A mistura é classificada em base no método de calculo referente as substancias classificadas como perigosas presentes

na mistura.
Substéncias perigosas Tipo de |Valor Tempo de Espécies Método
N.° CAS \valor exposicao
Pentaeritiritol-PO- LC50 87 mg/L 96 h Danio rerio IOECD Guideline 203 (Fish,
mercaptoglicerol IAcute Toxicity Test)
72244-98-5
Didxido de titanio LC50 [Toxicity > Water 48 h Leuciscus idus IOECD Guideline 203 (Fish,
13463-67-7 solubility lAcute Toxicity Test)
2,4,6- LC50 153 mg/L 96 h Brachydanio rerio (new name: |ISO 7346-1 (Determination
TRI(DIMETILAMINOMETI Danio rerio) of the Acute Lethal Toxicity
L)FENOL of Substances to a
90-72-2 Freshwater Fish

[Brachydanio rerio
Hamilton-Buchanan
(Teleostei, Cyprinidae)]

Toxicidade (Daphnia):

A mistura ¢ classificada em base no método de calculo referente as substancias classificadas como perigosas presentes

na mistura.

Substancias perigosas Tipo de [Valor Tempo de Espécies Método

N.° CAS \valor exposicao

Pentaeritiritol-PO- EC50 12 mg/L 48 h Daphnia magna IOECD Guideline 202

mercaptoglicerol (Daphnia sp. Acute

72244-98-5 Immobilisation Test)

Dioxido de titanio EC50 Toxicity > Water 48 h Daphnia magna IOECD Guideline 202

13463-67-7 solubility (Daphnia sp. Acute
Immobilisation Test)

2,4,6- EC50 > 100 mg/L 48 h Daphnia magna IOECD Guideline 202

TRI(DIMETILAMINOMETI (Daphnia sp. Acute

L)FENOL Immobilisation Test)

90-72-2

Toxicidade cronica em invertebrados aquaticos

A mistura ¢ classificada em base no método de célculo referente as substancias classificadas como perigosas presentes na

mistura.
Substéncias perigosas Tipode |Valor Tempo de Espécies Método
N.° CAS wvalor lexposicao
Pentaeritiritol-PO- NOEC  [3,5mg/L 21d Daphnia magna IOECD 211 (Daphnia
mercaptoglicerol magna, Reproduction Test)
72244-98-5
Didxido de titanio NOEC  [Toxicity > Water 21d Daphnia magna IOECD Guideline 202
13463-67-7 solubility (Daphnia sp. Chronic

Immobilisation Test)

Toxicidade (algas):
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A mistura ¢ classificada em base no método de calculo referente as substancias classificadas como perigosas presentes
na mistura.
Substéncias perigosas Tipo de |Valor Tempo de Espécies Método
N.° CAS \valor exposicao
Pentaeritiritol-PO- EC50 > 733 mg/L 72 h Desmodesmus subspicatus IOECD Guideline 201 (Alga,
mercaptoglicerol Growth Inhibition Test)
72244-98-5
Pentaeritiritol-PO- NOEC  [338 mg/L 72 h Desmodesmus subspicatus IOECD Guideline 201 (Alga,
mercaptoglicerol Growth Inhibition Test)
72244-98-5
Didxido de titanio EC50 Toxicity > Water 72 h Pseudokirchneriella subcapitata [OECD Guideline 201 (Alga,
13463-67-7 solubility Growth Inhibition Test)
Didxido de titanio NOEC  [Toxicity > Water 72 h Pseudokirchneriella subcapitata [OECD Guideline 201 (Alga,
13463-67-7 solubility Growth Inhibition Test)
2,4,6- EC50 46,7 mg/L 72 h Pseudokirchneriella subcapitata [OECD Guideline 201 (Alga,
TRI(DIMETILAMINOMETI Growth Inhibition Test)
L)FENOL
90-72-2
2,4,6- NOEC 6,44 mg/L 72 h Pseudokirchneriella subcapitata [OECD Guideline 201 (Alga,
TRI(DIMETILAMINOMETI Growth Inhibition Test)
L)FENOL
90-72-2

Toxicidade para 0s micro-organismos

A mistura ¢ classificada em base no método de célculo referente as substancias classificadas como perigosas presentes na

mistura.

Substancias perigosas Tipo de [Valor Tempo de Espécies Método

N.° CAS wvalor lexposicao

Pentaeritiritol-PO- EC50 > 1.000 mg/L 3h activated sludge of a IOECD Guideline 209

mercaptoglicerol predominantly domestic sewage |(Activated Sludge,

72244-98-5 Respiration Inhibition Test)

Didxido de titanio ECO Toxicity > Water 24 h Pseudomonas fluorescens DIN 38412, part 8

13463-67-7 solubility (Pseudomonas
Zellvermehrungshemm-
Test)

2,4,6- ECO 27 mg/L 16 h Pseudomonas putida DIN 38412, part 8

TRI(DIMETILAMINOMETI (Pseudomonas

L)FENOL Zellvermehrungshemm-

90-72-2 Test)

12.2. Persisténcia e degradabilidade

Substéncias perigosas Resultado Tipo de Degradabilida | Tempo de Método

N.° CAS teste de exposicao

Pentaeritiritol-PO- Néo é facilmente aerébio/a 5% 28d OECD Guideline 301 B (Ready

mercaptoglicerol biodegradavel Biodegradability: CO2 Evolution

72244-98-5 Test)

2,4,6- Néo é facilmente aerébio/a 4% 28d OECD Guideline 301 D (Ready

TRI(DIMETILAMINOMETI | biodegradavel Biodegradability: Closed Bottle

L)FENOL Test)

90-72-2

12.3. Potencial de bioacumulagao

N&o ha dados

12.4. Mobilidade no solo
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Substéncias perigosas LogPow Temperatura | Método
N.° CAS
Pentaeritiritol-PO- 1,2 20°C OECD Guideline 107 (Partition Coefficient (n-octanol / water), Shake
mercaptoglicerol Flask Method)
72244-98-5
2,4,6- -0,66 215°C EPA OPPTS 830.7550 (Partition Coefficient, n-octanol / H20, Shake
TRI(DIMETILAMINOMETI Flask Method)
L)FENOL
90-72-2

12.5. Resultados da avaliagdo PBT e mPmB

Substéncias perigosas
N.° CAS

PBT /vPvB

Pentaeritiritol-PO-mercaptoglicerol

Né&o cumprimento persistente, Bioacumulavel e Téxico (PBT), critério muito presistente e

72244-98-5 muito Bioacumulavel (vPvB).
Didxido de titanio According to Annex XIII of regulation (EC) 1907/2006 a PBT and vPvB assessment shall not
13463-67-7 be conducted for inorganic substances.

90-72-2

2,4,6-TRI(DIMETILAMINOMETIL)FENOL

Néao cumprimento persistente, Bioacumulavel e Téxico (PBT), critério muito presistente e
muito Bioacumulavel (vPvB).

12.6. Propriedades desreguladoras do sistema enddocrino

ndo aplicavel.

12.7. Outros efeitos adversos

N&o ha dados

SECCAO 13: Consideracdes relativas a eliminacéo

13.1. Métodos de tratamento de residuos

Eliminacédo do produto:

Eliminar residuos de acordo com a legislagdo local.

Eliminacéo de embalagens contaminadas:

Colocar a embalagem para reciclagem, sé quando estiver vazia.

Cadigo de residuo
080409
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SECCAO 14: Informacdes relativas ao transporte

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

Numero ONU ou ndmero de ID

N&o é produto perigoso no sentido de RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR
Designacéo oficial de transporte da ONU

Né&o é produto perigoso no sentido de RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR
Classes de perigo para efeitos de transporte

N&o é produto perigoso no sentido de RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR
Grupo de embalagem

Né&o é produto perigoso no sentido de RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR
Perigos para o ambiente

N&o é produto perigoso no sentido de RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR
Precaucdes especiais para o utilizador

N&o é produto perigoso no sentido de RID, ADR, ADN, IMDG, IATA-DGR

Transporte maritimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI

ndo aplicavel.

SECCAO 15: Informagao sobre regulamentacio

15.1. Regulamentacao/legislacdo especifica para a substancia ou mistura em matéria de saude, seguranca e ambiente

Substancias que empobrecem a camada de ozono (ODS) (Regulamento (CE) Né&o aplicavel
N°. 1005/2009):
Procedimento de Prévia Informacéo e Consentimento (Regulamento (UE) N.°  Né&o aplicavel
649/2012)
Poluentes Organicos Persistentes (POP) (Regulamento (UE) 2019/1021): N&o aplicavel
Concentragao de COV 0,0 %
(CH)

15.2. Avaliagdo da segurancga quimica
Nao foi feita uma avaliagdo de seguranga quimica
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SECCAO 16: Outras informacoes |

A etiquetagem do produto é indicada na seccdo 2. O texto completo de todas as abreviaturas indicadas por codigos nesta ficha de
dados de seguranca é o seguinte:

H302 Nocivo por ingestéao.

H315 Provoca irritacéo cutanea.

H317 Pode provocar uma reaccéo alérgica cutanea.

H319 Provoca irritagdo ocular grave.

H351 Suspeito de provocar cancro.

H412 Nocivo para 0s organismos aquaticos com efeitos duradouros.

ED: Substancia identificada por ter propriedades desreguladoras enddcrinas

EU OEL: substancia com limite de exposic¢do no local de trabalho da unido

EU EXPLD 1: Substancia encontrada no Anexo I, Regulamento (UE) 2019/1148

EU EXPLD 2 Substancia encontrada no Anexo Il, Regulamento (UE) 2019/1148

SVHC: Substancia de alta preocupacéo (Lista de Candidatos REACH)

PBT: Substancia que atende aos critérios persistentes, bioacumulaveis e toxicos

PBT/vVPVB: Substancia que cumpre os critérios persistentes, bioacumulaveis e toxicos mais muito
persistentes e muito bioacumulaveis

VPVB: Substancia que cumpre critérios muito persistentes e muito bioacumulaveis

Outras informacdes:
Esta Folha de Dados de Seguranca foi produzida para vendas da Henkel para partes compradoras da Henkel, baseando-se no
Regulamento (CE) N° 1907/2006 e fornece informagdes de acordo com os regulamentos aplicaveis apenas na Unido
Europeia. A esse respeito, nenhuma declaragdo, garantia ou representacdo de qualquer tipo é dada em relagdo ao
cumprimento de quaisquer leis ou regulamentos estatutarios de qualquer outra jurisdi¢do ou territério que ndo seja a Unido
Europeia. Ao exportar para territdrios que ndo sejam da Unido Europeia, por favor consulte a respetiva Folha de Dados de
Seguranca do territorio em questdo para garantir a conformidade ou contate com o Departamento de Assuntos de Seguranca e
Regulamentacdo de Produtos da Henkel (SDSinfo.Adhesive@henkel.com) antes de exportacdo para outros territorios que ndo
da Unido Europeia

Esta informagdo esta baseada no presente estado dos nossos conhecimentos e refere-se ao produto na forma em que é
fornecido. Pretende descrever os nossos produtos do ponto de vista dos requisitos de seguranca e ndo pretende dar garantias
de qualquer propriedade ou caracteristica particular.

Estimado Cliente,

A Henkel estd comprometida em criar um futuro sustentavel promovendo oportunidades em toda a cadeia de valor. Se
estiverem interessados em contribuir através da mudanca de papel para a versao electrdnica das fichas de seguranca, por
favor contactem o vosso contacto do servigo de cliente. Recomendamos o uso de um email corporativo (ex.
SDS@your_company.com).

As alterac0es relevantes nesta ficha de dados de seguranca séo indicadas por uma linha vertical na margem esquerda do
corpo do documento. O texto correspondente é visualizado em cor diferente e dentro de campos sombreados.



