
PLOT REGULABLE PARA 
SUELOS DE BALDOSAS

ALTURA 40/60 MM  
GAMA «ESSENTIEL»

Bolsa de 8 unidades 
Caja de 7 bolsas (56 unidades) 
(Palé de 8 cajas - Palé apilable)

CONDICIONAMIENTO

Documento protegido por derechos de autor. Cualquier reproducción, copia, extracción, reutilización en otras publicaciones, traducción o 
adaptación, exhibición, distribución o modificación, total o parcial, sin la autorización escrita de TMP CONVERT está estrictamente prohibida 
y será sancionada. TMP CONVERT se reserva el derecho de añadir, modificar o eliminar información en cualquier momento, sin previo aviso.

• �Material: polipropileno reciclado
• �Color: negro, nuez azul
• �Ajuste de altura: mín. 40 mm / máx. 60 mm
• �Espaciador: Altura: 9 mm / Espesor: 3 mm / Cantidad: 4
• �Diámetro de la base: 208 mm - Superficie de contacto con el suelo > 

300 cm² 
• �Diámetro de la cabeza del poste: 120 mm - Superficie de apoyo > 100 

cm²
• �Peso: 0,231 kg
• �Resistente a temperaturas de -30°C a +60°C
• �Resistente a los rayos UV y al GEL

CARACTERÍSTICAS

FICH
A TÉCN

ICA

40
 m

m
 m

in
i. 

/ 6
0 

m
m

 m
ax

.

• �Rápido y fácil de instalar.
• �Regulación manual y milimétrica de la altura gracias a la 

tuerca: no se necesitan herramientas adicionales.

APLICACIONES
• �Permite la creación de suelos de cerámica, piedra o baldosas 

de madera para uso exclusivamente peatonal.

RESISTANCIA

• �Resistente a la prueba de carga superior a 1t.

 RECOMENDACIONES DE USO
• �Suelo de uso exclusivo para peatones.
• �Sólo para uso en exteriores.
• �La instalación sobre plots sólo es posible en un terreno estable.
• �Los plots «autoportantes» deben ser calificados 

obligatoriamente, de clase T7, T11  o la clase de designación 
F+ .

• �El plot HD 40/60 no es compatible con la extensión de 60 mm.
• �Goma acústica no suministrada.

VENTAJAS DEL PRODUCTO
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