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Obrigado por escolher este produto.

Este Manual de Utilizador contém informacdes de seguranca e instrugdes importantes
relativamente ao manuseamento e manuteng¢éo do seu eletrodoméstico.

Por favor, despenda algum tempo a ler este Manual de Utilizador antes de utilizar o seu

eletrodoméstico e guarde-o para referéncia futura.

Tipo

Significado

AVISO

Risco de leséo grave ou morte

RISCO DE CHOQUE ELETRICO

Risco de tenséo perigosa

INCENDIO

Aviso; Risco de incéndio / Materiais inflamaveis

CUIDADO

Risco de danos materiais ou lesdo

O >k >ps

IMPORTANTE / NOTA

Manusear corretamente o sistema
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1.INSTRUCOES DE SEGURANGCA

Frequéncia/tensao operativa

(V/Hz) (220-240)

V~/50Hz
Corrente total (A) 10
Pressao de agua (Mpa) Maximo 1 Mpa /
Minimo 0,1Mpa
Poténcia total (W) 2100
Capacidade maxima de 8

lavagem (roupa seca) (kg)

* Nao instale a sua maquina sobre uma carpete ou em
chao similar que pudessem evitar a ventilagao da sua

base.

O eletrodoméstico ndo devera ser utilizado por
pessoas (incluindo criangas) com capacidades
mentais, sensoriais € fisicas reduzidas ou com falta
de experiéncia ou conhecimento a menos que tenham
sido supervisionados ou tenham recebido instrugoes
relativamente a utilizagdo do eletrodoméstico
por parte de uma pessoa responsavel pela sua

seguranca.

+ Criancas com idade inferior a 3 anos deverao ser
mantidas afastadas a menos que tenham supervisao

continua.

» Contacte o centro de reparacao autorizada mais
proximo se houver avarias no cabo elétrico e o
mesmo necessitar de substituicao.

 Utilize apenas a nova mangueira de entrada de
agua que vem com a sua maquina aquando da
realizacao de ligacdes de entrada de agua a sua
maquina. Nunca utilize mangueiras de entrada de
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agua velhas, usadas ou danificadas.

 As criancas nao devem brincar com o
eletrodoméstico. A limpeza e a manutengéao por parte
do utilizador ndo deverao ser realizadas por criancas
sem supervisao.

O NOTA: Para obter uma copia deste manual,
por favor, contacte o enderego seguinte:
“washingmachine@standardtest.info”. No seu email,
por favor, indiqgue o0 nome do modelo e numero de
série (20 digitos) que pode encontrar na porta do
eletrodomestico.

A sua maquina destina-se apenas a uso
doméstico. Utiliza-la para fins comerciais ira
fazer com que a garantia seja cancelada.

AAVISO: O fabricante nao se responsabiliza pela
ocorréncia de danos ou lesdes se as instrugdes nao
forem respeitadas.

Leia este manual cuidadosamente. J

1.1 Avisos Gerais de Segurancga

» Atemperatura ambiente necessaria para o
funcionamento da sua maquina de lavar é 15-25
°C

* Quando a temperatura for abaixo de 0 °C, mas
mangueiras poderao partir ou o cartao eletronico
podera nio funcionar corretamente.

« Por favor, certifique-se de que as roupas carregadas
na maquina de lavar estéo livres de objetos estranhos
como por exemplo, unhas, agulhas, isqueiros e
moedas.

« Recomenda-se que para a sua primeira
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lavagem, selecione o programa algodao a 90’
sem roupa e encha até meio o compartimento
Il da gaveta de detergente com um detergente
adequado.

Poder-se-ao acumular residuos em detergentes
e amaciadores expostos ao ar durante um longo
periodo de tempo. Coloque apenas amaciador ou
detergente na gaveta no inicio de cada lavagem.

Desligue a sua maquina de lavar da tomada

ou desligue a alimentagao de agua se a sua
maquina de lavar nao for usada durante um
longo periodo de tempo. Recomendamos que
deixe a porta aberta para evitar a acumulacao de
humidade dentro da maquina de lavar.

Alguma agua podera ficar dentro da maquina de lavar
em resultado das verificagdes de qualidade durante a
producao. Isto ndo ira afetar o funcionamento da sua
maquina de lavar.

A embalagem da maquina podera ser perigosa para
criangas. Nao deixe que criancgas brinquem com a
embalagem ou com pequenas pegas da maquina de
lavar.

Guarde os materiais da embalagem num local
onde as criangas nao lhes cheguem ou elimine-os
adequadamente.

Utilize programas de pre-lavagem para roupa muito
suja.

/\Nunca abra a gaveta do detergente enquanto a
maquina estiver a funcionar.

Na eventualidade de avaria, desligue a maquina
da tomada e feche a torneira de abastecimento
de agua. Nao tente realizar quaisquer
reparacdes. Contacte sempre o agente de
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reparacao autorizado.
* Nao exceda a carga maxima para o programa de
lavagem que escolheu.

\Nunca force a abertura de porta quando a
maquina de lavar estiver a funcionar.

» Lavar roupa que contenha farinha pode danificar
a sua maquina.

 Siga as instrugdes do fabricante relativamente
a utilizacao de amaciador de tecidos ou outros
produtos similares que deseje utilizar na sua
maquina de lavar.

» Certifique-se de que a porta da sua maquina
de lavar nao esta restrita e pode ser totalmente
aberta.

 Instale a sua maquina num local onde possa ter
ventilacao suficiente de preferéncia onde haja
circulacao de ar constante.

Funcao de abertura de emergéncia da porta
A maquina esta a funcionar, qualquer corte de
energia ou quando o programa ainda nao esta

completo Se a energia for cortada a maquina, a
porta permanecera trancada.

Para abrir a porta;

Please turn off the machine. Take off the power plug
from the mains socket.

1.Por favor, desligue a maquina. Retire a ficha da
tomada na parede.

2.Para escoar a agua residual, siga as instrucoes
dadas na seccéao de limpeza da bomba do filtro.

()
3.Puxe para baixo o0 mecanismo de abertura de
emergéncia com a ajuda de uma ferramenta e
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abra a porta ao mesmo tempo.

4.Portas, pega de abertura de emergéncia para a
posicao de aberta depois de ser fechada de novo,
se a porta permanecer trancada.

(*) Em vez da pega de cobertura da bomba, usa-se a pega metalica do rodapé na
maquina integrada. Para remover a pega metélica do rodapé, siga as instrucdes do
manual de instalagéo integrado.

/\Leia estes avisos. Siga os conselhos indicados
para se proteger a si e aos outros de riscos e
lesoes fatais.

RISCO DE QUEIMADURAS

/N\Nao toque na mangueira de drenagem ou em
qualquer agua descarregada enquanto a sua
maquina estiver a funcionar. As temperaturas altas
envolvidas criam risco de queimadura.

/\/A\RISCO DE MORTE POR CORRENTE
ELETRICA

* Nao conecte a sua maquina de lavar a
eletricidade utilizando uma extensao. )
* Nao insira uma ficha danificada na tomada. E

* Nunca remova a ficha da tomada puxando o
cabo. Segue sempre pela ficha.

* Nunca toque na ficha/cabo elétrico com as
maos molhadas uma vez que isto pode
causar curto circuito ou choque elétrico. %

* Nao toque na sua maquina de lavar se tiver
as maos ou os pés molhados.

» Uma ficha/cabo elétrico danificado poderao
causar um incéndio ou dar-lhe um choque elétrico.
Quando danificado deve ser substituido, isto s
devera ser realizado por pessoal qualificado.
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/\Risco de inundacao

Verifique a velocidade do fluxo de agua antes
de substituir a mangueira de drenagem num
lavatorio.

Tome as medidas necessarias para evitar que a
mangueira derrape.

O fluxo de agua podera desengatar a mangueira se
esta ndo estiver bem segura. Certifique-se de que
a tampa do seu lavatorio ndo bloqueia o orificio da
tampa.

APerigo de Incéndio

Nao armazene liquidos inflamaveis perto da sua
maquina.

O conteudo de enxofre dos decapantes de tinta
poderao causar corrosao. Nunca materiais de
remogao de tinta na sua maquina.

Nunca utilize produtos que contenham solventes
na sua maquina.

Por favor, certifique-se de que as roupas carregadas
na maquina de lavar estéo livres de objetos estranhos
como por exemplo, unhas, agulhas, isqueiros e
moedas.

Risco de incéndio e de explosao
ARisco de queda e lesao

Nao suba para cima da sua maquina de lavar.

Certifique-se de que mangueiras e cabos nao
causam perigo de tropecao.

Nao vire a sua maquina de lavar ao contrario ou de
lado.

Nao levante a sua maquina de lavar usando a
porta ou a gaveta de detergente.
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/N\A maquina deve ser transportada, pelo
menos, por 2 pessoas.

Seguranca infantil

Nao deixe que criancas fiqguem sozinhas perto
da maquina. As criangas poderao fechar-se na
maquina e isto resulta em perigo de morte.

Nao deixe que criangas toquem na porta de vidro
durante o funcionamento. A superficie podera
ficar muito quente e podera causar danos na
pele.

Mantenha o material da embalagem longe de
criangas. :

Poderao ocorrer envenenamento e irritacao
se detergente ou materiais de limpeza forem
consumidos ou entrarem em contacto com
os olhos ou a pele. Mantenha os materiais de
limpeza fora do alcance das criancas.

1.2 Durante a Utilizacao

Mantenha animais de estimagao longe da sua
maquina.

Por favor, verifique a embalagem da sua
maquina antes de instalar e a superficie exterior
da maquina assim que a embalagem tiver sido
removida. Nao manuseie a maquina se aparentar
estar danificada ou se a embalagem tiver sido
aberta.

A sua maquina s6 deve ser instalada por um
agente de servico autorizado. A instalacao
por parte de outra pessoa que ndo um agente
autorizado podera anular a sua garantia.

Este eletrodoméstico pode ser utilizado por criancas

PT-7



com 8 anos de idade e superior € por pessoas
(incluindo criangas) com capacidades mentais,
sensoriais e fisicas reduzidas ou com falta de
experiéncia ou conhecimento a menos que tenham
sido supervisionados ou tenham recebido instru¢des
relativamente a utilizagdo do eletrodomeéstico de
forma segura e que tenham entendido os perigos
envolvidos. As criangas nao devem brincar com o
eletrodoméstico. A limpeza e a manutengao por parte
do utilizador ndo deverao ser realizadas por criancas
sem supervisao.

Utilize apenas a sua maquina para roupa com
etiquetas do fabricante a indicar que podem ser
lavadas na maquina.

Antes de operar a maquina de lavar, remova
os 4 parafusos de transporte e os espacadores
de borracha da traseira da maquina. Se os
parafusos nao forem removidos poderao
causar muita vibragao, ruido e avaria da
maquina e causar a anulagao da garantia.

A sua garantia n&o cobre os danos causados por
fatores externos como por exemplo, incéndio,
inundacéao e outras fontes de danos.

Por favor, ndo deite fora este manual de

utilizador; guarde-o para referéncia futura e
entregue-o ao proprietario seguinte.

ONOTA: As especificagdes para a maquina
poderao variar dependendo do produto
adquirido.Substituicdo da correia de acionamento,
apenas pela assisténcia técnica autorizada.

Somente a correia sobressalente original deve
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ser usada.
1.3 Embalagem e Ambiente

Remoc¢ao dos materiais de embalagem

Os materiais de embalagem protegem a sua maquina
de quaisquer danos que poderao ocorrer durante o
transporte. Os materiais de embalagem s&o amigos
do ambiente uma vez que sao reciclaveis. A utilizagao
de material reciclado reduz o consumo de matéria-
prima e diminui a producao de residuos.

1.4 Informacgoes de Poupanca

Algumas informag¢des importantes para obter uma
maior eficiéncia da sua maquina:

* Nao exceda a carga maxima para o programa de
lavagem que escolheu. Isto permitira que a sua
maquina correr em modo de poupanc¢a de energia.

* Nao utilize a caracteristica de pré-lavagem para
roupa pouco suja. Isto ira ajudar a poupar no
consumo de agua e eletricidade.

Se a maquina for integrada;

* A maquina integrada deve ser usada com a chapa
do rodapé.

» Mantenha a ficha acessivel apés a instalacao.

Siga as instrugoes do manual de instalagao
integrada para usar a maquina integrada.

AAVISO: O fabricante nzo se responsabiliza pela
ocorréncia de lesdes ou danos provocados pela
instalagao ou utilizacao incorreta.
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Declaragao de Conformidade CE

Declaramos que os nossos produtos cumprem com as Diretivas, Decisbes e
Regulamentagbes Europeias e com os requisitos listados nos padrées referenciados.
Eliminagdo da sua maquina antiga

O simbolo no produto ou na embalagem indica que este produto ndo podera
ser tratado como residuo doméstico. Ao invés disso, devera ser entregue
no ponto de recolha adequado para a reciclagem de equipamento elétrico
e eletronico. Ao assegurar que este produto € eliminado corretamente, ira
ajudar a evitar consequéncias potencialmente negativas para o ambiente
I < para a saude humana que poderiam, de outra forma, ser causadas pelo
manuseamento de residuos inadequado deste produto. Para informacgdes
mais detalhadas sobre a reciclagem deste produto, por favor, contacte a secretaria da
sua cidade, o seu servigo de eliminacdo de residuos domésticos ou a loja onde adquiriu
0 produto.
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. ESPECIFICAGOES TECNICAS
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2.1 Aparéncia Geral

1. Visor eletrénico

2. Marcagéao de programa
3. Tabuleiro superior

4. Gaveta de detergente
5.
6
7
8
9.
1

Tambor

. Tampa do filtro da bomba
. Vélvula de entrada de agua
. Cabo elétrico

Mangueira de descarga

0. Parafusos de transporte

2.2 Especificagoes Técnicas

Tensao
operativa / (220-240)
Frequéncia V~/50Hz
(v/hz)
Corrente total 10
(A)

Maximum:
Pressaode | 1 Mpa
agua (Mpa) | Minimum :

0.1 Mpa
Poténcia total | 5100
(W)
Capacidade
maxima de |8
roupa seca
(kg)
Rotacao de
centrifugagéo | 1400
(rot/min)
Numero de 15
programa
Dimensodes
(mm)
Altura 817.4
Largura 597 .4
Profundidade | 544 3
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3. INSTALACAO

3.1 Remocao dos Parafusos de Transporte
p

1

. Antes de operar a maquina de lavar,
remova os 4 parafusos de transporte e
os espagadores de borracha da traseira
da maquina. Se os parafusos nao
forem removidos poderao causar muita
vibragéo, ruido e avaria da maquina e
causar a anulagao da garantia.

2. Retire os parafusos de transporte
rodando-os no sentido contrario ao dos
ponteiros do reldgio com uma chave
adequada.

3. Remova os parafusos de transporte
COm um puxao.

4. Encaixe as tampas de plastico
fornecidas no saco de acessorios para
as falhas deixadas pela remogédo dos
parafusos de transporte. Os parafusos
de transporte deveréao ser armazenados
para utilizagéo futura.

mNOTA: Retire os parafusos de

transporte antes de utilizar a maquina pela
primeira vez. Erros que tenham ocorrido
devido a maquina ter sido operada com
parafusos de transporte instalados estéao
fora do ambito da garantia.

PT -

3.2 Ajustar os Pés /
Ajustar as Bases de Ajuste

4 N [ N\
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/

1. N&o instale a sua maquina numa
superficie (como por exemplo, carpete)
que evite a ventilagao na base.

» Para assegurar uma operacao
silenciosa e sem vibracao da sua
maquina, instale-a numa superficie firme.

* Pode nivelar a sua maquina utilizando
0s pés ajustaveis.

» Retire a porca de bloqueio de plastico.

2. Para aumentar a altura da maquina,
rode os pés no sentido dos ponteiros
do relégio. Para diminuir a altura da
maquina, rode os pés no sentido
contrario ao dos ponteiros do relégio.

» Assim que a maquina estiver nivelada,
aperte as porcas de bloqueio rodando-
as no sentido dos ponteiros do relégio.

3. Nunca insira cartdo, madeira ou outros
materiais similares debaixo da maquina
para a nivelar.

» Aquando da limpeza do ch&o no qual a
maquina se localiza, tome cuidado para
ndo perturbar o nivel da maquina.

3.3 Ligacao Elétrica

SN
B
* Asua maquina de lavar necessita de

alimentacao 220-240V, 50Hz.
12




O cabo principal da sua maquina de lavar
vem equipado com uma tomada de terra.
Esta tomada devera ser sempre inserida
numa tomada de terra de 10 amps.

A tomada devera ser sempre inserida
numa tomada de terra de 10 amperes.
A classificacao de fusivel da tomada
devera também ser de 10 amperes.

Se nédo tiver uma tomada adequada e
o fusivel estiver conforme, certifique-

se que o trabalho é realizado por um

eletricista qualificado.

N&o assumimos a responsabilidade por
danos que ocorram devido a utilizagao
e equipamento sem ligacao a terra.

d
mNOTA: Utilizar a sua maquina

com baixa tensao ira fazer com que o ciclo
de vida da sua maquina seja reduzida e o
seu desempenho seja restringido.

3.4 Ligacao da Mangueira
de Entrada de Agua

Ve

-

10 mm

1.

A sua maquina podera ter uma
Ligacdo de entrada de agua unica

(fria) ou Ligagao de entrada de agua
dupla (quente e fria) dependendo

das especificagdes da maquina. A
mangueira revestida branca devera
ser conectada a entrada de agua fria
e a mangueira revestida vermelha a
entrada de agua quente (se aplicavel).

Para evitar fugas de agua nas unides,

1 ou 2 porcas (dependendo das
especificagdes da sua maquina) séo
fornecidos na embalagem com a
mangueira. Encaixe as porcas na(s)
extremidade(s) da mangueira de
entrada de agua que liga a alimentagéo
de agua.

. Ligue as mangueiras de entrada de

agua a uma tampa roscada de %".

Ligue a extremidade revestida a branco
da mangueira de entrada de agua a
valvula de entrada de agua branca na
traseira da maquina e a extremidade
revestida a vermelho da mangueira a
valvula de entrada de agua vermelha
(se aplicavel).

Aperte as ligacdes manualmente. Se
tiver duvidas, consulte um canalizador
qualificado.

O fluxo de agua com pressao de 0,1-1
Mpa permitira que a sua maquina opere
com uma eficiéncia otimizada (presséo
de 0,1 Mpa significa que mais de 8 litros
de agua por minuto irdo fluir através da
torneira totalmente aberta).

. Assim que tiver realizado todas as

ligagdes, ligue cuidadosamente a
alimentagao de agua e verifique quanto
a fugas.

. Certifique-se de que as novas

mangueiras de entrada de agua nao
estdo presas, vincadas, torcidas, dobras
ou esmagadas.

~95cm ~ 140 cm
li ~ 145 cm '—l {le=95cm T
— A&
I
[&]
o
o
P
©
IS
~ 95cm ~ 150 cm I
o
.
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» Se a sua maquina tiver uma Ligagéo de
entrada de agua quente, a temperatura
de alimentagado de agua quente nao

mdevera’ ser superior a 70 °C.

NOTA: Asua maquina de lavar

s6 pode ser conectada a sua alimentagéo
de agua utilizando a nova mangueira de
enchimento. As mangueiras antigas nao
devem ser reutilizadas.

3.5 Ligagdo de Descarga de Agu

-

\

’ //Z’fj*\\

ul

» Ligue a mangueira de drenagem de
agua a um tubo ou ao cotovelo de saida
de um lavatério doméstico utilizando
equipamento adicional.

* Nunca tente retirar a mangueira de
drenagem de agua.

* Nao coloque a mangueira de drenagem
de agua a partir da sua maquina para
um recipiente, balde ou banheira.

» Certifique-se de que a mangueira de
drenagem de agua nao esta dobrada,
engatada, esmagada ou esticada.

* A mangueira de drenagem de agua
devera ser instalada a uma altura
maxima de 100 cm do chéo.

4. PANORAMICA DO
PAINEL DE CONTROLO

4.1 Gaveta de detergente (*)

O [

1 2 3 4 5

(——

Gaveta de detergente
Botéo de programa
Painel do visor

Botao Fungdes Adicionais
Boté&o Iniciar/Pausa

aRON=C

PT -

—

. Anexos de detergente liquido

2. Compartimento de detergente de

lavagem principal

Compartimento de amaciador

4. Compartimento de detergente de
pré-lavagem

5. Niveis de detergente em pé

6. Colher de detergente em po

ol

(*) As especificagbes poderao variar
dependendo da maquina adquirida.
Acessorios opcionais com custo extra.
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4.2 Secgoes

Compartimento de detergente de
lavagem principal:

Este compartimento serve para detergentes
liquidos e em po ou para detergente
anticalcario. A placa de nivel de detergente
liquido sera fornecida dentro da sua
maquina. (*)

Condicionador de tecidos, goma,
compartimento de detergente:

Este compartimento é para
condicionadores, amaciadores ou

goma. Siga as instrugdes indicadas na
embalagem. Se os amaciadores deixarem
residuos apos a utilizagao, tente dilui-los ou
utilizar um amaciador liquido.
Compartimento de detergente de
pré-lavagem:

g

Este compartimento so6 deve ser utilizado
quando a caracteristica de pré-lavagem

é selecionada. Recomendamos que a
caracteristica de pré-lavagem seja utilizada
apenas para roupa muito suja.

(*) As especificagdes poderao variar
dependendo da maquina adquirida.

A J/

4.3 Marcagao de programa

( 0O N
G—— 8 —6
e —— —— ECO 40-60
m— 3
E\_ﬁ— — Yo
® — —F
[/ —— @B
Q@— @ —

- J

Para selecionar o programa desejado,
rode o marcador de programa no sentido
dos ponteiros do reldgio ou no sentido
contrario aos ponteiros do reldgio até que
0 marcador no marcador de programa
aponte para o programa escolhido.

» Certifique-se de que a marcagao de
programa esta configurada exatamente
no programa que deseja.

4.4 Visor Eletrénico
p

2 3 4 5
7
.
1. Visor Eletrénico
2. Visor Digital
3. Bot&o de Ajuste de Temperatura da
Agua
4. Botao de Ajuste de Velocidade RPM
5. Botao de Fungao Adicional 1
6. Botdo Start/Pause

7. Lampada de botao de inicio / pausa

O painel do visor mostra o temporizador

de atraso de lavagem (se configurado),

a selecéo de temperatura, velocidade de
centrifugagéo, quaisquer fungdes adicionais
que tenha selecionado.

O painel do visor indica “End” quando

o programa selecionado estiver completo.
O painel do visor indica ainda se ocorreu
um erro com a sua maquina.
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5. UTILIZAR A SUA
MAQUINA DE LAVAR

5.1 Preparar a sua Roupa

1. Siga as instru¢des indicadas nas
etiquetas da roupa.

» Separe a sua roupa de acordo com tipo
(algodéo, sintéticos, sensiveis, 13, etc.),
temperatura de lavagem (frio, 30 °,

40 °, 60 °, 90 °) e o grau de sujidade
(ligeiramente sujo, com nédoas, muito
sujo).

2. Nunca lave roupa branca e roupa de cor
juntas.

» Téxteis escuros podem conter tinta e
deveréo ser lavados separadamente
varias vezes.

3. Certifique-se de que nao existem
materiais metalicos na sua roupa ou
nos bolsos, se existirem, remova-os.

ACU I DADO. Quaisquer avarias

que ocorram devido a materiais estranhos
que danifiquem a sua maquina ndo sao
cobertos pela garantia.

4. Feche fechos de correr e aperte
ganchos e olhais.

PT -

5. Remova os ganchos de plastico ou de
metal das cortinas e coloque-0s numa
rede ou num saco de lavagem.

6. Vire do avesso téxteis como calgas,
malhas, t-shirts e sweatshirts.

7. Lave meias, lengos e outros itens
pequenos numa rede de lavagem.

AN

P

(A

Pode ira ~ Lavagem
lixivia Né&o usar normal
lixivia

- =
Temperatura Temperatura
maxima para maxima para NE
30 passar a
passar a ferro passar a ferro f?arro
150 °C 200 °C
Pode ser limpo Néo limpar a Secar na
a seco seco horizontal

W

]

Ess

Secar ao ar Pendurar para Nao secar na
livre secar maquina
Limpeza a
seco com dleo | Percloroetileno | Percloroetileno
gas, alcool , , R11, R113, ¢leo
puroe R113 é Petréleo gas
permitida

5.2 Colocar a roupa na maquina

* Abra a porta da sua maquina.

« Coloque a sua roupa na maquina,
espalhando-a bem.

mNOTA: Tome cuidado para ndo

exceder a carga maxima do tambor uma
vez que isto ira fornecer resultados de
lavagem pobres e causar vincos. Consulte
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a tabela de programas para informacgoes
sobre as capacidades de carga.

A tabela seguinte mostra os pesos
aproximados de itens de roupa tipicos:

TIPO DE ROUPA PESO (gr)
Toalha 200
Roupa 500
Roupéao 1200

Capa de edredéo 700

Fronha de almofada 200
Roupa interior 100
Roupa de mesa 250

» Coloque cada peca de roupa
separadamente.

» Verifique se nao ficaram pegas de roupa
presas entre a junta da borracha e a porta.

» Empurre a porta ligeiramente até que
oiga um clique.

clicar

=

» Certifique-se de que a porta esta
totalmente fechada, caso contrario, o
programa nao ird comecar.

5.3 Adicionar Detergente a Maquina

A quantidade de detergente que
necessitara de colocar na sua maquina ira
depender os critérios seguintes:

* Se as suas roupas estiverem pouco
sujas, ndo faga pré-lavagem. Coloque
uma pequena quantidade de detergente
(tal como indicado pelo fabricante)
no compartimento Il da gaveta de
detergente.

» Se as suas roupas estiverem muito
sujas, selecione um programa com pré
lavagem e coloque 1/4 do detergente
a ser utilizado no compartimento da
gaveta de detergente e o resto no
compartimento Il

» Utilize detergentes produzidos para
maquinas de lavar automaticas. Siga
as instrugdes do fabricante quanto a
quantidade de detergente que deve

usar.

» Em aguas de agua rigida, sera
necessario mais detergente.

» Aquantidade de detergente necessario
ird aumentar com cargas de roupa
elevadas.

+ Coloque o amaciador no compartimento
do meio da gaveta de detergente. Nao
exceda no nivel MAX.

* Amaciadores espessos poderao causar
entupimento da gaveta e devem ser
diluidos.

» E possivel utilizar detergentes fluidos
em todos 0s programas sem pré-
lavagem. Para tal, insira o disco de
nivel de detergente liquido (*) nas
guias no compartimento Il da gaveta de
detergente. Utilize as linhas na placa
como guia para encher a gaveta até ao
nivel necessario.

(*) As especificagbes poderao variar
dependendo da maquina adquirida.

5.4 Manusear a Maquina

1. Ligue a sua maquina a alimentacéo
elétrica principal.

2. Ligue a alimentagao da agua.
* Abra a porta da maquina.

* Coloque a sua roupa na maquina,
espalhando-a bem.

* Empurre a porta ligeiramente até que
oiga um clique.

5.5 Selecionar um Programa

Utilize as tabelas de programas para
selecionar o programa mais adequado para
a sua lavagem.

5.6 Sistema de Detecao de Meia Carga

A sua maquina dispde de um sistema de
detecao de meia carga.
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Se colocar menos de metade da carga
maxima da roupa na sua maquina, a
fungéo de meia carga sera configurado
automaticamente, independentemente do
programa que selecionou. Isto significa que
0 programa selecionado ira demorar menos
tempo a completar e ira utilizar menos agua
€ menos energia.

(*) Dependente de modelo

5.7 Fungdes Adicionais

1. Selecao da temperatura

Utilize o botéo de ajuste de temperatura de
agua de lavagem para alterar a temperatura
de agua de lavagem programada
automaticamente.

4 N\

rJpon O

—0

A J/

Quando seleciona um programa, a
velocidade maxima para esse programa

é selecionada automaticamente. Para
ajustar a temperatura, prima o botao de
ajuste de temperatura de agua até que a
temperatura desejada seja exibida no ecra
digital.

Pode diminuir, gradualmente, a temperatura
de agua de lavagem entre a temperatura
maxima da agua de lavagem do programa
selecionado e as selegbes de lavagem a
frio (- - C) premindo o botéo de ajuste de
temperatura.

PT -

2. Selecgao de Velocidade de
Centrifugacéao
4 N

@D@g 0

- J

Quando seleciona um programa, a
velocidade maxima de centrifugagao
¢é selecionada automaticamente.

Para ajustar a velocidade de centrifugagéo
entre a velocidade de centrifugacéo
maxima e cancelar a opgao de
centrifugacgéao (- - -), prima o botdo Spin
(Centrifugar) até que a velocidade desejada
ser exibida.

Se tiver ignorado a velocidade de
centrifugacéo que desejava configurar,
prima continuamente o botdo de ajuste

de velocidade de centrifugagéo ate que a
velocidade de centrifugagao desejada seja
novamente exibida.

3. Temporizador de retardamento (*)

[:jcuj_l 0

Bot&o de fungéo auxiliar 3 Temporizador de retardamento )

Pode utilizar esta fungao auxiliar para
retardar a hora de inicio do ciclo de
lavagem durante 1 a 23 horas .

Para utilizar a fungédo de retardamento:
* Prima uma vez a tecla de retardamento.

* Aindicagéo “01h” sera apresentada.
Acender-se-a a indicagdo O no visor
eletrénico.

* Prima a tecla de retardamento até
atingir a hora ap6s a qual pretende que
a maquina inicie o ciclo de lavagem.

» Se saltar a hora de retardamento que
pretende definir, pode manter a tecla
de retardamento premida até atingir
novamente essa hora.

» Para utilizar a fungao de retardamento
de tempo, tem de premir a tecla “Iniciar/
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Pausa” para iniciar a maquina.
» Se pretender cancelar o retardamento:

Se tiver premido a tecla “Iniciar/Pausa” para
iniciar a maquina, apenas tem de premir a
tecla de retardamento uma vez. A indicagao
O ira apagar-se no visor eletronico.

Se néo tiver premido a tecla “Iniciar/Pausa”,
mantenha premida a tecla de retardamento
até a indicacdo O se apagar no visor
eletrénico. A indicacdo O ira apagar-se no
visor eletronico.

mNOTA: Caso pretenda selecionar

a funcionalidade de fung¢des auxiliares, mas
o LED de fungdes auxiliares nao estiver
aceso, isso significa que a funcionalidade
ndo esta a ser utilizada no programa de
lavagem que selecionou.

4. Antialérgico(*)
p

Botdo de fungdo auxiliar 3 Antialérgico

. J

Pode adicionar uma operagao de
enxaguamento adicional a sua roupa utilizando
esta fungéo adicional. A sua maquina ira
realizar todos os passos de enxaguamento
com agua quente. Recomendamos que esta
configuragao para roupa utilizada em pele
delicada, roupa de bebé e roupa interior.

Para selecionar esta fungéo, prima o botéao
Antialérgico quando o simbolo @ for exibido.

5. Easy Ironing(*)
p

BN |

Bot&o de fungdo auxiliar 3 Passar a ferro facil

0

. J

Utilizar esta fungéo ira fazer com que a sua
roupa fique menos amarrotada no final do
programa de lavagem selecionado.

Para selecionar esta fungao, prima o botéao

Passar a Ferro Facil quando o simbolo £
for exibido.

6. Pré-lavagem(*)
s 7

oo 0

Botdo de funcgdo auxiliar 3 Pré-lavagem
N J

Esta funcao adicional permite-lhe fazer uma
pré-lavagem a sua roupa muito suja antes
de ocorrer o programa de lavagem principal.
Aquando da utilizagao desta fungao,
coloque o detergente no compartimento de
lavagem dianteiro da gaveta de detergente.

Para selecionar esta fungéo, prima o botéo
Pré-lavagem quando o simbolo L for exibido.

7. Extra Enxaguamento(*)
s 7

EEEE |

Botao de funcéo auxiliar 3 Extra enxaguamento

. J

Pode adicionar uma operagao de
enxaguamento adicional ao final do
programa de lavagem selecionado
utilizando esta fungéo adicional.

Para selecionar esta fungéo, prima o bot&o
Extra Enxaguamento quando o simbolo &
for exibido.

8. Lavagem Rapida(*)
p

T

Botdo de fungdo auxiliar 3 Lavagem rapida

0

& J
Pode lavar a sua roupa num curto periodo

de tempo utilizando menos energia e agua
selecionando esta fungéo adicional.
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Recomendamos que utilize esta opgao
apenas se for lavar menos de metade
da carga maxima da maquina para o
programa selecionado.

Para selecionar esta funcao, prima o
botdo Lavagem Rapida quando o simbolo
2 for exibido.

m NOTA: Se colocar menos de

metade da carga maxima da roupa na
sua maquina, a fungéo de meia carga
sera configurado automaticamente,
independentemente do programa que
selecionou. Isto significa que o programa
selecionado ira demorar menos tempo

a completar e ira utilizar menos agua

e menos energia. Quando a maquina
detetar meia carga, o simbolo © &
exibido automaticamente.

(*) Dependente de modelo

9. Sem Centrifugagao(*)
mroop O

Botéo de fungdo auxiliar 3 ou 4

Se nado quiser que a sua roupa centrifugue
no final do programa de lavagem

selecionado, prima o botao @Sem
Centrifugar quando o simbolo for exibido.

10. Lavagem a Frio(*)

e 00oe

IAuxiliary function button 3 Cold Wash

Pode configurar o programa de lavagem
selecionado para utilizar agua fria
utilizando esta fungao adicional.

Para selecionar esta fungéo, prima o
botdo Lavagem a Frio quando o simbolo
% for exibido.

(*) Dependente de modelo

?otéo Start/Pause

o jgoo

Para iniciar o programa selecionado,
prima o botédo Start/Pause Programa.

Se colocar a sua maquina em modo
standby, o indicador de Start/Pause no
ecra eletrénico ira piscar.

5.8 Bloqueio Infantil

A funcéo de Bloqueio Infantil permite-lhe
bloquear os botdes para que o ciclo de
lavagem que selecionou ndo possa ser
alterado sem intengao.

Para ativar o bloqueio infantil, prima

e mantenha premido o botdo 2 e 3
simultaneamente durante, pelo menos,
3 segundos. “CL” ira piscar no ecra
eletronico durante 2 segundos quando

o bloqueio infantil estiver ativado.

1000

-

Se qualquer botao for premido ou o
programa selecionado for alterado pelo
marcador de programa enquanto o
blogqueio infantil estiver ativado, o simbolo
“CL” ira piscar no ecra eletrénico durante 2
segundos.

Se a fungdo de bloqueio infantil estiver
ativada e estiver a correr um programa,
quando o marcador de programa

for colocado na posicdo CANCEL
(CANCELAR) e outro programa for
selecionado, o programa selecionado
anteriormente continua a partir de onde
parou.

Para desativar o bloqueio infantil, prima
e mantenha premido o botdo 2 e 3
simultaneamente durante, pelo menos,
3 segundos, até que o simbolo “CL”
desaparega no ecra eletrénico.
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5.9 Cancelar o Programa

Para cancelar um programa a correr

em qualquer altura:

1. Rode o marcador de programa para
a posigao “STOP”.

2. Asua maquina ira parar a operagao
de lavagem e o programa sera
cancelado.

3. Rode o marcador de programa para
qualquer outro programa para drenar
a maquina.

4. A sua maquina ira realizar a operagao
de drenagem necessaria e cancelar
0 programa.

5. Agora pode selecionar e correr um
novo programa.

5.10 Fim de programa

—pooo O

A sua maquina ira parar sozinha assim
que o programa que tiver selecionado
terminar.

+  “END” ira piscar no visor eletronico.

* Pode abrir a porta da maquina e
retirar a roupa.

» Deixe a porta da maquina aberta para
permitir que a parte interior da mesma
seque.

» Coloque o marcador de programa na
posicdo STOP.

* Desligue a maquina.
* Feche a torneira da agua.
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6. TABELA DE PROGRAMAS

@©
S5 338 |82 (8¢
© P Sco3~ | o 2 %’; ) L
Programa gz © = g g 2 ‘g; g S 55 Tipo de roupa/descrigbes
= SXST | oo S o<
E% gee |03 |3s
ALGODAO *30-90-80- Téxteis flexiveis e de algodao muito sujos.
6%09_91080 8,0 2 235 (Roupa interior, lengdis, roupa de mesa, toalhas
(maximo 4,0 kg), roupa de cama, etc.)
Téxteis flexiveis e algodao sujos. (Roupa
ECO 40-60 *40 - 60 8,0 2 218 interior, lencois, roupa de mesa, toalhas
(maximo 4,0 kg), roupa de cama, etc.)
Algodao de pré 60 - 50 - 40 - Teéxteis flexiveis e algod&o sujos. (Roupa
lavagem 30-“-C 8,0 1&2 164 interior, lengois, roupa de mesa, toalhas
‘flj (maximo 4,0 kg), roupa de cama, etc.)
ALGODAO 20° C Téxteis flexiveis e algoddo menos sujos. (Roupa
) *20-“--C” 4,0 2 96 interior, lengdis, roupa de mesa, toalhas (max.
Y20 2,0 kg), roupa de cama, etc.)
CORES 40 - 30 - “. Téxteis flexiveis e algoddo menos sujos. (Roupa
40 _80 8,0 2 230 interior, lengdis, roupa de mesa, toalhas (max.
% 4,0 kg), roupa de cama, etc.)
~ *30) . O Roupas de 1a com etiquetas de lavagem na
LAs @B 30-%-C 2,5 2 43 maquina
ENXAGUAMENTO . 80 ) 30 Proporciona um enxaguamento adicional a
- ’ qualquer tipo de roupa apés o ciclo de lavagem.
SEGURO CONTRA | _
ALERGIAS 69;99-49- | a0 2 | 197 Roupa de bebé
Pode utilizar este programa para qualquer
tipo de roupa, caso pretenda um passo
de centrifugagao adicional apds o ciclo de
lavagem./Pode utilizar o programa de secagem
Centrifugag&o/ para escoar a agua acumulada no interior da
S *_ A maquina (adicionando ou removendo roupa).
ecagem --C 8,0 - 17 P h
- ara ativar o programa de secagem, rode
(\L,O o botéo de programa para o programa de
2 centrifugacé@o/secagem. Depois de selecionar
“Cancelamento da centrifugagdo” ao utilizar
a tecla da fungdo auxiliar, a execugdo do
programa sera iniciada.
LAVADO A MAO/ Roupa com recomendagao para lavagem
DELICADO *30 - “--C” 25 2 90 delicada
@ ou a mao.
Sintéticos / 40- 30 - “ Téxteis de mistura sintética ou muito sujos.
Vestuario de exterior o 3,5 2 110 (Meias de nylon, camisas, blusas, calcas
incluindo calgas sintéticas, etc.)
MISTURADA *40 - 30 - - 35 9 105 Algodéo, tecidos sintéticos, coloridos e téxteis
ﬂﬁ;? -C” ’ flexiveis sujos podem ser lavados juntos.
Itens pretos e escuros feitos de algodao, fibra
Jeans / Vestuario mista ou jeans. Lave de dentro para fora.,
Escuro *30) . 4" Jeans geralmente contém excesso de corante
o 30 C 35 2 96 e pode ser executado durante as primeiras
m lavagens. Lave itens coloridos claros e escuros
separadamente.
**) RAPIDO 60’
) 60°C *60 - 50 - 40 - 40 2 60 Algodéo, roupa de cor e téxteis de cama sujos
< 30-“-C” ’ lavados a 60 °C em 60 minutos.
=L60"
(***) RAPIDO 15 Em um curto espago de tempo de 15 minutos,
m'& *30-“-C” 2,0 2 15 tecidos levemente sujos, de algodao, coloridos e
(15, de linho podem ser lavados.
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@NOTA ADURACAO DO PROGRAMA PODERA ALTERAR-SE DE ACORDO
COM A QUANTIDADE DE ROUPA, AGUA DA TORNEIRA, TEMPERATURA AMBIENTE E
FUNCOES ADICIONAIS SELECIONADAS.

(*) A temperatura da agua de lavagem do programa é a da predefinigao de fabrica.

(**) Se a maquina tiver a funcao auxiliar de lavagem rapida, pode ativar essa opgao no painel do visor e
carregar a maquina com, no maximo, 2 kg de roupa para uma lavagem de 30 minutos.

(***) Devido ao tempo de lavagem curto deste programa, recomendamos que seja utilizado menos detergente.
O programa podera durar mais de 15 minutos se a sua maquina detetar uma carga irregular. Pode abrir a
porta da sua maquina 2 minutos apés a conclusao da operacao de lavagem. (O periodo de 2 minutos nao
esta incluido na duragdo do programa).

De acordo com os Regulamentos 1015/2010 e 1061/2010, os programas 1 e 2 sdo, respetivamente, o
“Programa de algodao 60 °C predefinido” e o “Programa de algodéo 40 °C predefinido”.

O programa Eco 40-60 consegue lavar no mesmo ciclo varias pecas de algoddao com sujidade normal e que

possam ser lavadas a 40 °C ou 60 °C. Além disso, este programa é utilizado para avaliar a conformidade com
a legislagao europeia “Concecao Ecolégica”.
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Normalmente, os programas mais eficientes em termos de consumo energético sao
aqueles que funcionam com temperaturas mais reduzidas e durante mais tempo.

Carregar a maquina de lavar até a capacidade indicada pelo fabricante para os respetivos
programas ira ajudar a poupar energia e agua.

A duracéo do programa e os valores relativos ao consumo energético e de agua poderao
variar consoante o peso e tipo da carga, fungdes adicionais selecionadas, a agua da
torneira e a temperatura ambiente..

Recomenda-se a utilizagéo de detergente liquido para programas de lavagem a uma
temperatura reduzida. A quantidade de detergente a ser utilizada podera variar consoante
a quantidade de roupa e o nivel de sujidade da mesma. Respeite as recomendacgbes do
fabricante do detergente relativamente a quantidade a ser utilizada.

O ruido e o teor de humidade remanescente sao influenciados pela velocidade de
centrifugacdo. Quanto mais elevada for a velocidade de centrifugacdo durante essa fase,
maior sera o ruido e menor sera o teor de humidade remanescente.

Para aceder a base de dados do produto em que sdo armazenadas as informacdes
relativas ao modelo, basta ler o cddigo QR no rétulo energético.
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6.1 Informagao importante

Utilizar apenas detergentes, amaciadores e outros aditivos adequados para
maquinas de lavar automaticas. Caso contrario, podera ocorrer um excesso de
espuma, sendo necessario ativar o sistema de absor¢édo de espuma automatico
devido a uma utilizagdo excessiva de detergente.

Recomendamos uma limpeza periédica da maquina de lavar a cada 2 meses. Para
uma limpeza periddica, utilizar o programa Limpeza do tambor. Se a sua maquina
n&o incluir o programa Limpeza do tambor, utilize o programa Algodao 90. Quando
necessario, utilize apenas descalcificadores fabricados especificamente para
maquinas de lavar.

Nunca force a abertura da porta quando a sua maquina de lavar esta em
funcionamento. Pode abrir a porta da maquina 2 minutos apds a operagao de
lavagem ter sido concluida. *

Nunca force a abertura da porta quando a sua maquina de lavar esta em
funcionamento. A porta abre imediatamente apds o ciclo de lavagem ter sido
concluido. *

Os procedimentos de instalagao e reparagcéo devem ser sempre realizados pelo
agente de servigo autorizado, de modo a evitar eventuais riscos. O fabricante ndo
sera responsavel por danos que possam surgir de procedimentos realizados por
pessoas nao autorizadas.

(*) As especificagbes poderao variar dependendo da maquina adquirida.
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7.LIMPEZA E
MANUTENCAO

7.1 Aviso

Desligue a alimentagéao
elétrica principal e retire a
ficha da tomada antes de
realizar a manutencgao e a
limpeza da sua maquina.

Desligue a alimentacgéao
da agua antes de iniciar a
manutencao e a limpeza
da sua maquina.

/\CUIDADO: Nio utilize
solventes, detergentes
abrasivos, limpa-vidros
ou agentes de limpeza
multiusos para limpar a
sua maquina de lavar.
Estes podem danificar as
superficies de plastico e
outros componentes com
0s quimicos que contém.

7.2 Filtros de entrada de agua

Os filtros de entrada de agua evitam que
sujidade e materiais estranhos entrem na
maquina. Recomendamos que estes filtros
sejam limpos quando a sua maquina nao
conseguir receber agua suficiente, apesar
de a sua alimentagéo de agua estar ligada
e a torneira aberta. Recomendamos que
limpe os seus filtros de entrada de agua a
cada 2 meses.

Desaparafuse a(s) mangueira(s) de
entrada de agua da maquina de lavar.

Para remover o filtro de entrada de
agua da valvula de entrada de agua,
utilize alicate de pontas para puxar, com
cuidado, a barra de plastico no filtro.

Um segundo filtro de entrada de agua
localiza-se na extremidade da torneira
da mangueira de entrada de agua. Para
remover o segundo filtro de entrada

de agua, utilize alicate de pontas para
puxar, com cuidado, a barra de plastico
no filtro.

Limpe o filtro adequadamente com uma
escova suave e lave com agua com
sabdo e enxague adequadamente.
Volte a inserir o filtro empurrando
devagar para o lugar.

/\CUIDADO: os fitros na

valvula de entrada de agua poderéo ficar
entupidos devido a qualidade da agua ou a
falta de manutengdo adequada e poderéo
ficar danificados. Isto podera causar fugas
de agua. Quaisquer erros estéo fora do
ambito da garantia.
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7.3 Filtro da bomba

Ve

O sistema do filtro da bomba na sua
maquina de lavar prolonga a vida da
bomba evitando que cotédo entre na sua
maquina.

Recomendamos que limpe o filtro da
bomba a cada 2 meses.

O filtro da bomba localiza-se atras da
tampa no canto inferior direito.

Para limpar o filtro da bomba:

1. Podera utilizar a pa de detergente (*)
fornecida com a sua maquina ou a
placa de nivel de detergente liquido
para abrir a tampa da bomba. (**)

2. Aloje a extremidade da pa de
detergente ou placa de nivel de
detergente liquido na abertura da tampa
e prima, com cuidado, para tras. A
tampa ira abrir.

* Antes de abrir a tampa do filtro,
coloque um recipiente debaixo da
tampa do filtro para recolher toda
a agua que ainda estiver dentro da
maquina.

» Retire o filtro rodando no sentido
dos ponteiros do relégio e remova-o
puxando. Aguarde até que a dgua
drene.

m NOTA: Dependendo da

quantidade de 4gua dentro da maquina,
podera ter de esvaziar algumas vezes o
recipiente de recolha de agua.
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3. Remova quaisquer materiais
estranhos do filtro com uma escova
suave.

4. Apos alimpeza, volte a instalar o filtro
inserindo-o e rodando no sentido dos
ponteiros do relogio.

5. Agquando do fecho da tampa da
bomba, certifique-se de que as
montagens dentro da tampa cumprem
com os orificios na lateral do painel
dianteiro.

6. Feche a tampa do filtro.

AAVISO A &gua na bomba

podera estar quente, aguarde até que
tenha arrefecido antes de realizar
qualquer limpeza ou manutengéo.

(*) As especificagbes poderao variar
dependendo da maquina adquirida.

(**) Em vez da peca de cobertura da
bomba, usa-se a peca metalica do
rodapé na maquina integrada. Para
remover a pega metalica do rodapé, siga
as instrugdes do manual de instalagao
integrada.

7.4 Gaveta de detergente

A utilizagao de detergente podera causar,
com o decorrer do tempo, acumulagao
residual na gaveta. Recomendamos que
remova a gaveta a cada 2 meses para
limpar os residuos acumulados.

Para remover a gaveta do detergente:

* Puxe a gaveta para a frente até que
esteja totalmente aberta.

* Prima a gaveta gentilmente para
baixo (tal como indicado abaixo) e
puxe a gaveta do revestimento.
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» Se existir algum residuo no
revestimento da gaveta, remova com
uma escova suave. Tome cuidado
para evitar que quaisquer residuos
caiam na maquina. Seque a gaveta
adequadamente e deslize-a de novo
para o revestimento.

* Enxaguar com uma escova e muita
agua.

* Recolha os residuos dentro da
ranhura da gaveta de detergente para
que nao caiam dentro da maquina.

» Seque a gaveta de detergente com
uma toalha ou pano seco e coloque-a
de volta

&Néo lave a sua gaveta de
detergente na maquina de lavar loicga.
Travao de descarga(*)

Remova a gaveta do detergente e
desmonte o travao de descarga.
Limpe adequadamente para remover,

na totalidade, quaisquer residuos de
amaciador. Volte a instalar o travao de
descarga apos limpar e verifique se esta
bem assente.

(*) As especificagbes poderao variar
dependendo da maquina adquirida.

8. Corpo / Tambor

1. Corpo

Utilize um agente de limpeza nédo
abrasivo, ou sabao e agua, para limpar
o revestimento externo. Limpe com um
pano suave.

2. Tambor

N&o deixe objetos metalicos como

por exemplo, agulhas, clips de papel,
moedas, etc. na sua maquina. Estes
objetos levam a formagéo de manchas
de ferrugem no tambor. Para limpar as
manchas de ferrugem, utilize um agente
de limpa n&o-clorada e siga as instrugées
do fabricante do agente de limpeza.
Nunca utilize palha de aco ou objetos
rigidos similares para limpar manchas de
ferrugem.
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9. RESOLUGAO DE PROBLEMAS

Areparagdo da sua maquina devera ser realizada por um agente de manutengéo autorizada.
Se a sua_méaquina necessitar de reparagdo ou se ndo conseguir resolver um problema com as
informagdes indicadas abaixo, entao devera:

Desligar a sua maquina da alimentacgao elétrica principal.
Desligue a alimentagao da agua.

FALHA

CAUSA PROVAVEL

RESOLUGAO DE PROBLEMAS

A sua maquina nado arranca.

Maquina esta ligada a tomada.

Ligue a maquina a tomada.

Fusiveis avariados.

Substitua os fusiveis.

Sem alimentagéo elétrica.

Verifique a alimentagéo elétrica.

Botdo Start/Pause néo foi
premido.

Prima o botdo Start/Pause.

Programa de posicéo de
marcacéo “stop”

Rode o marcador de programa para a posigao
desejada.

A porta da maquina ndo esta bem
fechada.

Feche a porta da maquina.

A sua maquina nao
recebe agua.

Atorneira da agua esta fechada.

Abra a torneira da agua.

A mangueira de entrada de agua
podera estar torcida.

Verifique a entrada de agua e destorga-a.

Mangueira de entrada de agua
entupida.

Limpe os filtros da mangueira de entrada de agua.

Filtro de entrada entupido.

Limpe os filtros de entrada. (*)

A porta da maquina nao esta bem
fechada.

Feche a porta da maquina.

A sua maquina nao
descarrega agua.

Drene a mangueira entupida ou
torcida.

Verifigue a mangueira de descarga e depois
limpe-a ou destorga-a.

Filtro da bomba entupido.

Limpe o filtro da bomba. (*)

A roupa esta muito apertada no
tambor.

Coloque a sua roupa na maquina, espalhando-a
bem.

A sua maquina vibra.

Os pés nao foram ajustados.

Ajuste os pés. (**)

Os parafusos instalados de
transporte nao foram removidos.

Remova os parafusos de transporte da sua
o

maquina. (**)

Pouca carga no tambor.

Isto ndo ira evitar a operagdo da sua maquina.

A sua maquina esta sobrecarregada
com roupa ou a roupa nao foi
distribuida adequadamente.

N&o sobrecarregue o tambor. Coloque a sua roupa
na maquina, espalhando-a bem.

A sua maquina assenta numa
superficie rigida.

N&o instale a sua maquina numa superficie rigida.

Forma-se um excesso
de espuma na gaveta de
detergente.

Utiliza uma quantidade excessiva
de detergente.

Prima o botao Start/Pause. Para parar a espuma,
dilua uma colher de sopa de amaciador em
1/2 litro de agua e coloque na gaveta de detergente.
Prima o botdo Start/Pause ap6s 5 a 10 minutos

Foi utilizado o detergente errado.

Utilize detergentes produzidos para maquinas de
lavar automaticas.

Aroupa esta demasiadamente suja
para o programa que selecionou.

Utilize as informagdes nas tabelas de programas
para selecionar o programa mais adequado.

Resultado de lavagem
insatisfatério.

Utiliza uma quantidade insuficiente
de detergente.

Utilize a quantidade de detergente tal como
indicado na embalagem

Existe demasiada roupa na sua

maquina.

Verifique se a capacidade maxima de carga para o
programa selecionado nao foi excedida.
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FALHA CAUSA PROVAVEL RESOLUCAO DE PROBLEMAS
A ;s Aumente a quantidade de detergente seguindo as
Agua rigida. instrucdes do fabricante.

Resultado de lavagem
insatisfatério.

A roupa esta muito apertada no
tambor.

Certifique-se de que a roupa esté bem espalhada.

Assim que a maquina
estiver carregada com agua,
a agua descarrega.

A extremidade da mangueira de
descarga de agua é demasiado
baixa para a maquina.

Verifiqgue se a mangueira de drenagem esta a uma
)

altura adequada. (**).

N&o surge agua no tambor
durante a lavagem.

Sem avaria. N&o é vista agua em
parte alguma do tambor.

Aroupa tem
residuos de detergente.

Poderéao surgir particulas ndao
dissolvidas de alguns detergentes
na sua roupa em forma de
manchas brancas.

Faca um enxaguamento extra ou limpe a sua
roupa com uma escova apos secar

Manchas cinzentas surgem
na roupa.

Existe 6leo, creme ou pomada na
sua roupa.

Utilize a quantidade de detergente tal como
indicado na embalagem na proxima lavagem

O ciclo de centrifugagéo nao
ocorre ou ocorre mais tarde
do que o esperado.

Sem avaria. O sistema de controlo
de carga desequilibrada foi
ativado.

O sistema de controlo de carga desequilibrado
tentara espalhar a sua roupa. O ciclo de
centrifugacéo ird comegar assim que a roupa
estiver bem espalhada. Carregue o tambor
adequadamente para a proxima lavagem.

(*) Consultar o capitulo relativamente a manutencéo e limpeza da sua maquina.
(*) Consultar o capitulo relativamente a instalagdo da sua maquina.

10. AVISOS AUTOMATICOS DE AVARIA E O QUE FAZER

A sua maquina de lavar roupa esta equipada com um sistema de detegéo de avarias
de fabrica, indicado por uma combinagao de luzes de operagéo de lavagem a piscar.
Os codigos de erro mais comuns sao indicados abaixo.

CODIGO DO
PROBLEMA

AVARIA POSSIVEL

O QUE FAZER

EO1

A porta da sua maquina ndo fecha

corretamente.

Feche a porta adequadamente até que oica um
clique. Se a sua maquina continuar a indicar
uma avaria, desligue a maquina, desligue a ficha
da tomada e contacte o agente de reparagao
autorizado mais préximo imediatamente.

E02

A pressdo de agua ou o nivel de agua
dentro da maquina podera ser baixo.

Verifique se a torneira esta aberta. A
agua principal podera estar cortada. Se o
problema persistir, a sua maquina ira parar
automaticamente apos algum tempo. Desligue
a maquina da eletricidade, feche a torneira e
contacte o agente de reparagéo autorizado mais
proximo.

E03

A bomba estéa avariada ou o filtro da
bomba esta entupido ou a ligagao

elétrica da bomba esta avariada.

Limpe o filtro da bomba. Se o problema persistir,
contacte o agente de reparacdo autorizado
mais proximo. (*)

E04

A sua maquina tem dgua em excesso.

A sua maquina ira descarregar a agua por si.
Assim que agua tiver sido drenado, desligue a
maquina
e desligue a ficha da tomada. Feche a torneira
e contacte o agente de reparacgdo autorizado
mais proximo.

(*) Consultar o capitulo relativamente a manutencgao e limpeza da sua maquina.
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0 periodo minimo durante o
qual deverdo ser fornecidas
pegas sobresselentes para a
maquina de lavar &
de 10 anos.
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