DEKLARACJA WELASCIWOSCI UZYTKOWYCH
NR DWU/1/EBE1/2017

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Patrz wykaz grzejnikow (Zalgcznik nrl) bedgcym czesciq tej deklaracji.
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Grzejnik do instalacji grzewczych w budynkach.

3. Producent:

LUXRAD POLSKA MAZUR I WSPOLNICY Sp. Jawna;05-800 Pruszkow, ul. Parkowa 1
4. System lub systemy oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego

System 3.

5. Norma zharmonizowana: PN-EN 442-1:2015-02

6. Jednostka notyfikowana:

WSPLab Stuttgard / ITGS Radom — Notyfikacja nr 1452
1. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uiytkowe

Reakcja na ogien

Klasa odpornosci Al

Uwalnianie substancji
niebezpiecznych

Brak

Temperatura powierzchni

Max. 95°C

Szczelnosé pod dziataniem cisnienia

Brak przecieku podczas testu grzejnikow pod cisnieniem o wart. 1,3
krotnosci maksymalnego dopuszczalnego cisnienia roboczego.
Maksymalne dopuszczalne cisnienie robocze - 0,7 Mpa.

Odpornosé na dzialanie cisnienia

Brak peknigé podczas testu grzejnikow pod cisnieniem o wart. 1,69
krotnosci maksymalnego dopuszczalnego cisnienia roboczego i
przy maksymalnym dopuszczalnym cisnieniu roboczym

Normalna moc cieplna dla
75/65/20°C (AT=50K)

Patrz tabela w zalgczniku nrl ponizej

Moc cieplna w roZnych warunkach
pracy (charakterystyka)

Patrz tabela w zalgczniku nrl ponizej

Trwalosé

Odpornosé na korozje

Brak korozji po 100 godzinach testu w srodowisku wilgotnym

Odpornosé na stabe uderzenia

Powloka ochronna stanowigca ochrone w warunkach
magazynowania jaki i pracy instalacji. Powtoka lakiernicza
odporna na uszkodzenia - test metodg siatki nacie¢. Klasa 0




8. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej Wyrobu sq zgodne z zestawem deklarowanych
wlasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje
zgodnie z rozporzgdzeniem (UE) nr 305/2011 na wylgczng odpowiedzialnosé producenta
okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat:

/ypw/(!e‘wwz. JM

Jakub Monkiewicz

Pruszkéw, 23.11.2017 Podpis

Zatacznik nr 1 do Deklaracji wtasciwosci uzytkowych nr DWU/1/EBE1/2017

Niepowtarzalny Normalna Normalna Rownanie Rownanie
kod moc Cieplna | moc Cieplna Wekiadnik charakterystyki charakterystyki
identyfikacyjny (W) (W) yrladitc - o cieplnej cieplnej
wyrobu 75/65/20°C | 55/45/20°C 75/65/20°C 55/45/20°C
@ 50 D 30 n AT=50 AT=30
EBEST 883/500 390 193 1,3811 1,7588 | ®=1,7588*ATL3® [ P=1,7588*AT*81L
EBEST 1179/500 533 275 1,2078 | 3,3238 |®=3,3238*AT*®" |®=3,3238*AT27

Oznaczenia symboli w kodzie identyfikacyjnym wyrobu:
EBEST x/yq z

X — liczba okre$lajaca wysokos¢ grzejnika (mm)..

y — liczba charakteryzujaca szeroko$¢ grzejnika (mm).
z — znaki okreslajace kolor grzejnika

q — znaki okreslajace rodzaj zasilania
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