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Conforme aux exigences de la réglementation (UE) 2016/425.

Legant répond aux exigences des normes EN 1S0 21420:2020 et EN 388:2016+A1:2018. Marqua%e
CE Ce produit a été tobjet d’une évaluation selon les normes harmonisées indiquées et a eté
declaré conforme pour l¢ marche européen. EPI CAT.I. Gants pour planter. Enduit sur 3/4 de la
surface du gant permettant une bonne resistance a thumidite. La surface enduite protége lors

Cumple con los requisitos del reglamento (UE) 2016/425,

El guante cumple los requisitos de las normas EN IS0 21620:2020 y EN 388:2016+AT:2018.
Marcado CE: Este producto ha sido sometido a evaluacion en conformidad con las normas
armonizadas indicadas y ha sido declarado conforme para el mercado europeo. EPI CAT.II.
Guantes para plantar. Recubierto en las 3/4 partes de la superficie del guante para lo%rar una

Cumpre os requisitos do Regulamento (UEg 2016/425.

Aluva cumpre os requisitos das normas EN IS0 21420:2020 e EN 388:2016+AT:2018. Marcacdo
CE: Este produto foi avaliado de acordo com as normas harmonizadas indicadas e foi declarado
conforme para o mercado europeu. EPI CAT. II. Luvas para plantar. Revestimento em 3/4 da
superficie da luva para uma hoa resisténcia a humidade. A superficie revestida protege ao

Spetnia wymaFa_ﬂja Rozporzadzenia (UEE) 2016/425, ) .
Rekawice spetniaja wymagania norm EN IS0 21420:2020 i EN 388:2016+A1:2018. Oznaczenie
CE: Ten produkt zostaf oceniony zgodnie ze wskazanymi zharmonizowanymi normani i zostat
uznan{ ] zgodngv z wymaganiami SOI KAT.II na rynku europejskim. Rekawice do sadzenia.
Powlekane na 3/4 powierzchni rekawicy, co zapewnia dobra odpornosc na wilgoc. Powlekana

Conforme ai requisiti del Rq%ﬂlamemo (UE) 2016/425.

ILguanto soddisfai requisitidellanorma EN S0 21420:2020 e della norma EN 388:2016+A1:2018.
Marcatura CE: Questo prodotto & stato valutato in conformita alle norme armonizzate indicate
ed & stato dichiarato conforme per il mercato europeo. DPI CAT.I. Guant] Per_ il taglio e la
potaturadelle piante. Protezione rinforzata per limitare Uattritoe il rischiodi lesioni tra pollice

du travail oe la terre. Permettent une bonne prise en main, résistent a Cabrasion. Technologie  buena resistencia a la humedad. La superficie recubierta i]roporci_ona roteccion al _rabeg’ar trabalhar a terra. Boa aderéncia ¢ resisténcia a abrasao. Tecnologia tatil. 40% poliester €60%  powierzchnia zapewnia ochrone podczas pracy w glebie. Dobra chwytnosc, odpornos na  indice. Rivestitosu 3/4 della superficie del guanto. Per attrezzi da tagliomanuali. Buona presa.
tactile. 40% Polyester et 60% Nitrile. latierra. Permiten una buena sujecion'y son resistentes a la abrasion. Tecnologfa tactil. 40% nitrilo. scieranie. Technologia dotykowa. 40% poliester i 60% nitryl. Resistente allumidita 40% poliestere e 60% nitrile.
poliéstery 60 % nitrilo.
INFORMATIONS DES PICTOGRAMMES INFORMACION DE LOS PICTOGRAMAS INFORMA?()ES DOS PICTOGRAMAS INFORMACJE DOTYCZACE PIKTOGRAMOW INFORMAZIONI SUI PITTOGRAMMI
EN 388:2016+AT:2018 EN 388:2016+A1:2018 EN388:2016+A1:2018 EN 388:2016+A1:2018 EN 388:2016+A1:2018
A. Résistance a I'abrasion (min 0 - max 4) 4 A. Resistencia a la abrasion (min. 0 - max. 4) 4 A. Resisténcia & abraséo (min. 0 - max. 4) 4 A. Odpornosé na $cieranie (min. 0 - maks. 4) 4 A. Resistenza all'abrasione (min 0 - max 4) 4
B. Résistance aux coupures de lames (min 0 - max 5) 1 B. Resistencia a los cortes con cuchillas (min. 0 - max. 5) 1 B. Resisténcia a cortes de laminas (min. 0 - max. 5) 1 B. Odpornos¢ na przecigcia ostrzem (min 0 - maks. 5) 1 B. Resistenza ai tagli della lama (min 0 - max 5) 1
C. Résistance a la déchirure (min 0 - max 4) 2 C. Resistencia al rasgado (min. 0 - max. 4) 2 C. Resisténcia ao rasgo (min. 0 - max. 4)) 2 C. Wytrzymato$¢ na rozdzieranie (min 0 - maks. 4) 2 C. Resistenza allo strappo (min 0 - max 4) 2
D. Résistance a la perforation (min 0 - max 4) 1 D. Resistencia a la perforacién (min. 0 - max. 4) 1 D. Resisténcia & perfuragdo (min. 0 - méx. 4) 1 D. Odpornosé na przebicie (min 0 - maks. 4) 1 D. Resistenza alla perforazione (min 0 - max 4) 1
E. TDM Résistance aux coupures (selon I'EN ISO 13997 ; X E. TDM Resistencia al corte (segun la norma EN 1SO X E. TDM Resisténcia a cortes (de acordo com a norma EN X E. Odpornos¢ na przecigcie TDM (zgodnie z EN 1SO 13997; X E. TDM Resistenza al taglio (secondo EN 1SO 13997; min X
min A - maxF ) 13997; min. A - méx. F) 1SO 13997; min. A - max. F) min. A - maks.F) A -maxF)
F. Protection contre les chocs (facultatif) X F. Proteccion contra golpes (opcional) X F. Protegéo contra choques (opcional) X F. Ochrona przed uderzeniami (opcjonalnie) X F. Protezione dagli urti (opzionale) X

«X» indique que le gant 'a pas &té soumis au test ou que la méthode de test ne semble pas étre
adaptée au design ou au composant du gant. A, B (*), C, D et E : les tests sont effectues sur la
paume de Lamain de sorte que a protection est limitee a cette zone. F (facultatif) - les tests sont
effectués sur les articulations, pas sur les doigts. (*) Lorsque le test de coupure B a endommagé
lalame, cette performance ne sera que informative, tandis que le test de coupe E sera e niveau
de performance de réference. Dans ce cas, le gant offrirait une protection contre les coupures,
mais pas dans son entiéreté. Dans (e cas o0 le gant serait multicouche, a classification
globale ne reflete pas necessairement les performances de la couche externe. Pour les gants
multicouche dont les couches peuvent tres séparées, les niveaux de performance sont
uniquement applicables au gant complet, incluant toutes les couches.

INSTRUCTIONS D°UTILISATION

Enfilage

Examinez le gant de maniére  vous assurer qu'il ne présente aucun défaut. Verifiez que le gant
et lamain sont propres, que a taille est adéquate et que a forme du gant est ajustée aux doigts.
Alignez les doigts et le Fouc_e du gant avec lamain a;(JFro riée avant Uenfilage. Insérez les cing
doigts dans lamanchette. Ajustez le gant autour des doigts et de (a paume.

Retrait
Tirez sur les doigts d'un gant pour le faire glisser, sans retirer completement la main du gant.
Tirez sur les doigts du second gant. Stockez les gants dans un endroit propre et sec.

ATTENTION

La protection contre les risques ou les dangers non mentionnés dans ce document n'est pas
garantie. Les niveaux de performance mentionnés ne sont valides que pour les nouveaux gants,
non laves ourégénéres. Ces niveaux de performance sont obtenus a partir des essais effectues
en laboratoire, selon les conditions définies par les normes. Pour les gants composés de deux
couches ou plus, la classification globale ne refléte pas forcément le niveau de performance de
la couche exterieure. Les niveaux de performance mentionnes liés a 'EN 388:2016+A1:2018 ne
sont valides que pour la paume du gant, a laquelle a protection est limitée. Les niveaux de
performances ne s'appliquent pas aux doigts. Avant utilisation, lex_ﬁantsdowe_ntétremspe_ctéx
visuellement. En cas de dtérioration, ils ne doivent pas étre utilisés et doivent étre mis au
rebut (présence de trou, de coupure ou dechirure, changement de couleur, etc.). Certains
composants du gant peuvent génerer des réactions allergiques, contacter un médecin le cas
echeant. Ces gants ne doivent pas étre portés lorsqu'ily a un risque d'etre piegé par des pigces
mobiles de machines. Ces gants ne doivent pas étre utilises pour un usage autre que celui prévu.
Ces Fqntx ne doivent pas étre utilisés lorsque e niveau du risque mecanique est superieur
a celui du niveau de performance. Eviter tout contact avec des produits qui affecteraient la
structure du gant. Meme les gants qui ont une résistance a (a perforation selon les normes
mentionnés ne sont pas indiques pour protéger des objets trés pointu, comme les aiguilles.

NETTOYAGE ETENTRETIEN

Les gants doivent étre mis sur des mains propres et séches. Se laver les mains aprés utilisation.
Sipresente, les gants doivent étre laves meément a (€tiquette de lavage. Sinon, utiliser de
prf:fé[ence untissu humide et ne pas laver en machine pour ne pas dégrader les performances
Initiales.

STOCKAGE

Aconserver dans des conditions de temperature et  humidite normales, ainsi que dans des
locaux propres, couverts et ventilés. Dans des conditions normales d'utilisation, de stockage et
dentretien, ces gants ne sont pas sujet a vieillissement.

EXPIRATION

Ladurée de vie dugant ne peut pas étre spécifiée et dépend de son usage et de la responsabilite
deutilisateur. Le gant doit étre remplace a la moindre détérioration.

DECLARATION UE DE CONFORMITE

Disponible sur www.ppe-dexter.com

«X» indica que el guante no se ha probado o que el método de prueba no es adecuado i)ara el
diseno o los componentes del guante. A, B (*), C, Dy E: las pruebas se realizan en la palma de
lamano, por o que la proteccion se imita a esta zona. F (opcional): las pruebas se realizan en
las articulaciones no en los dedos. (*) En caso de que la prueba de corte B haya dafiado la hoja,
esta prestacion solamente tendrd caracter informativo, mientras que (a prueba de corte £ sera
el nivel de referencia de a prestacion. En este caso, el guante ofreceria proteccion contra los
cortes, pero no en su totalidad. En caso de que el guante sea multicapa, la clasificacion %eneral
no refleja necesariamente las prestaciones de la capa mas externa. En los guantes multicapa
en los que se pueden separar (as capas, los niveles de prestaciones se aplican nicamente al
guante completo, incluyendo todas as capas.

INSTRUCCIONES DE UTILIZACION

Colocacion

Examine el %uan_te para asegurarse de que no tiene defectos. Compruebe que el guante y la
mano estan limpios, que la talla es a adecuada y que (a forma del guante se a{usta a los dedos.
Alinee los dedos y e{ pulgar del guante con [a mano adecuada antes de colocarlo. Introduzcalos
cinco dedos en e{manguito. Ajuste el guante alrededor de los dedos y e a palma.

Retirada
Tire de los dedos del guante para que reshale, sin sacar lamano completamente del guante. Tire
delos dedos del segundo guante. Guarde los guantes en un lugar limpio y seco.

ATENCION

No se garantiza la proteccion contra riesgos o peligros no mencionados en este documento.
Los niveles de prestaciones indicados solamente son validos para guantes nuevos, sin lavar
ni renovar. Estos niveles de prestaciones se obtienen a partir de pruebas de laboratorio
realizadas segtn las condiciones definidas por las normas. En el caso de los guantes fabricados
con dos o mas capas, la clasificacion general no refleja necesariamente el nivel de grestacuones
de a capa exterior. EL nivel de las prestaciones mencionado en (a norma EN 388:2016+A1:2018
solamente s valido para la palma del guante, a a (éue se limita a proteccion. Los niveles de
prestaciones no se refieren a los dedos. Los guantes deben ser revisados visualmente, antes de
utilizarlos. En casodeestar deteriorados, nose deben utilizary deben desecharse si presentan
agujeros, cortes 0 desﬁarrqs, cambios de color, etc.). Algunos componentes del guante pueden
provocar reacciones al ér%\ca:, en caso de que sea necesario, contacte con un médico, No se
deben utilizar estos guantes cuando exista riesgo de quedar atrapado por partes moviles de
maquinas. Estos guantes no se deben utilizar parafines distintog a los previstos. Estos guantes
nose deben utilizar cuando el nivel de riesgo mecanico sea superior al nivel de las prestaciones.
Se debe evitar cualquier contacto con productos que puedan danar (a estructura del guante.
Incluso los guantes que son resistentes a la jierforacmn seglin las normas mencionadas no son
apropiados para proteger de objetos muy afilados, como Las agujas.

LIMPIEZAY MANTENIMIENTO

Los guantes deben colocarse en manos limpias z secas. Después de su utilizacion, hay que
lavarse las manos. Los guantes deben lavarse teniendo en cuenta las instrucciones de la
etiqueta de lavado, en caso de tenerla. En caso contrario, utilice un ?aﬁ_o hamedoy no los lave
ena lavadora ni los seque en la secadora para no deteriorar las prestaciones iniciales.
ALMACENAMIENTO

Se deben almacenar en condiciones normales de temperatura y humedad, en locales limpios,
cubiertos y ventilados. o . -

En condiciones normales de utilizacion, de almacenamientoy de mantenimiento, estos guantes
noestan sujetos al envejecimiento.

CADUCIDAD

La vida atil de los guantes no puede especificarse y depende de su uso y de la responsabilidad
del usuario. Los guantes deben sustituirse en caso de deterioro.

DECLARACION UE DE CONFORMIDAD

Esta disponible en www.ppe-dexter.com

0 «X» indica que a luva ndo foi testada ou que o método de ensaio ndo parece ser adequado
a0 design ou aos componentes da luva. A, B'*), C, D e E: os testes sao efetuados na palma da
mdo, dado que a protegdo & limitada nessa zona. F (facultativo): os testes sdo efetuados
nas articulagdes & ndo nos dedos. (*) Se o ensaio de corte B tiver danificado a lamina, este
desempenho tera um carater meramente informativo, ao passo gue 0 ensaio de corte E
constituira o nivel de desempenho de referéncia. Neste caso, a luva ofereceria protecao contra
cortes, mas ndo na sua totalidade. Se a luva tiver varias camadas, a classificagdo geral ndo
reflete necessariamente o desempenho da camada exterior. Para as luvas com varias camadas
em que estas podem ser separadas, os niveis de desempenho aplicam-se apenas a luva
completa, incluindo todas as camadas.

INSTRUGOES DE UTILIZAGAO

Calcaraluva o o .
Examine aluva para verificar se tem algum defeito. Verifique se a luva e amao estao limpas, s¢
otamanho & o correto e se a forma da (uva se ajusta aos dedos. Alinhe os dedos e 0 pole%arda
luva com a mao adequada antes de a calcar. Introduza os cinco dedos pelo punho. Ajuste aluvaa
volta dos dedos e da palma da méo.

Descalcaraluva ) .
Puxe pelos dedos de uma luva para a fazer deslizar, sem retirar completamente améo da luva.
Puxe pelos dedos da segunda luva. Guarde as luvas num local limpo e seco.

ATENGAO

A protecdo contra riscos ou perigos ndo mencionados neste documento ndo € garantida.
0s niveis de desempenho indicados séo validos apenas para luvas novas, ndo lavadas ou
arranjadas, Estes niveis de desempenho sao obtidos a partir de ensaios (aboratoriais efetuados
nas condicoes definidas pelas normas. No caso das luvas compostas por duas ou mais camadas,
aclassificacao geral nao reflete necessariamente o nivel de desemgenho da camada exterior.
0s niveis de desempenho mencionados em relaco a norma EN 388:2016+A1:2018 sdo validos
apenas para a palma da luva, a qual a protecdo € limitada. Os niveis de desempenho nao se

X" 0znacza, e rekawicanie byta testowana, lub e metoda testowa nie wydaje sig odpowiednia
dla struktury lub elementu rekawicy. A, B (*{) C,DiE: testy 51 prze{)rowadzane na wnetrzu
dtoni, wigc ochrona jest ograniczona do tego obszaru. F_(opcgor]a nie): testy 3 przeprowadzane
na przegubach, anie na palcach. &*)'W przypadku, jesli test ciecia B spowodowat uszkodzenie
ostrza, taefektywnosc bedzie miata jedynie charakter informacyjny, podczas kiedy test ciecia b
bedzie poziomem odniesienia efektywnosci. W tym przypadku rekawice zapewniatyby ocfirong
przed przecieciami, ale nie w petni. Jesli rekawica jest wielowarstwowa, ogolna klasyfik

niekoniecznie  odzwierciedla wyda%ﬂoéé warstwy zewnetrznej. W przypadku rekawic

«X» indica che il guanto non & stato testato o che il metodo di prova non sembra essere adatto
al design 0 al componente del Fua_nto. A,B(*),C, DedE: i test vengono eseguiti sul palmo della
mano; quindi, la protezione ¢ (imitata a quest’area. F (opzionale): 1 test vengono eseguiti sulle
articolazioni, non sulle dita. (*) Se il test di taglio B ha danneggiato la lama, questa prestazione
sara solo informativa, mentre il test di taglio £ sara il livello di prestazione di riferimento. I
questo caso, il guanto offrirebbe una protezione contro i tagli, ma non nella sua interezza. Se
suanm emultistrato, la classificazione complessiva nonriflette necessariamente e prestazioni

lello strato esterno. Per i guanti multistrato in cui gli strati possono essere separatl, i livelli d

wielowarstwowych, w ktorych warstwy mozna rozdzielic, poziomy sk Sci odnosza sie
tylko do catej rekawicy, w tym wszystkich warstw.

INSTRUKCJE UZYTKOWANIA

Zaktadanie

Sprawdzic rekawice, aby upewnic sie, Ze nie ma ona zadnych wad. Sprawdzic, czy rekawica
i don 53 czgste, rozmiar jest odpowiedni i czy ksztatt rekawicy pasuee do palcow. Przed
zatozeniem dopasowac palce i keiuk rekawicy do odpowiedniej dtoni. Wiozy¢ wszystkie piec
palcow do mankietu. Dopasowac rekawice do palcaw 1 ditoni.

Idejmowanie . . o o .
Pociagnac za palce jednej rekawicy, abx Ja zsunac, nie wyjmujac catkowicie dtoni z rekawicy.
Pociagnat za palce druglej rekawicy. Rekawice nalezy przechowywat w czystym i suchym
migjscu.

UWAGA

Ochrona przed ryzykiem lub zagrozeniami niewymienionymi w niniejszym dokumencie nie
fest gwarantowana. Podane poziomy skutecznosci dotycza wytacznie nowych, niewypranych
ub zregenerowanych rekawic. Te poziomy skutecznosci“sa uzyskiwane na podstawie
testow przeprowadzanych w laboratorium, zgodnie z warunkami okreslonymi w normach.
W Erzypadku rekawic sktadajacych sie z dwach (ub wiecej warstw, ogolna klasyfikacja
niekoniecznie o gwleljme_dta poziom agmim warstwi/ zewnetrzne{. Poziomy skutecznosci

aplicam aos dedos. Antes de serem utilizadas, as luvas devem ser insp fas visualmente.
Se estiverem danificadas, nao devem ser utilizadas e devem ser eliminadas (furos, cortes ou
rasges, mudanca de cor, etc.). Alguns componentes da luva podem provocar reagoes alérgicas.
Se necessario, contactar um médico. Estas luvas ndo devem ser usadas quando existe o Tisco
de ficarem presas em pegas moveis de maquinas. Estas luvas nao devem ser utilizadas para
outros fins que ndo os previstos. Estas luvas nao devem ser utilizadas quando o nivel de risco
mecanico for superior ao nivel de desempenho. Evitar o contacto com produtos que possam
afetar a estrutura da luva. Mesmo as luvas resistentes a perfuragdes de acordo com as normas
mencionadas nao sdo adequadas para proteger de objetos muito afiados, como agulhas.

LIMPEZAE MANUTENCAO

Asluvas devem ser usadas em maos limpas e secas. Lavar as maos apds a utilizacdo. Se existir
uma etiqueta de lavagem, as luvas devem ser lavadas de acordo com as suas instrucdes. Caso
contrério, utilizar um pano himido e nao lavar na maquina, nem secar na maquina para nao
degradar o desempenhoinicial.

ARMAZENAMENTO

Armazenar em condicdes normais de temperatura e humidade, em locais limpos, cobertos e
ventilados. Em condicoes normais de utilizagdo, armazenamento e manutencdo, estas uvas ndo
estdo sujeitas a envelhecimento.

EXPIRAGAO

0 tempo de vida da luva ndo pode ser especificado e depende da sua utilizacdo e da
responsabilidade do utilizador. A luva deve ser substituida a minima deterioracao.
DECLARAGAO DE CONFORMIDADE UE

Disponivel em www.ppe-dexter.com

ienione w o 1 do normy EN 388:2016+A1:2018 dotycza wytacznie czesci chwytnej
rei(aww% ktore] ochrona jest ograniczona. Poziomy skutecznoscl nie majg zastosowania do
palcow. Przed uzyciem rekawice nalezy sprawdzic wzrokowo. Jesli sq uszkodzone, nie wolno
ich uzywac i nalezy je wyrzucic (dziury, EF.ZGCIGCIH, lub rozdarcia, zmiana koloru it ). Niektore
skladniki rekawic moga wywotywat réakcje alergiczne, w razie potrzeby nalezy skontaktowat
sig 7 lekarzem, Rekawic t%ch nie nalezy nosic, jesli istnieje ryzyko przytrzasnigcia przez
ruchome czesci maszynz. ekawic tzch nie nalezy uzywat do zastosowan innych niz te do
kt()rKch_zostaly _zaFrme towane. Rekawice te nie moga byc uzywane, jesli poziom ryzyka
mechanicznego jest wyzszy niz poziom skutecznosci. Unikac kontaktu z produktami, ktore
moglyby wptynac na strukture rekawic. Nawet rekawice, ktore sa odporne naprzebicie zgodnie
%ekwsppram@lym\ normami, nie nadaja sie do ochrony przed bardzo ostrymi przedmiotami,
akimi jak igty.

CZYSZCZENIE | KONSERWACIA

Rekawice nalezy zaktadac na czyste, suche dtonie. Po uzyciu nalezy umye rece. Jesti wystepuje,
rekawice nalei{ prac zgodnie z et{kleta_m_formumcq 0 sposobie prania. Jesli nie, nalezy uzyc
wilgotnej szmatki i nie pra¢ w pralce ani nie suszyC w suszarce bebnowej, aby nie zmniejszyc
poczatkowej skutecznosci.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywat w normalnych warunkach temperatury i wilgotnosci, w czystych, zadaszonych
i wentylowanych pomieszczeniach. W normalnych warunkach uzytkowania, przechowywaniai
konserwacji rekawice te nie ulegaja starzeniu.

TERMIN PRZYDATNOSCI DO UZYCIA

Okres uzytkowania rekawic nie moze zostac okreslony i zalezy od sposobu uzytkowania oraz
odpowiedzialnosci uzytkownika. Rekawica musi zostac wymieniona, jesli zostata wjakikolwiek
$posob uszkodzona.

DEKLARACIA ZGODNOSCI UE

Dostepnana www.ppe-dexter.com

pr applicabili solo al guanto completo, compresi tutti gli strati.

ISTRUZIONI PER L'USO

Indos;areif;uanti . N .
Esaminare i %uanto per verificare che non ci siano difetti. Controllare che il guanto & la mano
siano ‘Juml cheataglia sia giusta e che (a forma del guanto si adatti alle dita. Allineare le dita
eilpollice del guanto’allamano a[ppr_oprlata prima di indossarlo. Inserire tutte e cinque le dita
nel polso. Sistemare il guanto sulle dita e sul palmo.

Rimozione dei guanti . . .
Tirare le dita di'un guanto per farlo scivolare via, senza togliere completamente la mano dal
guanto. Tirare le dita del secondo guanto. Conservare i guanti in un luogo pulito e asciutto.

ATTENZIONE

Non si dgarantisc_e la protezione da rischi o Pericoli non menzionati nel g_rese_nte documento.
livelli di prestazione indicati sono validi solo per guanti nuovi, non lavati o rigenerati. Questi
livelli di prestazione sono ottenuti da test di laboratorio effettuati nelle condizioni definite
dalle norme. Per i %u_anu composti da due o pit strati, la classificazione complessiva nonrriflette
necessariamente ILlivello di prestazione dellostrato esterno. I livelli di prestazione menzionati
inrelazione alla norma EN 388:2016+A1:2018 sono validi solo per il é}_almodel guanto, al quale &
limitata la protezione. I livelli di prestazione non si applicano alle dita. Prima dell'uso, | guanti
devono essere ispezionati visivamente. Se song dannegg_\au non devono essere utilizzati e
devonoessere scartati (fori, tagli o strappi, cambiamentodi colore, ecc.). Alcuni componenti del
guanto possono causare reazioni allergiche; se necessario, contattare un medico. Questi guanti
non devono essere indossati quando ¢’ il rischio dj rimanere impigliati in pezzi di macchine
in movimento. Questi guanti non devono essere utilizzati per scopl diversi da quelli previsti.
Questi Fuaml non devono essere utilizzati quando il livello di rischio meccanico & superiore
al livello di prestazione. Evitare il contatto con prodotti che potrebbero compromettere la
struttura del guanto. Anche | guanti resistenti alla perforazione secondo gli standard citati non
sono adatti a proteggere contro oggetti molto appuntiti, come gli aghi.

PULIZIAE MANUTENZIONE

| guanti devono essere indossati su mani pulite € asciutte. Lavarsi le mani dopo Cuso. Se
presente, i guanti devono essere lavati secondo Cetichetta di lavaggio. In caso contrario,
utilizzare un panno umido & non Lavare in lavatrice o asciugare in asciugatrice, per non
compromettere le prestazioni iniziali.

CONSERVAZIONE

Conservare in condizioni normali di temperatura e umidita, in locali puliti, coperti e ventilati.
In condizioni normali di utilizzo, conservazione e manutenzione, questi guanti non sono
soggettiainvecchiamento.

SCADENZA

La durata del guanto non puo essere ;Feciﬁcata e dipende dalluso e dalla responsabilita
dellutente. Il guanto deve essere sostituito se & danneggiato in qualsiasi modo.
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA UE

Disponibile suwww.ppe-dexter.com




