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QX HVWH FRQVLGHUDW R SURWHF+LH VXILFLHQW
1Q FD]XO vQ FDUH HFUDQXO GH SURWHF+LH HVWH ILVXUDW U VM\Rvih W/ \WHHE XLH vEX RIFKVWWR PDQXDOH D W

3. INSTRUC IUNI | RECOMAND RI DE UTILIZARE 1. ISTRUZIONI GENERALI

6H UHFRPDQG R SULP VvQF UFDUH FRPSOHW vQDLQ Wﬂinﬁﬂel@#ﬂbrﬁ’dﬁoﬁéﬁ"a‘s@é&dlyﬁima di collegarlo all'alimentazione. Tenere il di:

4. INTRE INERE | CUR R dalla portata dei bambini e delle persone non autorizzate.

'DF QX DYH+L GH JKkQG V XWLOL]D+L SURGXVXO SHQWEKERSSIERULIRIDEZ GH WLPS Y UHFRPDQG P
GHSRILWD+L SURGXVXO vQWU R JRQ FDUH QX HVWH Hj&X¥ apfaRcth® nort-e YiPgocatdiB. Tempétdavd dis&cisio Yd\otaRo 8¢
FXUDW XWLOL]D-L R FkUS XPHG “L *WHUJH<L X*RU j prodotto vicino a fonti di calore per evitare di danneggiarlo e di provocare un inc
i materiali combustibili lontani dalle lampadine. Evitare che la lampada o il connettol entrir
contatto con pareti, tessuti associati a tende, tendaggi o altri materiali. In caso di funzi
*DUDQ+LD OHJDO JHQHUDO VH DSOLF vQ FRQIRURhdm&dNsHegRexe ilptddoDdeRikogavsi b petsbinale QualifitatR DUH v Q  «

FXPS U WRUXOXL GH OD OLYUDUHD EXQXULORU “L OD SUHJHOWDUHD FKLWDOQ+*HL FD GRYDG D DFKL]L+L
ISTRUZIONI GENERALI SULLA SICUREZZA ELETTRICA

$SOLFDUHD JDUDQ-LHL " o o )
3HQWUX FD JDUDQ-LD V VH DSOLFH SURGXVXO WU H E xfigzaje "I?E"{)WSE' 'VW'B’BB%“ML@'E%?QWP“PW%' epdic
FX LQVWUXF*LXQLOH GLQ PDQXDOXO GH LQVWUXF-Lxifotus dB HRAAR: ﬁ“aﬁi"‘?ﬁﬁ}’dﬁsﬁ%‘flﬂl‘ gvesEre's Bl Hata
JDUDQ+LD LQL-LDO ota unrivenditore autorizzato, per evitare qualsiasi rischio.

IP20: apparecchio solo per uso interno.

([FOXGHUL GLQ JDUDQ-LH ISTRUZIONI SPECIFICHE PER LA SICUREZZA ELETTRICA
*DUDQ+LD QX DFRSHU SUREOHPHOH VDX LQFLGHQWH® DUH U OWECE O HWLOETDUHD QHFRUHVSXQ

D SURGXVXOXL *DUDQ+LD SURGXVXOXL HVWH OLP LW BaNcariddpe iNpEo@oRdsErB iikcEsbRCLMIYZ41@ Xstlush@mahBehilr ¢aBdabatté
XUP WRDUHOH FD]XUL con le seguenti caratteristiche: USB DC 5V MAXIMUM 1A. Non utilizzare un carici
altre caratteristiche. Il prodotto potrebbe subire danni irreparabili. La sorgente lumi

- 2ULFH PRGLILFDUH D SURGXVXOXL GH F WUH X Wdp@akedohid Rds &¥@titlibifeHyuBio B ddRg@rteViuinosa rabbithg¥ la Rrié dellk
g DUDQ-LH l'intero apparecchio viene sostituito. Metodo di fissaggio del cavo o della corda in m

- 1Q FD]XO vQ FDUH QX DX IRVW UHVSHFWDWH LQVWedsére fackn@ht®©dds@uUitoX WLOL]DUH “L VDX UHFRPDQG UL
SURGXVXO GHVFULV vQ DFHVWH LQVWUXF+LXQL

- 6LVWHP GH DOLPHQWDUH HOHFWULF GHIHFW O DigaSiii=leluEv VA=)
IOXFWXDe+LL GH FXUHQW VDX GH UH*HD HWF s — . .

- 2ULFH GHWHULRUDUH FDUH UH]XOW GLQ LPSDFV&?&%IQQ@@WX@"E Lieettive QYRGS PEE 1 Eiskigzzasalpyica \exid §
UXJLQLWH FRUR]JLXQH vQ FRDVW WHPSHUDWXUS%E\W@;%%HWF ) ) . o

- 8WLOL]DUHD QHLQWHQ+LRQDW D SURGXVXOXL vO3/5nPpedes WWQ%’%@S%WWR'EBS“”'mPa”agg""“d'ctheq
R 2ULFH PRGLILFDUH “L VDX DG XJDUH QHDXWR UL]PWCIEHP &A¢e a differenziata. Le apparecchiature elettriche ed elettroniche d
- 2ULFH GHWHULRUDUH D SURGXVXOXL VDX D SLHVHHE oM Mg ¢ond rfiud demssysh IpifivistEapraragghiature gleili
QHFRUHVSXQ] WRU vQ WLPSXO UHWXUQ ULL devono essere etichettati con un sistema di racco!ta conformel aIIa_ direttiva 20.

- "H DVHPHQHD VXQW H[FOXVH GH OD FHUHULOH Gaﬁpaﬁ?ﬁilaﬁta’ﬁfﬁmﬁwgﬁ'étﬁw‘iﬂﬁ-ﬁ% PetieiagsReplamRiente eda sal

SRW IL VQORFXLWH FXP DU IL EDWHULLOH “L EH FRYS q? la presenza di una sostanza pericolosa nella loro composizione. Il corretto
raccolta di uno di questi prodotti contribuiscono alla protezione dell'ambiente e della

€sono _c_ondizion? fopdamentali. Ricicla_ggi_o di e_lpparecchia_ture elettric_he ed elettroni
ulteriori informazioni sulla consegna e il ritiro di apparecchiature elettriche ed elettrol
‘'DF DYHeL VQWUHE UL VDX GLILFXOW <L OHJDWH G Hpreg/di 6hthBakbHeDRutofitt IddaR &/ iPderfdre Bi ratEbia ddivrrafo\W guestoYstd

SURGXVXOXL QH SXWH+L FRQWDFWD IRORVLQG LQIRUS) DnkppartcchididiTsselLapRdanio feHedsér® iméiRebitia un‘aliment:
0 a bassissima tensione di sicurezza (SELV). La tensione di un'alimentazione SEL\




