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Notas:
Datos de capacidad en condiciones estándar. Los datos reales variarán en función del lugar dónde se instale el equipo y el uso que se le dé.

GAMA CALEFACCIÓN

HTW-PANPN
PANEL DE CRISTAL

33GARANTÍA
A Ñ O S

COMPROMISO DE CALIDAD
TOTAL

MODELOS HTW-PAN1000PN HTW-PAN1500PN HTW-PAN2000PN
CÓDIGO EAN 8435483864894 8435483864900 8435483864917

Fuente de alimentación V, Hz 220-240V, 50/60Hz 220-240V, 50/60Hz 220-240V, 50/60Hz

C A R A C T E R Í S T I C A S
Consumo de energía W 1000W 1500W 2000W
Niveles de calor - 2 2 2

Tipo de calefacción - Elemento calefactor de aluminio
en forma de X

Elemento calefactor de aluminio
en forma de X

Elemento calefactor de aluminio
en forma de X

Color - Negro Negro Negro
Termostatos regulables - Sí Sí Sí
Control remoto - Sí Sí Sí
Pantalla LED - Sí Sí Sí
Temporizador - Sí Sí Sí
Clase de protección (IP) - IP24 IP24 IP24
Protección contra sobrecalentamiento - Sí Sí Sí
Asa de transporte - Sí Sí Sí
Superficie máxima m2 10-15 15-20 20-25
Material - Vidrio y acero Vidrio y acero Vidrio y acero
Longitud del cable m 1,5 1,5 1,5

D I M E N S I O N E S
Dimensiones netas mm 600x430x240 360x430x240 920x430x240
Dimensiones brutas mm 645x470x130 805x470x130 965x470 x130
Peso neto kg 5,1 6,2 7,4
Peso bruto kg 5,8 7,1 8,5

2000
Potencia máxima Wifi includio Pantalla LED Termostato 

ajustable
Temporizador 

24h
Flexibilidad para 

instalación en 
pared o piso.


