Alberch

DECLARACION DE PRESTACIONES

Producto: LISTONES DE ABETO CEPILLADO Y SIN CEPILLAR
Cliente: LEROY MERLIN, S.A.

Fabricante: ALBERCH, S.A.
Ctra Mataré 27
08910 Badalona

Madera empleada: Abeto nérdico (Picea Abies)
Procedencia: Alemania, Suecia y Finlandia.
Clasificacion: Segun las Normas Generales para la
Clasificacion de Madera Aserrada Sueca de Pino Rojo y Abeto
establecidas por el Comité para la clasificacién de Madera de 1.958.
Caracteristicas técnicas basicas son:

e Color: La albura es de color blanco amarillento y el duramen es

amarillo rojizo.

e Grano: fino
e Peso humedo (kg/m3): 510
¢ Masa volumétrica en un 12% (kg/m3): 460
e Contraccion volumétrica total v%: 13-14

e Contraccion lineal total tangencial (T%): 9
radial (R%): 4-4.5

e Carga media de rotura a la compresion axial en un 12% (N/mm?2):
40

e Carga media de rotura a la flexion estatica en un 12% (N/mm2): 75

e Moddulo de elasticidad a la flexiéon en un 12% (N/mm2): 11.000

* Durabilidad natural: La madera de abeto esta clasificada como
poco durable frente a la accidén de los hongos y sensible a las
termitas, pero tratada en autoclave con sales Basilit CBK consigue
una muy buena durabilidad. Muy adecuada para madera expuesta a
clases de riesgo 4 definidas en la norma EAN 335-2.
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