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DECLARACION DE PRESTACIONES
Reglamento Productos de Construccion - 305/2011/UE

Declaracion de prestaciones N°:
3351841901504

(1) cédigo de identificacion Gnica del producto tipo:

Materiales de juntas para placas de yeso

(2) Usos previstos:

Construccion general de edificios

(3) Fabricante:

ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 0000159790 RONCHIN - France

Representante autorizado:
No Aplicable

(5) Sistemas de evaluaciony verificacion de la constancia de las prestaciones (EVCP):

Sistema3y4

(6) Norma armonizada: EN 13963 :08/2014
Organismos notificados :

(7) Prestaciones Declaradas

Especificacion
Caracteristicas esenciales Prestaciones técnica
armonizada

Reaccidn al fuego (para las situaciones A251d0
expuestas) R2F EN13963:
Resistencia a la flexion F NPD 08/2014
Emision de Sustancias Preligrosas NPD

NPD*: Prestacion no Declarada

ES



(8) Documentacion técnica adecuada o documentacion técnica especifica:

No Aplicable

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de
prestaciones declaradas.

La presente declaracion de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) n°
305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Rufino Hernandez Veguer
Lider Plataforma Calidad Iberia
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DECLARACA'O DE DESEMPENHO

Regulamento Produtos de Construgdo - 305/2011/UE

Declaracao de desempenho N°:
:35184190150:-

(1) cédigo de identificacao Gnica do produto tipo:

Materiais de rejunte para gesso cartonado

(2) Usos previstos:

Construcao geral de edificios

(3) Fabricante:

ADEO Services, 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France

Representante autorizado:

Nio Aplicavel

(5) Sistema(s) de avaliacdo e verificagdo da regularidade do desempenho (AVCP):

Sistema3y4
(6) Norma harmonizada: EN13963:08/2014
Organismos notificados:
(7) Desempenho Declarado
Especificacao
Caracteristicas essenciais Desempenho técnica
harmonizada
Reacao ao fogo (para situacdes expostas) R2F A2s1d0
EN13963:
Resisténcia a flexao F NPD 08/2014
Emissdo de Substancias Perigosas NPD

NPD*: Desempenho ndo Declarado



(8) Documentacao Técnica Adequada e/ou Documentacgao Técnica Especifica:
Nao Aplicavel

0 desempenho do produto identificado a cima esta em conformidade com o conjunto de
desempenhos declarados.

A presente declaracdo de desempenho & emitida, em conformidade com o Regulamento (UE)
n° 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado a cima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

/ / _
‘ A W
s /

Rufino Hernandez Veguer
Lider Plataforma Qualidade Ibéria
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ANEXO |
Productos Afectados / Produtos Afetados

Declaracion de prestaciones N°: / Declaracao de desempenho N°:
3351841901504

RefLM Designacion / Designacao EAN

18769716 | PASTA JUNTAS AXTON 25KG 8424019701994
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ANEXO Il
MARCADO CE

Declaracion de prestaciones N°:/ Declaracao de desempenho N°:
3351841901504

ADEO Services
135 Rue Sadi Carnot - CS 00001 59790 RONCHIN - France

EN 998-1:2018
23

200811 - 2023 - 860425
MORTERO PARA REVOCO DE USO GENERAL / GENERAL PURPOSE RENDERING

MORTAR /MORTIER DENDUIT DUSAGE GENERAL / ARGAMASSAS DE REBOCO DE
USO GERAL / ARGAMASSA PARA REVOCO DE USO GERAL
GP-CSIll-w2
Mortero de revoco- enlucido, para exteriores e interiores, utilizado para terminacion de
muros, pilares y tabiques / Rendering and plastering mortar, for outdoor and indoor,
used for finishing of walls,
pillars and walls / Mortier dénduit, extérieur et intérieur, utilisé pour la finition de les
murs, les colonnes et les partitions/ Argamassa de estuque, para exterior e interior,
para acabamento de paredes. pilares e divisorias

Reaccion al fuego / Reacao ao fogo Clase Al/Classe Al
Absorcién de agua / Water Absorption / Absorption <0,2 Kg/m2
d’eau’/ Absorgao de agua min 0.5

Permeabilidad al vapor de agua / Water vapour
permeability /

s _ - <15 ()
Perméabilité a la vapeur déau / Permeabilidades
ao vapor de agua ()
Adhesion / Adhesion / Adhérence / Aderéncia > 0,3 N/mm FP:B2
Conductividad térmica/densidad / Thermal 0,47 W/mK (valor
conductivity/density / tabulado/tabulated
Conductivité thermique/densité / Condutibilidade value/valeur pondérée/valor
+A H lel icdad talbaladd

Emision de Sustancias Peligrosas / Emission of
dangerous substances /

Emissions de substances dangereuses / Emissions
de substances

dangereuse

ver ficha de seguridad / see
MSDS / reportez - vous a la fiche
signalétique du produit /
consultar ficha de segurancga

DOP disponible / DOP disponivel: www.leroymerlin.es / www.leroymerlin.pt







