
Resistance au vent
UNE EN 12211:2000

Etanchéité
UNE EN 1027:2000

Perméabilité
UNE EN 1026:2000

Vitrage 4/16 argón/4 R=33(-1,-4) dB

Vitrage 4/16 argón/4 BE  WE        Uw=1,7 W/(M2K) Fenêtre 1,23x1,48  2 vantaux sans coffre

Vitrage 4/16 argón/4 BE  WE        Uw=1,5  W/(M2K)  Porte Fenêtre 1,48x2,18 2 vantaux sans coffre

(UNE-EN ISO 10077-1:2012) 

1,23x1,48 2 vantaux sans  coffre

1,48X2,18 2 vantaux sans coffre

CLASSE 4 CLASSE 6A C5

CLASSE 4 CLASSE E750 A3

Vitrage 6/14 argón/4 R=35(-1, -4) dB

EQUIVALENT A QUALIMARINE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TRANSMISSION THERMIQUE

RANGS  OBTENUS AU BANC D’ ESSAIS

ISOLATION ACOUSTIQUE Vitrage máximum 24 mm

FINITIONS
Laqué couleurs
Laqué imitation bois
Anodisé

EPAISSEUR PROFIL
Fenêtre 1,5 mm

SECTIONS
Dormant 70 mm 
Ouvrant  88 mm

1 VANTAIL 2 VANTAUX

Toutes les données qui aparaissent sont théoriques, pour obtenir plus d’informations veuillez vous mettre en contact avec vicentevilasl@vicentevilasl.com

TYPES D’OUVERTURES

Vitrage 4/14/6 LAM R=36(-1, -5) dB

V70 HO C16 FENÊTRE À FRAPPE OC RUPTURE DE PONT THERMIC 

Vitrage 8 LAM/14 argón/6 R=38(-1, -5) dB

Fenêtre1,23x1,48 2 vantaux sans coffre Porte Fenêtre 2 vantaux sans coffre ≤2,7 m2

Vitrage 4/16 argón/4 R=33(-1,-4) dB

Vitrage 6/14 argón/4 R=35(-1, -4) dB

Vitrage 4/14/6 LAM R=36(-1, -5) dB

Vitrage 8 LAM/14 argón/6 R=38(-1, -5) dB
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