
H07RN-F CONTACT
Information produits Bâtiment
contact.fr@nexans.com

Sans plomb
Oui

Tension de service
nominale Uo/U
(Um)
450 / 750 V

Résistance
mécanique aux
chocs
Très bonne

Flexibilité du câble
Souple

Résistance
chimique
Accidentelle

Etanchéité
AD6

Conforme RoHS
Oui

Résistance aux
huiles
Oui

Toutes les informations et les caractéristiques dimensionnelles et électriques affichées sur les documents commerciaux et les fiches techniques de Nexans ne
sont données qu'à titre indicatif et ne sont pas contractuelles. Elles sont donc susceptibles de modification sans préavis.
Généré 26/06/2023 www.nexans.fr Page 1 / 6

Câbles industriels souples, isolés et gainés élastomère.

DESCRIPTION

Utilisation
Les câbles industriels souples H07RN-F sont particulièrement prévus pour
l'alimentation d'engins mobiles, outillages électriques, chantiers de bâtiment. L'emploi
jusqu'à 0,6/1 kV est admis dans le cas d'installations fixes protégées et pour
l'alimentation des moteurs des appareils élévateurs et des appareils analogues.

Ces câbles peuvent être utilisés dans les installations frigorifiques.

Pose
Câble prévu pour fonctionner à l'air libre. Dans le cas ou il est enterré, prévoir une
protection mécanique (goulotte, caniveau, etc...).

Assemblage
Conducteurs assemblés.

Marquage
USE 'HAR N (x ou G) S•
N = nombre de conducteurs•
G = avec V/J•
x = sans V/J•
S = section en mm²

Nota
Température maximale sur âme en service normal :

+ 60°C (dans tous les cas d'installation mobile)

+ 85°C (installation fixe et protégée )

(200°C en court-circuit)

Les intensités admissibles sont indiquées pour une température ambiante de 30°C
en régime permanent et une température maxi sur âme de 85°C. Pour des
températures différentes, il faut appliquer des coefficients de corrections.

•

STANDARDS

International EN 50525-2-21;
HD 22.4; HD 516;
IEC 60245-4 type 66

National NF C 32-102-4

https://www.nexans.fr
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CARACTÉRISTIQUES
Caractéristiques de construction

Couleur de la gaine Noir
Forme de l'âme Circulaire
Gaine extérieure Elastomère synthétique réticulé type EM 2
Isolation Cross-linked synthetic elastomer type EI 4
Nature de l'âme Cuivre recuit nu
Sans plomb Oui

Caractéristiques électriques
Réactance de phase à 50 Hz - pose en trèfle - Ohm/km
Tension de service nominale Uo/U (Um) 450 / 750 V

Caractéristiques mécaniques
Résistance mécanique aux chocs Très bonne
Flexibilité du câble Souple

Caractéristiques d'utilisation
Résistance chimique Accidentelle
Etanchéité AD6
Conforme RoHS Oui
Résistance aux huiles Oui
Température ambiante d'utilisation, plage -25 ... 55 °C
Température maximale sur l'âme 85 °C
Température maximale sur l'âme en court circuit 200 °C

MONO CONDUCTEUR

Section
[mm²]

Intens adm
air libre

[A]

Chute de tension
en monophasé

[V/A.km]

Diam.
extérieur max.

[mm]

Masse
approx.
[kg/km]

Résistance linéique max
âme cond. de phase

[Ohm/km]
Ref
Nexans

1,5 23 23,3 7,1 50 13,3 10276136
10 77 3,4 11,9 182 1,91 10056059
16 102 2,2 13,4 256 1,21 10056087
25 136 1,4 15,8 369 0,78 10055844
35 168 1,04 17,9 482 0,554 10056084
50 203 0,75 20,6 662 0,386 10055845
70 254 0,56 23,3 895 0,272 10056086
95 315 0,44 26,0 1144 0,206 10056088

120 363 0,36 28,6 1430 0,161 10056089
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Section
[mm²]

Intens adm
air libre

[A]

Chute de tension
en monophasé

[V/A.km]

Diam.
extérieur max.

[mm]

Masse
approx.
[kg/km]

Résistance linéique max
âme cond. de phase

[Ohm/km]
Ref
Nexans

150 416 0,31 31,4 1740 0,129 10056129
185 475 0,28 34,4 2160 0,106 10044024
240 559 0,23 38,3 2730 0,0801 10044035
300 637 0,2 41,9 3480 0,0641 10044025
500 833 0,16 52,0 5700 0,0384 10056493

DEUX CONDUCTEURS

Section
[mm²]

Intens adm
air libre

[A]

Chute de tension
en monophasé

[V/A.km]

Diam.
extérieur max.

[mm]

Masse
approx.
[kg/km]

Résistance linéique max
âme cond. de phase

[Ohm/km]
Ref
Nexans

1,5 23 27,0 11,0 111 13,3 10056097
2,5 32 16,2 13,1 161 7,98 10056187
4 43 10,1 15,1 238 4,95 10056131

TROIS CONDUCTEURS

Section
[mm²]

Intens adm
air libre

[A]

Chute de tension
en monophasé

[V/A.km]

Diam.
extérieur max.

[mm]

Masse
approx.
[kg/km]

Résistance linéique max
âme cond. de phase

[Ohm/km]
Ref
Nexans

1,5 23 27,0 11,9 134 13,3 10056797
2,5 32 16,2 14,0 195 7,98 10056143
4 43 10,1 16,2 290 4,95 10056120
6 56 7,0 18,0 346 3,3 10055972

10 77 4,0 24,2 663 1,91 10056144
16 102 2,5 27,6 924 1,21 10056188
25 136 1,7 33,0 1345 0,78 10044017
35 168 1,21 37,1 1760 0,554 10056207
50 203 0,87 42,9 2390 0,386 10056092
70 262 0,64 48,3 3110 0,272 10056093
95 320 0,5 54,0 4170 0,206 10056191
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Sans plomb
Oui

Tension de service
nominale Uo/U
(Um)
450 / 750 V

Résistance
mécanique aux
chocs
Très bonne

Flexibilité du câble
Souple

Résistance
chimique
Accidentelle

Etanchéité
AD6

Conforme RoHS
Oui

Résistance aux
huiles
Oui
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QUATRE CONDUCTEURS

Section
[mm²]

Intens adm
air libre

[A]

Chute de tension
en monophasé

[V/A.km]

Diam.
extérieur max.

[mm]

Masse
approx.
[kg/km]

Résistance linéique max
âme cond. de phase

[Ohm/km]
Ref
Nexans

1,5 21 23,3 13,1 165 13,3 10056102
2,5 29 14,0 15,5 245 7,98 10056137
4 38 8,71 18,0 357 4,95 10056051
6 50 5,84 20,0 443 3,3 10056046

10 68 3,42 26,5 818 1,91 10056109
16 92 2,2 30,1 1150 1,21 10056146
25 122 1,44 36,6 1700 0,78 10055848
35 150 1,04 41,1 2180 0,554 10055849
50 182 0,75 47,5 3030 0,386 10044032
70 232 0,56 54,0 3990 0,272 10056155
95 281 0,44 61,0 5360 0,206 10056189

120 325 0,36 66,0 6500 0,161 10056247
150 373 0,31 73,0 7990 0,129 10056211
185 425 0,28 80,0 9910 0,106 10056248

CINQ CONDUCTEURS

Section
[mm²]

Intens adm
air libre

[A]

Chute de tension
en monophasé

[V/A.km]

Diam.
extérieur max.

[mm]

Masse
approx.
[kg/km]

Résistance linéique max
âme cond. de phase

[Ohm/km]
Ref
Nexans

1,5 21 23,6 14,4 238 13,3 10056106
2,5 29 14,0 17,0 297 7,98 10056126
6 50 5,84 22,2 557 3,3 10056154

10 68 3,43 29,1 1001 1,91 10056163
16 92 2,2 33,3 1430 1,21 10056158
25 122 1,44 40,4 2096 0,78 10056107
35 153 1,04 45,1 2716 0,554 10044018
50 187 1,04 53,0 3809 0,386 10056190
70 241 0,56 60,0 5087 0,272 10056218
95 293 0,44 67,0 6637 0,206 10056309
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Sans plomb
Oui

Tension de service
nominale Uo/U
(Um)
450 / 750 V

Résistance
mécanique aux
chocs
Très bonne

Flexibilité du câble
Souple

Résistance
chimique
Accidentelle

Etanchéité
AD6

Conforme RoHS
Oui

Résistance aux
huiles
Oui
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SEPT CONDUCTEURS

Section
[mm²]

Intens adm
air libre

[A]

Chute de tension
en monophasé

[V/A.km]

Diam.
extérieur max.

[mm]

Masse
approx.
[kg/km]

Résistance linéique max
âme cond. de phase

[Ohm/km]
Ref
Nexans

1,5 16 23,3 18,7 349 13,3 10056165
2,5 19 13,9 21,8 487 7,98 10056156
4 31 8,7 25,8 715 4,95 10056358

DOUZE CONDUCTEURS

Section
[mm²]

Intens adm
air libre

[A]

Chute de tension
en monophasé

[V/A.km]

Diam.
extérieur max.

[mm]

Masse
approx.
[kg/km]

Résistance linéique max
âme cond. de phase

[Ohm/km]
Ref
Nexans

1,5 11 23,3 22,14 510 13,3 10056182
2,5 15 13,9 26,2 705 7,98 10044033

DIX-NEUF COEURS

Section
[mm²]

Intens adm
air libre

[A]

Chute de tension en
monophasé

[V/A.km]

Diam ext
min

[mm]

Masse
approx.
[kg/km]

Résistance linéique max âme
cond. de phase

[Ohm/km]
Ref
Nexans

1,5 9 23,3 20,9 765 13,3 10056180
2,5 12 13,9 24,6 1057 7,98 10056208

VINGT-QUATRE COEURS

Section
[mm²]

Intens adm
air libre

[A]

Chute de tension
en monophasé

[V/A.km]

Diam.
extérieur max.

[mm]

Masse
approx.
[kg/km]

Résistance linéique max
âme cond. de phase

[Ohm/km]
Ref
Nexans

1,5 8 - 30,7 1000 13,3 10056308
2,5 11 23,3 36,4 1406 7,98 10056192

VINGT-SEPT CONDUCTEURS

Section
[mm²]

Intens adm
air libre

[A]

Chute de tension en
monophasé

[V/A.km]

Diam ext
min

[mm]

Masse
approx.
[kg/km]

Résistance linéique max âme
cond. de phase

[Ohm/km]
Ref
Nexans

1,5 7 23,3 37,3 1015 13,3 10044027
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Sans plomb
Oui

Tension de service
nominale Uo/U
(Um)
450 / 750 V

Résistance
mécanique aux
chocs
Très bonne

Flexibilité du câble
Souple

Résistance
chimique
Accidentelle

Etanchéité
AD6

Conforme RoHS
Oui

Résistance aux
huiles
Oui
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INFORMATIONS DE LIVRAISON
Marking
USE <'HAR> H07RN-F N (x or G) S mm²
N = number of cores

G = with Green-Yellow
x = without Green-Yellow
S = section in mm²
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