DOMAINE D'EMPLOI APPLICATION AVEC LA BANDE A JOINTS EN PAPIER PROPRIETES

L'enduit pour joints solava est utilisé pour le fraitement des joints ; 1 - Appliquer largement I'enduit cu fond du creux formé par les bords amincis avec une spatule ou avec un couteau de peinture.

* Des plaques de plétre 2 - Placer la foce meulée de la bande & joints sur enduit (I'axe de la bande étant centré sur 'axe du joint & I'endroit de | jonction

* Des cloisons alvéclaires des deux plaques de platre.|

* Des doubloges TH38, TH32, TH30 3- ﬁiar: sarLaur la bande pour éliminer I'excédent d'enduit & joints sans frop appuyer en glissant la spatule en position inclinde de
aur an i,

4 = Recouvrir la bande avec I'enduit au moyen de cette méme spatule.

5 = laisser sécher ko premiére couche d'enduit & joints [24H enviren suivant les conditions de température, d'hygroméirie locale,
davantage si le temps est humide.)

6 = Recouvrir le joint d’une couche de finition en la loissant déborder de 3 & 5 em.
UTILISATION DE LA PATE |
7 = Aprés le durcissement/séchage en préparation de la peinture, poncer la surface de fagen circulaire, avee du papier Emeri fin

Bien malaxer avant utilisation. lgrain maximum 120].

L'enduit pour joints lsolava est un enduit en péte prét a I'emploi &

;EZIEI:T;‘T;“'E::: IJ:;E::;: I?ru?’rlrclz:;'l&s.&i“é d'ajouter 0.2 L d'eau APPLICATION AVEC LA BANDE A JOINTS AUTOCOLLANTE RECOMMANDATIONS
du robinet par seau de 7 KG. Si vous n'étes pas un spécialiste du jointoiement, la mise en place d'une bande autocollante Isclava est une bonne solution, Ne pas stocker & l'extérieur,

Malaxer la péte avant utilisation,
Bien refermer le seau aprés usage.

1= Appliquer fermement la bande autocollante sur les deux amincis.
2 = Bien remplir la totalité du jeint avec une spatule ou avec un couteau de peinture en s'assurant que la péte pénétre bien sous les

mailles de la bande.
3 - Laissez sécher et durcir cette premiégre passe environ 24 H puis appliquer une deuxiéme couche de finition qui débordera de

PREPARATION DE LA SURFACE =0 > o ForpRent OEeamincis.
4 = Aprés le durcissement/séchage en préparation de la peinture, poncer la surfoce de fagon circulaire, avee du papier Emeri fin

La surface doit étre plane, propre, séche et non friable. [grain maximum 120},
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