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BLANCHON POLSKA Sp. Z 0.0
FARBA RENOWACYJNA OdNowa DO KUCHNI | LAZIENKI MAT

KARTA CHARAKTERYSTYKI
(Rozporzadzenie REACH (WE) nr 1907/2006 - nr 2020/878)

SEKCJA 1 : IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY | IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA
1.1. Identyfikator produktu
Nazwa produktu : FARBA RENOWACYJNA OdNowa DO KUCHNI | LAZIENKI MAT
1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane
1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
Zarejestrowana nazwa firmy : BLANCHON POLSKA Sp. Z o.o.
Adres : Ul. Emilii Plater 10/47.00-669.WARSZAWA.POLSKA.
Telefon : (22) 417 10 80.  Fax: (22)417 10 81.
fds@blanchon.com
http://www.blanchon.pl/ http://www.syntilor.pl/
Producent : BLANCHON GROUPAdres: 50, 8eme rue. 69800 SAINT PRIEST. FranceTelefon: 00.33.4.72.89.06.06.
1.4. Numer telefonu alarmowego : 112.
Stowarzyszenie/Organizacja : .
Inne telefony alarmowe
National Poisons Information Centre (Lodz) : 112 / +48 42 63 14 724

SEKCJA 2 : IDENTYFIKACJA ZAGROZEN
2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 ze zmianami.
Ktéry moze by¢ przyczyng reakgji alergicznej (EUH208).
Ta mieszanina nie stanowi zagrozenia fizycznego. Poréwnac¢ zalecenia dotyczgce innych produktéw obecnych w pomieszczeniu.

Ta mieszanina nie stanowi zagrozenia dla srodowiska. W normalnych warunkach uzytkowania nie sg znane ani przewidywane
zadne skutki dla Srodowiska.

2.2. Elementy oznakowania
Zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 ze zmianami.
Dodatkowe etykietowanie :

EUH208 Zawiera 3-GLYCIDOKSYPROPYLMETYLODWUETYKSOSILAN. Moze powodowa¢ wystapienie reakcji
alergiczne;j.

EUH208 Zawiera 1,2-BENZOIZOTIAZOL-3(2H)-ON. Moze powodowac¢ wystagpienie reakcji alergicznej.

EUH208 Zawiera MIESZANINA 5-CHLORO-2-METYLO-2H-IZOTIAZOL-3-ONU ; 2-METYLO-2H-IZOTIAZOL-3-ONU
(3:1). Moze powodowaé wystgpienie reakcji alergiczne;.

EUH211 Uwaga! W przypadku rozpylania mogg sie tworzy¢ niebezpieczne respirabilne

kropelki. Nie wdycha¢ rozpylonej cieczy lub mgty.
Zwroty wskazujgce srodki ostroznosci - Ogolne :

P101 W razie koniecznosci zasiggniecia porady lekarza nalezy pokazac pojemnik lub
etykiete.

P102 Chroni¢ przed dziecmi.

Zwroty wskazujgce srodki ostroznosci - Zapobieganie :

P271 Stosowac wytgcznie na zewnatrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu

Zwroty wskazujgce srodki ostroznosci - Usuwanie :
P501 Zawartos¢/pojemnik usuwac¢ do zatwierdzonego sktadowiska.

2.3. Inne zagrozenia
Mieszanina nie zawiera 'Substancji wzbudzajgcych szczegodlnie duze obawy' (SVHC) )>= 0.1% obecnych na liscie opublikowanej
przez Europejska Agencje Chemikaliow (ECHA) zgodnie z art. 59 rozporzadzenia REACH:
http://echa.europa.eu/fr/candidate-list-table
mieszanina nie spetnia kryteridw mieszanin PBT lub vPvB zgodnie z zatgcznikiem Xl do rozporzgdzania REACH (WE) nr
1907/2006.
Mieszanina nie zawiera substancji >0.1% odznaczajgcych sie wtasciwosciami zaburzajgcymi funkcjonowanie uktadu
hormonalnego zgodnie z kryteriami Rozporzadzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2017/ 2100 lub Rozporzgdzenia Komisji (UE)
2018/ 605.
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SEKCJA 3 : SKLAD/INFORMACJA O SKLADNIKACH

3.2. Mieszaniny

Skiad :
Identyfikacja Klasyfikacja (WE) 1272/2008 Uwaga %
CAS: 1317-65-3 [i] 25<=x%<10
EC: 215-279-6
REACH: 01-2119486795-18
WEGLAN WAPNIA
CAS: 471-34-1 [i] 25<=x%<10
EC: 207-439-9
REACH: 01-2119486795-18
CALCIUM CARBONATE
INDEX: 022-006-00-2 GHSO08 [i] 0<=x%<10
CAS: 13463-67-7 Wng [10]
EC: 236-675-5 Carc. 2, H351
REACH: 01-2119489379-17
DITLENEK TYTANU [W POSTACI PROSZKU O
ZAWARTOSCI 1 % LUB WIECEJ CZASTEK O
SREDNICY AERODYNAMICZNEJ <= 10 pM]
CAS: 25322-69-4 GHSO07 1<=x%<25
EC: 500-039-8 Wng
Acute Tox. 4, H302
POLIGLIKOL PROPYLENOWY
CAS: 2897-60-1 GHSO07 0<=x%<1
EC: 220-780-8 Wng
REACH: 01-2120120420-79 Skin Sens. 1, H317
Aquatic Chronic 3, H412
3-GLYCIDOKSYPROPYLMETYLODWUETYKSO
SILAN
INDEX: 613-088-00-6 GHS06, GHS05, GHS09 0<=x% <0.036
CAS: 2634-33-5 Dgr
EC: 220-120-9 Acute Tox. 4, H302
REACH: 01-2120761540-60 Skin Irrit. 2, H315
Skin Sens. 1A, H317
1,2-BENZOIZOTIAZOL-3(2H)-ON Eye Dam. 1, H318
Acute Tox. 2, H330
Aquatic Acute 1, H400
M Acute = 1
Aquatic Chronic 1, H410
M Chronic = 1
CAS: 7631-86-9 [i] 0<=x%<1
EC: 231-545-4 [xiii]
REACH: 01-2119379499-16
DWUTLENEK KRZEMU
INDEX: 613-167-00-5 GHS06, GHS05, GHS09 B 0 <=x% <0.0015
CAS: 55965-84-9 Dgr [i]
REACH: 01-2120764691-48 Acute Tox. 3, H301
Acute Tox. 2, H310
MIESZANINA Skin Corr. 1C, H314
5-CHLORO-2-METYLO-2H-IZOTIAZOL-3-ONU ; |Skin Sens. 1A, H317
2-METYLO-2H-1ZOTIAZOL-3-ONU (3:1) Eye Dam. 1, H318
Acute Tox. 2, H330
Aquatic Acute 1, H400
M Acute = 100
Aquatic Chronic 1, H410
M Chronic = 100
EUHO071

Wiasciwe wartosci graniczne stezen:

REACH: 01-2119486795-18

WEGLAN WAPNIA

Identyfikacja Wiasciwe wartosci graniczne stezen ATE
CAS: 1317-65-3 skérnie: ATE = 500 mg/kg MC
EC: 215-279-6 doustnie: ATE = 6450 mg/kg MC
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INDEX: 613-088-00-6

CAS: 2634-33-5

EC: 220-120-9

REACH: 01-2120761540-60

1,2-BENZOIZOTIAZOL-3(2H)-ON

Skin Sens. 1A: H317 C>= 0.036%

wziewnie: ATE = 0.21 mg/l 4h

(py mgta)
doustnie: ATE = 450 mg/kg MC

INDEX: 613-167-00-5
CAS: 55965-84-9
REACH: 01-2120764691-48

MIESZANINA
5-CHLORO-2-METYLO-2H-IZOTIAZOL-3-ONU ;
2-METYLO-2H-IZOTIAZOL-3-ONU (3:1)

Skin Corr. 1C: H314 C>= 0.6%

Skin Irrit. 2: H315 0.06% <= C < 0.6%
Eye Dam. 1: H318 C>= 0.6%

Eye Irrit. 2: H319 0.06% <= C < 0.6%
Skin Sens. 1A: H317 C>=0.0015%

Nanoforma
Identyfikacja Nanoforma
CAS: 7631-86-9 Nazwa nanoform(y):
EC: 231-545-4 DWUTLENEK KRZEMU
REACH: 01-2119379499-16 d50 : 2.5-50 nm

DWUTLENEK KRZEMU

Ksztalt i proporcje czasteczek:
SFEROIDALNY
Krystalicznos$¢: bezpostaciowe

Funkcjonalizacja/ obrébka powierzchni: nie

Informacja o sktadnikach :
(Petny tekst zwrotéw H: patrz punkt 16)

[i] Substancja, dla ktérej istniejg limity narazenia w miejscu pracy.

[xiii] Nanoforma.

Uwaga 10: Zaklasyfikowanie jako substancja rakotwdrcza dziatajgca przez drogi oddechowe ma zastosowanie tylko do
mieszanin w postaci proszku zawierajgcego 1 % lub wiecej ditlenku tytanu w postaci czgstek o srednicy aerodynamicznej <= 10

um lub wbudowanego w takie czastki.

SEKCJA 4 : SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

Generalnie, w razie watpliwosci lub jesli objawy sie utrzymujg, zawsze nalezy wezwac lekarza.
NIGDY nie wywotywaé wymiotéw u nieprzytomnej osoby.

4.1. Opis sSrodkow pierwszej pomocy
W wypadku narazenia na inhalacje :

W razie wystgpienia objawow reakcji alergicznej zasiegng¢ porady lekarza.

W wypadku zanieczyszczenia skory :

W razie wystgpienia objawow reakcji alergicznej zasiegna¢ porady lekarza.

W wypadku potkniecia :

Zasiegna¢ porady lekarza - pokaza¢ etykiete.

4.2. Najwazniejsze ostre i op6znione objawy oraz skutki narazenia

Brak dostepnych danych.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z poszkodowanym

Brak dostepnych danych.

SEKCJA 5 : POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU
Produkt nie posiadajgcy wtasciwosci tatwopalnych.

5.1. Srodki gasnicze

5.2. Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning
W wyniku pozaru czesto powstaje gesty, czarny dym. Narazenie na dziatanie produktéw rozktadu moze by¢ niebezpieczne dla

zdrowia.
Nie wdycha¢ dymu.

Moga powstawac nastepujace produkty spalania :

- tlenek wegla (CO)
- dwutlenek wegla (CO2)

5.3. Informacje dla strazy pozarnej
Brak dostepnych danych.
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SEKCJA 6 : POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA
6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych
Zapoznac sie ze srodkami bezpieczenstwa wymienionymi w punktach 7 i 8.
Dla ratownikow
Osoby przeprowadzajgce interwencje majg by¢ wyposazone w odpowiednie srodki ochrony osobistej (patrz sekcja 8).
6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Powstrzymac i zebra¢ wyciek lub rozlany materiat przy pomocy niepalnego absorbujacego materiatu jak piasek, ziemia,
vermiculit, ziemia okrzemkowa, w beczkach do utylizaciji.

Zabezpieczy¢ materiat przed dostaniem sie do $ciekéw lub drég wodnych.

6.3. Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu si¢ skazenia i stuzace do usuwania skazenia
Zaleca sige czyszczenie przy pomocy detergentéw, nie stosowac rozpuszczalnikow.

6.4. Odniesienia do innych sekcji
Brak dostepnych danych.

SEKCJA 7 : POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI | MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE
Zalecenia dotyczgce pomieszczen do magazynowania odnoszg sie rowniez do warsztatéw, w ktérych mieszanina jest uzywana.
7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
Umy¢ rece po kazdym uzyciu.
Zdjac¢ zanieczyszczong odziez i wypraé jg przed ponownym uzyciem.
Zapobieganie pozarom :
Zabezpieczy¢ przed dostepem nie upowaznionego personelu.
Zalecany sprzet i sposoby postepowania :
Srodki ochrony indywidualnej - patrz sekcja 8.
Nalezy stosowac sie do srodkéw ostroznosci umieszczonych na etykiecie i przemystowych przepiséw bezpieczenstwa.
Zakazany sprzet i sposoby postepowania :
W pomieszczeniach, w ktérych mieszanina jest uzywana, nie wolno pali¢, jes¢ ani pic.
7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich wzajemnych niezgodnosci
Brak dostepnych danych.
Przechowywanie
Przechowywa¢ poza zasiegiem dzieci.
Pakowanie
Zawsze przechowywac¢ w opakowaniu wykonanym z takiego samego materiatu jak oryginalne.
7.3. Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe
Brak dostepnych danych.

SEKCJA 8 : KONTROLA NARAZENIA/SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ
8.1. Parametry dotyczace kontroli
Graniczne wartosci narazenia zawodowego :

- ACGIH TLV (American Conference of Governmental Industrial Hygienists, Threshold Limit Values, 2010) :
CAS TWA: STEL : Ceiling : Definicja : Kryteria :
471-34-1 10 mg/m3 - - - -
13463-67-7 10 mg/m3 A4
- Belgia (Royal decree of 11/05/2021) :
CAS TWA: STEL : Ceiling : Definicja : Kryteria :
1317-65-3 10 mg/m3
471-34-1 10 mg/m3 - - - -
13463-67-7 10 mg/m3
- Francja (INRS - Outils 65 / 2021-1849, 2021-1763, decree of 09/12/2021) :
CAS VME-ppm : VME-mg/m3 : |VLE-ppm : VLE-mg/m3: [Uwagi : Nr wg
francuskiej
Tabeli choréb
zawodowych :
1317-65-3 - 10 - - - -
471-34-1 10
13463-67-7 10
- Szwajcaria (Suva 2021) :
[CAS [VME [VLE [Valeur plafond [Notations
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1317-65-3 3a - - - - [-
471-34-1 3 mg/m3

13463-67-7 3 mg/m3 SSC

7631-86-9 4 mg/m3 SSC

55965-84-9 0.2 mg/m3 0.4 mg/m3 SSSC

- Polska (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, 1000i 1076) :

CAS TWA: STEL : Ceiling : Definicja : Kryteria :
471-34-1 10 mg/m3

13463-67-7 10 mg/m3

Pochodny poziom niepowodujacy zmian (DNEL) lub pochodny poziom powodujacy minimalne zmiany (DMEL):

DWUTLENEK KRZEMU (CAS: 7631-86-9)
Zastosowanie koncowe:
Droga narazenia:
Potencjalny wptyw na zdrowie:
DNEL :

Pracownicy.
Narazenie przez drogi oddechowe.
Skutki miejscowe, krétkoterminowe.
4 mg of substance/m3

Droga narazenia:
Potencjalny wptyw na zdrowie:
DNEL :

Narazenie przez drogi oddechowe.
Skutki miejscowe, dtugoterminowe.
4 mg of substance/m3

8.2. Kontrola narazenia

Srodki ochrony indywidualnej, takie jak sprzet ochrony osobistej
Piktogram(y) dotyczgce obowigzku stosowania srodkéw ochrony indywidualnej (SOI) :

i

Stosowany sprzet ochrony osobistej powinien byé czysty i utrzymany we wtasciwym stanie.
Przechowywac sprzet ochrony osobistej w czystym miejscu, z dala od strefy roboczej.
Przy uzywaniu nie wolno jes¢, pi¢ ani pali¢. Zdjg¢ zanieczyszczong odziez i wypra¢ jg przed ponownym uzyciem. Zapewnic
wiasciwg wentylacje, zwtaszcza w zamknietych pomieszczeniach.
- Ochrona oczu / twarzy
Unika¢ zanieczyszczania oczu.
Stosowaé ochrone oczu zaprojektowang w celu zabezpieczania przed ropryskiwaniem cieczy.
Przed kazdym uzyciem nalezy zatozy¢ okulary ochronne zgodne z norma PN-EN 166.
Ochrona dtoni
Uzywac¢ odpowiednich rekawic ochronnych w razie przedtuzajgcego sie lub powtarzajacego sie kontaktu ze skora.
Uzywac¢ odpowiednich rekawic chronigcych przed chemikaliami, zgodnych z normg EN ISO 374-1.
Dobdr rekawic zalezy od zastosowania oraz od dtugosci ich uzywania na stanowisku roboczym.
Rekawice ochronne nalezy dobra¢ w zaleznosci od stanowiska roboczego, uwzgledniajac : inne $rodki chemiczne ktére moga
by¢ stosowane, niezbedng ochrone przed zagrozeniami fizycznymi (przecigcie, przektucie, ochrona termiczna), wymagang
tatwo$¢ manipulaciji.
Typ zalecanych rekawic :
- Naturalny lateks
Ochrona ciata.
Personel ma nosi¢ odziez robocza, regularnie prang.
Po kontakcie z produktem nalezy umy¢ wszystkie zanieczyszczone czesci ciata.

SEKCJA 9 : WEASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE
9.1. Informacje na temat podstawowych wlasciwosci fizycznych i chemicznych

Stan skupienia
Stan fizyczny : lepka ciecz
Kolor
kolorowy

Zapach

Prog zapachu :

Niski poziom zapachu
Temperatura topnienia.

Temperatura topnienia/Zakres temperatur
topnienia :

nie okreslona.

nie dotyczy.
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Temperatura zamarzania.

Temperatura krzepniecia/zakres krzepniecia :

nie okreslona.

Temperatura wrzenia lub poczatkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia
Temperatura wrzenia/Zakres temperatur wrzenia : 100 °C.

Palnos¢ materiatéw
Zapton (ciato state, gaz) :

Dolna i gérna granica wybuchowosci
Niebezpieczenstwo wybuchu, dolna granica
wybuchu (%) :

Niebezpieczenstwo wybuchu, gérna granica
wybuchu (%) :

Temperatura zaptonu
Przedziat temperatury zaptonu :

Temperatura samozaptonu
Temperatura samozaptonu :

Temperatura rozktadu
Temperatura rozktadu/Zakres temperatur
rozktadu :

pH
pH:

PH w roztworze wodnym :
Lepkos¢ kinematyczna

Lepkosé¢ :
Rozpuszczalnosé¢

Rozpuszczalno$é w wodzie :
Rozpuszczalnosé w ttluszczach :

nie okreslona.

nie okreslona.

nie okreslona.

TZ > 100°C.
nie dotyczy.

nie dotyczy.

nie wyszczegdlniona.
lekko zasadowy.
nie okreslona.

nie okreslona.

Rozcienczalny.
nie okres$lona.

Wspélczynnik podziatu n-oktanol/woda (warto$¢ wspoétczynnika log)

Stata podziatu: n-oktanol/woda :

Preznos¢ pary
Cisnienie pary (50°C) :
Gestos¢ lub gestosé¢ wzgledna
Gestosc¢ :
Wzgledna gestos¢ pary
Gestosc pary :
Charakterystyka czasteczek

nie okreslona.
nie wyszczegolniona.
>1

nie okreslona.

Mieszanina zawiera jeden nanomateriat. Zob. charakterystyke czasteczek, ktére definiujg nanomateriat w Punkcie 3.

9.2. Inne informacje
Brak dostepnych danych.

9.2.1. Informacje dotyczace klas zagrozenia fizycznego

Brak dostepnych danych.

9.2.2. Inne wilasciwosci bezpieczenstwa
Brak dostepnych danych.

SEKCJA 10 : STABILNOSC | REAKTYWNOSC

10.1. Reaktywnos¢
Brak dostepnych danych.
10.2. Stabilnos¢ chemiczna

Ta mieszanina jest trwata w warunkach przechowywania jej i postepowania z nig zalecanych w sekcji 7.
10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Brak dostepnych danych.

10.4. Warunki, ktorych nalezy unika¢
Brak dostepnych danych.

10.5. Materiaty niezgodne
Brak dostepnych danych.

10.6. Niebezpieczne produkty rozkiadu

W wyniku rozktadu temicznego mogg sie uwalniac/tworzy¢ nastepujgce produkty :

- tlenek wegla (CO)
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- dwutlenek wegla (CO2)

SEKCJA 11 : INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE
11.1. Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008
Brak dostepnych danych.
11.1.1. Substancje

Toksycznos¢ ostra :

DWUTLENEK KRZEMU (CAS: 7631-86-9)
Droga pokarmowa : LD50 > 5000 mg/kg masa ciata/dzien
Gatunek : szczur
OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)

Po naniesieniu na skore : LD50 > 6000 mg/kg masa ciata/dzien
Gatunek : krolik

Przez drogi oddechowe (pyt/mgta) : LC50 >= 1000 mg/m3
Gatunek : szczur
OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity)

1,2-BENZOIZOTIAZOL-3(2H)-ON (CAS: 2634-33-5)
Droga pokarmowa : LD50 = 450 mg/kg masa ciata/dzien

Przez drogi oddechowe (pyt/mgta) : LC50 = 0.21 mgl/l
Czas narazenia : 4 h

3-GLYCIDOKSYPROPYLMETYLODWUETYKSOSILAN (CAS: 2897-60-1)
Droga pokarmowa : LD50 > 2000 mg/kg masa ciata/dzien
Gatunek : szczur
OECD Guideline 401 (Acute Oral Toxicity)

Po naniesieniu na skore : LD50 > 2000 mg/kg masa ciata/dzien
Gatunek : szczur
OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)

POLIGLIKOL PROPYLENOWY (CAS: 25322-69-4)
Droga pokarmowa : 300 < LD50 <= 2000 mg/kg
Gatunek : szczur

Po naniesieniu na skore : LD50 > 3000 mg/kg masa ciata/dzien
Gatunek : krolik

CALCIUM CARBONATE (CAS: 471-34-1)
Droga pokarmowa : LD50 > 2000 mg/kg masa ciata/dzien
Gatunek : szczur

Po naniesieniu na skore : LD50 > 500
Gatunek : krolik

WEGLAN WAPNIA (CAS: 1317-65-3)
Droga pokarmowa : LD50 = 6450 mg/kg masa ciata/dzien
Gatunek : szczur

Po naniesieniu na skore : LD50 = 500 mg/kg masa ciata/dzien
Gatunek : krolik

Dzialanie zrace/draznigce na skoére :

DWUTLENEK KRZEMU (CAS: 7631-86-9)
Gatunek : krolik
OECD Guideline 404 (Acute Dermal Irritation / Corrosion)
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Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy :

DWUTLENEK KRZEMU (CAS: 7631-86-9)
OECD Guideline 405 (Acute Eye Irritation / Corrosion)

Dziatanie mutagenne na komoérki rozrodcze :

DWUTLENEK KRZEMU (CAS: 7631-86-9)
Brak dziatania mutagennego.

OECD Guideline 471 (Bacterial Reverse Mutation Assay)

Toksycznos¢ dla uktadu rozrodczego :

DWUTLENEK KRZEMU (CAS: 7631-86-9)
Badanie dotyczace ptodnosci : Gatunek : szczur
OECD Guideline 414 (Prenatal Developmental Toxicity Study)

Dzialanie toksyczne na narzady docelowe - narazenie powtarzane :

DWUTLENEK KRZEMU (CAS: 7631-86-9)
Droga pokarmowa : C =9000 mg/kg masa ciata/dzien
Gatunek : szczur
Czas narazenia : 90 dni
OECD Guideline 408 (Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity in Rodents)

Przez drogi oddechowe : C =1 mgl/litre/6h/day
Gatunek : szczur
Czas narazenia : 90 dni
OECD Guideline 413 (Subchronic Inhalation Toxicity: 90-Day)

11.1.2. Mieszanina
Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub na skore :
Zawiera przynajmniej jedng substancje uczulajgca. Moze powodowaé wystgpienie reakcji alergiczne;j.
11.2. Informacje o innych zagrozeniach
Brak innych znanych zagrozen zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008
Wiasciwosci zaburzajace funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Mieszanina nie zawiera zadnych substancji ocenianych jako zaburzajgce gospodarke hormonalng i wywoltujace niekorzystne
skutki zdrowotne.

SEKCJA 12 : INFORMACJE EKOLOGICZNE
12.1. Toksycznos¢

12.1.1. Substancje

CALCIUM CARBONATE (CAS: 471-34-1)
Toksycznos$¢ dla glondw : Gatunek : Desmodesmus subspicatus

3-GLYCIDOKSYPROPYLMETYLODWUETYKSOSILAN (CAS: 2897-60-1)
Toksycznosé dlaryb : LC50 = 180 mgl/l
Gatunek : Trutta iridea
Czas narazenia : 96 h
OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test)

Toksycznos¢ dla skorupiakow : CE50 =20 mg/l
Gatunek : Daphnia magna
Czas narazenia : 48 h
OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)

Toksycznosé dla glondw : CEr50 = 33 mg/l
Gatunek : Scenedesmus subspicatus
Czas narazenia: 72 h
OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test)

DWUTLENEK KRZEMU (CAS: 7631-86-9)
Toksycznosé dlaryb : LC50 = 10000 mg/I
Gatunek : Danio rerio

- Made under licence of European Label System® MSDS software from InfoDyne - http://www.infodyne.fr -



KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU (ROZPORZADZENIE (WE) n° 1907/2006 - REACH) Wersja 4.1 (07/08/2024) - Strona 9/12
BLANCHON POLSKA Sp. Z 0.0
FARBA RENOWACYJNA OdNowa DO KUCHNI | LAZIENKI MAT

Czas narazenia : 96 h
OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test)

Toksycznos$¢ dla skorupiakow : EC50 > 1000 mg/I
Gatunek : Daphnia magna
Czas narazenia : 24 h
OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)

Toksycznos$¢ dla glondw : ECr50 > 10000 mg/I
Gatunek : Scenedesmus subspicatus
Czas narazenia: 72 h
OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test)

POLIGLIKOL PROPYLENOWY (CAS: 25322-69-4)
Toksycznosc¢ dla ryb : LC50 > 100 mg/l
Gatunek : Poecilia reticulata
Czas narazenia : 96 h
OECD Guideline 203 (Fish, Acute Toxicity Test)

Toksycznos$¢ dla skorupiakow : EC50 > 100 mg/I
Gatunek : Daphnia magna
Czas narazenia : 48 h
OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)

NOEC >= 10 mg/|

Gatunek : Daphnia magna

Czas narazenia : 21 days

OECD Guideline 211 (Daphnia magna Reproduction Test)

Toksycznosé dla glondw : ECr50 >= 100 mg/|
Gatunek : Desmodesmus subspicatus
Czas narazenia : 72 h
OECD Guideline 201 (Alga, Growth Inhibition Test)

WEGLAN WAPNIA (CAS: 1317-65-3)
Toksycznosé dlaryb : LC50 > 10000 mg/l
Gatunek : Oncorhynchus mykiss
Czas narazenia : 96 h

Toksycznos$¢ dla skorupiakow : EC50 > 1000 mg/I
Gatunek : Daphnia magna
Czas narazenia : 48 h

Toksycznosé dla glondw : ECr50 > 200 mgl/l
Gatunek : Desmodesmus subspicatus
Czas narazenia : 72 h

12.1.2. Mieszaniny

Brak informaciji o toksycznosci dla srodowiska wodnego na temat tej mieszaniny.
12.2. Trwatos¢ i zdoIlnosé do rozktadu
12.2.1. Substancje

DWUTLENEK KRZEMU (CAS: 7631-86-9)
Biodegradacja : Brak danych dotyczacych podatnosci na rozkiad, substancja jest uznana za nie
ulegajgcg szybkiemu rozktadowi.

3-GLYCIDOKSYPROPYLMETYLODWUETYKSOSILAN (CAS: 2897-60-1)
Biodegradacja : Brak danych dotyczacych podatnosci na rozkiad, substancja jest uznana za nie
ulegajgcg szybkiemu rozktadowi.

POLIGLIKOL PROPYLENOWY (CAS: 25322-69-4)
Biodegradacja : Ulega szybkiej degradac;ji.

CALCIUM CARBONATE (CAS: 471-34-1)
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Biodegradacja : Brak danych dotyczacych podatnosci na rozktad, substancja jest uznana za nie
ulegajgca szybkiemu rozktadowi.

WEGLAN WAPNIA (CAS: 1317-65-3)
Biodegradacja : Brak danych dotyczacych podatnosci na rozktad, substancja jest uznana za nie
ulegajgcyg szybkiemu rozktadowi.

12.3. Zdolnosé¢ do bioakumulacji
12.3.1. Substancje

POLIGLIKOL PROPYLENOWY (CAS: 25322-69-4)
Wspétczynnik podziatu oktanol/woda : log Koe < 3.

12.4. Mobilnos¢ w glebie
Brak dostepnych danych.
12.5. Wyniki oceny wlasciwosci PBT i vPvB
Brak dostepnych danych.
12.6. Wiasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego

Mieszanina nie zawiera zadnych substancji ocenianych jako zaburzajgce gospodarke hormonalng i wywotujgce niekorzystne
skutki dla Srodowiska.

12.7. Inne szkodliwe skutki dziatania
Brak dostepnych danych.

Niemieckie przepisy dotyczace klasyfikacji zagrozenia dla wody (WGK, AwSV Annex |, KBws) :
Nicht wassergefahrdend : Nie stwarza zagrozenia dla wody.

SEKCJA 13 : POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

Wiasciwe zarzadzanie odpadami mieszaniny i/lub pojemnika powinno byé okreslone zgodnie z postanowieniami dyrektywy
2008/98/WE.

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw
Nie wylewa¢ do kanalizacji i drog wodnych.
Odpady :

Zarzadzanie odpadami powinno sie odbywac¢ bez stwarzania zagrozenia dla zdrowia ludzi oraz bez stwarzania zagrozenia dla
srodowiska, w szczegolnosci dla wody, powietrza, gleby, fauny oraz flory.

Podda¢ odzyskowi lub unieszkodliwieniu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami przez koncesjonowang firme, zajmujaca sie
przetwarzaniem odpadow.

Nie zanieczyszczac¢ gleby lub wody odpadami, nie unieszkodliwia¢ ich w srodowisku.
Brudne opakowania :
Oproézni¢ catkowicie pojemnik. Zachowac etykiete(y) na pojemiku.
Przekazaé¢ do koncesjonowanej firmy zajmujacej sie przetwarzaniem odpadow.
2014/955/WE, 2008/98/EWG :
15 01 10 * opakowania zawierajgce pozostato$ci lub zanieczyszczone przez substancje niebezpieczne
08 01 11 * odpady farb i lakieréw zawierajgcych rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

SEKCJA 14 : INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU
Wylgczone z klasyfikacji transportowej i oznakowania.
14.1. Numer UN lub numer identyfikacyjny ID

14.2. Prawidlowa nazwa przewozowa UN

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

14.4. Grupa pakowania

14.5. Zagrozenia dla sSrodowiska

14.6. Szczegoblne srodki ostroznosci dla uzytkownikow
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14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO

SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH
15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub
mieszaniny
Informacje dotyczace klasyfikacji i etykietowania znajdujace sie¢ w punkcie 2:
Uwzgledniono nastepujace przepisy:
- Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008 zmienione rozporzgdzeniem (WE) nr 2023/707
- Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008 zmienione rozporzadzeniem (WE) nr 2024/197. (ATP 21)
Informacje dotyczace opakowania:
Brak dostepnych danych.
Ograniczenia zastosowane na mocy tytutu VIl rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006 REACH:

Mieszanina nie zawiera zadnej substancji podlegajgcej ograniczeniom zgodnie z zatgcznikiem XVII do rozporzagdzeniem (WE) nr
1907/2006 (REACH): https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach.

Prekursory materiatéw wybuchowych:

Mieszanina nie zawiera zadnej substancji podlegajacej rozporzadzeniu (UE) 2019/1148 w sprawie wprowadzania do obrotu i
stosowania prekursorow materiatéw wybuchowych.

Etykietowanie lotnych zwigzkoéw organicznych zawartych w lakierach, farbach i produktach do odnawiania pojazdow
(2004/42/WE) :

Zawartos¢ LZO w tym produkcie, gotowym do uzycia, wynosi maksymalnie 29 g/l.

Europejska wartos¢ graniczna LZO w produkcie (kategoria l1Ai) gotowym do uzycia wynosi max. 140 g/l (2007/2010).
Szczegolne postanowienia :

Brak dostepnych danych.
Niemieckie przepisy dotyczace klasyfikacji zagrozenia dla wody (WGK, AwSV Annex |, KBws) :

Nicht wassergefahrdend : Nie stwarza zagrozenia dla wody.

Rozporzadzenie szwajcarskie w sprawie zachet podatkowych dotyczacych lotnych zwigzkéw organicznych :
67-56-1 méthanol (alcool méthylique)

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Brak dostepnych danych.

SEKCJA 16 : INNE INFORMACJE

Poniewaz warunki pracy u uzytkownika nie sg nam znane, informacje umieszczone w tej karcie charakterystyki produktu oparte
sg na naszej obecnej wiedzy i przepisach narodowych i wspdlnoty europejskie;j.

Mieszanina nie powinna by¢ uzywana do innych zastosowan niz wymienione w rubryce 1 bez uprzedniego otrzymania pisemnych
instrukcji dotyczacych obchodzenia sie z nig.

Uzytkownik zawsze ponosi odpowiedzialno$¢ za podjecie niezbednych srodkéw aby spetniaé wymagania prawne.
Informacje podane w niniejszej karcie charakterystyki powinny by¢ traktowane jako opis wymogoéw bezpieczenstwa zwigzanych z
ta mieszaning, a nie jako gwarancja jej wtasciwosci.

Brzmienie zwrotoéw zastosowanych w sekcji 3 :

H301 Dziata toksycznie po potknieciu.

H302 Dziata szkodliwie po potknieciu.

H310 Grozi $Smiercig w kontacie ze skora.

H314 Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.

H315 Dziata draznigco na skore.

H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H330 Wdychanie grozi $miercia.

H351 Podejrzewa sie, ze powoduje raka .

H400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne.

H410 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujac dtugotrwate skutki.
H412 Dziata szkodliwie na organizmy wodne, powodujac diugotrwate skutki.
EUHO71 Dziata zraco na drogi oddechowe.

Skroty i akronimy :
LD50 : Dawka badanej substancji powodujgca 50% $miertelno$¢ w danym okresie czasu.
LC50 : Stezenie badanej substancji powodujgce 50% smiertelno$¢ w danym okresie.
EC50 : Efektywne stezenie substancji powodujgce reakcje na poziomie 50% maksymalnej wartosci.
ECr50 : Skuteczne stezenie substancji powodujgce 50% zmniejszenie tempa wzrostu.
NOEC : Stezenie bez zaobserwowanego efektu.
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REACH : Rejestracja, ocena, autoryzacja i Ograniczenie substancji chemicznych
ATE : Oszacowanie Toksycznosci Ostrej

MC : Masa ciata

DNEL : Pochodny poziom niepowodujgcy zmian

STEL : Short-term exposure limit

TWA : Time Weighted Averages

TMP : Tableaux des Maladies Professionnelles (Francja, Tabela choréb zawodowych)
VLE : Graniczna warto$¢ narazenia.

VME : Srednia warto$¢ narazenia.

ADR : Accord européen relatif au transport international de marchandises Dangereuses par la Route (Europejska konwencja
dotyczaca miedzynarodowego transportu drogowego materiatdw niebezpiecznych).

IMDG : International Maritime Dangerous Goods (Migdzynarodowy Kodeks tadunkéw Niebezpiecznych).
IATA : International Air Transport Association (Miedzynarodowe Stowarzyszenie Przewoznikéw Lotniczych).
ICAO : International Civil Aviation Organisation (Migdzynarodowa Organizacja Lotnictwa Cywilnego).

RID : Przepisy dotyczgce miedzynarodowego transportu kolejowego towaréw niebezpiecznych.

WGK : Wassergefahrdungsklasse (Kategoria zagrozenia dla wody).

PBT: Substancja trwata, wykazujgca zdolno$¢ do bioakumulaciji i toksyczna.

vPVB : Substancja bardzo trwata i wykazujgca bardzo duzg zdolno$¢ do bioakumulacji.

SVHC : Substancje wzbudzajgce szczegdlnie duze obawy.
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