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UNE – EN 771 – 3:2011 
Bloque 09x25x50 

Categoría I, 500x90x245 mm Bloque de hormigón de ár idos. 
 

Uso no estructural. 
 

Tolerancia Dimensional : D1 
 
Resistencia a compresión media: 3.0 N/mm2 (⊥ cara de apoyo) 
Resistencia a compresión características (fractil 5  %): 2.5 N/mm2 (⊥ cara de apoyo) 
Resistencia a compresión normalizada: 4.5 N/mm2 (⊥ cara de apoyo) 
 
Estabilidad dimensional : variación debida a la hum edad: NPD 
 
Resistencia a la adherencia (por tablas) : 0,15 N/mm2  
 
Reacción al fuego : Euroclase A1 
 
Absorción al agua por capilaridad: ( No dejar expuesto ) 
 
Coeficiente de difusión al vapor de agua : NPD 
 
Aislamiento acústico frente al ruido aéreo directo : NPD 
                   
             Densidad aparente: 1240 kg/m3 

             Densidad absoluta: 1810 kg/m3                      
             Configuración: 
 
 
Conductividad térmica equivalente: NPD 
 
Durabilidad frente al hielo deshielo: NPD 
 
Sustancia Peligrosas: NPD 

 


