
TRANSMITANCIA TÉRMICA 
 

SECCIONES 
Marco ABIERTO 40 mm  
Hoja   47 mm 

ESPESOR PERFILERÍA 
Ventana 1,3 mm 

AISLAMIENTO ACÚSTICO  Máximo acristalamiento: 29 mm 

Vidrio 4/8/4  

 ACABADOS 
 Lacado Blanco 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

CATEGORÍAS ALCANZADAS EN BANCO DE ENSAYOS 

Permeabilidad 
UNE EN 1026:2000 

 

Estanqueidad 
UNE EN 1027:2000 

 

Resistencia al viento 
UNE EN 12211:2000 

 NPD NPD NPD 

Juntas Junta interior y exterior EPDM 

 

1 HOJA 

VV40P 

Todos los datos que aparecen son teóricos, para más información póngase en contacto con vicentevilasl@vicentevilasl.com 

NPD 

NPD 

Puerta peatonal exterior de 1 hoja  con marco abierto con panel sándwich 
y vidrio , cerradura con manivela a ambas caras , llave exterior y pomo 
interior  

Accesorios  Cerradura 1 punto , 3 copias de llave 

                   3 bisagras 

                   manivela dentro y fuera 

                   llave exterior/ pomo interior 

                   
 

Panel 
Panel de 0,8mm+20mm+0,8mm 


