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Ctra. Logroño Km. 10,200 
E-50180 UTEBO (Zaragoza) 
Tel.: 976 786464 
Fax: 976 785799 

Q-200 
Menos pH  LIQUIDO  E-15 

Reductor de pH 
 
 
COMPONENTES ACTIVOS: Ácido Sulfúrico 15% 
 
ASPECTO: Liquido 
 
COLOR: Incoloro 
 
OLOR: inodoro en frio, picante en caliente 
 
DENSIDAD: 1,100 -1,110 
 
 
APLICACIONES: Para disminuir el pH del agua de la piscina 

cuando sea superior a 7,6 (alcalinas) 
 
MODO DE EMPLEO Añadir 0,25l por cada 10 m3 de volumen 

de agua según la demanda de acidez que 
tenga. Se recomienda el uso mediante 
bomba dosificadora apropiada, desde su 
envase original o bien diluido en agua a la 
tubería de retorno de agua que sale de la 
piscina. En caso que sea necesario 
añadirlo al agua de la piscina 
directamente, con la depuradora en 
marcha verter con cuidado las dosis 
cuidando de no manchar los bordes. Al 
cabo de media hora comprobar el valor del 
pH. Añadir otra  dosis si fuera necesario 
para dejar el pH ajustado al valor deseado 
(7,2 - 7,6). 
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 Esta dosis es orientativa, ya que depende 
de las características de agua (dureza, pH, 
contenido salino…).  Es aconsejable hacer 
una prueba y determinar la dosis precisa 
en cada caso  

 
OTRA INFORMACION:         No añadirlo por los skimmers. 

Mantener el producto en su envase 
original, en sitio fresco, seco y fuera de la 
luz directa del sol. Manipular el producto 
con protección de guantes y gafas. Evitar 
salpicaduras del producto tanto a la 
instalación como a las personas. A fin de 
evitar riesgos para las personas y el medio 
ambiente, siga las instrucciones de uso. 

 
 

PRESENTACION: Envases de 5, 10 y 20 l 
 
 
 


