
CARACTERÍSTICASGENERALES

Código de producto: 

Vida útil nominal (h):

Índice de Protección (IP):

Materiales:  

Color:

Garantía:

WIFI:

Mando:

91181

<50.000 horas

IP20

PVC

Si, 2,4G/N

RF 2,4G

Largo (l):

Ancho (b):

Fondo (h):

114 mm

38 mm

20 mm

Temperatura de trabajo:

Temperatura de almacenamiento:

Humedad de almacenamiento:

-20 + 55ºC

-40 + 70°C  

10%～70% Rh

Ciclos de conmutación: >50.000

Potencia:

Voltaje:

Canales:

Tensión de salida: 

Factor de potencia (PF):

Frecuencia de red:

Driver:

APP Compatible:

360w Máximo

24V AC

5 canales

72W 3A x canal (5 canales)

>0,90

50/60 Hz

Externo

Etiqueta eficiencia energética:

Certificaciones:

Código de barras 
del producto (EAN):

Peso Kg por unidad: 

Volumen cm3 por unidad:  

Unidades por caja:

Descripción:

F

CE, RoHS,ErP

8436610830256

0,1

1200

CONTROLADOR WIFI5 EN 1

2023 Mayo – Datos sujetos a cambios

CARACTERÍSTICAS TECNICAS

CARACTERÍSTICASTÉRMICAS

DIMENSIONES

FICHA TÉCNICA

CONTROLADOR WIFI 5 EN 1
CONTROLADOR 5 EN 1 SMART WIFI

CONDICIONESDE MEDIOAMBIENTALES

DATOS LOGÍSTICOS

Navigator Lighting Spain S.L.U

www.navigator-light.es

CONDICIONESDE MEDICIÓN

Blanco

3 años

Navigator Smart Home /TUYA
5

http://www.navigator-light.es/

	Diapositiva 1: CONTROLADOR WIFI 5 EN 1 CONTROLADOR 5 EN 1 SMART WIFI

