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Argumentos de venta 
• 100% compatibilidad con todas las baterías y cargadores de

18 V, gracias al sistema Flexible Power System.

• Gran ergonomía: cómodo manejo gracias al formato compacto.

• Elevada vida útil: gracias a la elevada protección del motor contra 
sobrecarga (EMP).

Suministro de serie: Clip para cinturón. 2 Baterías de 4,0 Ah. Cargador GAL 18V-40. L-

BOXX

Características
Tensión de la batería 18 V

Capacidad de la batería 4,0 Ah

Velocidad de giro en vacío 0-580 / 0-1.900 r.p.m.

Par de giro máx. (en atornillado duro/blando) 63 / 28 Nm

Ø máx. de tornillo 8 mm

Ø máx. de perforación en madera 38 mm

Peso 1,54 Kg

 GSB 18V-28 Professional – Taladro con percusión de 18 V  

 Ref. 06019H400C

 E.A.N. 4059952546926

18 V. Sistema de percusión. EMP. 2 Velocidades (0-500/1.900 rpm). 63/28

Nm; 20+1. Portabrocas de 13 mm. 0-28.500 ipm. Ø máx. tornillo: 8 mm. Ø

máx. perforación en madera: 38 mm. Luz LED. 1,52 Kg.. Clip para cinturón. 2

Baterías de 4,0 Ah. Cargador GAL 18V-40. L-BOXX
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GSB 18V-28 Professional

➢ El taladro de 18 V polifacético en formato compacto

Ilumina las áreas de 

trabajo oscuras.

Empuñadura Softgrip

Para un trabajo más cómodo

Luz LED

Portabrocas de 13 mm

Completamente metálico

Electronic Motor Protection (EMP)

Para proteger el motor de sobrecargas

y garantizar una vida útil más larga.

20 posiciones de par de apriete


