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» Fabricadas con Acero Especial Bellota.

* Cabezas forjadas en una sola pieza, irrompibles.

* Tratamiento térmico 3+ para alargar la vida util de la herramienta: no se rompe, no se deforma, no se
desgasta.

. Durgzas homogeneas y controladas en la zona de golpeo para total sequridad durante el uso.

* Perfecta unidn cabeza mango para garantizar la seguridad del usuario.
- Mangos de madera de Haya barnizados, ligeros y de tacto agradable. Certificados PEFC. Union mediante

cufia de fibra de vidrio PATENTADA.
* Pintura epoxi para evitar la oxidacion de la herramienta.

Usos:
» Para operaciones de golpeo en general.
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MAZAS

Especial trabajos de demolicion.

» Maza 5200 A
REF. MM = 5 Amm Bmm Cmm M

5200-2 120806 6 2000 GO0 125 44 M5200-2N

5200-3 121001 6 3.000 600 143 52 M5200-3N €Ly O
5200-4 121209 6 4.000 700 158 58 M5200-4N

5200-5 121407 4 5000 800 170 B2 M5200-5N

5200-6 121605 4 6.000 800 180 BB M5200-6N

5200-8 121803 4 B8.000 900 194 72 M5200-8

A BELLOTA

tu mejor ayuda.



