
 

 
Estas informaciones corresponden al estado actual de nuestros conocimientos y se suministra de buena fe. Sin embargo, 
corresponde al usuario la responsabilidad de cerciorarse que el producto es apropiado para el uso particular al que se le destina y 
se manipula de acuerdo la legislación aplicable, tanto local como nacional. 
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Familia química: 
Producto limpieza conducto de chimeneas. 
 
Uso de la sustancia: 
Elimina los hollines, reduce los riesgos de fuego de chimenea. 
Antes de deshollinar, verifique el estado de funcionamiento de la chimenea y la calidad del tiro. 
Mantener el leño en su embalaje de papel. 
El embalaje le garantiza una utilización sin contacto con los productos químicos. 
Después de utilizar el producto, verifique la vacuidad del conducto de chimenea con un medio 
mecánico. 
 
Composición: 
Cloruro de amonio 25 - <75% 
Sulfato de cobre, pentahidratado 1 - <2,5% 
Oxido de cinc 1 - <2,5% 
 
Modo de empleo y dosificación orientativa. 
Hacer un buen fuego para calentar bien el conducto, ablandar los alquitranes. 
Colocar sobre la brasa el leño envuelto en su bolsa. 
Recargar en combustible y mantener un tiro alto. 
Los humos van a actuar sobre los hollines y los alquitranes, penetrando en ellos y secándolos, para 
deshollinar químicamente su instalación. El efecto es máximo cuando usted observa las llamas 
azules. 
El leño deshollinador va a quemarse regularmente y a consumirse durante 1 h aproximadamente. 
Deshollinado Catalítico anual. 
Acción catalítica para secar y descomponer los depósitos. Deshollina hogares, chimeneas, estufas, 
casetes y calderas. 
Cantidad de combustible al año, en estéreos de leña o toneladas de carbón: 
 
< 1   1 leño/año 
De 1 a 3  1 a 2 leños/año 
De 3 a 5  2 a 3 leños/año 
De 5 a 7  3 a 5 leños/año 
>7    5 leños/año 
 
Estos valores son dados a título orientativo y constituyen un reflejo de nuestros conocimientos y 
experiencias. El usuario final es el que determinará la dosis adecuada, en función de la calidad y 
cantidad de combustible utilizado. 


