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Declaracion de Conformidad CE
Directriz de la Maquinaria

C€

Taladro percutor para trabajos pesados
D25333, D25334

DEWALT declara que los productos descritos bajo Datos
Técnicos son conformes a las normas:

2006/42/CE, EN60745-1:20094+A11:2010, EN60745-2-6:2010.
Estos productos también son conformes con las Directivas
2014/30/UE y 2011/65/UE. Si desea mds informacion,

pongase en contacto con DEWALT en la direccién indicada a
continuacion o bien consulte la parte posterior de este manual.
El que suscribe es responsable de la compilacién del archivo
técnico y realiza esta declaracién en representacion de DEWALT.

e

Markus Rompel

Director de Ingenieria

DEWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Alemania

02.06.2017

ADVERTENCIA: para reducir el riesgo de lesiones, lea el
manual de instrucciones.

Definiciones: normas de seguridad

Las siguientes definiciones describen el nivel de gravedad de las
sefales. Lea el manual y preste atencion a estos simbolos.
A PELIGRO: indica una situacion de peligro inminente, que
sino se evita, provocard la muerte o lesiones graves.
A ADVERTENCIA: indica una situacion de posible peligro
que, si no se evita, podria provocar la muerte o
lesiones graves.
A ATENCION: indica una situacion de posible peligro
que, si no se evita, puede provocar lesiones leves
o0 moderadas.
AVISO: Indica una prdctica no relacionada con
las lesiones personales que, de no evitarse, puede
ocasionar dahos materiales.

A
A

Advertencias de seguridad generales para

herramientas eléctricas

ADVERTENCIA: Lea todas las advertencias

de seguridad, instrucciones, ilustraciones y
especificaciones suministradas con esta herramienta
eléctrica. £l incumplimiento de las instrucciones que se
indican a continuacion puede causar descargas eléctricas,
incendios y/o lesiones graves.

Indica riesgo de descarga eléctrica.

Indica riesgo de incendio.

CONSERVE TODAS LAS ADVERTENCIAS
E INSTRUCCIONES PARA FUTURAS
CONSULTAS

El término "herramienta eléctrica” que aparece en las advertencias
se refiere a la herramienta eléctrica que funciona a través de la red
eléctrica (con cable) o a la herramienta eléctrica que funciona con
bateria (sin cable).

1) Seguridad en el Area de Trabajo

a) Mantenga el drea de trabajo limpia y bien
iluminada. Las dreas en desorden u oscuras pueden
provocar accidentes.

b) No utilice herramientas eléctricas en atmdsferas
explosivas, como ambientes donde haya polvo,
gases o liquidos inflamables. as herramientas
eléctricas originan chispas que pueden inflamar el polvo
o los gases.

¢) Mantenga alejados a los nifios y a las personas
que estén cerca mientras utiliza una herramienta
eléctrica. Las distracciones pueden ocasionar que pierda
el control.

2) Seguridad Eléctrica

a) Los enchufes de las herramientas eléctricas deben
corresponderse con la toma de corriente. No
modifique nunca el enchufe de ninguna forma. No
utilice ningtin enchufe adaptador con herramientas
eléctricas conectadas a tierra. L os enchufes no
modificados y las tomas de corriente correspondientes
reducirdn el riesqo de descarga eléctrica.

b) Evite el contacto del cuerpo con superficies
conectadas a tierra como tuberias, radiadores,
cocinas econémicas y frigorificos. Existe un mayor
riesgo de descarga eléctrica si tiene el cuerpo conectado
atierra.

¢) No exponga las herramientas eléctricas a la
lluvia ni a condiciones humedas. Si entra agua
auna herramienta eléctrica aumentard el riesgo de
descarga eléctrica.

d) No someta el cable de alimentacién a presion
innecesaria. No use nunca el cable para transportar,
tirar de la herramienta eléctrica o desenchufarla.
Mantenga el cable alejado del calor, aceite, bordes
dafilados y piezas en movimiento. Los cables dafiados o
enredados aumentan el riesqo de descarga eléctrica.

e) Cuando esté utilizando una herramienta eléctrica al
aire libre, use un cable alargador adecuado para uso
en exteriores. La utilizacién de un cable adecuado para
el uso en exteriores reduce el riesgo de descarga eléctrica.

f) Sino puede evitar utilizar una herramienta eléctrica
en un lugar himedo, use un suministro protegido
con un dispositivo de corriente residual. £/ uso de
un dispositivo de corriente residual reduce el riesgo de
descarga eléctrica.
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