ELEVADORES

ELEVADORES ES-150 N, BE-200 Y ET-200 N
Vi1 1120808, 1M1 114083C EIM1 1140308

Equipados con un grupo moo-reductor, fabriczdos con engranajes de acero dantado helicoidal inmersos en aceite. El dentado helicoidal permite un funcionamiento muy
silencioso y utiizando adsmas &l aceite como lubricante sa obtiens una mayor proteccién y prolongacion de la duracion de la maquina. La lubrificacion con aceite permite,
en iguzldad de condiciones, una duracion de los engranajes que duplica los engranajes lubrificades por grasa.

Con final de carrera slgctrico y grado de proteccion IP-55.
Botonera cen proteccion IP-67 con 1 mt. de manguera eléctrica tabricada en neoprano y con tres pulsadores: subida, bajada y paro de emergencia.

» VELOCIDAD: 19 MTS/MINUTO

» ALTURA MAXIMA: 30 MTS )
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| Capacidad miima de lovacién ) i B 2w | 20 coDIGo CONCEPTO PVP.€
Vot medadedloacrapbacaa  (mmo| W 2 | 19 ELEVADOR ES-150 N, MONOFASICO,
P— n| @ 2 | = M1 114008 00N JUEGO DE ABRAZADERAS PARA 89327
| Diémetro el cabile de cern am i 5. 5 f 3 FIJACION A PUNTAL O ANDAMIO
| Longiug delcabl de acero w3 . IM11140830  ELEVADOR BE-200, MONOFASICO 590,18
! "Potencia dal motor (230V/30Hz) ] 1 045 75 075 -
| Ragimen de veltas motor mm| 1320 1B 13 IM11140806  ELEVADOR ET-200 N, MONOFASICO 710,90
| Capaitiad de dbsorcidn @, 4 | 15 | n2
| Stoms ®m < s - M2 1199107 JUEGO DE ABRAZADERAS 47,80
| Pesode 1a méguina K | kL | 30 5 2 IM2 1199155  BANDERA SUPLETORIA (OPCIONAL) 91,32
| Dimensiones 2ncho x largo xalto (con embalaje)| mm [ 350 820X 500 250x820x350 350 x 820 x 300
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