
 
 

 SPRAY ANTIDESLIZANTE 
TRANSPARENTE PRESTO 

Ord.-no.:  102302 

 
Información  técnica  

 
 

Pintura especial en spray a base de resinas acrílicas 

modiþcadas. Con partículas antideslizantes, transparente mate  

seda. También aumenta el agarre en superþcies resbaladizas y 

húmedas como en pasamanos y mangos de herramientas en 

interiores yal aire libre. Reduce el riesgo de caídas y  

aumenta seguridad en, por ejemplo, escaleras, platos de 

ducha, suelos de baños, bordes de piscinas, balcones, botes y 

áreas transitables  en general.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Calidad y propiedades  Datos físicos y químicos  

 

Aumenta las condiciones de seguridad, por ejemplo,  en escaleras, Base: Resina acrílica 

pisos de baños, bordes de piscinas, balcones y Nombre del color:  transparente  

barcos. Olor: Característico 

Resistente al cloro y al agua salada. Grado de brillo:  mate,  10 ±2 GU 

Buena adherencia sobre hormigón, asfalto,  tejas,  Eþciencia: 400 ML ð 1,6 m² 

madera, metal,  linóleo  y la mayoría de los plásticos. Seco al tacto:  30 min.  

Fácil de usar gracias a la válvula en cabeza. Secado al polvo:  5 min 

Secado rápido Completamente seco: 24 h 

Uso en áreas interiores  y exteriores.  Repintable:  1-2 h 

Transparente semi - brillante  Temperatura mínima de trabajo:  15 °C 

Temperatura máxima de trabajo:  25°C 

Presión de vapor: 4000/20 bar 

Estabilidad de almacenamiento: 10  años 

Contenido: 400ML 

 

 
Cómo utilizar  

 

Temperatura de procesamiento 15 -25 ° C. 

La superþcie debe estar limpia, seca y libre de grasa.  

Cubra las áreas que no se van a pintar. 

Agite la lata durante 2 minutos  antes de usar. 

Voltee la lata para usarla.  

Rocíe para probar. 

Aplicar en varias capas þnas.  

Dejar orear durante 5 minutos entre capas.  

La estructura depende de  la distancia de pulverización  y el número de capas. 

 
 

European Aerosols GmbH, Kurt -Vogelsang-Straße 6,  74855  Haßmersheim - info -de@european-aerosols.com European 
Aerosols BV, Wolfraamweg 2, NL-8471 XC Wolvega - info -nl@european-aerosols.com 

Ambientalmente  sanoactuación.  Los tapones y embalajes están fabricados con material  reciclable.  

 
DesechoLos que no estén vacíos deberán eliminarse como "basura especial". 

 
Marcado/Etiquetado 1999/45/EG.  Todos los aerosoles corresponden a TRGS 200 y TRG 300, así como a la directriz  de aerosoles 75/324/EWG en la 
versión vigente.versión.  

A partir  del  15 de noviembre  de 2023 : esta versión reemplaza todas las versiones publicadas anteriormente.  
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