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Datos técnicos

Potencia absorbida 1.200 W

Potencia útil 650 W

Portaherramientas (incluido) 6 mm 8 mm 1/4"

Velocidad de giro en vacío 11.000 – 28.000 rpm

Máx. elevación de la jaula de fresado 55 mm

Peso de la máquina 3,4 kg

Funciones

Preselección del número de revoluciones ✓

Retención del husillo ✓

SDS de Bosch para el casquillo copiador ✓

Empuñadura antivibraciones Softgrip ✓

Control electrónico de Bosch ✓

Información sobre ruido/vibraciones

Nivel de intensidad acústica 95 dB(A)

Nivel de potencia acústica 106 dB(A)

Tolerancia K 3 dB

Número de artículo 0 603 26A 100

Código de barras 3165140451628

Precio de compra 108,48 EUR

Precio de venta 110,74 EUR

Grupo de descuento P55

Adaptador de aspiración 
2 600 499 077

✓

Casquillo copiador 
2 609 200 138

✓

Fresa de ranurar (Ø 8 mm) 
2 608 628 381

✓

Llave de boca 
1 609 203 V40

✓

Perno centrador 
2 609 200 310

✓

Pinzas de sujeción (3 
unidades) ✓

Tope paralelo 
1 609 203 M85

✓

Tensión 230 V
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Información de ventas

Colocación
Proyectos creativos de trabajo con madera más fáciles

Beneficio al usuario
Para el fresado de ranuras, el perfilado de bordes o incluso el moldeado especial en madera

El tope paralelo proporciona asistencia en el fresado de ranuras rectas y círculos con precisión

Cambio rápido de la broca de fresar gracias al bloqueo del husillo integrado

SDS para una aplicación sin herramientas del casquillo copiador

Fijación de aspiradores para mantener un espacio de trabajo limpio fácilmente


