
 

 
Estas informaciones corresponden al estado actual de nuestros conocimientos y se suministra de buena fe. Sin embargo, 
corresponde al usuario la responsabilidad de cerciorarse que el producto es apropiado para el uso particular al que se le destina y 
se manipula de acuerdo la legislación aplicable, tanto local como nacional. 
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PRODUCTO: LIMIPIACRISTALES CHIMENEAS  FECHA: 27/08/2018 
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Familia química: 
Producto limpiador. 
 
Uso de la sustancia: 
Limpiador para cristales de hogares y casetes. Elimina los residuos y las trazas para los cuales los 
limpiadores domésticos resultan ineficaces. Manchas de humos, depósitos de alquitranes y 
creosotas. 
No deteriora el hierro fundido ni el acero. 
 
Composición: 
Hidróxido de potasio; Nº CAS: 1310-58-3; Nº CE: 215-181-3; Concentración: 5 - <35%. 
1-metoxi-2-propanol; Nº CAS: 107-98-2; Nº CE: 203-539-1; Concentración:  5 – <35%. 
D-Glucopiranosa, oligómeros, decil octil glicósidos; Nº CAS: 68515-73-1; Nº CE: 500-220-1; 
Concentración: 1,5 – <3%. 
Etasulfato sodico; Nº CAS: 126-92-1; Nº CE: 204-812-8; Concentración: < 1,5%. 
 
Modo de empleo y dosificación orientativa. 
Aplicar el producto sobre la zona a limpiar. 
Dejar reposar un momento para que las manchas se despeguen. 
Limpiar con papel absorbente o con una esponja. 
Si las manchas rebeldes persisten, repetir la operación. 
El producto es más eficaz sobre el cristal caliente. También puede utilizarse en hornos, asadores, 
sobre campanas, rejas, placas calefactoras (salvo si son de aluminio). Enjuague rápidamente con 
agua en caso de contacto con los metales no ferrosos y con otras superficies delicadas. En caso de 
duda sobre la resistencia del material, haga primero una prueba en una parte poco visible. 
 

ESPECIFICACIONES DE VENTAS 
 
Densidad a 20 ºC, g/cc............................................... 1,050 ± 0.010 
Concentración, KOH %…………………………….        5 ± 1  
 


