
 
 

PINTURA ALIMNIO LLANTAS BRILLO PRESTO  
 

Ord.-no.:  102298 

 
Información  técnica  

 
 

Pintura en spray para la reparación,  diseño y protección  de llantas de 
acero y aleación ligera:  rápidas, seguras y duraderas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Calidad y propiedades  Datos físicos y químicos  

 

Barniz nitro -combi de alta  calidad y secado rápido Base: resina nitro -combi 

Buen ÿujo,  superþcie lisa Nombre del color:  plata 

Resistente a la intemperie,  a la luz y no Olor: Característico 

amarillamiento  Grado de brillo:  semi brillante,  45 ±5 GU 

Resistencia limitada al combustible  Eþciencia: 400 ML ð 1,2 m² 

Buena retención  de color y brillo.  Seco al tacto:  60 min.  

Superþcie dura, resistente  a la abrasión Secado al polvo:  10 min.  

Completamente seco: 24 h 

Repintable:  60 min 

Temperatura mínima de trabajo:  10 °C 

Temperatura máxima de trabajo:  25 °C 

Presión de vapor: 8300/20 bar 

Estabilidad de almacenamiento: 10  

años 

Contenido: 400ML 
 

 

 
Cómo utilizar  

 

Preparaci·n de la superþcie: Limpiar cuidadosamente las llantas de suciedad, grasa y polvo de frenos.  

Trate el óxido de los  poros existentes conListo Deruster. 

 El suelo tiene  que estar lijado,  limpio,  seco y sin grasa. Enmascare los bordes de la llanta  con cinta.   

Utilice  papel para proteger  el área circundante  del polvo pulverizado.  Imprima con presto imprimacion . 

Después del secado, ligeramentearena (grano de papel de lija P600) 

 

Lacado: Antes de usar, agitar vigorosamente el bote  durante 3 minutos.  

Pruebe el spray para comprobar la combinación de colores.  

 

Rocía varias capas þnas en intervalos de 3 a 5 minutos a una distancia de aprox. 25cm.  

Después de 60 minutos de secado, cubra con presto Clear Coat para proteger los  pigmentos metálicos de la laca.  

¡No pulverizar  sobre pinturas sintéticas!  

 
 
 

 

Ambientalmente  sano actuación.  Los tapones y embalajes están fabricados con material  reciclable.  

 
Desecho Los que no estén vacíos deberán eliminarse como "basura especial". 

 
Marcado/Etiquetado 1999/45/EG.  Todos los aerosoles corresponden a TRGS 200 y TRG 300, así como a la directriz  de aerosoles 75/324/EWG en la 
versión vigente.  

A partir  del  15 de noviembre  de 2023 : esta versión reemplaza todas las versiones publicadas anteriormente.  


