FICHA TECNICA DEL PRODUCTO Energizer

ENERGIZER E91 (LR6)

Alcalina Power Especificaciones

- Clasificacion: i
‘f [”e, ylm Si:tsél::aazlllol':ﬂco: SIIC(;G;I(IIISC? de zinc-manganeso (Zn/MnO 2)

Sin mercurio ni cadmio afadidos

Designacion: ANSI-15A, IEC-LR6
Tensién nominal: 1,5 voltios
Dimensiones estandar del producto Temperatura funcionamiento: De -18°C a 55°C (de 0°F a 130°F)
Peso tipico: 23,0 gramos (0,8 0z.)
mm (T'gadas) Volumen tipico: 8,1 centimetros clibicos (0,5 pulgadas cubicas)
gy Envoltorio: Etiqueta de plastico
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Tipico Minimo

Protocolo de pruebas estandar del sector

Guia de seleccion de dispositivos: Indicador de seleccion de bateria

Dispositivos de
drenaje alto

Consolas, CD's, MD's
Reproductor de cintas

e s 4 . .
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' < Dispositivos de

drenaje bajo

Juguetes

Mando a distancia

Radio

Reloj &

Aviso importante o
Esta hoja de datos contiene informacion tipica de los productos fabricados en el momento de su publicacion.
El contenido de la misma no constituye una garantia y es sélo una referencia.
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